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1. Czeéé ogblna
1.1. Nazwa zamowienia
Budowa zadania ,,Park Sportu” w Stoczku Lukowskim.

1.2. Przedmiot Specyfikacji technicznej (ST)
Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace materiatdw, wykonania i odbioru nawierzchni sportowych
i ciagdw komunikacyjnych, wykonywanych podczas budowy zadania ,,Park Sportu” w Stoczku Lukowskim.

1.3. Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

14. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji maja zastosowanie przy realizacji robdt zwiazanych z budowa warstw

konstrukeyjnych i nawierzchni:

- boiska pitkarskiego pelnowymiarowego,

- biezni okolnej 1 prostej,

- boiska treningowego do pitki noznej,

- boiska wielofunkcyjnego,

- kortu tenisowego,

- zeskoczni do skoku w dal,

- boiska do pitki plazowej,

- ciagow komunikacyjnych,

- utwardzenia placow.

1.5. Zakres prac towarzyszacych
- wytyczenie w terenie granic poszczegolnych elementow,
- geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza terenu

1.6. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi Polskimi Normami w
tym: PN-ISO 6707-1:1994 oraz specyfikacja OST.

1.7. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, ST i
obowiazujacymi normami oraz Prawem budowlanym.

2. Materialy
Kostka betonowa brukowa wg. wzorow firmy HOLLAND gr. 8 cm i 6 cm powinna odpowiada¢ normie PN-EN
1338:2004.

Cement portlandzki CEM 1 32,5 powinien odpowiada¢ normie PN-B-19701:1997.

Piasek, zwir i thuczen kamienny stosowane do wykonania podbudowy pod nawierzchnie powinny odpowiadaé
normie PN-EN 13043:2004.

Do wykonania zeskoczni do skoku w dal oraz boiska do pitki siatkowej uzy¢ piasku ptukanego o uziarnieniu 0,2
cm. Piasek powinien sktadaé si¢ z elementéw niewrazliwych na przemarzanie, nie zawiera¢ sktadnikow tamliwych,
pylacych czy o budowie warstwowej, gipsu ani rozpuszczalnych siarczandéw, pirytow, pirytow gliniastych i sktadnikow
organicznych oraz powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 12620:2004.

Do wykonania wiazacej i Scieralnej warstwy betonu asfaltowego nalezy uzy¢ asfaltu drogowego D50 i D70
spetniajacego wymagania PN-C-96170:1965.

Wypeliacz do betonu asfaltowego powinien spelnia¢ wymagania PN-S-96504:1961 dla wypelniacza
podstawowego i zastgpczego. Przechowywanie wypelniacza powinno by¢ zgodne z PN-S-96504:1961.

Emulsja asfaltowa kationowa powinna spetnia¢ wymagania okreslone w WT.EmA-99.

Do wykonania nawierzchni boisk i ciagdéw komunikacyjnych przewidziano zastosowanie:
1. Boisko do pilki noznej o nawierzchni z trawy naturalnej:

Mieszanka gruntu o zawartosci:
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- 65% piasku drobnego o $rednicy 0,5-0,6 mm

- 15% torfu ogrodniczego

- 20% ziemi kompostowej

Do wysiewu nalezy uzy¢ mieszanki traw do obiektow sportowych, zawierajacych w swoim sktadzie miedzy innymi:
—30% Sycicy trwatej (Lolium perenn)e,

— 20% Kostrzewy czerwonej roztogowej (Festuca rubra rubra),

— 10% Kostrzewy czerwonej (Festuca rubra),

— 10% Kostrzewy owczej (Festuca ovina),

— 15% Wiechliny takowej (Poa pratensis),

— 15% Mietlicy pospolitej (Agrostis capillaris).

Przed siewem poruszy¢ lekko wierzchnia warstwe gleby 2-4cm, rozbijajac przy tym grudki. Nasiona sa wysiewane do
wilgotnej gleby. W przypadku dobrego przygotowania podtoza i optymalnych warunkéw zewngtrznych norma wysiewu
wynosi okoto 40m2 z lkg nasion traw. Sia¢ na glgboko$¢ okolo 0,5-1cm. Po siewie nasiona nalezy bezwzglednie
przykry¢ ziemia: uzywajac kolczatki, grabi do liSci badz watujac teren.

Ten ostatni sposéb jest szczegdlnie polecany w przypadku siewu wiosennego, gdyz zapobiega stratom wody z gleby
przez parowanie. Nalezy pamigtaé, ze ulewny deszcz moze spowodowaé wymycie nasion.

2. Bieznia okélna i prosta:
Nawierzchnia poliuretanowa o parametrach:
- grubo$¢ catkowita: 13 mm
- konstrukcja dwuwarstwowa - baza z granulatu gumowego SBR z lepiszczem poliuretanowym o gr. warstwy 10 mm;
warstwa nawierzchniowa poliuretanowa w kolorze czerwonym z zatopionym barwnym granulatem EPDM, o gr.
warstwy 3 mm
- wytrzymato$¢ na rozdzieranie >=80N,
- Scieralnos¢ <=0,04 mm,
- wsp. tarcia kinetycznego: w stanie suchym >=0,35 mm2, w stanie mokrym >=0,30 mm2,
- nasiakliwos¢ - nieprzepuszczalna,
- wyglad zewngtrzny - nawierzchnia o jednolitej barwie zgodnej z katalogiem producenta

3. Boisko wielofunkcyjne:
Nawierzchnia poliuretanowa o parametrach:
- grubos$¢ catkowita: 16 mm
- konstrukcja dwuwarstwowa - baza z granulatu gumowego SBR o frakcji 1-3mm z lepiszczem poliuretanowym o gr.
warstwy 8 mm; warstwa nawierzchniowa z barwnego granulatu EPDM o frakcji 1-3 mm z lepiszczem poliuretanowym
o0 gr. warstwy 8§ mm
- wytrzymatos$¢ na rozdzieranie >=100N,
- Scieralnos¢ <=0,09 mm,
- wsp. tarcia kinetycznego: w stanie suchym >=0,35 mm2, w stanie mokrym >=0,30 mm2

4. Boisko treningowe do pilki noznej:
Trawa syntetyczna o parametrach:
- wysoko$¢ catkowita nawierzchni: min. 62mm,
- gestosé (ilos¢ widkien/m?): min. 110 000,
- cigzar catkowity: min. 2 400 gr/m?,
- rodzaj wtokna: polietylenowe, 100% wtokien monofilowych,
- DTE (szlachetno$¢ witokien): min. 14 500,
- wypehienie: piasek kwarcowy, granulat gumowy EPDM (szary),
- kolor nawierzchni: zielony (jedno lub dwukolorowy),
- linie: wklejone w nawierzchni¢ — biale

5. Kort do tenisa:
Trawa syntetyczna tenisowa o parametrach:
- wysoko$¢ catkowita nawierzchni: min. 12mm,
- gestosé (ilosé splotow/m?): min. 62 000,
- gestosé (ilos¢ widkien/m?): min. 125 500,
- cigzar catkowity: min. 2 100 gr/m?,
- rodzaj wtokna: polipropylenowe, fibrylowane,
- Dtex: (szlachetno$¢ wiokien) min. 6 600
- wypehienie: piasek kwarcowy,
- kolor nawierzchni: zielony, czerwony (ceglasty)
- linie: wklejone w nawierzchnig - biate, zotte lub czerwone

6. Zeskocznia do skoku w dal i boisko do pilki plazowej:
77



- piasek drobny ptukany.

7. Ciagi komunikacyjne i place utwardzone:
- kostka betonowa brukowa kolorowa gr. 6 cm.
- kostka betonowa brukowa kolorowa gr. 8 cm.

Przed przystapieniem do wykonywania robét Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producenci materiatow
posiadaja na wyroby stosowne Aprobaty Techniczne, Atesty Higieniczne oraz czy materiaty i wyroby posiadaja znak
jakosci CE lub B.

3. Sprzet

Do wykonania warstw konstrukcyjnych i nawierzchniowych nalezy zastosowac¢ nw sprzgt:

- walec statyczny samojezdny 10; 15t

- walec samojezdny wibracyjny 7,5 t

- spycharka gasienicowa 55 kW,

- rozktadarka mas bitumicznych

- betoniarka wolnospadowa elektryczna 250 dm’

- rowniarka samojezdna 74 kW

- wibrator powierzchniowy elektryczny lub spalinowy 225 kg z migkka powierzchnig ubijania

Sprzgt mechaniczny powinien posiada¢ obstluge z odpowiednimi uprawnieniami, posiada¢ niezbgdne
dopuszczenia do wykonywania pracy, oraz powinny by¢ sprawne i nie powodowac zagrozenia dla pracownikow i 0sob
postronnych.

Do wykonania nawierzchni poliuretanowych niezbedny sprzet dostarczy firma specjalistyczna wykonujaca
nawierzchnig.

4. Transport

Transport betonowej kostki brukowej powinien odbywa¢ si¢ na paletach drewnianych zabezpieczonych przed
czynnikami zewngtrznymi, na samochodach cigzarowych wyposazonych w urzadzenia dzwigowe roztadowcze.
Urzadzenia dzwigowe powinny by¢ dopuszczone do uzytku przez UDT.

Sktadowanie kruszywa powinno odbywac¢ si¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.

Asfalt nalezy przewozi¢ zgodnie z zasadami podanymi w PN-C-04024:1991. Transport asfaltow drogowych
moze odbywac si¢ w cysternach samochodowych lub bgbnach blaszanych lub innych pojemnikach stalowych,
zaakceptowanych przez Inzyniera.

Wypehiacz luzem mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportowymi w warunkach zabezpieczajacych je
przez zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym
zawilgoceniem.

Mieszank¢ betonu asfaltowego nalezy przewozi¢ pojazdami samowyladowczymi z przykryciem w czasie
transportu i podczas oczekiwania na roztadunek. Czas transportu od zatadunku do roztadunku nie powinien przekraczad
2 godzin z jednoczesnym zachowaniem warunku temperatury wbudowania. Zaleca si¢ stosowanie samochodow
termosow z z podwojnymi $cianami skrzyni wyposazonej w system ogrzewczy.

5. Wykonanie robét

5.1. Nawierzchnie z betonowych kostek brukowych
5.1.1. Ciag jezdny i place utwardzone.

Na zniwelowanym i mechanicznie zaggszczonym do zadanej rzednej terenie nalezy wykona¢ warstwe filtracyjna
gr. 15 cm z piasku gruboziarnistego lub $rednioziarnistego, zgodnie z SST 5 Warstwa odsaczajaca.

Po odbiorze czgsciowym warstwy filtracyjnej wykona¢ podktad betonowy z betonu B 7,5 gr. 12 cm zgodnie z
SST 7.

Do kontynuacji robét nawierzchniowych mozna przystapi¢ po odbiorze (czgsciowym) podktadu betonowego i
osiagnigeiu przez niego wytrzymatosci gwarantowane;.

Na podsypke nalezy stosowac piasek drobny (rzeczny) odpowiadajacy wymaganiom PN-B-06712.

Grubos¢ podsypki cementowo - piaskowej (w stosunku 1:3) po zaggszczeniu powinna by¢ zgodna z dokumentacja
projektowa tj. 4+5 cm. Podsypka powinna by¢ zwilzona woda, zaggszczona i wyprofilowana. Wskaznik zaggszczenia
podsypki Ip=0,970 w metody Proctora. Zuzycie wody zalezy od wilgotno$ci piasku, ale nie powinno by¢ mniejsze niz 1
1 na kazdy m® powierzchni. Wode nalezy rozpryskiwaé nad powierzchnia podsypki tak, aby nie tworzyly si¢ na jej
powierzchni zlobienia wody oraz jej zastoiny.
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Kostke gr. 8 cm uktada¢ na podsypce w taki sposob, aby szczeliny migdzy kostkami wynosily do 3 mm.
Kostke nalezy uktada¢ ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety nawierzchni, aby w czasie wibrowania (ubijania)
podsypka ulega zaggszczeniu.

Wz6r uktadania kostek wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa i uzgodnieniami z Inwestorem.

Spadki powierzchni w kierunku podluznym i poprzecznym powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa.

Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypei¢ suchym piaskiem, a nastgpnie zamie$¢ powierzchnig utozonych
kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystapi¢ do ubijania nawierzchni chodnika.

Do ubijania utozonej nawierzchni z kostek brukowych, stosowa¢ wibratory ptytowe z oslona z tworzywa
sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniami i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi
powierzchni ubijanej w kierunku $rodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznych ksztattek.

Do zaggszczenia nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywaé walca.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupeti¢ szczeliny suchym, drobnym piaskiem i1 ponownie zamie$¢
nawierzchnig.

5.1.2. Ciag pieszy
Na zaggszczonej warstwie podsypki piaskowej gr. 10 cm wykona¢ nawierzchni¢ z betonowej kostki
chodnikowej gr. 6 cm na podsypce cem. — piaskowej. Sposéb i kolejnos¢ wykonywania robot j.w.

5.2. Nawierzchnia poliuretanowa
5.2.1. Przygotowanie podloza i materialow

Na zniwelowanym do zadanej rzgdnej terenie pod projektowane boiska nalezy wykonaé¢ warstwg filtracyjna gr. 10
cm z piasku grubo- lub $rednioziarnistego zaggszczona mechanicznie walcem wibracyjnym. Wykonanie zaggszczania
wykonac j.w.

Po odbiorze czesciowym warstwy filtracyjnej wykona¢ podktad z thucznia gr. 20 cm zgodnie z SST 8 Podbudowa z
thucznia. Pod nawierzchni¢ biezni, wykona¢ podkiad z tlucznia gr. 16 cm, oraz podbudowe z dwdch warstw asfatu —
wiazacej gr. 4 cm i $cieralnej gr. 3 cm.

5.2.2. Warstwa wiazaca

Przed przystapieniem do roboét asfaltowych, w terminie uzgodnionym z Inzynierem, Wykonawca przedstawi do
akceptacji Inzynierowi projekt sktadu mieszanki mineralno-asfaltowej oraz ewentualne wyniki badan laboratoryjnych
poszczegodlnych sktadnikow mieszanki. Krzywe uziarnienia dla warstwy wiazacej i $cieralnej powinny by¢ zgodne z
wymaganiami normowymi.

Mieszank¢ mineralno-asfaltowa wytwarzaé w otaczarce o mieszaniu cyklicznym lub ciaglym zapewniajacej
prawidlowe dozowanie sktadnikow, ich wysuszenie i wymieszanie oraz zachowanie odpowiedniej temperatury
sktadnikéw i gotowej mieszanki mineralno-asfaltowe;.

Dozowanie sktadnikow, w tym takze wstgpne, powinno by¢é wagowe i1 zautomatyzowane oraz zgodne z recepta
robocza. Dopuszcza si¢ dozowanie objetosciowe asfaltu, przy uwzglednieniu jego gestosci w zaleznosci od
temperatury. Tolerancja dozowania sktadnikéw moze wynosi¢ jedna dziatke elementarng wagi, lecz nie wigcej niz +2%
w stosunku do masy sktadnika.

Asfalt w zbiorniku powinien by¢ podgrzewany w sposob posredni, z ukladem termostatowania, zapewniajacym
utrzymanie stalej temperatury z tolerancjg +5°C.

Temperatura asfaltu w zbiorniku powinna wynosic:

- dla D50 - 145+165 °C

- dla D70 - 140+160 °C

Kruszywo powinno by¢ tak wysuszone i podgrzane, aby po dodaniu do asfaltu mieszanka uzyskata zadana temperaturg.
Maksymalna temperatura kruszywa nie powinna by¢ wyzsza o wiecej niz 30 °C od maksymalnej temperatury mieszanki
mineralno-asfaltowe;.

Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej powinna wynosic:
- dla D50 - 140+170 °C
-dlaD70 - 135+165 °C

Podtoze pod warstwg wiazaca z betonu asfaltowego powinno by¢ wyprofilowane i rowne. Powierzchnia podtoza
powinna by¢ sucha i czysta. Przed roztozeniem nawierzchni asfaltowej nalezy posmarowac goracym bitumem krawedzi
nawierzchni, krawgznikow i1 urzadzen obcych.

5.2.3. Warstwa Scieralna

Warstwa nawierzchni gr. 3 cm z betonu asfaltowego moze by¢ ukladana, gdy temperatura otoczenia jest nie
nizsza niz +10°C. Nie dopuszcza sie ukfadania mieszanki na mokrym podtozu, podczas opadéw atmosferycznych oraz
silnego wiatru (V>16 m/s).
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Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by¢é wbudowywana ukladarka wyposazona w uklad z automatycznym
sterowaniem grubo$ci warstwy i utrzymywaniem niwelety zgodnie z dokumentacja projektowa. Temperatura
mieszanki nie powinna by¢ nizsza od podanej wyzej.

Zageszczanie mieszanki powinno odbywaé si¢ bezzwlocznie zgodnie ze schematem przej$¢ walca. Poczatkowa
temperatura mieszanki w czasie zaggszczania powinna wynosi¢ nie mniej niz:

- dla asfaltu D50 - 130°C

- dla asfaltu D70 - 125°C

Zaggszczanie nalezy rozpoczaé¢ od dtuzszej krawedzi pola. Wskaznik zaggszczenia utozonej warstwy powinien wynosié
nie mniej niz 98%. Ztacza nawierzchni powinny by¢ wykonane w linii prostej rownolegle lub prostopadle do osi danej
powierzchni. Ztacza w konstrukcji wielowarstwowej powinny by¢ przesunigte wzgledem siebie o co najmniej 15 cm.
Ztacza powinny by¢ catkowicie zwiazane, a przylegajace warstwy powinny by¢ w jednym poziomie. Ztacze robocze
powinno by¢ réwno odcigte a powierzchnia odcigtej krawgdzi powinna by¢ posmarowana asfaltem lub oklejona
samoprzylepna tasma asfaltowo-kauczukowa. Sposdb wykonania zlaczy roboczych (w razie koniecznosci ich
wykonania) powinien by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

5.2.4. Wykonanie nawierzchni poliuretanowej i z trawy syntetycznej.

Wykonanie nawierzchni boiskowych powierzy¢ firmie specjalistycznej posiadajacej doswiadczenie w
wykonywania poliuretanowych nawierzchni sportowych. Nawierzchnie powinny mie¢ spadki zgodne z dokumentacja
projektowa. Wykonanie nawierzchni powinno by¢ poprzedzone utozeniem obrzezy betonowych 30 x 8 cm, na tawach z
betonu C16/20, o wymiarach zgodnych z dokumentacja projektowa.

Zakres robot:

- szlifowanie podtoza (w tym ewentualne usunigcie mleczka cementowego)

- usunigcie niezwiazanych i uszkodzonych fragmentow podtoza betonowego

- zaszpachlowanie ubytkéw i wyréwnanie podtoza

- zagruntowanie podtoza

- wykonanie nawierzchni poliuretanowych i z trawy syntetycznej zgodnie z technologia przewidziana przez producenta.
- wklejenie linii boiskowych.

5.3. Wykonania nawierzchni boiska do pitki plazowej i skoczni w dal.

Nawierzchnig boiska wykona¢ z piasku drobnego. Wykonanie rozscielenia warstwy piasku gr. 30 cm przewiduje sig
metoda rgezna na wezesniej utozonej warstwie geowlokniny. Powierzchnig boiska ograniczy¢ od ziemi roslinnej
krawgznikami trawnikowymi 8x30x100 cm na podsypce cementowo — piaskowej, oraz obrzezami 20 x 6 cm
licowanych warstwa gumy. Migdzy obrzezami utozy¢ korytka systemowe do piaskownicy oraz maty azurowe do
czyszczenia obuwia. Wierzch krawgznikow powinien znajdowac si¢ na poziomie projektowanej nawierzchni
piaszczystej. Poziom zerowy nawierzchni piaszczystej powinien znajdowac si¢ 5 cm powyzej otaczajacego terenu.
Powierzchnia piaszczysta powinna by¢ pozioma, ptaska i zagrabiona.

Wierzch stopy fundamentowej pod stupki powinien by¢ zaglebiony 30 cm ponizej wierzchu boiska.

6. Kontrola jakosci robét
6.1. Nawierzchnie z kostki betonowej
6.1.1. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent materialow i gotowych
wyrobow posiada aprobatg techniczng, ich zgodno$¢ wymiarowa i kolorystyczna z wymogami projektowymi oraz czy
frakcje i sktad dostarczonego kruszywa odpowiadaja zatozonym wymaganiom.

5.1.2. Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie poprawnosci wykonania obrzezy betonowych polega na stwierdzeniu zgodnosci wykonania z
dokumentacja projektowa, oraz:

- pomierzenia szeroko$ci spoin,

- sprawdzenie prawidtowos$ci ubijania (wibrowania),

- sprawdzenie prawidtowo$ci wypekienia spoin,

- sprawdzenie, czy kolor nawierzchni jest zachowany.

6.1.3. Sprawdzenie geometrycznych cech nawierzchni
6.1.3.1. Sprawdzenie réwnos$ci nawierzchni

Sprawdzenie rownosci nawierzchni z kostki betonowej przeprowadzi¢ nalezy tata co najmniej raz na kazde
150 do 300 m® utozonej nawierzchni i w miejscach watpliwych. Dopuszczalny przeswit pod tata 4 m nie powinien
przekracza¢ 1,0 cm.

Dla powierzchni poliuretanowych dopuszczalny przeswit pod tata 3 metrowa nie powinien przekracza¢ 3 mm.

6.1.3.2. Sprawdzenie profilu podltuznego

80



Sprawdzenie profilu podtuznego przeprowadzi¢ nalezy za pomoca niwelacji, biorac pod uwage punkty
charakterystyczne (linie koncowe i srodkowe boiska).
Odchylenia od projektowanej niwelety nawierzchni nie moga przekraczaé¢ + 1 cm.

6.1.3.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego
Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywacé nalezy szablonem z poziomica, co najmniej raz na kazde 150 do
300 m® nawierzchni i miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz co 50 m Dopuszczalne odchylenia od
projektowanego profilu dla nawierzchni z kostki betonowej wynosza + 0,3 %.
Dla nawierzchni poliuretanowych dopuszczalny spadek poprzeczny nie moze przekraczac 0,5%.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

6.2. Nawierzchnie asfaltowe
6.2.1. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien wykona¢ badania asfaltu, wypetniacza oraz kruszyw
przeznaczonych do wytworzenia mieszanki asfaltowo-mineralnej i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi do
akceptacji.

6.2.2 Badania w czasie wykonywania robot
6.2.2.1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiarow
Czgstotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiarow podczas wytwarzania mieszanki mineralno-asfaltowej

Lp Wyszczegodlnienie badan C zgstotliwose ba(!ar'l C Minimalna.
+ liczba badan na dziennej dzialce roboczej
1 Sktad i uziarnienie mieszanki mineralno-asfaltowej 1 probka przy produkeji do 500 Mg

pobranej w wytworni 2 probki przy produkcji ponad 500 Mg
2 Wiasciwosci asfaltu Dla kazdej dostawy (cysterny)
3 Wiasciwosci wypetniacza 1 na 100 Mg
4 Wiasciwosci kruszywa Przy kazdej zmianie
5 Temperatura sktadnikow mieszanki mineralno- Dozér ciagly
asfaltowej
6 Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowe;j Kazdy pojazd przy zatadunku i w czasie
wbudowywania
7 Wyglad mieszanki mineralno-asfaltowej j-w.
8 Wiasciwosci probek mieszanki mineralno-asfaltowe;j Jeden raz dziennie
pobrane w wytworni
L.p. 11 L.p.8 — badania moga by¢ wykonywane zamiennie wg. PN-S-96025:2000

6.2.2.2. Sklad i uziarnienie mieszanki mineralno-asfaltowej

Badanie sktadu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na wykonania ekstrakcji wg PN-S-04001:1967. wyniki powinny
by¢ zgodne z receptura robocza z doktadnoscia okreslong w PN. Dopuszcza si¢ wykonanie badan innymi
rownowaznymi metodami.

6.2.2.3. Badanie wlasciwosci asfaltu

Dla kazdej cysterny nalezy okresli¢ penetracjg i temperatur¢ migknigcia asfaltu.

6.2.2.4. Badanie wlasciwos$ci wypelniacza

Na kazde 100 Mg zuzytego wypetniacza nalezy okresli¢ uziarnienie i wilgotno$¢ wypetniacza.

6.2.2.5. Badanie wlasciwosci kruszywa

Przy kazdej zmianie kruszywa nalezy okresli¢ klase i gatunek kruszywa.

6.2.2.6. Pomiar temperatury skladnikow mieszanki mineralno-asfaltowej

Pomiar temperatury sktadnikéw mieszanki mineralno-asfaltowej polega na odczytaniu temperatury na skali
odpowiedniego termometru zainstalowanego na obudowie otaczarki. Temperatura powinna by¢ zgodna z recepta
roboczg i ST.

6.2.2.7. Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej

Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej polega na kilkakrotnym zanurzeniu termometru w mieszance i
odczytaniu temperatury. Doktadno$¢ pomiaru powinna wynosi¢ +2°C i powinna by¢ zgodna z wymaganiami ST.
6.2.2.8. Sprawdzenie wygladu mieszanki mineralno-asfaltowej

Sprawdzenie wygladu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na ocenie wizualnej jej wygladu podczas produkcji,
zatadunku, roztadunku i wbudowywania.

6.2.2.9. Wlasciwos$ci mieszanki mineralno-asfaltowej

Wiasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej nalezy okre$la¢ na probkach zaggszczonych metoda Marshalla. Wyniki
powinny by¢ zgodne z recepta laboratoryjna.
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6.2.3. Badania dotyczace cech geometrycznych i wlasciwosci warstw nawierzchni z betonu asfaltowego

6.2.3.1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréow

L.p. Badana cecha Minimalna czestotliwos$¢ badan i pomiarow
1 Szeroko$¢ warstwy 2 razy na odcinku dt. 1 km
2 Réwnos¢ podtuzna warstwy Planografem lub tata co 10 m
3 Rownos¢ poprzeczna warstwy Nie rzadziej niz co 5 m
4 Spadki poprzeczne warstwy 10 razy na odcinku 1 km
5 Rzgdne wysoko$ciowe warstwy Pomiar rzednych niwelacji podtuznej i poprzecznej oraz
6 Uksztaltowanie osi w planie usytuowanie osi w planie wg dokumentacji budowy
7 Grubos$¢ warstwy 2 probki na kazde 3000 m’
8 ZYacza podtuzne i poprzeczne Cala dlugos¢ ztacza
9 Krawedz, obramowanie warstwy Cala dtugosc
10 Wyglad warstwy Ocena ciagla
11 Zageszczenie warstwy 2 probki na kazde 3000 m’
12 Wolna przestrzen w warstwie Jow.

6.2.3.2. Szerokos$¢ warstwy

Szeroko$¢ warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego powinna by¢ zgodna z dokumentacja projektowa, z tolerancja +5
cm. Szeroko$¢ warstwy asfaltowej nizej polozonej, nie ograniczonej krawgznikiem lub opornikiem w nowej konstrukcji
nawierzchni, powinna by¢ szersza z kazdej strony o grubo$¢ warstwyna niej potozonej, nie mniej niz + 5 cm.

6.2.3.3. ROwnos¢ warstwy
Nierownosci podtuzne i poprzeczne warstw z betonu asfaltowego nie powinny by¢ wigksze niz +3 mierzone tata 2 m.

6.2.3.4. Spadki poprzeczne warstwy
Spadki poprzeczne wartswy powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa +0,1%.

6.2.3.5. Rze¢dne wysoko$ciowe
Rzedne wysoko$ciowe warstwy powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa z tolerancja +1 cm.

6.2.3.6. Uksztaltowanie osi w planie
O$ wartswy w planie powinna by¢ usytuowana zgodnie z dokumentacja projektowa , z tolerancja Scm.

6.2.3.7. Grubos$¢ warstwy

Grubos¢ warstwy powinna by¢ zgodna z dokumentacja projektowa, z tolerancja £ 10%. Dla warstwy o grubosci
projektowej do 2,5 cm tolerancja wynosi + 5 mm, a dla warstwy o gr. projektowej 2,5+3,5 cm tolerancja wynosi £5
mm.

6.2.3.8. Zlacza podluzne i poprzeczne

Ztacza w nawierzchni powinny by¢ wykonane w linii prostej, rownolegle lub prostopadle do osi. Zlacza w konstrukcji
wielowarstwowej powonny by¢ przesuniete wzgledem siebie co najmniej 15 cm. Zlacza powinny by¢ catkowicie
zwigzane, a przylegajace warstwy powinny by¢ w jednym poziomie.

6.2.3.9. Krawedz, obramowanie warstwy

Warstwa $cieralna przy opornikach i urzadzeniach w ptaszczyznie warstwy powinna wystawa¢ 3+5 mm ponad ich
powierzchnig. Warstwy bez opornikow (pod powierzchnig poliuretanowa) powinny by¢ wyprofilowane, a w miejscach
gdzie zaszta konieczno$¢ obcigcia pokryte asfaltem.

6.2.3.10. Wyglad warstwy
wyglad warstwy z betonu asfaltowego powinien mie¢ jednolita teksture, bez miejsc przeasfaltowanych, porowatych,
luszczacych sie i spekanych.

6.2.3.11. Zageszczenie warstwy i wolna przestrzen w warstwie
Zageszczenie warstwy 1 wolna przestrzen w warstwie powinny by¢ zgodne z recepta laboratoryjna oraz ustaleniami z
Inzynierem.
6.3. Nawierzchni poliuretanowe

Wszelkie wymagania dotyczace rownosci, spadkow itp. nawierzchni poliuretanowej nalezy przyjmowac jak w
pkt. 6.2 niniejszej ST.

Fizyczne cechy gotowej nawierzchni powinny zosta¢ sprawdzone w razie watpliwosci poprzez badania
laboratoryjne. Wyniki powinny by¢ zgodne z parametrami podanymi w ST.

6.4. Sprawdzenie linii
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e linie na nawierzchniach trawnikowych
Sprawdzenie poprawno$ci wykonania linii polega na sprawdzeniu ich dlugos$ci oraz przekatnych, ktorych
tolerancja nie powinna przekracza¢ £1,0 cm oraz ich szeroko$¢ gdzie tolerancja powinna wynosi¢ + 5,0 mm.

e linie na nawierzchniach poliuretanowych
Sprawdzenie poprawnosci wykonania linii polega na sprawdzeniu ich dtugosci oraz przekatnych, ktérych

tolerancja nie powinna przekracza¢ +1,0 cm oraz ich szeroko$¢ gdzie tolerancja powinna wynosi¢ + 3,0 mm.
Wykonanie linii oraz ich kolorystyka musza bezwzglednie odpowiada¢ wytycznym zawartym w dokumentacji
projektowej i przepisach nadrzgdnych.
7. Obmiar robot

Obmiar robot zwiazanych z wykonaniem nawierzchni poliuretanowych oraz z kostki betonowej okreslony jest na
podstawie zastosowanych z kosztorysie inwestorskim Katalogow Naktadow Rzeczowych stosowanych w
budownictwie.

Szczegodtowe zatozenia kalkulacyjne oraz warunki techniczne i organizacyjne wykonania robdt sa zgodne z opisem
wiasciwego KNR (KNNR lub innych).

8. Podstawa platnosci
Ptatno$¢ wedlug umowy ryczattowej zawartej migdzy Wykonawca a Zamawiajacym.

9. Przepisy zwigzane, opracowania pomocnicze

BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic, parkingow i torowisk
tramwajowych. Krawezniki i obrzeza chodnikowe.

PN-EN 1338:2004 Betonowa kostka brukowa. Wymagania i metody badan.

PN-C-96170:1965 Przetwory naftowe. Asfalty drogowe

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 15 czerwca 2002 1., nr 75, poz. 690).
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