
OPIS TECHNICZNY 
do projektu budowlano wykonawczego „Park sportu” w 

Stoczku Łukowskim, nr ew. działki 1951/2. 

1. Lokalizacja i zakres rzeczowy. 

Obiekt „Park sportu” projektowany jest przy ul. Dwernickiego w 
Stoczku Łukowskim, na dz. nr ew. 1951/2. Projekt jest cz ci  drogow
opracowania wielobran owego i zawiera roboty zwi zane z 
ukształtowaniem terenu pod projektowane obiekty sportowe  oraz 
utwardzone ci gi jezdne i piesze. 

2. Materiały wyj ciowe. 

Projekt opracowano w oparciu o: 
− kopi  mapy zasadniczej w skali 1:500 aktualizowan  do celów 

projektowych w kwietniu 2008r., opracowan  przez geodet
uprawnionego Zbigniewa Siwca; 

− projekt zagospodarowania terenu; 
− dokumentacj  geotechniczn  z listopada 2008r. opracowan  przez 

Janusza Szczepanka; 
− opini  ZUD nr G.7441-292/2008; 
− projekt Polskiej Normy pt. „Drogi samochodowe. Nawierzchnie z 

drobno-wymiarowych elementów betonowych. Wymagania i 
badania”; 

− katalog szczegółów drogowych ulic, placów i parków miejskich; 
− rozporz dzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 

02.03.1999r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny 
odpowiada  drogi publiczne i ich usytuowanie. 

3. Stan istniej cy. 

  W chwili obecnej cz  działki nr 1951/12 jest zagospodarowana 
obiektami sportowymi: boiskiem do piłki no nej, boiskiem do siatkówki i 
koszykówki i kortem tenisowym, oraz terenami po byłej strzelnicy. Od 
zachodu i południa działka przylega do ulicy Dwernickiego, od północy 
s siaduje z budynkami Szkoły Podstawowej, a od wschodu z budynkami 
Szkoły Zasadniczej. Na przeciwko wjazdu na teren projektowanych 
obiektów, znajduje si  parking zrealizowany poprzez poszerzenie ul. 
Dwernickiego, mog cy pomie ci  ok. 42 pojazdy osobowe. W obr bie w/w 
działki wyst puje kanalizacja tłoczna i instalacja wodoci gowa, które 



pozostaj  bez zmian. Wszystkie pozostałe istniej ce elementy 
zagospodarowania działki zostan  w ramach projektowanych robót 
zlikwidowane. 

4. Plan sytuacyjny 

   Projekt przewiduje ukształtowanie terenu pod budow
pełnowymiarowego boiska do piłki no nej o nawierzchni trawiastej, trzech 
boisk o nawierzchni syntetycznej i boiska o nawierzchni z piasku do piłki 
pla owej, oraz utwardzone dojazdy, ci gi piesze i pochylni  dla 
niepełnosprawnych. 
Od istniej cego wjazdu na opisywan  działk  zaprojektowano drog
wewn trzn  o szeroko ci 3 m, ł cz c  funkcjonalnie wszystkie boiska dla 
potrzeb ew. dojazdu  karetki pogotowia. W pd.-zach. cz ci działki droga 
przechodzi w utwardzony plac manewrowy dla pojazdu asenizacyjnego, na 
którym zaprojektowano miejsca postojowe o wymiarach 2,40 x 5,0 m dla 
10 pojazdów, w tym dwa miejsca dla niepełnosprawnych o wymiarach 3,60 
x 5,0 m. Od istniej cego w cz ci pn. wej cia zaprojektowano ci g pieszy – 
doj cie do kortu tenisowego i boiska treningowego, w ko cowej cz ci 
wł czony do drogi wewn trznej, oraz pochylni  jako ci g komunikacyjny 
dla widzów i zawodników korzystaj cych z boiska wielofunkcyjnego, z 
mo liwo ci  wykorzystania przez niepełnosprawnych na wózkach 
inwalidzkich. Załamania drogi wewn trznej i ci gów wyokr glono łukami 
o tak dobranych promieniach, aby mo liwe było ich harmonijne 
wkomponowanie w układ zaprojektowanych obiektów sportowych. 
Pozostałe tereny, nie wykorzystywane bezpo rednio do rozgrywek 
sportowych oraz komunikacji, zagospodarowano zieleni . 

5. Rozwi zania wysoko ciowe i odwodnienie 

Niwelet  drogi wewn trznej dostosowano wysoko ciowo do jezdni                     
ul. Dwernickiego, a ci gów pieszych i pochylni – do istniej cego wej cia w 
cz ci północnej. Spadki drogi wewn trznej s  ró noimienne i wynosz  od 
1,2%÷ 1,4% w cz ci dojazdowej do kortu tenisowego i boiska 
treningowego, oraz 7,2% na odcinku 22m w cz ci dojazdowej do boiska 
wielofunkcyjnego. Projektowan  niwelet  wyokr glono łukami 
pionowymi: wypukłym o promieniu 1000 m i wkl słym o promieniu 
500 m. Spadek poprzeczny jezdni wynosi 2%. 
Spadki podłu ne pochylni w granicach 2,7% ÷ 6,0%, ze spocznikami w 
odległo ciach max. co 9 m. Ze wzgl du na znaczne ró nice poziomów, na 
doj ciach do boisk dla zawodników, zaprojektowano schody terenowe. Nie 



ogranicza to mo liwo ci dost pu do tych boisk niepełnosprawnym, którzy 
b d  pokonywa  t  ró nic  wysoko ci pochylni . Dojazd dla 
niepełnosprawnych na wózkach do boiska wielofunkcyjnego – placem 
utwardzonym wzdłu  dłu szego boku boiska, o spadku nie 
przekraczaj cym 5,3%. 
Kierunki i warto ci spadków poprzecznych pokazano na planie 
zagospodarowania. 
Ró nice poziomów obiektów złagodzono zadarnionymi skarpami 
ziemnymi o pochyleniach nie wi kszych ni  1:1.5. W rejonie istniej cego 
wej cia na teren od strony północnej oraz mi dzy boiskiem 
wielofunkcyjnym oraz boiskiem do piłki pla owej, zaprojektowano ciany 
oporowe (jako oddzielne opracowanie). 
Wody opadowe z powierzchni utwardzonej b d  spływały powierzchniowo 
do projektowanych  krat kanalizacji deszczowej pokazanych w projekcie 
zagospodarowania. 
Odprowadzenie wód opadowych jest przedmiotem oddzielnego 
opracowania. 

6. Roboty ziemne 

Roboty ziemne zwi zane z bran  drogow  to w przewa aj cej cz ci 
nasypy,  zwi zane z ukształtowaniem terenu pod projektowane obiekty 
sportowe. Obj to  robót ziemnych wyliczono analitycznie w tabeli robót 
ziemnych (zał cznik do projektu) w oparciu o aktualizowan  map  do 
celów projektowych i opracowane przekroje poprzeczne (zał. do projektu). 
Bilans robót ziemnych jest nast puj cy: 
• wykopy:    10 088 m3   w tym 7 976m3  zu ycie na miejscu  
• nasypy:    15 983 m3  
• do dowiezienia:  5 897 m3

Roboty ziemne przewiduje si  w wi kszo ci wykona  mechanicznie,                     
a jedynie w obr bie istniej cego uzbrojenia nale y wykona  je r cznie. 
Podczas wykonywania robót ziemnych nale y uwa a  na ewentualne 
uzbrojenie podziemne niezainwentaryzowane. 

Podło e gruntowe przed wykonaniem nawierzchni nale y zag ci  do 
uzyskania wska nika zag szczenia 1.00, a roboty ziemne prowadzi
zgodnie z wymogami PN-S-02205:1998 ,, Drogi samochodowe. Roboty 
ziemne – Terminologia, wymagania i badania ’’. 



7.  Nawierzchnia. 

Dla nawierzchni drogi wewn trznej, stanowisk postojowych i placu 
manewrowego, przyj to nast puj c  konstrukcj  nawierzchni : 

− kostka betonowa brukowa gr. 8 cm 
− podsypka piaskowa gr. 3 cm  
− podbudowa z betonu B7,5 gr. 12 cm  
− warstwa ods czaj ca z piasku gr. 15 cm 

Jezdnie jest obramiona kraw nikami betonowymi 15 x 30 cm 
posadowionymi na ławie betonowej z oporem, z betonu B10. 
Dla nawierzchni ci gów pieszych, przyj to nast puj c  konstrukcj
nawierzchni: 

− kostka betonowa brukowa gr. 6 cm 
− podsypka cementowo-piaskowa gr. 4 cm  
− podsypka piaskowa gr. 10 cm  

Nawierzchnia jest obramowana obrze ami betonowymi 8 x 30 cm na 
podsypce piaskowej, w przypadku pochylni zaprojektowano obrze a 
posadowione na ławie betonowej. 
Nawierzchnia wszystkich obiektów sportowych jest obramowana 
obrze ami 8 x 30 cm, na ławie betonowej. 
Ł czna powierzchnia brutto (wraz z okalaj cymi kraw nikami) utwardze
terenu kostk  gr. 8 cm, wynosi 2 752,26 m2. 
Ł czna powierzchnia brutto ci gów pieszych i pochylni, utwardzonych 
kostk  betonow  gr. 6 cm, wynosi 1 520,27 m2. 
Ł czna powierzchnia brutto boisk sportowych wynosi 16 908,80 m2. 
Pozostała powierzchnia zagospodarowana zieleni  – 5 484,52 m2. 

Opracował: 
Tomasz Polkowski 









































TABELA  ROBÓT ZIEMNYCH

Zu ycie
Pikieta Odległo na 

Wykop Nasyp Wykop Nasyp Wykop Nasyp miejscu Wykop Nasyp Wykop Nasyp
m m3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
P0

0,00 0,00 0,00
P1 1,16 0,00 5,31 6 0 0 6 -

5,31 2,32 0,00 6 -
P2 7,91 0,00 5,43 43 0 0 43 -

10,74 13,49 0,00 49 -
P3 (1) 50,62 3,64 5,66 286 21 21 265 -
16,40 87,74 7,27 314 -
P3 (2) 89,69 7,27 0,00 0 0 0 - -
16,40 91,64 7,27 314 -
P4 (1) 82,24 32,94 4,50 370 148 148 222 -
20,90 72,83 58,60 536 -
P4 (2) 75,97 52,12 0,00 0 0 0 - -
20,90 79,10 45,64 536 -

P5 54,33 119,27 15,00 815 1789 815 - 974
35,90 29,56 192,90 - 438
P6 (1) 43,21 190,90 15,00 648 2864 648 - 2216
50,90 56,86 188,90 - 2654
P6 (2) 56,86 198,50 0,00 0 0 0 - -
50,90 56,86 208,10 - 2654
P7 (1) 65,59 164,22 3,00 197 493 197 - 296
53,90 74,31 120,33 - 2950
P7 (2) 74,31 102,29 0,00 0 0 0 - -
53,90 74,31 84,25 - 2950
P8 (1) 69,53 81,73 3,00 209 245 209 - 36
56,90 64,74 79,20 - 2986
P8 (2) 63,41 98,55 0,00 0 0 0 - -
56,90 62,08 117,90 - 2986
P9 (1) 80,97 66,58 3,00 243 200 200 43 -
59,90 99,86 15,25 - 2943
P9 (2) 114,43 13,77 0,00 0 0 0 - -
59,90 129,00 12,28 - 2943

P10 (1) 128,25 8,22 4,93 632 41 41 591 -
64,83 127,50 4,16 - 2352

P10 (2) 122,20 4,67 0,00 0 0 0 - -
64,83 116,90 5,17 - 2352
P11 100,03 74,59 36,00 3601 2685 2685 916 -

100,83 83,15 144,00 - 1436
P12 (1) 59,82 134,75 36,00 2154 4851 2154 - 2697
136,83 36,49 125,49 - 4133
P12 (2) 37,67 120,65 0,00 0 0 0 - -
136,83 38,85 115,80 - 4133
P13 (1) 43,71 128,60 7,37 322 948 322 - 626
144,20 48,57 141,40 - 4759
P13 (2) 45,45 148,30 0,00 0 0 0 - -
144,20 42,33 155,20 - 4759
P14 (1) 41,96 136,00 7,51 315 1021 315 - 706
151,71 41,58 116,80 - 5465
P14 (2) 41,59 71,88 0,00 0 0 0 - -
151,71 41,59 26,95 - 5465

m2 m2 m3 m3

rednia obj to ci algebraiczna

m3

Budowa zadania pn. "Park sportu" w Stoczku Łukowskim

Powierzchnia Powierzchnia Obj to Nadmiar Suma 



TABELA  ROBÓT ZIEMNYCH

P15 (1) 23,62 21,12 10,04 237 212 212 25 -
161,75 5,65 15,28 - 5440
P15 (2) 5,66 58,25 0,00 0 0 0 - -
161,75 5,66 101,21 - 5440
P16 (1) 3,78 120,31 2,00 8 241 8 - 233
163,75 1,89 139,40 - 5673
P16 (2) 1,89 138,90 0,00 0 0 0 - -
163,75 1,89 138,40 - 5673

P17 0,95 75,31 2,60 2 196 2 - 194
166,35 0,00 12,22 - 5867

P18 0,00 6,11 5,00 0 31 0 - 31
168,75 0,00 0,00 10088 15983 7976 2112 8007 - 5897

A B C D E

Opracował:

Tomasz Polkowski

A-B = D-E = -5895
A-D = B-E = C=7976
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