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OPIS TECHNICZNY do
PROJEKTU BUDOWLANO - WYKONAWCZEGO
budowy zadania pn. ,,PARK SPORTU”
w STOCZKU LUKOWSKIM

. PODSTAWA OPRACOWANIA

Umowa Nr IRL. 7071-19/08 zawarta pomigdzy Miastem Stoczek Lukowski

a APA Autorska Pracownia Architektury Matgorzaty Zakrzewskie;.

Uzgodnienia z Inwestorem.

Wypis 1 wyrys z Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Stoczek
Lukowski.

Obowiazujace polskie normy i przepisy budowlane.

CZESC OPISOWA

2.1Przeznaczenie i program uzytkowy

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy zadania pn. ,,PARK SPORTU”

w Stoczku Lukowskim zlokalizowanego na dziatce Nr geodezyjny 1951/2 w Stoczku
Lukowskim Obreb Nr 0005, Powiat tukowski, wojewddztwo lubelskie.

Inwestycja zostata zlokalizowana na dziatce, w obrebie ktorej dotychczas funkcjonuja
terenowe boiska sportowe takie jak: niepelnowymiarowe do pitki noznej z trawy
naturalnej z bieznia o nawierzchni zuzlowej oraz trzy wielofunkcyjne boiska
o nawierzchni asfaltowe;.

Projektowane obiekty beda przeznaczone do uzytkowania przez uczniéw pobliskiego
zespotu szkoét jak rowniez klub sportowy LKS Dwernicki oraz spotecznos¢ miasta
Stoczek Lukowski.

Program uzytkowy projektowanego zadania obejmuje:

Boisko do gry w pilke nozng o wymiarach areny 105x68m z nawierzchni z trawy
naturalnej,

Urzadzenia do lekkoatletyki:

- Bieznig o ilosci torow: 4 okolnie i Sna dt.400m z nawierzchni sportowej z poliuretanu
nieprzepuszczalnego odpornego na kolce,

powierzchnie z nawierzchni sportowej z poliuretanu przepuszczalnego pod:

- Skoczni¢ do skoku w dal,

- Skoczni¢ do skoku wzwyz,

- Rzutni¢ do pchnigcia kula,

- Rzutni¢ do rzutu oszczepem,

Budynek zaplecza z widownig zadaszona na 512 miejsc,

Boisko treningowe do gry w pilke nozng o wymiarach areny 56x26m z nawierzchni
z trawy syntetycznej z widownia nie zadaszona na 102 miejsca,

Boisko do gry w tenisa o wymiarach areny 23,77x10,97m z nawierzchni z trawy
syntetycznej do tenisa,

Boisko wielofunkcyjne o wymiarach 30x44m z nawierzchni sportowej z poliuretanu
przepuszczalnego pod:

Boisko do gry w pitke¢ reczna,

dwa Boiska do gry w pitke koszykowa,



Boisko do gry w pitke siatkowa,
Boisko do gry w tenisa,
- Boisko do gry w pilke plazowg.

2.27Zestawienie powierzchni

Zestawienie powierzchni — powierzchnie zostaty policzone wg Polskiej Normy
PN-70/B-02365

- powierzchnia dzialKi...................ccooooiiiiii 2,7299ha
- powierzchnia zabudowana budynku zaplecza z widowniaq............. 1144,92m?
- powierzchnia calkowita budynku zaplecza z widownia.................. 778,36m*
- powierzchnia uzytkowa budynku zaplecza z widownia.................. 660,22m*
w tym:
- Zespol sanitarny dla kibicow nrl...................coooeeninnn 35,40m?
- WO NN dla KiDICOW..........oovviiiiiiiiiiiiiiiieiiieeieevaaaes 6,90m?>
- Sanitariat n.n. sportowcow nrl..............cccoeeiieniiieninnen. 5,70m?
- Pokdj trenerow nrl z zespolem sanitarnym.................... 29,10m?
- Zespol szatniowo-sanitarny sportowcow nrl.................. 78,20m?
- Kotlownia gazowa................cocoooiviiiiiiii 20,90m?
- Wentylatornia.............cccoooeviiiiiiiiiie e 17,60m?
- Zespol sanitariatow ogolnych dla sportowcow nrl......... 32,70m?
- Pomieszczenie porzadkowe...............ocooeiiiiiiiiiiiniiinnnen. 5,80m?
= Portiernia.............ccccovvvveiiiii s 7,70m?
= MAGAZYN.....oooiiiieee e e 7,70m?
- WC ogélny n.n. dla sportowcoOw.............cocceeevvveenneennnne. 5,60m?*
- Zespol sanitariatow ogolnych dla sportowcéow nr2........ 32,70m?
- o Salazebran.................cooooiiiiiiii e 40,50m?
- Zespol szatniowo-sanitarny sportowcow nr2................. 78,20m?
- Pokdj trenerow nr2 z zespolem sanitarnym................... 29,10m?
- Sanitariat n.n. sportowcow nr2..............ccccoeeveeenreennnnn. 5,70m?
- Zespol sanitarny dla kibicow nr2.............................. 35,40m?
- Schowek porzadkowy..............coouiiiiiiiniiiiniiiiicceeee 6,90m?
= RUDACUTA. ... 4164,22m?
- powierzchnia netto boiska do pitki noznej........................ 7985,20m?
- powierzchnia netto biezni.................c..cccoeociiiiiiiniiinni. 2512,46m>
- powierzchnia netto urzadzen lekkoatletycznych.............. 2161,52m?
- powierzchnia netto boiska treningowego.......................... 1860,00m?>
- powierzchnia netto boiska do tenisa.................................. 684,00m?
- powierzchnia netto boiska wielofunkcyjnego................... 1320,00m?
- powierzchnia netto boiska do pilki plazowej.................... 277,09m?
- powierzchnia zabudowana lacznie boisk terenowych.................... 16908,80m*
- powierzchnia utwardzona (dojazdy, miejsc postojowe
nawierzchnia z kostki brukowej gr. 8cm) ............cocooooiiiini. 2752,26m?
- powierzchnia utwardzona (ciagi piesze i pochylnie
nawierzchnia z kostki brukowej gr. 6em..................ccoooeiiiiienn. 1520,27m?

- powierzchnia zieleni —pow. biologicznie czynna............................ 5484,52m?



2.3Forma architektoniczna i funkcja Budynku zaplecza

Budynek zaplecza zostal zaprojektowany z przeznaczeniem dla sportowcoéw
uzytkujacych boiska terenowe. Na szczytach budynku zostaty zlokalizowane zespoty
sanitarne dla kibicow.

Budynek zostat zaprojektowany jako parterowy, niepodpiwniczony, pokryty
krzywiznowym dachem.

Whnetrze budynku zostato zaprojektowane w sposob umozliwiajacy funkcjonalne
wykorzystanie poszczegdlnych pomieszczen.

Poszczegdlne obiekty sportowe zostaly projektowane w sposdb umozliwiajacy
optymalne funkcjonowanie catego zespotu.

2.4Rozwigzania konstrukcyjno — materialowe Budynku zaplecza

Fundamenty
Konstrukcja betonowa
Izolacje przeciwwilgociowe:
izolacja pozioma 2x papa termozgrzewalna,
izolacja pionowa dwuwarstwowa powtoka bitumiczna np. Dysperbit lub rownowazna
Izolacje cieplne:
izolacja pionowa cokotu — styropian do ocieplenia $cian cokotowych gr.8cm,
izolacja pionowa $cian fundamentowych ponizej poziomu terenu — styropian do
ocieplenia $cian fundamentowych gr. 8cm zabezpieczony folia ochronna
Dach
Konstrukcja stalowa — dzwigary stalowe zabezpieczone antykorozyjnie.
Warstwy dachu — odnosnik do przekroju
Do papa pokryciowa jednowarstwowa z posypka
welna mineralna do ocieplania dachOw .............cccoeeeeneinn. 10cm
folia PE paroizolacyjna uktadana z zaktadami
blacha trapezowa T160 gr.lmm, kolor strony spodniej RAL 9007
dzwigary stalowe w rozstawie co 6m wg proj. branzy konstrukcyjne;j
welna mineralna do ocieplania poddaszy ............c.cccceeueee..e. 20cm
folia PE paroizolacyjna uktadana z zaktadami
sufit podwieszony z ptyt gipsowo-kartonowych gtadkich
wodoodpornych mocowanych na ruszcie stalowym systemowym
Warstwy na gruncie:
Warstwy na gruncie — odnos$nik do przekroju

Stg  gres antyposlizgowy na KIeju ......cccoovveviiiniiiiiiniiiceeee, 2cm
beton B20 zbrojony prefabrykowana siatka zgrzewalna do
zbrojenia SZICht .......ccocoiiiiiiiie e 6cm
tasma z pianki poliuretanowej dylatujaca szlichte od $ciany po obrzezach co
tworzy ,,ptywajaca podtoge”.......cccovviieiiiiiiiiiiieee e 2cm
folia PE izolacyjna
Styropian M3 0 ......ccueeviiiiiiiiieeiieee et 10cm
2x papa na lepiku
beton B10 dylatowany co 6m ...........ccceceeevuierieenieenieeneenen. 15cm

zageszezenie gruntu wg proj. branzy konstrukcyjnej
Konstrukcja nosna $Scian
Shupy zelbetowe 25x25¢cm - wg projektu branzy konstrukcyjne;.



Strop zelbetowy
w pomieszczeniach Kotlowni oraz Wentylatorni, gr. 15¢cm wg projektu branzy
konstrukcyjne;j.
Sciany zewnetrzne
murowane z gazobetonu grubo$ci 24cm zaprawie cementowo-wapienne;j,
ocieplone styropianem grubosci 10cm, do wysokosci Scian murowanych wykonczone od
zewnatrz tynkiem cienko$ciennym.
Obudowa Scian w obrebie konstrukcji dachu
powyzej wysokosci $cian murowanych z ptyt warstwowych gr.10cm z rdzeniem
styropianowym, kolor blachy wierzchniej ptyt RAL 9007 np. firmy Prészynski Sp. z o.0.
lub rownowazne.
Uwaga! Plyty warstwowe pokrycia zadaszenia powinny by¢ nierozprzestrzeniajace ognia
1 mie¢ klasg odpornosci ogniowej EI 30.
Sufit podwieszony zewne¢trzny pomiedzy osiami 78
Sufit podwieszony z paneli S84 kolor RAL 9007, mocowanych na szynach T90
w odstgpach 6mm nie zaslepianych. Kierunek uktadania paneli - prostopadty do elewacji
wejsciowej. Elementy sufitu podwieszonego np. firmy Punto Proszynski lub
rownorzedne.
Dylatacja
w osiach 7; 7’ oraz 8; 8’ szeroko$ci 2cm, wypehi¢ styropianem, zabezpieczy¢
systemowym profilem dylatacyjnym.
Uwaga! Dylatacje w $cianie w osi A przemurowac na zaktad co kilka warstw bloczkow
gazobetonu.
Sciany wewnetrzne
murowane z gazobetonu grubos$ci 24 1 12cm na zaprawie cementowo-wapienne;.
Uwaga! Sciany dzialowe zwiaza¢ wiencem zelbetowym, wieniec wg proj. branzy
konstrukcyjne;.
Tynki zewngtrzne
Sciany powyzej cokotu (poziom +0,00) — cienko$cienny tynk na siatce, akrylowy,
ktadziony na styropianie, barwiony w masie, wyprawa baranek 1,5mm w kolorze z6t¢
piaskowa.
Boniowanie (rysunki elewacji) wglebienia szer.=5cm, gigbokos¢=2cm.
Cokot - tynk mozaikowy, granulacja $rednioziarnista w kolorze szaro-brazowym.
Tynki wewngetrzne
tynki cem — wap kat. Il z dwuwarstwowym gipsowaniem
Wykonczenie $cian; sufitow
Malowanie $cian, sufitow
1. W pomieszczeniach ,,mokrych”: wc, natryskowniach, sanitariatach og6élnych,
sanitariatach dla n.n., pomieszczeniach porzadkowych, magazynowych, sanitariatach
pomieszczen trenerow, pomieszczeniu Wentylatorni 1 Kottowni gazowe;
- wykonczenie $cian:
- do wysokosci 210cm od poziomu posadzki - terakota na kleju. Terakota o
wymiarach 20x20cm lub 15x15¢m, tatwo zmywalna, odporna na dziatanie
wilgoci.
- powyzej wysokosci 210cm malowanie dwukrotne z gruntowaniem farba
emulsyjna mat na kolor biaty.
- malowanie sufitdéw, dwukrotne z gruntowaniem farba emulsyjna mat na kolor biaty
2. W pozostalych pomieszczeniach: korytarzach komunikacyjnych, sali zebran, pokojach
treneréw, portierni,
- wykonczenie $cian:



- do wysokosci 150cm od poziomu posadzki - wyprawa $cienna - tynk
mozaikowy do stosowania wewnetrznego, granulacja Srednioziarnista
w kolorze zo6ltoszarym
- powyzej wysokosci 150cm malowanie dwukrotne z gruntowaniem farba
emulsyjna mat na kolor z61¢ piaskowa.
- malowanie sufitoéw, dwukrotne z gruntowaniem farba emulsyjna mat na kolor biaty
Wykonczenie podlog
w pomieszczeniach ,,mokrych”: zespotach szatniowo-sanitarnych, sanitariatach ogolnych
— gres antyposlizgowy, wspoélcz. antyposlizgowosci R9, nasigkliwo$¢ wodna min.0,1%
w czesci komunikacyjnej oraz w pozostatych pomieszczeniach gdzie zaprojektowano
gres: gres antyposlizgowy — wspolcz. antyposlizgowosci R9,
armatura ,, antywandalowska” i dajaca mozliwos$¢ oszczednego gospodarowania zasobami
wodnymi i §ciekami.
Przy wejsciach do budynku - wycieraczka - mata azurowa o wymiarach 150x240 utozona
we wpuscie oblozonym katownikiem 25x25mm - 4 szt.
Sufit podwieszony
Sufity podwieszone z plyt gips-karton, ptyty gladkie, na ruszcie stalowym, systemowym
mocowanym do blachy trapezowej, we wszystkich pomieszczeniach za wyjatkiem:
pomieszczen: Kottowni gazowej i Wentylatorni.
Uwaga! Po wykonaniu robot wykonczeniowych wysoko$¢ w swietle poszczegdlnych
pomieszczen powinna wynosi¢ minimum 3m.
Przebicia techniczne
Wyrzutnie dachowe, czerpnie, wywietrzaki dachowe 1 inne urzadzenia sanitarne na dachu
wg projektow branzowych wentylacji mechanicznej 1 kottowni gazowe;.
Uwaga! Nalezy rozpatrywac rownocze$nie wszystkie projekty branzowe.
Na etapie wykonawstwa, nalezy skoordynowac przebicia techniczne
w $cianach, dachu i stropach dla prowadzenia instalacji wentylacji mechanicznej,
instalacji wod-kan 1 co oraz instalacji elektrycznych z wykonaniem urzadzen
instalacyjnych.
Uwaga! Przewody wentylacji grawitacyjnej w przestrzeni ponad sufitem podwieszonym
zabezpieczy¢ welna mineralna.
Drabina zewne¢trzna
Jako wejscie na dach Budynku zaplecza, mocowana do $ciany szczytowej w osi 14.
Drabina zewngtrzna powinna speinia¢ warunki zawarte w Rozporzadzeniu w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,
Rozdziat 9 ,,Dojscia i przejscia do urzadzen technicznych™:
Szeroko$¢ szczebli powinna wynosi¢ co najmniej 0,5m, a odstgpy migdzy szczeblami nie
wigksze niz 0,3m. Powyzej 3m od poziomu terenu drabina powinna by¢ zaopatrzona w
obrgcze ochronne rozmieszczone w rozstawie nie wigkszym niz 0,8m, z pionowymi
pretami w rozstawie nie wigkszym niz 0,3m. Odlegtos¢ drabiny od $ciany do ktorej
bedzie przymocowana nie moze by¢ mniejsza niz 0,15m, a odleglo$¢ obreczy ochronnej
od drabiny, w miejscu najbardziej od niej oddalonym, nie moze by¢ mniejsza niz 0,7m 1
wigksza niz 0,8m. Gorne konce drabiny powinny by¢ wyprowadzone co najmniej 0,75m
nad poziom wejscia-wykonczenie $ciany szczytowej Budynku zaplecza. Wysoko$¢
drabiny bedzie wynosi¢ 6,5m. Drabina moze by¢ wykonana ze stali nierdzewnej lub stali
powlekanej proszkowo. Szczegdtly jak ostateczna wysoko$¢ oraz materiat z jakiej bedzie
wykonana drabina nalezy ustali¢ z Producentem drabin.



Widownia
Trybuny zelbetowe, wg projektu branzy konstrukcyjnej. Wykonczenie powierzchni trybun
— beton zatarty na gtadko. Szerokos$ci przej$¢ pomigdzy rzedami 45cm, szerokos$¢ przejsé
ewakuacyjnych -120cm oraz wysokos$¢ stopni - 16cm, szeroko$¢ stopni — 30cm.
Widownia na 512 miejsc, z siedziskami mocowanymi trwale do podtoza.
Siedziska z tworzywa sztucznego trudno zapalne odpowiadajace wymaganiom Polskiej
Normy dotyczacej oceny zapalno$ci mebli tapicerowanych oraz nie wydzielajace
produktéw rozktadu i spalania, okreslonych jako bardzo toksyczne, zgodnie z Polska
Norma dotyczaca badan wydzielania produktow toksycznych, mocowane trwale do
konstrukcji trybun. Liczba siedzen w rzedzie pomigdzy przejsciami nie wigksza niz 16.
W rzedzie z jednostronnym doj$ciem nie wigksza niz 8.
Kolor jednolity dla poszczegolnych sektorow granat, z6ity, czerwony, zielony.

Balustrada widowni
Boki skrajne siedzisk zabezpieczone balustradami ze stali nierdzewnej polerowanej do
wysokosci 1,20cm. Balustrady rowniez w miejscach przedzielenia kibicow od miejsc
zarezerwowanych dla dziataczy sportowych.
Elementy glowne balustrady z profili okragtych ze stali nierdzewnej polerowanej ¥40
wypelnienia z profili okraglych ze stali nierdzewnej polerowanej @15 w odstepach co
12cm. Rozwiazania techniczne — wg wskazan wybranego Producenta.
Laczna dlugo$¢ balustrad - 21mb

Balustrada ochronna, Balustrada ochronna przy pochylni dla oséb n.sprawnych
Balustrada do wysokos$ci 110cm.
Elementy glowne balustrady z profili okragtych ze stali nierdzewnej polerowanej 40,
wypeltnienia z profili okragltych ze stali nierdzewnej polerowanej @15 w odstepach co
12c¢m
Balustrada pochylni dla os6b niepetnosprawnych dodatkowo wyposazona w obustronne
porgcze umieszczone na wysokosci 0,75 1 0,90m od plaszczyzny ruchu
Rozwiazania techniczne — wg wskazan wybranego Producenta.
Laczna dtugo$¢ balustrad ochronnych - 109mb
Laczna dlugo$c¢ balustrad ochronnych przy pochylni dla 0s6b n. sprawnych — 65,80mb

Barierka ochronna
Pomigdzy widownia zadaszona boiska do pitki noznej a bieznia, wysokos¢ 120cm,
taczna dhugos$¢ =121,90mb (59,66m+62,24m) ze stali nierdzewnej polerowane;.
Elementy gléwne balustrady z profili okraghtych ze stali nierdzewnej polerowanej ©¥40,
wypelnienia z profili okragtych ze stali nierdzewnej polerowanej @15 w odstgpach co
12c¢m

Rynny i rury spustowe
Rury @10, rynny @12, rynny i rury stalowe alternatywnie PVC, kolor grafitowy.

Okna
wg rysunku Zestawienie okien.

Parapety
z konglomeratu szerokosci 30cm.

Drzwi zewnetrzne i wewnetrzne
wg rysunku Zestawienie drzwi

Dojazd i dojscia
Wykonczenie z kostki brukowej grubosci 8 cm



Ogrodzenie terenu
Ogrodzenie panelowe z przettoczaniami wzmacniajacymi, z elementow stalowych
systemowych ocynkowanych ogniowo i malowanych proszkowo na kolor RAL 7016 o
wysokosci catkowitej standardowej 2,20m. Laczna dtugos¢ ogrodzenia, w tym brama
wjazdowa i furtka wej$ciowa od ul. Dwernickiego oraz furtka wej$ciowa - wejscie od
terenu szkoly wynosi 664,16mb.
Elementy ogrodzenia:
1. Stupki stalowe o przekroju 60x40x2mm, dtugosci 280cm, z plastikowym daszkiem,
mocowane w systemowym, prefabrykowanym fundamencie w rozstawie 250cm.
2. Panel ogrodzenia standardowy, o wymiarach 250x200cm z konstrukeji druciane;j
z drutu e5mm, oczko 5x20cm Przgsta mocowane do stupkéw obejmami montazowymi
z maskownica.
3. Plyta podmuroéwkowa zZelbetowa prefabrykowana gladka o wymiarach 25x5cm,
dhugosci 250cm, osadzana w tacznikach betonowych do stupkow.
4. Brama wjazdowa dtugosci w §wietle 400cm 1 wysokosci catkowitej 220cm, przesuwna,
samonos$na z wypetlieniem panelem z przettoczaniami wzmacniajacymi.
5. Furtka wej$ciowa szerokosci w $wietlelm 1 wysokosci catkowitej 220cm,
z wypelieniem panelem z przetloczaniami wzmacniajacymi.

2.5 Rozwigzanie zasadniczych elementow wyposazenia instalacyjnego

1. Budynek zaplecza wyposazony jest w instalacjg:

wod- kan,

wentylacje mechaniczna,

wentylacj¢ grawitacyjna (Sala zebran, Portiernia, Pom. porzadkowe, Magazyn,
Schowek porzadkowy),

elektryczna i piorunochronna,

Zrodtem ciepta co cieptej wody uzytkowej i ciepta technologicznego jest kottownia
gazowa o mocy 60kW oraz kolektory stoneczne.

Pobor zimnej wody z wodociagu miejskiego.

Odprowadzenie $ciekéw do projektowanego szamba na terenie dziatki.
Zagospodarowanie wod opadowych z dachu Budynku zaplecza oraz obiektow
terenowych zagospodarowania dziatki przez system skladajacy si¢ z blokow
filtrujacych 1 rozsaczajacych.

Przyltacza oraz wyposazenie instalacyjne — wg projektow branzowych.

2.6 Ucigzliwos¢ dla Srodowiska

Inwestycja nie jest ucigzliwa dla $srodowiska.

2.7 Dostepnos¢ dla osob niepelnosprawnych

Dostepno$¢ dla 0osob niepelnosprawnych zostata zapewniona poprzez
zaprojektowanie:
1. Barier ochronnych dla oséb niepetnosprawnych przy dojsciach do boisk:
treningowego oraz wielofunkcyjnego. Dlugo$¢ barier tacznie 66mb.
2. W Budynku zaplecza w zespotach sanitarnych przeznaczonych do uzytkowania
przez osoby niepetnosprawne - wyposazenie w normatywne urzadzenia sanitarne
przystosowane dla oso6b niepelnosprawnych oraz pochwyty.



2.8 Ochrona przeciwpozarowa

Projektowany budynek zostat zakwalifikowany do klasy odpornosci pozarowe;j
D oraz kategorii zagrozenia ludzi ZL III..
Wszystkie elementy budynku NRO.
Elementy gléwnej konstrukcji nosnej posiadaja odpornos¢ ogniowa R 30, strop REI
30, $ciana zewnetrzna EI 30 wykonana
z materialow nie rozprzestrzeniajacych ognia.
Dhugos$¢ przejs$¢ nie przekracza 40m, dlugos$¢ dojs¢ — przy jednym dojsciu nie
przekracza 10m a przy dwoch dojsciach 40m.
Drzwi p.poz:
- do pomieszczenia kottowni gazowej - o odpornosci ogniowej EI 30
- do pomieszczenia wentylatorni - o odpornosci ogniowej EI 60
Drzwi dymoszczelne 2szt.dziejace korytarz ewakuacyjny
Do wewngtrznego gaszenia pozaru nie sa wymagane hydranty p. poz
Odlegtos¢ od innych budynkow jest wigksza niz 8m.
Do budynku zapewniono ochrong p. pozarowa od ul. Dwernickiego.
Do zewngtrznego gaszenia pozaru — projektowany hydrant @80 o wydajnosci 101/s
w odleglosci do 75m od budynku.

2.9 Rodzaj, wyposazenie i kolorystyka obiektow sportowych

1. Boisko do gry w pilke nozna:
wymiary areny 105x68m, wymiary catkowite 111x71m
Podbudowa:
- grunt rodzimy
- mieszanka na warstwe nosna (65% piasku drobnego $r. 0,5+06mm, 15% torfu

ogrodniczego, 20% ziemi kompostowej) gr.20cm
- oddzielenie obrzezami betonowymi wg proj. czgsci drogowe;j

Nawierzchnia:
z trawy naturalnej, system zraszania oraz system drenazu wg projektu branzy sanitarne;.
Wyposazenie:
1. Bramka do pitki noznej o wymiarach 7,32x2,44m , z profili owalnych aluminiowych
lakierowanych proszkowo na biato - 2 szt.
2. System mocowania bramki do podtoza na boiska zewngtrzne
3. Siatka do bramki biata- 2 szt.
4. Tablica wynikow sportowych elektroniczna do gry w pitke nozna i do lekkoatletyki,
sterowana - 1 szt.
5. Wiaty dla zawodnikow rezerwowych - 2szt. siedzisko wiaty na 6 osob, konstrukcja
z profili metalowych pokryta poliwgglanem komorowym w kolorze opal mleczny.
2. Urzadzenia do lekkoatletyki:
- Bieznia o ilosci torow: 4 okolnie 1 Sna d1.400m,
Podbudowa:
- grunt rodzimy,
- warstwa odsaczajaca z piasku lub pospotki gr.10cm,
- warstwa konstrukcyjna z kruszywa kamiennego frakcji 31,5+63mm gr.12cm,
- warstwa klinujaca z kruszywa kamiennego frakcji 0-31,5mm gr.4cm,
- warstwa wiazaca z asfaltobetonu gr.4cm,



- warstwa $cieralna z asfaltobetonu gr.3cm,
- oddzielenie obrzezami betonowymi wg proj. cz¢sci drogowej
Nawierzchnia:
-1. powierzchnie z nawierzchni bezspoinowej, nie prefabrykowanej, poliuretanowe;j,
nieprzepuszczalnej odpornej na kolce, o jednolitej matowej barwie zgodnej z katalogiem
producenta, grubosci 13mm
o minimalnych parametrach: wytrzymato$¢ na rozdzieranie >80N, $cieralno$¢ <0,4mm,
wspotczynnik tarcia >0,30
system drenazu wg projektu branzy sanitarne;j.
kolor czerwony, oznaczenie linii: kolor biaty, grubos$¢ linii 5 cm
Nawierzchnia powinna posiada¢ aktualny Atest Higieniczny.
Spetnienie minimalnych wymaganych parametréw powinna potwierdza¢ Aprobata lub
Rekomendacja Techniczna ITB lub réwnowazne.
Parametry techniczne i uzytkowe nawierzchni musza odpowiadac standardom IAAF
potwierdzone stosownym certyfikatem.
Skocznia do skoku w dal i wzwyz, Rzutnia do pchnigcia kula i rzutu oszczepem
Podbudowa:
- grunt rodzimy,
- warstwa odsaczajaca z piasku lub pospotki gr.10cm,
- warstwa konstrukcyjna z kruszywa kamiennego frakcji 31,5+63mm gr.12cm,
- warstwa klinujaca z kruszywa kamiennego frakcji 0-31,5mm gr.4cm,
- warstwa wiazaca z asfaltobetonu gr.4cm,
- warstwa $cieralna z asfaltobetonu gr.3cm,
- oddzielenie obrzezami betonowymi wg proj. cze¢sci drogowej
Nawierzchnia:
2. powierzchnie z nawierzchni bezspoinowej, nie prefabrykowanej, poliuretanowej,
przepuszczalnej, o jednorodnej strukturze i barwie, z mieszaniny granulatu EPDM
1 spoiwa PU,
o minimalnych parametrach: wytrzymato$¢ na rozdzieranie >100N, $cieralno$¢ <0,09mm,
wspotczynnik tarcia >0,30
system drenazu wg projektu branzy sanitarne;j.
kolor czerwony, oznaczenie linii: kolor biaty, grubos$¢ linii 5 cm
Nawierzchnia powinna posiada¢ aktualny Atest Higieniczny.
Spetnienie minimalnych wymaganych parametréw powinna potwierdza¢ Aprobata lub
Rekomendacja Techniczna ITB lub réwnowazne.
Parametry techniczne 1 uzytkowe nawierzchni musza odpowiadac standardom IAAF
potwierdzone stosownym certyfikatem.
Skoczni¢ do skoku w dal,
Wyposazenie:
1. Piaskownica o wymiarach 280x900cm z obrzezem z trzech stron korytkiem pod mate
gumowa szeroko$ci 50cm do piaskownic - 1 szt.
2. Belka do skoku w dal - 1 szt.
Skoczni¢ do skoku wzwyz,
Wyposazenie:
1. Stojak do skoku wzwyz - 1 szt.
2. Komplet materacy
Rzutni¢ do pchnigcia kula,
Wyposazenie:
1. Okrag do pchnigcia kulg - 1 szt.
2. Prog do pchnigcia kula - 1 szt.



Rzutni¢ do rzutu oszczepem,
Wyposazenie:
1. Prog do rzutu oszczepem - 1 szt.
system drenazu wg projektu branzy sanitarne;j,
kolor czerwony, oznaczenie linii: kolor biaty grubo$¢ linii 5 cm

Widownia zadaszona na 512 miejsc,
Wyposazenie:
Widownia na 512 miejsc, z siedziskami mocowanymi trwale do podtoza.
Siedziska z tworzywa sztucznego trudno zapalne odpowiadajace wymaganiom Polskiej
Normy dotyczacej oceny zapalnos$ci mebli tapicerowanych oraz nie wydzielajace
produktow rozktadu i spalania, okreslonych jako bardzo toksyczne, zgodnie z Polska
Norma dotyczaca badan wydzielania produktéw toksycznych, mocowane trwale do
konstrukeji trybun. Liczba siedzen w rzg¢dzie pomigdzy przej$ciami nie wigksza niz 16.
W rzedzie z jednostronnym doj$ciem nie wigksza niz 8.
Kolor jednolity dla poszczeg6dlnych sektoréw odpowiednio granat, zolty, czerwony,
zielony.

Boisko treningowe do gry w pilke nozna,
wymiary areny 56x26m, wymiary catkowite 62x30m
Podbudowa:

- grunt rodzimy,

- warstwa odsaczajaca z piasku lub pospotki gr.10cm,

- warstwa konstrukcyjna z kruszywa kamiennego frakcji 31,5+63mm gr.12cm,

- warstwa klinujaca z kruszywa kamiennego frakcji 0-31,5mm gr.4cm,

- warstwa wyréwnujaca z miatu kamiennego frakcji 0=-4mm gr.4cm,

- oddzielenie obrzezami betonowymi wg proj. czgsci drogowej
Nawierzchnia:
z trawy syntetycznej kolor zielony, oznaczenie linii: linie wklejane w nawierzchnig, kolor
biaty grubos¢ linii Scm
wysoko$¢ min. 62mm, gestos¢ min. 110000wtokien/m?, cigzar catkowity min. 2400gr/m? ,
wiokno polietylenowe 100% monofilowych, szlachetno$¢ wiokna DTEX min. 14500
wypehienie piasek kwarcowy i granulat gumowy EPDM szary,
system drenazu wg projektu branzy sanitarne;.
Nawierzchnia powinna posiada¢ aktualny Atest Higieniczny.
Spetnienie minimalnych wymaganych parametréw powinna potwierdza¢ Aprobata lub
Rekomendacja Techniczna ITB lub réwnowazne.
Parametry techniczne i uzytkowe nawierzchni musza odpowiada¢ standardom FIFA dla
obiektow treningowych i ogdlnodostgpnych, potwierdzone stosownym certyfikatem.
Wyposazenie:
1. Bramka do pitki noznej o wymiarach 5x2m , z profili owalnych aluminiowych
lakierowanych proszkowo na biato - 2 szt.
2. System mocowania bramki do podtoza na boiska zewngtrzne
3. Siatka do bramki biata- 2 szt.
4. Pitkochwyty mocowane na bokach szczytowych boiska oraz na dtugosci po 10m na
bokach dtuzszych liczac od kazdego z naroznikow, z furtka na szczycie boiska od
zachodu, siatki ochronne polipropylenowe rozpigte na stupach stalowych o wielkos$ci
oczek siatki 100x100mm, stupy wysokosci Sm montowane w zafundamentowanych
tulejach w rozstawie max. do Sm. Laczna dlugos¢ pitkochwytow - 100mb
5. Maszty oswietleniowe, wysokosci 12m - 6 szt



5.

Widownia nie zadaszona na 102 miejsca przy boisku treningowym,
Wyposazenie:
Widownia na 102 miejsc, z siedziskami mocowanymi trwale do podtoza.
Siedziska z tworzywa sztucznego trudno zapalne odpowiadajace wymaganiom Polskiej
Normy dotyczacej oceny zapalnosci mebli tapicerowanych oraz nie wydzielajace
produktéw rozktadu i spalania, okreslonych jako bardzo toksyczne, zgodnie z Polska
Norma dotyczaca badan wydzielania produktow toksycznych, mocowane trwale do
konstrukcji trybun. Liczba siedzen w rzedzie pomigdzy przejsciami nie wigksza niz 16.
W rzedzie z jednostronnym doj$ciem nie wigksza niz 8.
Kolor jednolity dla poszczegolnych sektorow granat, z6lty, czerwony, zielony.

Boisko do gry w tenisa
wymiary areny 23,77x10,97m, wymiary catkowite 36x19m
Podbudowa:

- grunt rodzimy,

- warstwa odsaczajaca z piasku lub pospotki gr.10cm,

- warstwa konstrukcyjna z kruszywa kamiennego frakcji 31,5+63mm gr.12cm,

- warstwa klinujaca z kruszywa kamiennego frakcji 0-31,5mm gr.4cm,

- warstwa wyréwnujaca z mialu kamiennego frakcji 0~4mm gr.4cm,

- oddzielenie obrzezami betonowymi wg proj. czgsci drogowej
Nawierzchnia:
z nawierzchni z trawy syntetycznej niskiej do tenisa, kolor zielony, wypehienie tylko
piaskiem kwarcowym,
wysoko$¢ min. 12mm, gestos¢ min. 62000wiokien/m?, cigzar catkowity min. 2100gr/m? ,
wiokno polietylenowe 100% monofilowych, szlachetnos¢ witokna DTEX min. 6600
wypehienie piasek kwarcowy,
Oznaczenie linii: linie wklejane w nawierzchnig, kolor biaty grubos¢ linii 5
system drenazu wg projektu branzy sanitarne;j.
Nawierzchnia powinna posiada¢ aktualny Atest Higieniczny.
Spetienie minimalnych wymaganych parametréw powinna potwierdza¢ Aprobata lub
Rekomendacja Techniczna ITB lub réwnowazne.
Parametry techniczne i uzytkowe nawierzchni musza odpowiada¢ standardom ITF dla
obiektow treningowych i ogélnodostepnych, potwierdzone stosownym certyfikatem.
Wyposazenie:
1. Stupki profesjonalne z mozliwoscia zmiany wysokosci siatki - 1 kpt.
2. Tuleje z zaslepka do osadzenia stupkdéw na boiska zewngtrzne- 2 szt.
3. Siatka do tenisa profesjonalna - 1 szt.
5. Stanowisko sedziowskie do tenisa - 1 szt.
4. Pitkochwyty mocowane wokot boiska z furtka wejsciowa, siatki ochronne
polipropylenowe rozpigte na stupach stalowych o wielkosci oczek siatki 40x40mm,
stupy wysokoséci Sm montowane w zafundamentowanych tulejach w rozstawie max. do
5m. Laczna dtugos¢ pitkochwytéw - 110mb

Boisko wielofunkcyjne

Wymiary catkowite 30x44m

Podbudowa:

- grunt rodzimy,

- warstwa odsaczajaca z piasku lub pospotki gr.10cm,

- warstwa konstrukcyjna z kruszywa kamiennego frakcji 31,5+63mm gr.12cm,

- warstwa klinujaca z kruszywa kamiennego frakcji 0+31,5mm gr.4cm,

- warstwa wiazaca z asfaltobetonu gr.4cm,

- warstwa $cieralna z asfaltobetonu gr.3cm,



- oddzielenie obrzezami betonowymi wg proj. czgsci drogowe;j

Nawierzchnia:
2. powierzchnie z nawierzchni bezspoinowej, nie prefabrykowanej, poliuretanowe;j,
przepuszczalnej, o jednorodnej strukturze 1 barwie, z mieszaniny granulatu EPDM
1 spoiwa PU, grubos$ci 16mm, kolor czerwony
o minimalnych parametrach: wytrzymato$¢ na rozdzieranie >100N, $cieralno$¢ <0,09mm,
wspotczynnik tarcia >0,30
system drenazu wg projektu branzy sanitarne;j.
oznaczenie linii: kolor biaty, grubos¢ linii 5 cm
Nawierzchnia powinna posiada¢ aktualny Atest Higieniczny.
Spetienie minimalnych wymaganych parametréw powinna potwierdza¢ Aprobata lub
Rekomendacja Techniczna ITB lub réwnowazne.
Parametry techniczne i uzytkowe nawierzchni musza odpowiada¢ standardom IAAF
potwierdzone stosownym certyfikatem.
Wyposazenie:
- dla jednego Boiska do gry w pitke reczna,
1. Bramka do pitki rgcznej - 2 szt.
2. Tuleje z zaslepka do osadzenia bramek na boiska zewngtrzne- 4 szt.
3. Siatka do bramki - 2 szt.
- dla dwoch Boisk do gry w pitke koszykowa,
4. Stojak do koszykdéwki na boiska z tablica laminowana i obrgcza - 4 szt.

Kolor konstrukcji biato-granatowy.

Uwaga! Fundament pod stojaki wykona¢ wg wskazan Producenta.
- dla jednego Boiska do gry w pitke siatkowa,
5. Stupki z mozliwoscia zmiany wysokosci siatki - 1 kpt.
6. Tuleje z zaslepka do osadzenia stupkdéw na boiska zewnetrzne - 2 szt.
7. Siatka do siatkoéwki - 1 szt.
- dla jednego Boisko do gry w tenisa,
8. Stupki z mozliwoscia zmiany wysokosci siatki - 1 kpt.
9. Tuleje z zaslepka do osadzenia stupkéw na boiska zewngtrzne - 2 szt.
10. Siatka do tenisa - 1 szt.
Oznaczenie linii boisk sportowych na boisku wielofunkcyjnym:

pitka siatkowa kolor biaty grubo$¢ linii 5 cm
tenis kolor zotty grubos$¢ linii 5 cm
pitka koszykowa kolor czarny grubos$¢ linii 5 cm
pitka reczna kolor pomaranczowy grubos¢ linii 5 cm

11. Pitkochwyty mocowane na bokach szczytowych boiska, siatki ochronne
polipropylenowe rozpigte na stupach stalowych o wielkosci oczek siatki 100x100mm,
stupy wysokosci 5Sm montowane w zafundamentowanych tulejach w rozstawie max do
Sm. Laczna dtugos¢ pitkochwytow - 60mb

Boisko do gry w pilke plazowg.
Wymiary catkowite 13,12x21,12m
1. Zestaw do siatkowki plazowej - 1 kpt.
2. Siatka do pitki plazowej - 1 szt.

Barierka ochronna
Pomiegdzy widownia zadaszona boiska do pitki noznej a bieznia, wysoko$¢ 120cm,
taczna dhugos¢ =121,90mb (59,66m+62,24m) ze stali nierdzewnej polerowane;.
Elementy gléwne Balustrady i pochwytow z profili okraghych ze stali nierdzewne;
polerowanej ¥40, wypetnienia z profili okraglych ze stali nierdzewnej polerowanej @15
w odstepach co 12cm



10.  Wyposazenie szatni
Szatnie dla zawodnikdéw oraz pokoi trenerdow:
1. Szafa ubraniowa z fawka dla dwdch o0sob, 24 sztuki w kazdej szatni oraz 3sztuki
w kazdym pokoju trenerow tacznie - 54 szt.
11.  Monitoring obiektu

12.  Naglo$nienie
Uwaga! Fundamentowanie elementéw wyposazenia boisk takich jak: stojaki do koszykowki,

stupki do siatek, stupy pitkochwytow nalezy wykona¢ wg standardowych rozwiazan
wybranego producenta poszczegdlnych elementow.



1.Zakres robot dla zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegolnych obiektow:
Zakres rob6t obejmuje:
Boisko do gry w pilke nozng o wymiarach areny 105x68m z nawierzchni z trawy
naturalnej,
Urzadzenia do lekkoatletyki:
- Bieznig o ilosci torow 4x5na dt.400m z nawierzchni sportowej z poliuretanu
nieprzepuszczalnego odpornego na kolce,
- powierzchnie z nawierzchni sportowej z poliuretanu przepuszczalnego pod:
Skoczni¢ do skoku w dal,
Skoczni¢ do skoku wzwyz,
Rzutni¢ do pchnigcia kula,
Rzutni¢ do rzutu oszczepem,
Budynek zaplecza z widownig zadaszong na 512 miejsc,
Boisko treningowe do gry w pilke nozng o wymiarach areny 56x26m z nawierzchni
z trawy syntetycznej z widownia nie zadaszona na 102 miejsca,
Boisko do gry w tenisa o wymiarach areny 23,77x10,97m z nawierzchni z trawy
syntetycznej do tenisa,
Boisko wielofunkcyjne o wymiarach 30x44m z nawierzchni sportowej z poliuretanu
przepuszczalnego pod:
Boisko do gry w pitke¢ rgczna,
dwa Boiska do gry w pitke koszykowa,
Boisko do gry w pitke siatkowa,
Boisko do gry w tenisa,

7. Boisko do gry w pilke plazowa,

*®

Zagospodarowanie terenu.
Ogrodzenie terenu.
Przewiduje si¢ realizacj¢ calego zamierzenia budowlanego jednoczes$nie.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych:

Inwestycja zostata zlokalizowana na dzialce, w obrgbie ktorej dotychczas istnieja
terenowe boiska sportowe: boisko niepelnowymiarowe do gry w pitkg¢ nozna
o nawierzchni trawiastej oraz trzy boiska o nawierzchni asfaltowe;.

Na wymienionym terenie istnieja nastgpujace obiekty budowlane:
- Istniejacy budynek gospodarczy, 1-kondygnacyjny, konstrukcja murowana, nie
podpiwniczony, dach jednopotaciowy kryty papa przeznaczony do rozbidrki.
- Istniejace fundamenty po sali gimnastycznej do rozbiorki.
- Istniejace ogrodzenie: w czesci z elementéw stalowych oraz ze stupkow
murowanych z wypehieniem przgstami z profili stalowych na fundamencie
przeznaczone do rozbidrki.
- Istniejaca sie¢ wodociagowa.
- Istniejaca sie¢ sanitarna — kanat tloczny.
- Istniejaca sie¢ energetyczna



3. Wskazanie elementow zagospodarowania dzialki , ktore moga stwarza¢
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi oraz wskazanie dotyczace
przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot budowlanych,
okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia.
Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi wystgpuje w zwiazku z prowadzeniem
nast¢pujacych robot:

prace ziemne czg¢$ciowo przy uzyciu sprz¢tu do robot ziemnych, zagrozenie przysypania

ziemia,

prace na rusztowaniu na wysokosci do 6m, zagrozenie upadku z wysokosci,

prace wykonywane w okresie zimowym,

prace wykonywane przy pomocy dzwigu montaz o§wietlenia na masztach do wysokosci

12m, pompy do betonu

montaz elementow stalowych prefabrykowanych o di. do 14m i cigzarze ponad 1t.

roboty montazowe na wysokosci ok.9m zwigzanych z montazem konstrukcji stalowej oraz

pokrycia dachu 1 lekkiej obudowy $cian.

4. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystapieniem do realizacji robot szczegodlnie niebezpiecznych oraz wskazanie
srodkow technicznych

i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacym

z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia
lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje,
umozliwiajacg szybka ewakuacj¢ na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.
Przed przystapieniem do realizacji robot pracownicy zostang przeszkoleni w zakresie:
okreslenia zasad postgpowania w przypadku wystapienia zagrozenia,

koniecznosci stosowania przez pracownikow srodkow ochrony indywidualne;j
zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen,

okreslenia zasad 1 wyznaczenia 0s6b bezposrednio nadzorujacych prace szczegolnie
niebezpieczne,

okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatow 1 wyrobow
stwarzajacych szczeg6lne zagrozenie bezpieczenstwa na placu budowy,

wskazania $srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z prowadzenia robot budowlanych w strefach
szczegOlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie; w tym zapewniajacych
bezpieczna i sprawna komunikacj¢, umozliwiajaca bezpieczna ewakuacje

w wypadku pozaru, awarii i1 innych zagrozen,

wskazania miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentow
niezbednych do prawidlowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych.
Pracownikéw nalezy przeszkoli¢ w zakresie techniki wykonywania danego rodzaju
robot w warunkach wiosenno-letnich oraz w odmiennych jesienno-zimowych.
Szkolenie powinno uwzglednia¢ organizacjg robot na stanowiskach roboczych

w odmiennych zimowych warunkach, bezpieczenstwo 1 higieng pracy w tym

w warunkach zimowych oraz zasady ochrony przeciwpozarowe;.

Okresli¢ dodatkowe zagrozenie wystgpujace w okresie ujemnych temperatur na placu
budowy i na stanowiskach pracy oraz poinformowac o nich brygady robocze.



Przestrzega¢ statego porzadku na placu budowy i na stanowiskach roboczych w celu
wyeliminowania w maksymalnym stopniu mozliwosci potknig¢ i upadkow.

Brygady montazowe i operatorzy dZwigowi powinni obowiazkowo by¢ badani przez
lekarza 1 uzyskac jego pisemna zgode na wykonywanie rob6t montazowych

w zimowych warunkach atmosferycznych.

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone zgodnie z dokumentacja opracowana na
podstawie badan gruntu.

Prowadzenie robot w bezposrednim sasiedztwie przewodow instalacji elektrycznej,
gazowej, wodociagowej, kanalizacyjnej wymaga zachowania szczegolnej ostroznosci
oraz nadzoru personelu kierowniczego, ktory okresla bezpieczna w pionie

1 w poziomie odleglo$¢ w jakiej te roboty moga by¢ prowadzone.

W razie przypadkowego odkrycia nie zamieszczonych w dokumentacji instalacji
podziemnych, roboty nalezy przerwac do czasu ustalenia rodzaju i pochodzenia
instalacji podziemnych, roboty nalezy przerwa¢ do czasu ustalenia rodzaju

1 pochodzenia instalacji oraz sposobu bezpiecznego prowadzenia robot.

W poblizu instalacji podziemnych nie nalezy uzywac kilofow, dragdéw stalowych lub
sprzgtu mechanicznego.

W przypadku znalezienia niewypatow lub innych przedmiotow trudnych do
zidentyfikowania roboty nalezy przerwac, ogrodzi¢ miejsce zagrozenia i zawiadomic
wlasciwy terenowy organ administracji panstwowej oraz policje.

Sciany wykopow powinny byé zabezpieczone przed osuwaniem sig gruntu.

Przy mechanicznym wykonywaniu wykopow nalezy przestrzegac szczegolnych
warunkéw bezpieczenstwa zwiazanych z praca i obstuga maszyn, ktore stanowia
zagrozenie dla oséb zatrudnionych lub znajdujacych si¢ w poblizu.

Nalezy zachowa¢ bezpieczenstwo przy pracach na rusztowaniu na wysokosci do 9m
oraz przy wznoszeniu, uzytkowaniu i rozbidrce rusztowan.

Pracownicy zatrudnieni przy wznoszeniu, uzytkowaniu i rozbidrce rusztowan powinni
przej$¢ odpowiednie przeszkolenie.

Teren budowy przed przystapieniem do realizacji robot zostanie ogrodzony
ogrodzeniem o wysoko$ci wigkszej niz 1,50m nie stwarzajacym zagrozenia dla ludzi.
W widocznym miejscu wywieszona bedzie tablica informacyjna budowy z podaniem
wszelkich niezbednych informacji dotyczacych charakteru budowy, osob petniacych
funkcje techniczne oraz telefonow alarmowych.

Budowa zostanie wyposazona w niezbg¢dne $rodki bhp, do ktorych zaliczy¢ nalezy

w szczegblnosci sprzet ochrony osobistej oraz apteczke pomocy dorazne;.

Materiaty sktadowane bgda na placu budowy z zastrzezeniem zakazu opierania ich

o elementy budynku oraz z zachowaniem odpowiednich odleglosci od statego
stanowiska pracy, ogrodzenia, oraz pomig¢dzy skladowanymi stosami materiatow.
Sprzet zmechanizowany znajdujacy si¢ na placu budowy bedzie udostgpniany
wyltacznie osobom bezposrednio go obstugujacym, posiadajacym odpowiednie
uprawnienia lub przeszkolonym na stanowisku pracy jesli nie wystepuje wymog
posiadania uprawnien. Sprzet ten bedzie wyposazony w trwate 1 wyrazne napisy
okreslajace dopuszczalny udzwig, cisnienie lub inne wazne dane dla prawidlowe;j

1 bezpiecznej eksploatacii.



OPIS TECHNICZNY do
PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
budowy zadania pn. ,,PARK SPORTU”

w STOCZKU LUKOWSKIM

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Umowa Nr IRL. 7071-19/08 zawarta pomigdzy Miastem Stoczek Lukowski
a APA Autorska Pracownia Architektury Matgorzaty Zakrzewskie;.

- Uzgodnienia z Inwestorem.

- Wypis i wyrys z Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Stoczek
Lukowski.

- Obowiazujace polskie normy i przepisy budowlane.

2. CZESC OPISOWA

2.1Przedmiot inwestycji

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy zadania pn. ,,PARK SPORTU”
w Stoczku Lukowskim zlokalizowanego na dziatce Nr geodezyjny 1951/2 w Stoczku
Lukowskim Obreb Nr 0005, Powiat tukowski, wojewddztwo lubelskie.

2.2 Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Inwestycja zostata zlokalizowana na dzialce, w obrebie ktorej dotychczas istnieja
terenowe boiska sportowe: boisko niepelnowymiarowe do gry w pitkg¢ nozna
o nawierzchni trawiastej oraz trzy boiska o nawierzchni asfaltowe;.

Na wymienionym terenie istnieja nastgpujace obiekty budowlane:
- Istniejacy budynek gospodarczy, 1-kondygnacyjny, konstrukcja murowana, nie
podpiwniczony, dach jednopotaciowy kryty papa przeznaczony do rozbidrki.
- Istniejace fundamenty po sali gimnastycznej do rozbiorki.
- Istniejace ogrodzenie: z elementow stalowych oraz stupki murowane wypetnione
przestami z profili stalowych na fundamencie przeznaczone do rozbiorki.
- Istniejaca sie¢ wodociagowa.
- Istniejaca sie¢ sanitarna — kanat tloczny.
- Istniejaca sie¢ energetyczna
- Istniejacy dojazd i dojscie od ul. Dwernickiego
- Istniejace dojscie od wewngtrznej drogi dojazdowej na terenie szkoty
- Istniejaca zatoczka parkingowa przy ul. Dwernickiego na ok. 40 miejsc postojowych
z mozliwoscia korzystania przez uzytkownikow projektowanych obiektow
sportowych.



2.3 Projektowany stan zagospodarowania terenu

Obiekty projektowane to:

- Boisko do gry w pitkg noZzna o wymiarach areny 105x68m
- Urzadzenia do lekkoatletyki:

- Bieznig o ilosci torow: 4 okolnie i Sna dt.400m

- Skocznie do skoku w dal,

- Skocznig do skoku wzwyz,

- Rzutni¢ do pchnigcia kula,

- Rzutnig do rzutu oszczepem,

- Budynek zaplecza z widownia zadaszona na 512 miejsc,

- Boisko treningowe do gry w pitk¢ nozna o wymiarach areny 56x26m z widownia nie
zadaszona na 102 miejsca,

- Boisko do gry w tenisa o wymiarach areny 23,77x10,97m

- Boisko wielofunkcyjne o wymiarach 30x44m pod:

Boisko do gry w pitk¢ reczna,

dwa Boiska do gry w pitke koszykowa,
Boisko do gry w pitke siatkowa,
Boisko do gry w tenisa,

- Boisko do gry w pitkg plazowa.

1. Projektowana kanalizacja deszczowa, sanitarna zgodnie z Warunkami technicznymi na
wykonanie przylacza wodociagowego i odprowadzenie $ciekow socjalno bytowych
wydane przez MZGK w Stoczku Lukowskim.

- Projektowane przytacze wodociagowe zgodnie Warunkami technicznymi na
wykonanie przytacza wodociagowego 1 odprowadzenie $ciekoOw socjalno bytowych
wydane przez MZGK w Stoczku Lukowskim.

Projektowane przytaczeni do sieci gazowej zgodnie z Warunkami wydanymi przez RDG
Lukow przytaczenia do sieci gazowe;.

2. Projektowane przylacze do sieci energetycznej zgodnie z Warunkami przylaczenia do
elektroenergetycznej sieci dystrybucyjnej wydane przez Rejon Energetyczny Lukow.

- Projektowane miejsca parkingowe w ilosci 10 miejsc w tym 1 miejsce dla oséb
niepetnosprawnych.

- Projektowany zakryty kontener na $mieci.

- Projektowane ogrodzenie terenu systemowe fundamentowane punktowo w miejsce
istniejacego ogrodzenia przeznaczonego do rozbidrki.

2.4Bilans terenu

Zestawienie powierzchni — powierzchnie zostaty policzone wg Polskiej Normy
PN-70/B-02365

- powierzchnia dzialKi...................ccooooiiiiii e, 2,7299ha
- powierzchnia zabudowana budynku zaplecza z widowniag............. 1144,92m?
- powierzchnia zabudowana lacznie boisk terenowych.................... 16908,80m*
w tym:
- powierzchnia netto boiska do pilki noznej......................... 7985,20m?
- powierzchnia netto biezni.................cccccoovviiiiiniiiieeini. 2512,46m?
- powierzchnia netto urzadzen lekkoatletycznych.............. 2161,52m?
- powierzchnia netto boiska treningowego......................... 1860,00m?

- powierzchnia netto boiska do tenisa................................. 684,00m>



powierzchnia netto boiska wielofunkcyjnego................... 1320,00m?

powierzchnia netto boiska do pilki plazowe;j.................... 277,09 m?

nawierzchnia utwardzona ....................cccccccooiiiiiiiii 4272,53m?
w tym:

powierzchnia utwardzona (dojazdy, miejsca postojowe 10szt.

nawierzchnia z kostki brukowej gr. 8cm) ...................... 2752,26m?*

powierzchnia utwardzona (ciagi piesze i pochylnie

nawierzchnia z kostki brukowej gr. 6em......................... 1520,27m?

powierzchnia zieleni —pow. biologicznie czynna.......................cooceen 5484,52m?



