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MAZOWIECKA
OKREGOWA
1= 52 08k
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

sygn. akt. MAZ/7131/ 303 /06 /S Warszawa, dnia 29 grudnia 2006 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r..Nr 5 poz. 42 z p6zn. zm.), art. 12 ust. 1
pkt 115, ust. 3; art. 13 ust. 1 pkt 1, ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(tekst jedn.: Dz.U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z p6zn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 23 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 86 poz. 578), Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Mazowieckiej
Qkregowej Izby InZynier6w Budownictwa stwierdza, Ze: i

Pan Bartosz Kowalczyk
' magister inZynier
urodzony dnia 18 marca 1977 roku w Minsku Mazowieckim , syn Andrzeja

uzyskal

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0515/POOS/06

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggoewych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE :
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postepowania
administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadniania decyzji.
Szczegblowy zakres-nadanych uprawnien zostal opisany na odwrocie niniejszej decyzji.

POUCZENIE :

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Gtéwnego
Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na list¢ czlonkéw whasciwej izby samorzadu zawodowego.

2. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynier6w
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Sklad Orzekajacy

1/ mgr inz. Krzysztof Latoszek
2/ mgr inZ. Irena Churska

3/ mgr inz. Krzysztof Booss ks



MAZOWIECKA
OKREGOWA
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INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Warszawa, 4 stycznia 2008

Zaswiadczenie

Pan BARTOSZ KOWALCZYK

miejsce zamieszkania:
ul. TOPOLOWA 31/21
05-300 MINSK MAZOWIECKI

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
0 numerze ewidencyjnym: MAZ/IS/0088/07

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31 stycznia 2009 r.

MAZOWIECKA OKREGOWA IZBA
INZYNIEROW BUDOWNICTWA
Z-ca PRZEWODNICZACEGO

inz. Jerzy Kotowski

Biuro: ul. Swietokrzyska 14 klatka B, VIIp, 00-050 Warszawa, tel. 022 336 14 02+04, fax w. 18. E-mail: biuro@maz.piib.org.pl, www.maz.piib.org.pl

Dziat Cztonkowski: tel. 022 336 14 05, 022 826 11 05 w. 24, 25, 31, fax w. 26
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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art.20 ust. 4 — Prawo budowlane (Dz20f z 2003 r.
poz. 2016 — z pniejszymi zmianami)
Oswiadczam jako projektante projekt budowlano - wykonawczy obiektu:
- kanalizacja deszczowa dla budynku zaplecza epego oraz boisk
zlokalizowanych na dziatce nr ewid. 1951/2 poloych w Stoczku tukowskim
przy ulicy Dwernickiego dla Miasta Stoczek tukowskPL. Tadeusza
Kosciuszki 1, 21-450 Stoczek Lukowski

Sporadzono zgodnie z obowaujgcymi przepisami oraz zasadami

wiedzy technicznej

Projektant — mgr in Bartosz Kowalczyk
MAZ/0515/POOS/06



1 Podstawa opracowania

Podktad geodezyjny w skali 1:500,
Opinia Zds.KUPSUT w tukowie

2 Zakres projektu
Projekt obejmuje wykonanie pragze: kanalizacji deszczowej grawitacyjne;j.

3 Warunki wykonania i odbioru

Budowa przyicza realizowana jest na podstawie art. 29a ust.21Prawa
Budowlanego.

Przed przysipieniem do robot naly zapewnt geodezyjne wytyczenie trasy
kanalizacji deszczowe.

Wykonawstwo powierzy uprawnionej osobie. Przydza wykona zgodnie z
normami PN-92/B-01707, PN-92/B-01706 i PN-B-0170ftA Dokon& odbioru
technicznego utmnych przyhczy przez pracownikow U.M. oraz niezwilocznie
zapewnt wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej przez upranago geodet

4 Dobor systemu - obliczenia

Projektowany jest system zagospodarowania wod desach Wavin
»Azura” dla Parku Sportu w Stoczku tukowskim.

Dobrano 4 moduty roaszapce.

Modut 1
- odwodnienie ¥z boiska do pitki roej (7878mM), ¥ bieni (2404nf), Y%
polkoli na skecie biezni (2199nf), dojazdéw i parkingdw (2700
* minimalna ilg¢ skrzynek rozgczapcych Wavin ,,Azura” 432 sztuki,
» wielkos¢ modutu skrzynek 12 x 18 x 0,4 m,
o skrzynki rozgczapce Wavin ,Azura” ut@gone w poziomie, w 1
warstwie (wysokéc catkowita 0,4 m).

Modut 2
- odwodnienie ¥ boiska do pitki noej (7878mM), ¥ bieni (2404nf), Y-
pélkoli na skecie biezni (2199n7), dachu budynku zaplecza (113jm
* minimalna ilg¢ skrzynek rozgczapcych Wavin ,,Azura” 312 sztuk,
» wielkos¢ modutu skrzynek 12 x 13 x 0,4 m,
o skrzynki rozgczapce Wavin ,Azura” ut@gone w poziomie, w 1
warstwie (wysokéc catkowita 0,4 m).

Modut 3
- odwodnienie ¥ boiska treningowego (186pirboiska do tenisa (684
* minimalna ilég¢ skrzynek rozgczapcych Wavin ,,Azura” 50 sztuk,
» wielkos¢ modutu skrzynek 5 x5 x 0,4 m,
o skrzynki rozgczapce Wavin ,Azura” ut@gone w poziomie, w 1
warstwie (wysokéc catkowita 0,4 m).
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Modut 4
- odwodnienie ¥ boiska treningowego (186Pirboiska do wielofunkcyjnego
(1320nf),
* minimalna ilg¢ skrzynek rozgczapcych Wavin ,,Azura” 126 sztuk,
» wielkos¢ modutu skrzynek 7 x 9 x 0,4 m,
» skrzynki rozgczapce Wavin ,Azura” ut@gone w poziomie, w 1
warstwie (wysokéc catkowita 0,4 m).

Obliczenia ilgci skrzynek Wavin ,Azura” dla modutdw rogszapcych
przeprowadzono w oparciu o wspoétczynnik filtragjugtu kf=1,0 x 10-5 m/s (piaski
drobnoziarniste).

5 Opis kanalizacji deszczowej

Wody opadowe odprowadzonedy rurami do skrzynek rozszapcych typu
Azura firmy Wavin. Rury spustowe odprowadigs wod z ptaszczyzny dachu
powinny by zaopatrzone w dolnej i na wysokéci 0,5m od powierzchni terenu w
otwory rewizyjne do usuwania i statych, ktore wraz z waddeszczow dostan
sie¢ do przewodu spustowego. Rynny qguahy¢ ze studzienk rewizyjna lub trojnikami
na projektowanym kanale rurami kanalizacyjnymi 4260

Do odwodnienie bieni lekkoatletycznej zastoso@waACO SPORT System
1000. System ten sklada; @ korytek polimerbetonowych otwartych i szczeliryoWw
wraz z przykryciami z tworzywa sztucznego. Oproomkeji odwodnienia system
spetnia ro¢ linii ograniczajcej bieznig od strony wewegirznej. Korytka i przykrycia
maj dtugas¢ 100cm i wystpuja jako odcinki proste i tukowe. Zebrana woda jest
odprowadzana do skrzynek odptywowych, a ¢@se do studzienek rewizyjnych.
Korytka szczelinowe przeznaczong slo wbudowania w bigi na tej samej
wysokaci co przylegty segment. W zaleosci od potrzeby mog zost@d pokryte
13mm warstw sztucznej nawierzchni lub zoétavyposaone w przykrycie z
tworzywa sztucznego lub w naktadany profil elastyctstrefy przejciowe).

Do odwodnienia powierzchni gdzy trybunami, a biaig zastosowa
odwodnienie liniowe np. ACO Drain Multiline V150.

Dla boisk i kortu pokrytych tragv sztuczig oraz poliuretanem zastosoiva
odwodnienie liniowe ACO System 6000 z niezaln od rusztu mechanizmem
mocowania murawy. Takie rozyzanie zapewni zaréwno szybkie odprowadzenie
wody z ptyty boisk i przylegtego obszaru jak gwarantuje uzyskanie wymaganego
stopnia naeigniecia sztucznej murawy na jej zalazeniach. Zebrana woda jest
odprowadzana do skrzynek odptywowych, a ¢@se do studzienek rewizyjnych.

Na kanalizacji projektuje sistudnie rewizyjne @425 typu Wavin. Wpusty
deszczowezeliwne (wg. katalogu Wavin) wykokana studzienkach PVC 425 klasy
B125. Studzienki kanalizacyjne wykanavg PN-92/B-10729. Projektuje eskraty
wpustowe w drodze i chodnikach zlokalizowane ndzatnce DN60O.

Projektowan studzienk typu Wavin g425 wykortana kinecie inspekcyjnej z
PP. Studzienkprzykry pokryws zeliwng typu lekkiego na stdku betonowym.

Kanalizacg uktad& w gotowym suchym wykopie na podsypce piaskowej gr.
0,15m wykonanym kopagkchwytakows. Wykopy wykong jako waskoprzestrzenne.
Po utazeniu kanalizacji, pierwsz30cm warstw zasypki wykoné z piasku lub gruntu
zblizonego do tej granulacji. Pozostadzes¢ wykopu zasypa gruntem rodzimym z
jednoczesnym ubijaniem.
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6 Montaz i eksploatacja skrzynek AZURA

* Pofczenia skrzynek z ukladem odprowadegim wod deszczow
odbyw& si¢ bedzie za pomag kré¢cow Dnl160, od gérnego otworu w
skrzynce rozgczapcej Wavin ,Azura”,

* Na dnie wykopu rozlky¢ geowtdknire i na niej roztay¢ skrzynki
rozsiczapce, a naspnie obtay¢ caty modut skrzynek geowtdknina na
zaktadlk co najmniej 15 cm,

 Minimalna odlegté¢ dna skrzynek od poziomu wod gruntowych,

wynosi 1,0 m,

 Minimalna gtbokas¢ przykrycia skrzynek rozszapcych Wavin
LAzura” — 0,4 m w terenie zielonym oraz 0,8 m w et@e
utwardzonym,

* Odpowietrzenie uktadu realizowaneedaie przy pomocy rury
wywiewnej dn110 (podczenie do skrzynek dn160),

* Nalezy wykona wykop o gtbokasci i szerokdci wigkszej o min. 40
cm (z kadej strony) od wielkéci modutu skrzynek rozszapcych
Wavin ,Azura” (wielkas¢ podsypki i obsypkiwirowe)),

Podtaze powinno by gtadkie i wypoziomowanie bez wysiaych i ostrych

progow.

Do podsypki mana wy¢ mieszankiwiru o granulacji od 2 do 5 cm.

* Przed wiczeniem wod deszczowych do skrzynek gozapcych
nalery zastosowé studzienk deszczow dnl1000 (Tegra 1000
firmy Wavin) z filtrem Azura,

* Inspekcja studzienek powinnadyegularnie kontrolowane w celu
zapobiegania i usuwania zamulenia, inspekcja stneéki powinna
odbywa sie co pot roku, celem uswtia lisci i osadow. W razie
potrzeby przeptukafiltr.

7 Opis drenazu boisk

Drena& boisk sportowych naky wykona& w systemie WAVIN.
Zaprojektowano rury drenarskie WAVIN PVC-U Dz/Dw92/80mm oraz przewod
zbiorczy Dz = 160mm. Kalg rure drenarsk naley zakaczye zalepka DN92.
Wiaczenia rur drenarskich w przewody zbiorcze malevykona poprzez trojniki
drenarskie WAVIN 160/92 90°.

Dren& boisk naley wykon& zgodnie z rysunkami nr 6-8.

Rury drenarskie (w boisku z trgwaturaln) nalezy uktada w poprzek boiska
(krétszy bok) ze spadkiem ok. 1,0% w kierunku praéw zbiorczego. Przewdd
zbiorczy WAVIN PVC-U Dz = 160mm naly prowadzé¢ wzdtwz diuzszego boku.
Dwie rury zbiorcze pakczone g trzema rurami Dz160 ze studzienkami rewizyjnymi
DN425.

Rury drenarskie (kort tenisowy oraz boisko ze satydrawg) nalery uktada
w poprzek boiska (krotszy bok) ze spadkiem ok. 1,886kierunku przewodu
zbiorczego prowadzonegoodkiem boiska i kortu. Przewdd zbiorczy prowadzeny
korcie tenisowym zakzy z jednej strony studzienka rewizgjna z drugiej
studzienly zbiorcz. W boisku z traw sztuczm rury zbiorcze prowadzido dwdch
studzienek zbiorczych zlokalizowanych na krotszlyokach boiska.
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Woda ze studzienek rewizyjnych odprowadzona zostatd skrzynek
rozgczapcych Azura.

Rury drenarskie uktadana gkbokasci minimum 80 cm, w obsypce zviru
ptukanego2-6mm, na wyréwnanej warstwie gruntu no@zjo bez kamieni.

8 Technologia robét

Przylhcza wykona zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbio
Sieci Kanalizacyjnych. Zeszyty COBRTI INSTAL, Waasva.

Stosowé wykopy liniowe z petnym zabezpieczenigaian, realizowane wg.
PN-B-10736:1999. Zabezpieczenie wykopu poprzez owadiescian elementami z
drewna kl. 1l lub tlocznej blachy stalowej, rownamej pod wzgidem
wytrzymaltaci przekrojem drewnas€iany z bali o grub&i min. 50mm, naktadki-
63mm, rozpory z okiglakbw o srednicy min. 12cm). Rozstaw elementow
rozpieragcych nie powinien bywiekszy niz 1 m w pionie i 1,5 m w poziomie.

Przewody zaleca giuktad& na nienaruszonym i zesgczonym podizu. W
przypadku wysipienia gruntéw spoistych zastosawaodsypk z piasku o grubii
min. 10cm. W ulicy do zasypkizy¢ gruntéw piaszczystych. Bezggedng obsypk
przewodu wykona z gruntu piaszczystego, usuw@jkamienie lub inne przedmioty
mogce uszkodz scianke rury. Obsypk do wysokdci 0,3m ponad rur zagscié
recznie. Profil wykopu zagci¢ warstwami do oggniecia zagszczenidS=1.

W warunkach ruchu pieszego Ilub samochodowego zyal@zewidzi€
konieczné¢ usytuowania odpowiedniego oznakowania drogowegykomnania
pomostow, zabezpieczevykopow barierkami orazswietlenia ostrzegawczego.

SYSTEM ZAGOSPODAROWANIA WODY DESZCZOWEJ WAVIN
LAZURA” WYKONAC ZGODNIE Z WYTYCZNYMI PRODUCENTA

9 Uwagi

1. Wykonawca, lub podmiot przygtujacy do przetargu, powinien zapoznsic
z dokumentag] i zaakceptowa wszystkie dokumenty, wchogze w skiad
dokumentacji. Z samego faktu uczestniczenia w prget wynika, 1 Wykonawca
zobowhzuje s¢ do zrealizowania, zgodnie z zasadami dobrego wakstwa,
kompletnej i nienagannie funkcjonmogj instalacji. Wykonawca nie¢tizie mogt w
pdézniejszym terminie ubiedgasic 0 dodatkowe wynagrodzenie, motyaajto ztym
zrozumieniem dokumentacji lub ewentualnym nie uwdgieniem swiadczenia w
przedmiarze, ale przewidzianego w dokumentacji awpgg lub na planach, lub
wynikajacego z samej koncepcji. Wszelkie uwagi do dokunggntaykonawca
winien zglost projektantowi przed przygtieniem do realizacji zamoOwienia, a
ewentualne zmiany na etapie realizacji uzgédwczeniej z projektantem. Nie
upowania to jednak wprost wykonawcy dedania dodatkowego wynagrodzenia.

2.Przed rozpoeziem robét naley zapoznda sie z caldcia dokumentacji
projektowej whcznie z projektami braowymi i innymi istotnymi dla
realizacji dokumentami.

3.Wykonawca ma obowzek sprawdziwszystkie wymiary w naturze.

4.Nalery sygnalizowd jednostce projektowania wygienie kolizji i zagraen
dla prawidtowej realizacji inwestycji przed przysieniem do robaot.

5. Wszystkie materiaty i rozwzania powinny posiadawymagane prawem
atesty, badania i certyfikaty.
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6. Przy wykonywaniu robot nalg stosowa si¢ do przepisow prawa, horm i

instrukcji producentéw i dostawcow materiatow bwismych.
7. Roboty budowlane natg wykonywa zgodnie ze sztukbudowlan.

INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY ZDROWIA

» Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego orekolejnosé realizacji
poszczegolnych obiektow

Przedsiwziecie obejmuje budow kanalizacji deszczowej wedlug opisu

projektu.

* Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
- projektowany budynek
- kanalizacja sanitarna
- kanalizacja deszczowa
- wodochg
- gazocag
- linie energetyczne NN oraz telekomunikacyjne
- drogi z jezdry asfaltova, chodniki z kostki/ptytek betonowych.

* Wskazanie sposobu prowadzenia instruktzu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robo6t szczegolnie niebezpiecych

Instrukta pracownikéw na stanowiskach roboczych powinnagnaeadzé osoba
posiadajca odpowiednie przygotowanie zawodowe i aktualkelsnia z zakresu
BHP.
W instruktau nalery szczegolnie zwroéiuwag: na:
1. Przypomnienie ogdllnych przepisow z zakresu BHP prggonywaniu robot
budowlanych, tj. stosowania odpowiedniej odyieoboczejsrodkow ochrony
indywidualnej, wtdciwych i sprawnych maszyn, wdze, narzdzi, pos¢gpowania
zgodnie z obowizujgcymi instrukcjami itd.
Okreslenie sposobéwgtznaci oraz powiadamiania w sytuacjach awaryjnych,
Stosowanie odpowiednich znakéw ostrzegawczych,
Stosowanie odpowiednich zabezpiaczeian wykopow,
Koniecznd¢ wykonywania robét w zespotach roboczych, nigdyimdiualnie,
Postpowanie w razie wypadku
Udzielanie pierwszej pomocy.

Nogokwh

* Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub tenu, ktére moga
stwarzaé¢ zagrazenie bezpieczéstwa i zdrowia ludzi
Roboty budowlane wykonywaneda w obrebie miejskich cigéw
komunikacyjnych.

* Wskazanie dotyege przewidywanych zagten wystpujacych podczas realizacji
robét budowlanych, okéajace skat | rodzaje zagrien oraz miejsce i czas ich
wystpienia
Podstawowymi zage@niami podczas wykonywania robot budowlanyetab
- calodobowe zageenie z tytutu ruchu pieszego i samochodowego,
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- zagraenie z tytutu prowadzenia rob6t ziemnych w wykophaiowych oscianach
pionowych,

Wskazaniasrodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajcym
niebezpieczastwu wynikajacym w wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegOlnego zagi@nia zdrowia lub w ich gsiedztwie, w tym zapewniagcych
bezpieczry i sprawna komunikacje, umozliwiaj aca szybka ewakuacg na
wypadek pazaru, awarii i innych zagrozen

Osoby odpowiedzialne za realizabudowy musz posiadé odpowiednie
przygotowanie zawodowe/uprawnienia/ oraz aktuabrezpieczenie od
odpowiedzialnéci cywilnej. Przed przygpieniem do robot naky zapozné sic z
calcscig dokumentacji projektowej. Osoby odpowiedzialneealizacg budowy
musz podpis& oswiadczenieze zapoznaty siz dokumentagj projektovs.

Na okolicznd¢ wszystkich odspstw, niegodngci, odbiorow czsciowych itp. naley
spisyw& odpowiednie notatki lub protokoty poparte w razamieczndci obmiarami
robot.

Roboty budowlano-montawe wykonywa zgodnie z obovaizujgcymi normami i
przepisami techniczno-budowlanymi, w szczeg&n8HP, to jest:

- Rozporadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 300w sprawie
bezpieczastwa i higieny pracy podczas wykonywania robot bvddaych Dz.U. nr
47, poz 401,

- Rozporadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwacz dnia 1.10.1993
r. w sprawie bezpiecastwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontowych
konserwacji sieci kanalizacyjnej Dz. U. nr 96, p&Z.,

Zabezpieczg teren budowy przed degtem osob niepowotanych. W warunkach
ruchu ulicznego naky przewidzi€ konieczné¢ usytuowania odpowiedniego
oznakowania drogowego, wykonania pomostow, zabezgiavykopdw barierkami
oraz éwietlenia ostrzegawczego.

Zapewn¢ whasciwe warunki organizacji ruchu drogowego na czatdudowlanych
oraz uzgodrdi je z ZDM w Skatysku Kamiennej.

Wszystkie napotkane wdzenia podziemne na trasie wykonywanego wykopupale
zabezpieczy przed uszkodzeniem a w razie potrzeby podwiessposob
zapewniajcy ich prawidtows eksploatag;.
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