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Czesc Il zatacznik 5 do SIWZ- Formularz sktadany na wezwanie Zamawiajgcego

W celu potwierdzenia, ze oferowane dostawy odpowiadajg wymaganiom okreslonym przez zamawiajgcego (art.25 ust.1 pkt. 2 p.z.p.),
zamawiajacy z3da przedtozenia: specyfikacji oferowanego w zakresie potwierdzajgcymi spetnienie warunkow postawionych w opisie
przedmiotu zamoéwienia.

Przenosny komputer dla ucznia z oprogramowaniem - 20 sztuk

Producent: s s s s s sssasnsnass
Model: s s s s s asanees
Producent/model
Parametr Wartosci minimalne (jesti wyma!gane)
Spetnia
TAK/NIE
Typ Komputer przenosny. W ofercie wymagane jest podanie:
- producenta i modelu komputera;
- producenta, nazwy i wersji systemu operacyjnego;
- nazwa oprogramowania do zarzadzania pracownig;
- producenta, nazwy i wersji oprogramowania biurowego.
Zastosowanie Komputer przenosny bedzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji
obliczeniowych, dostepu do Internetu oraz poczty elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja programistyczna
Matryca Komputer przenosny typu notebook z ekranem 15,6" o rozdzielczosci HD (1366x768) z podswietleniem LED i powtoka
przeciwodblaskowg
Wydajnos¢ Komputer w oferowanej konfiguracji musi osigga¢ w testach wydajnosciowych wyniki nie gorsze niz: W tescie Bapco

MobileMark 2014:

Performance Qualification Rating — minimum 1100 punktéw

Test musi by¢ przeprowadzony dla minimum trzech iteracji w natywnej rozdzielczosci wyswietlacza przy zalecanym
kontrascie i jasnosci dla ustawien zarzadzania opcjg zasilania po automatycznej konfiguracji oprogramowania testujgcego
BAPCO MobileMark oraz przy wtgczonych wszystkich urzgdzeniach

Wymagane testy wydajnosciowe wykonawca musi przeprowadzi¢ na automatycznych ustawieniach konfiguratora
dotgczonego przez firme BAPCO i przy natywnej rozdzielczosci wyswietlacza oraz wtgczonych wszystkich urzgdzeniach. Nie
dopuszcza sie stosowanie overclokingu, oprogramowania wspomagajgcego pochodzgcego z innego zrddta niz fabrycznie
zainstalowane oprogramowanie przez producenta, ingerowania w ustawieniach BIOS (tzn. wytgczanie urzadzen
stanowigcych petng konfiguracje) jak réwniez w samym Srodowisku systemu (tzn. zmniejszanie rozdzielczosci, jasnosci i
kontrastu itp.).

Dokumentem potwierdzajgcym spetnianie ww. wymagan bedzie dotgczony do oferty wydruk raportéw z oprogramowania
testujgcego lub wydruk zawartosci ekranu (Print Screen ekranu) z przeprowadzonych testéw, potwierdzony za zgodnos¢ z
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oryginatem przez Wykonawce.

Pamie¢ RAM

4GB (1x4096MB) DDR4 z mozliwoscig rozbudowy do min 8GB, min. 1 slot wolny

Pamie¢ masowa

500 GB HDD

Dysk twardy musi zawierac partycje recovery — na partycji musi znajdowac sie obraz zainstalowanych i skonfigurowanych
elementéw tj.:

- systemu operacyjnego

- oprogramowania biurowego

- oprogramowania antywirusowego

Partycja musi zapewniaé przywrdocenie systemu operacyjnego, zainstalowanego i skonfigurowanego w/w
oprogramowania.

Karta graficzna

Karta graficzna dedykowana lub zintegrowana z ptyta gtéwna lub zintegrowana z procesorem umozliwiajgca prace dwu-
monitorowg ze wsparciem OpenGL 4.0, OpenCL 1.2 wyposazona w pamie¢ dedykowang lub umozliwiajgca wspédtdzielenie
pamieci operacyjnej o wielkosci minimum 1.7GB.

Oferowana karta graficzna musi osigga¢ w tescie PassMark Performance Test co najmniej wynik 925 punktow w G3D Rating.
Dokumentem potwierdzajgcym spetnianie ww. wymagan bedzie dotgczony do oferty wydruk ze strony
http://www.videocardbenchmark.net/ potwierdzony za zgodno$¢ z oryginatem przez wykonawce.

Dopuszcza sie karte zintegrowana.

Multimedia Dwu-kanatowa (24-bitowa) karta dzwiekowa zintegrowana z ptytg gtéwnga, zgodna z High Definition, wbudowane
gtosniki stereo o Sredniej mocy 2x2W
Kamera internetowa o rozdzielczosci min. 1280x720p z szerokim katem widzenia min. 70 stopni oraz cyfrowy
mikrofon z funkcja redukcji szuméw i poprawy mowy trwale zainstalowany w obudowie matrycy.

Naped Wbudowana nagrywarka DVDRW (nie dopuszcza sie napeddw zewnetrznych).

System operacyjny

System operacyjny 64-bit, ktéry posiada wbudowane mechanizmy, bez uzycia dodatkowych aplikacji (bez
jakichkolwiek emulatorow, implementacji lub programéw towarzyszacych), zapewniajace:

- polska wersje jezykowa,

- dostepnos¢ aktualizacji i poprawek do systemu u producenta systemu bezptatnie i bez dodatkowych optat
licencyjnych,

- graficzne sSrodowisko instalacji i konfiguracji,

- mozliwos¢ udostepniania i przejmowania pulpitu zdalnego,

- mozliwos¢ udostepniania plikow i drukarek,

- zapewnienie wsparcia dla wiekszos$ci powszechnie uzywanych urzadzen (drukarek, urzadzen sieciowych,
standardéw USB, urzadzen Plug & Play, WiFi,

- wyposazenie systemu w graficzny interfejs uzytkownika w jezyku polskim,

- zapewnienie petnej kompatybilnosci z oferowanym sprzetem,
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- zintegrowanie z systemem modufu pomocy dla uzytkownika w jezyku polskim,

- zintegrowanie z systemem modutu wyszukiwania informaciji,

- zintegrowane z systemem operacyjnym narzedzia zwalczajace ztosliwe oprogramowanie; aktualizacja dostepna
u producenta nieodptatnie bez ograniczen czasowych,

- licencja na system operacyjny musi by¢ nieograniczona w czasie, pozwala¢ na wielokrotne instalowanie systemu
na oferowanym sprzecie bez koniecznosci kontaktowania sie przez zamawiajgcego z producentem systemu lub
sprzetu,

- oprogramowanie powinno posiadac certyfikat autentycznosci lub unikalny kod aktywacyjny,

- mozliwos¢ podtgczenia systemu operacyjnego do domeny ustugi katalogowej oferowanej przez system
operacyjny zainstalowany na serwerach oferowanych w ramach biezgcego postepowania,

- zamawiajgcy nie dopuszcza w systemie mozliwosci instalacji dodatkowych narzedzi emulujgcych dziatanie
systemow,

- dotgczony zewnetrzny nosnik Recovery w postaci ptyty (ptyt) DVD umozliwiajgcy w przypadku awarii dysku
twardego ponowng instalacje zainstalowanego systemu operacyjnego oraz nosnik zawierajgcy sterowniki
wszystkich zainstalowanych urzadzen

- ponowna instalacja systemu operacyjnego przez zamawiajgcego nie bedzie wymagata koniecznosci aktywacji,

- konieczna implementacja certyfikatu w BIOS potwierdzajgca legalno$¢ oprogramowania,

- wymagana najnowsza wersja na dzien publikacji ogtoszenia o zamdwieniu.

Bateria i zasilanie

Komputer w oferowanej konfiguracji musi osiggaé w tescie Bapco MobileMark 2014 wynik Battery Life minimum
380 minut.

Dokumentem potwierdzajacym spetnianie ww. wymagan bedzie dotgczony do oferty wydruk raportu z
oprogramowania testujgcego lub wydruk zawartosci ekranu (Print Screen ekranu) z przeprowadzonych testow,
potwierdzony za zgodnosc z oryginatem przez Wykonawce.

Zasilacz o mocy max. 45W

Waga

Waga max 2,7 kg z bateria

Wirtualizacja

Sprzetowe wsparcie technologii wirtualizacji procesoréw, pamieci i urzgdzen 1/O realizowane tacznie w
procesorze, chipsecie ptyty gtéwnej oraz w BIOS systemu (mozliwo$¢ wtgczenia/wytgczenia sprzetowego wsparcia
wirtualizacji).

BIOS

BIOS producenta oferowanego komputera zgodny ze specyfikacjg UEFI, petna obstuga za pomoca klawiatury i
myszy lub urzagdzenia wskazujgcego zintegrowanego w oferowanym urzadzeniu

Mozliwos¢, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podtgczonych do
niego urzadzen zewnetrznych odczytania z BIOS informacji o:

wersji BIOS,
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numerze seryjnym i dacie produkcji komputera

kodzie serwisowym komputera nadawanym na etapie produkcji

zainstalowanej pamieci RAM (rozmiar, predkosé¢, obsadzenie slotow)

typie, liczbie rdzeni, predkosci oraz wielkosci pamieci cache L2 i L3 zainstalowanego procesora
zainstalowanym dysku twardym

kontrolerze video i jego wersji BIOS

natywnej rozdzielczosci zainstalowanego w komputerze panelu LCD

kontrolerze audio

zainstalowanej karcie sieci bezprzewodowej i bluetooth

Mac adresie karty sieciowej

Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnetrznych urzadzen.

Mozliwos¢, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podtgczonych do
niego urzadzen zewnetrznych, ustawienia hasta na poziomie systemu, administratora oraz dysku twardego
Musi posiadaé mozliwos¢ ustawienia zaleznosci pomiedzy hastem administratora a hastem systemowym tak, aby
nie byto mozliwe wprowadzenie zmian w BIOS wytgcznie po podaniu hasta systemowego.

Mozliwos$¢ wtaczenia/wytgczenia wbudowanej karty sieciowej LAN

Mozliwos¢ wtaczenia/wytaczenia PXE

Mozliwo$¢ wtaczenia/wytaczenia zintegrowanego kontrolera USB,

Mozliwo$¢ wtaczenia/wytaczenia zintegrowanego kontrolera audio, mikrofonu i gtosnikéw (kazdego z
komponentéw osobno)

Mozliwo$¢ wtaczenia/wytaczenia kamery oraz czytnika kart multimedialnych

Mozliwos¢ wtaczenia/wytaczenia funkcjonalnosci Wake On LAN

Mozliwo$¢ wtaczenia/wytaczenia hasta dla dysku twardego

Mozliwos¢ ustawienia jasnosci matrycy podczas pracy

Mozliwos¢ ustawienia portéw USB w trybie ,no BOOT”, czyli podczas startu komputer nie wykrywa urzadzen
bootujgcych typu USB, natomiast po uruchomieniu systemu operacyjnego porty USB sg aktywne.

Mozliwosc¢ zdefiniowania automatycznego uruchamiania komputera w min. dwdch trybach: codziennie lub w
wybrane dni tygodnia

Mozliwos$¢ wtaczenia/wytgczenia wzbudzania komputera za posrednictwem portéw USB

Certyfikaty

Certyfikat 1SO9001: 2000 dla producenta sprzetu (nalezy zataczy¢ do oferty)

Certyfikat ISO 14001 dla producenta sprzetu (nalezy zatgczy¢ do oferty)

Deklaracja zgodnosci CE (zatgczy¢ do oferty)

Potwierdzenie spetnienia kryteriow srodowiskowych, w tym zgodnosci z dyrektywg RoHS Unii Europejskiej o
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eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oswiadczenia producenta jednostki.
Potwierdzenie kompatybilnosci komputera z zaoferowanym systemem operacyjnym (zataczy¢ do oferty wydruk z
strony producenta oprogramowania)

Diagnostyka

Wbudowany system diagnostyczny z graficznym interfejsem uzytkownika dostepny z poziomu szybkiego menu
boot umozliwiajacy jednoczesne przetestowanie w celu wykrycia usterki zainstalowanych w oferowanym
komputerze komponentéw bez koniecznosci uruchamiania systemu operacyjnego. Minimalna funkcjonalnos¢:
wykaz wszystkich zainstalowanych komponentéw z numerami seryjnymi (ptyta gtéwna, pamieé, HDD, kamera)
test podzespotdw: procesora, pamieci, baterii, zasilacza, dysku twardego, karty graficznej, matrycy LCD, gtos$nika,
portow USB, podpietych kabli

Wymagania Mozliwosc¢ telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzetowej komputera oraz warunkdw gwarancji po podaniu
dodatkowe numeru seryjnego bezposrednio u producenta lub jego przedstawiciela.
Dostep do najnowszych sterownikéw i uaktualnien na stronie producenta zestawu realizowany poprzez podanie
na dedykowanej stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu komputera — do oferty nalezy
dotgczyc link strony.
Wbudowane porty i ztgcza: 1 x HDMI ze wsparciem HDCP lub ztacze VGA, RJ-45, min. 3x USB w tym min. 2x USB
3.0, czytnik kart multimedialnych wspierajacy karty SD, ztgcze stuchawkowe stereo i ztgcze mikrofonowe
(dopuszcza sie ztgcze wspodtdzielone), ztgcze typu Kensington.
Klawiatura w uktadzie US -QWERTY.
Touchpad z strefg przewijania w pionie, poziomie wraz z obstugg gestow.
Zintegrowana w postaci wewnetrznego modutu mini-PCl Express karta sieci bezprzewodowej + bluetooth 4.0.
Obudowa Obudowa komputera w dowolnym kolorze, zawiasy réowniez dowolne. Kat otwarcia matrycy min. 135 stopni. W

obudowe wbudowane minimum dwie diody sygnalizujgce stan natadowania akumulatora oraz prace dysku
twardego.

Warunki gwarancyjne

3-letnia gwarancja producenta swiadczona na miejscu u klienta,

Firma serwisujgca musi posiadaé ISO 9001:2008 na swiadczenie ustug serwisowych oraz posiada¢ autoryzacje
producenta komputera — dokumenty potwierdzajgce zataczy¢ do oferty.

Serwis urzadzen musi by¢ realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta
—wymagane dotgczy¢ do oferty o$wiadczenia Producenta potwierdzonego, ze serwis bedzie realizowany przez
Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta lub bezposrednio przez Producenta

Pakiet biurowy

Zainstalowany pakiet biurowy z licencjg bezterminowa. Wymagania techniczne opisane w dalszej czesci.
Wymaga sie by dostarczone komputery przenosne byty wyposazone w pakiet oprogramowania biurowego:
1.  Wymagania ogdlne:

1.1. Petna polska wersja jezykowa interfejsu uzytkownika
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1.2. Intuicyjnosc obstugi,
1.3. Oprogramowanie musi umozliwiaé tworzenie i edycje dokumentow elektronicznych w ustalonym formacie,
ktdry spetnia nastepujgce warunki:

1.3.1. posiada kompletny i publicznie dostepny opis formatu,

1.3.2. ma zdefiniowany uktad informacji w postaci XML zgodnie z Tabelg B1 zatacznika 2 Rozporzadzenia
w sprawie minimalnych wymagan dla systemow teleinformatycznych (Dz.U.05.212.1766)

1.3.3. umozliwia wykorzystanie schematéw XML

1.4. Wspiera w swojej specyfikacji podpis elektroniczny zgodnie z Tabelg A.1.1 zatacznika 2 Rozporzadzenia w
sprawie minimalnych wymagan dla systeméw teleinformatycznych (Dz.U.05.212.1766)

1.5. Oprogramowanie musi umozliwia¢ dostosowanie dokumentéw do potrzeb oraz udostepniaé narzedzia
umozliwiajgce dystrybucje odpowiednich szablonéw do wtasciwych odbiorcéw

1.6. W sktad oprogramowania muszg wchodzié narzedzia programistyczne umozliwiajgce automatyzacje pracy i
wymiane danych pomiedzy dokumentami i aplikacjami (jezyk makropolecen, jezyk skryptowy)

1.7. Do aplikacji musi by¢ dostepna petna dokumentacja w jezyku polskim

1.8. Pakiet zintegrowanych aplikacji biurowych musi zawiera¢:

1.8.1. edytor tekstu

1.8.2. arkusz kalkulacyjny

1.8.3. narzedzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji

1.8.4. narzedzie do zarzadzania informacjg prywatg (pocztg elektroniczng, kalendarzem, kontaktami i
zadaniami)"

1.9. Wymagania zawarte w specyfikacjach technicznych poszczegdlnych produktéw odnoszg sie do natywnej
funkcjonalnosci oferowanego oprogramowania bez uzycia dodatkowego oprogramowania.

1.10. Licencja musi uwzgledniaé prawo (w okresie przynajmniej 3 lat) do bezptatnej instalacji udostepnianych
przez producenta uaktualnien i poprawek krytycznych i opcjonalnych

1.11. Zamawiajgcy wymaga dostarczenia kompletu wymaganych kluczy aktywacyjnych.

1.12. Zamawiajgcy wymaga dostarczenia dokumentdow pozwalajacych na stwierdzenie legalnosci zakupionego
oprogramowania dla celéw inwentaryzacyjnych i audytowych

1.13. Telefoniczne wsparcie techniczne w jezyku polskim w dni robocze zapewniony przez producenta przez co
najmniej 3 lat od chwili zakupu

2. Edytor tekstu musi umozliwiad:

2.1. Edycje i formatowanie tekstu w jezyku polskim wraz z obstugg jezyka polskiego w zakresie sprawdzania
pisowni i poprawnosci gramatycznej oraz funkcjonalnoscig stownika wyrazéw bliskoznacznych i autokorekty
2.2. Wstawianie oraz formatowanie tabel
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2.3. Wstawianie oraz formatowanie obiektéw graficznych

2.4. Wstawianie wykresow i tabel z arkusza kalkulacyjnego (wliczajgc tabele przestawne)

2.5. Automatyczne numerowanie rozdziatéw, punktéw, akapitéw, tabel i rysunkéw

2.6. Automatyczne tworzenie spisOw tresci

2.7. Formatowanie nagtéwkéw i stopek stron

2.8. Sprawdzanie pisowni w jezyku polskim

2.9. Sledzenie zmian wprowadzonych przez uzytkownikéw

2.10. Nagrywanie, tworzenie i edycje makr automatyzujgcych wykonywanie czynnosci

2.11. Okreslenie uktadu strony (pionowa/pozioma)

2.12. Wydruk dokumentéw

2.13. Wykonywanie korespondencji seryjnej bazujac na danych adresowych pochodzacych z arkusza
kalkulacyjnego i z narzedzia do zarzadzania informacjg prywatna

2.14. Prace na dokumentach utworzonych przy pomocy Microsoft Word 2003, Microsoft Word 2007 lub Microsoft
Word 2010 z zapewnieniem bezproblemowej konwersji wszystkich elementdéw i atrybutéw dokumentu

2.15. Zabezpieczenie dokumentéw hastem przed odczytem oraz przed wprowadzaniem modyfikacji

2.16. Wymagana jest dostepnos¢ do oferowanego edytora tekstu bezptatnych narzedzi umozliwiajgcych
wykorzystanie go, jako sSrodowiska udostepniajgcego formularze bazujgce na schematach XML z Centralnego
Repozytorium Wzoréw Dokumentoéw Elektronicznych, ktére po wypetnieniu umozliwiajg zapisanie pliku XML w
zgodzie z obowigzujgcym prawem.

2.17. Wymagana jest dostepnos$¢ do oferowanego edytora tekstu bezptatnych narzedzi (kontrolki)
umozliwiajgcych podpisanie podpisem elektronicznym pliku z zapisanym dokumentem przy pomocy certyfikatu
kwalifikowanego zgodnie z wymaganiami obowigzujgcego w Polsce prawa.

3. Arkusz kalkulacyjny musi umozliwia¢

3.1. Tworzenie raportéw tabelarycznych

3.2. Tworzenie wykresow liniowych (wraz linig trendu), stupkowych, kotowych

3.3. Tworzenie arkuszy kalkulacyjnych zawierajacych teksty, dane liczbowe oraz formuty przeprowadzajace
operacje matematyczne, logiczne, tekstowe, statystyczne oraz operacje na danych finansowych i na miarach czasu
3.4. Tworzenie raportéw z zewnetrznych zrodet danych (inne arkusze kalkulacyjne, bazy danych zgodne z ODBC,
pliki tekstowe, pliki XML, webservice)

3.5. Obstuge kostek OLAP oraz tworzenie i edycje kwerend bazodanowych i webowych. Narzedzia wspomagajgce
analize statystyczng i finansowag, analize wariantowg i rozwigzywanie problemoéw optymalizacyjnych

3.6. Tworzenie raportéw tabeli przestawnych umozliwiajgcych dynamiczng zmiane wymiardw oraz wykresow
bazujgcych na danych z tabeli przestawnych
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3.7. Wyszukiwanie i zmiane danych

3.8. Wykonywanie analiz danych przy uzyciu formatowania warunkowego

3.9. Nazywanie komoérek arkusza i odwotywanie sie w formutach po takiej nazwie

3.10. Nagrywanie, tworzenie i edycje makr automatyzujgcych wykonywanie czynnosci

3.11. Formatowanie czasu, daty i wartosci finansowych z polskim formatem

3.12. Zapis wielu arkuszy kalkulacyjnych w jednym pliku

3.13. Zachowanie petnej zgodnosci z formatami plikdw utworzonych za pomocg oprogramowania Microsoft Excel
2003, Microsoft Excel 2007oraz Microsoft Excel 2010, z uwzglednieniem poprawnej realizacji uzytych w nich
funkcji specjalnych i makropolecen

3.14. Zabezpieczenie dokumentéw hastem przed odczytem oraz przed wprowadzaniem modyfikacji.

4.  Narzedzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji musi umozliwiac

4.1. Prezentowanie przy uzyciu projektora multimedialnego

4.2. Drukowanie w formacie umozliwiajgcym robienie notatek

4.3. Zapisanie, jako prezentacji tylko do odczytu

4.4. Nagrywanie narracji i dofgczanie jej do prezentacji

4.5. Opatrywanie slajdéw notatkami dla prezentera

4.6. Umieszczanie i formatowanie tekstow, obiektow graficznych, tabel, nagran dzwiekowych i wideo

4.7. Umieszczanie tabel i wykresdw pochodzgacych z arkusza kalkulacyjnego

4.8. Odswiezenie wykresu znajdujgcego sie w prezentacji po zmianie danych w Zzrédtowym arkuszu kalkulacyjnym
4.9. Mozliwos$¢ tworzenia animacji obiektéw i catych slajdow

4.10. Prowadzenie prezentacji w trybie prezentera, gdzie slajdy sg widoczne na jednym monitorze lub projektorze,
a na drugim widoczne s3 slajdy i notatki prezentera

4.11. Petna zgodnosc¢ z formatami plikdw utworzonych za pomocg oprogramowania MS PowerPoint 2003, MS
PowerPoint 2007 i MS PowerPoint 2010

4.12. Mozliwos$¢ publikacji prezentacji i jej prowadzenie z zewnetrznego Zrédfa internetowego umozliwiajacego
ogladanie prezentacji przez uzytkownikdw zewnetrznych postugujacych sie przegladarka.

5. Narzedzie do zarzgdzania informacjg prywatng (pocztg elektroniczng, kalendarzem, kontaktami i zadaniami)
musi umozliwiaé:

5.1. Pobieranie i wysytanie poczty elektronicznej z serwera pocztowego

5.2. Filtrowanie niechcianej poczty elektronicznej (SPAM) oraz okreslanie listy zablokowanych i bezpiecznych
nadawcow

5.3. Tworzenie katalogéw, pozwalajgcych katalogowaé poczte elektroniczng

5.4. Tworzenie regut przenoszgcych automatycznie nowg poczte elektroniczng do okreslonych katalogéw bazujac
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na stowach zawartych w tytule, adresie nadawcy i odbiorcy

5.5. Oflagowanie poczty elektronicznej z okresleniem terminu przypomnienia

5.6. Zarzadzanie kalendarzem

5.7. Udostepnianie kalendarza innym uzytkownikom

5.8. Przegladanie kalendarza innych uzytkownikéw

5.9. Zapraszanie uczestnikdw na spotkanie, co po ich akceptacji powoduje automatyczne wprowadzenie
spotkania w ich kalendarzach

5.10. Zarzadzanie listg zadan

5.11. Zlecanie zadan innym uzytkownikom

5.12. Zarzadzanie listg kontaktow

5.13. Udostepnianie listy kontaktéw innym uzytkownikom

5.14. Przegladanie listy kontaktow innych uzytkownikéw

5.15. Mozliwos¢ przesytania kontaktéw innym uzytkownikéw

INNE:

- oprogramowanie bedzie umozliwiato dostosowanie dokumentdéw i szablondw do potrzeb instytucji oraz udostepniac
narzedzia umozliwiajgce dystrybucje odpowiednich szablonéw do wtasciwych odbiorcéw;

- w sktad oprogramowania wchodza narzedzia programistyczne umozliwiajgce automatyzacje pracy i wymiane danych
pomiedzy dokumentami i aplikacjami (jezyk makropolecen, jezyk skryptowy);

- do aplikacji dostepna jest petna dokumentacja w jezyku polskim.

- wymagana najnowsza wersja na dzien publikacji ogtoszenia o zamodwieniu z bezterminowg licencjg na
uzytkowanie.

Dodatkowe
oprogramowanie

Dotaczone do oferowanego komputera oprogramowanie producenta z nieograniczong licencjg czasowo na
uzytkowanie umozliwiajace:

- upgrade i instalacje wszystkich sterownikéw, aplikacji dostarczonych w obrazie systemu operacyjnego
producenta, BIOS’u z certyfikatem zgodnosci producenta do najnowszej dostepnej wersji,

- mozliwos¢ przed instalacjg sprawdzenia kazdego sterownika, kazdej aplikacji, BIOS’u bezposrednio na stronie

producenta przy uzyciu potgczenia internetowego z automatycznym przekierowaniem a w szczegdlnosci
informacji :

a. o poprawkach i usprawnieniach dotyczacych aktualizacji

b. dacie wydania ostatniej aktualizacji

c. priorytecie aktualizacji

d. zgodnosc¢ z systemami operacyjnymi

e. jakiego komponentu sprzetu dotyczy aktualizacja

f. wszystkie poprzednie aktualizacje z informacjami jak powyzej od punktu a do punktu e.
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- wykaz najnowszych aktualizacji z podziatem na krytyczne (wymagajace natychmiastowej instalacji),
rekomendowane i opcjonalne

- mozliwos¢ wtgczenia/wytgczenia funkcji automatycznego restartu w przypadku kiedy jest wymagany przy
instalacji sterownika, aplikacji ktora tego wymaga.

- rozpoznanie modelu oferowanego komputera, numer seryjny komputera, informacje kiedy dokonany zostat
ostatnio upgrade w szczegdlnosci z uwzglednieniem daty ( dd-mme-rrrr)

- sprawdzenia historii upgrade’u z informacjg jakie sterowniki byty instalowane z doktadng datg ( dd-mm-rrrr ) i
wersj3 ( rewizja wydania )

- doktadny wykaz wymaganych sterownikéw, aplikacji, BIOS’u z informacjg o zainstalowanej obecnie wersji dla
oferowanego komputera z mozliwoscig exportu do pliku o rozszerzeniu *.xml

- raport uwzgledniajacy informacje o: sprawdzaniu aktualizacji, znalezionych aktualizacjach, sciggnietych
aktualizacjach, zainstalowanych aktualizacjach z doktadnym rozbiciem jakich komponentéw to dotyczyto, btedach
podczas sprawdzania, instalowania oraz mozliwos¢ exportu takiego raportu do pliku *.xml od razu spakowany z
rozszerzeniem *.zip. Raport musi zawierac¢ z doktadng datg ( dd-mm-rrrr ) i godzing z podjetych i wykonanych
akcji/zadan w przedziale czasowym do min. 1 roku.

Mysz bezprzewodowa

Typ potaczenia: Potgczenie bezprzewodowe w pasmie 2,4 GHz

Zasieg tgcznosci bezprzewodowej: 10 metrow

Potaczenie/zasilanie: Tak, wytgcznik zasilania

Szczegdty baterii: 1 x AA

Zywotnos¢ baterii - 12 miesiecy*

* Zywotno$¢ baterii zalezy od intensywnosci uzytkowania i warunkéw pracy na komputerze
DPI (min/maks): + 1000

Technologia czujnika: Zaawansowana technologia optycznego sledzenia ruchu
Rozdzielczos¢ czujnika: 1000 dpi

Kétko przewijania: Tak, 2D, optyczne

Liczba przyciskéw: 3

Przyciski standardowe i specjalne: Klikniecie Srodkowym przyciskiem myszy
Preferowane kolory: Czarny, Czerwony, Niebieski

Interfejs: Odbiornik USB
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2. Przenosny komputer dla nauczyciela z oprogramowaniem - 3 sztuki

Producent: s s ssssasnss s
Model: s s s sss s e snases
Producent/model
(jesli
Parametr Wartosci minimalne wymagane)
Spetnia
TAK/NIE
Typ Komputer przenosny. W ofercie wymagane jest podanie:

- producenta i modelu komputera;

- producenta, nazwy i wersji systemu operacyjnego;

- nazwa oprogramowania do zarzgdzania pracownig;

- producenta, nazwy i wersji oprogramowania biurowego.

Zastosowanie

Komputer przenosny bedzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji
obliczeniowych, dostepu do Internetu oraz poczty elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja
programistyczna

Matryca Komputer przenosny typu notebook z ekranem 15,6" o rozdzielczosciHD (1366x768)
z podswietleniem LED i powtokg przeciwodblaskowg
Wydajnos¢ Komputer w oferowanej konfiguracji musi osigga¢ w testach wydajnosciowych wyniki nie gorsze niz:

W tescieBapcoMobileMark 2014:

Performance Qualification Rating — minimum 1700 punktéw

Test musi by¢ przeprowadzony dla minimum trzech iteracji w natywnej rozdzielczos$ci wyswietlacza przy
zalecanym kontrascie i jasnosci dla ustawien zarzgdzania opcjg zasilania po automatycznej konfiguracji
oprogramowania testujgcego BAPCO MobileMark oraz przy wigczonych wszystkich urzadzeniach

Wymagane testy wydajnosciowe wykonawca musi przeprowadzié¢ na automatycznych ustawieniach konfiguratora
dotaczonego przez firme BAPCO i przy natywnej rozdzielczosci wyswietlacza oraz wigczonych wszystkich
urzadzeniach. Nie dopuszcza sie stosowanie overclokingu, oprogramowania wspomagajacego pochodzgcego z
innego Zrddta niz fabrycznie zainstalowane oprogramowanie przez producenta, ingerowania w ustawieniach BIOS
(tzn. wytaczanie urzadzen stanowigcych petng konfiguracje) jak réwniez w samym $rodowisku systemu (tzn.
zmniejszanie rozdzielczosci, jasnosci i kontrastu itp.).

Dokumentem potwierdzajgcym spetnianie ww. wymagan bedzie dotgczony do oferty wydruk raportéw z
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oprogramowania testujgcego lub wydruk zawartosci ekranu (PrintScreen ekranu) z przeprowadzonych testow,
potwierdzony za zgodnosc z oryginatem przez Wykonawce.

Pamie¢ RAM

8GB z mozliwoscig rozbudowy do min 12GB, min. 1 slot wolny

Pamie¢ masowa

1TB HDD

Dysk twardy musi zawierac partycje recovery — na partycji musi znajdowac sie obraz zainstalowanych i
skonfigurowanych elementdéw tj.:

- systemu operacyjnego

- oprogramowania biurowego

- oprogramowania antywirusowego

Partycja musi zapewniaé przywrdcenie systemu operacyjnego, zainstalowanego i skonfigurowanego w/w
oprogramowania.

Karta graficzna

Karta graficzna dedykowana lub zintegrowana z ptytg gtéwnga lub zintegrowana z procesorem umozliwiajgca prace dwu-
monitorowg ze wsparciem OpenGL 4.0, OpenCL 1.2 wyposazona w pamie¢ dedykowang lub umozliwiajgca wspotdzielenie
pamieci operacyjnej o wielko$ci minimum 1.7GB.

Oferowana karta graficzna musi osiggaé w tescie PassMark Performance Test co najmniej wynik 925 punktéw w G3D Rating.
Dokumentem potwierdzajgcym spetnianie ww. wymagan bedzie dotgczony do oferty wydruk ze strony
http://www.videocardbenchmark.net/ potwierdzony za zgodno$¢ z oryginatem przez wykonawce.

Dopuszcza sie karte zintegrowana.

Multimedia Dwu-kanatowa (24-bitowa) karta dZzwiekowa zintegrowana z ptytg gtéwna, zgodna z High Definition, wbudowane
gtosniki stereo o sredniej mocy 2x2W
Kamera internetowa o rozdzielczosci min. 1280x720p z szerokim katem widzenia min. 70 stopni oraz cyfrowy
mikrofon z funkcja redukcji szumdw i poprawy mowy trwale zainstalowany w obudowie matrycy.

Naped Whbudowana nagrywarka DVDRW (nie dopuszcza sie napedow zewnetrznych).

Obudowa Obudowa komputera w dowolnym kolorze, zawiasy réwniez dowolne. Kat otwarcia matrycy min. 135 stopni. W

obudowe wbudowane minimum dwie diody sygnalizujgce stan natadowania akumulatora oraz prace dysku
twardego.

System operacyjny

System operacyjny 64-bit, ktéry posiada wbudowane mechanizmy, bez uzycia dodatkowych aplikacji (bez
jakichkolwiek emulatoréw, implementacji lub programoéw towarzyszacych), zapewniajgce:

- polska wersje jezykowsa,

- dostepnosc aktualizacji i poprawek do systemu u producenta systemu bezptatnie i bez dodatkowych opfat
licencyjnych,

- graficzne srodowisko instalacji i konfiguracji,

- mozliwos¢ udostepniania i przejmowania pulpitu zdalnego,

12
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- mozliwos¢ udostepniania plikow i drukarek,

- zapewnienie wsparcia dla wiekszosci powszechnie uzywanych urzadzen (drukarek, urzadzen sieciowych,
standardéw USB, urzadzen Plug & Play, WiFi,

- wyposazenie systemu w graficzny interfejs uzytkownika w jezyku polskim,

- zapewnienie petnej kompatybilnosci z oferowanym sprzetem,

- zintegrowanie z systemem modufu pomocy dla uzytkownika w jezyku polskim,

- zintegrowanie z systemem modutu wyszukiwania informaciji,

- zintegrowane z systemem operacyjnym narzedzia zwalczajgce ztosliwe oprogramowanie; aktualizacja dostepna
u producenta nieodptatnie bez ograniczen czasowych,

- licencja na system operacyjny musi by¢ nieograniczona w czasie, pozwalaé na wielokrotne instalowanie systemu
na oferowanym sprzecie bez koniecznosci kontaktowania sie przez zamawiajgcego z producentem systemu lub
sprzetu,

- oprogramowanie powinno posiadac certyfikat autentycznosci lub unikalny kod aktywacyjny,

- mozliwos¢ podtgczenia systemu operacyjnego do domeny ustugi katalogowej oferowanej przez system
operacyjny zainstalowany na serwerach oferowanych w ramach biezgcego postepowania,

- zamawiajgcy nie dopuszcza w systemie mozliwosci instalacji dodatkowych narzedzi emulujgcych dziatanie
systemow,

- dotgczony zewnetrzny nosnik Recovery w postaci ptyty (ptyt) DVD umozliwiajgcy w przypadku awarii dysku
twardego ponowng instalacje zainstalowanego systemu operacyjnego oraz nosnik zawierajgcy sterowniki
wszystkich zainstalowanych urzadzen

- ponowna instalacja systemu operacyjnego przez zamawiajgcego nie bedzie wymagata koniecznosci aktywacji,
- konieczna implementacja certyfikatu w BIOS potwierdzajgca legalno$¢ oprogramowania,

- wymagana najnowsza wersja na dzien publikacji ogtoszenia o zamdwieniu.

Bateria i zasilanie

Komputer w oferowanej konfiguracji musi osigga¢ w tescie BapcoMobileMark 2014 wynik Battery Life minimum
380 minut

Dokumentem potwierdzajacym spetnianie ww. wymagan bedzie dotgczony do oferty wydruk raportu z
oprogramowania testujgcego lub wydruk zawartosci ekranu (PrintScreen ekranu) z przeprowadzonych testéw,
potwierdzony za zgodnosc z oryginatem przez Wykonawce.

Zasilacz o mocy min. 45W

Waga

Waga max 2,7 kg z bateria

Wirtualizacja

Sprzetowe wsparcie technologii wirtualizacji procesorow, pamieci i urzadzen |/O realizowane tacznie w
procesorze, chipsecie ptyty gtdwnej oraz w BIOS systemu (mozliwo$¢ wigczenia/wytaczenia sprzetowego wsparcia
wirtualizacji).
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BIOS

BIOS producenta oferowanego komputera zgodny ze specyfikacjg UEFI, petna obstuga za pomoca klawiatury i
myszy lub urzadzenia wskazujgcego zintegrowanego w oferowanym urzadzeniu

Mozliwos¢, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podtgczonych do
niego urzadzen zewnetrznych odczytania z BIOS informacji o:

wersji BIOS,

numerze seryjnym i dacie produkcji komputera

kodzie serwisowym komputera nadawanym na etapie produkcji

zainstalowanej pamieci RAM (rozmiar, predkos¢, obsadzenie slotow)

typie, liczbie rdzeni, predkosci oraz wielkosci pamieci cache L2 i L3 zainstalowanego procesora
zainstalowanym dysku twardym

kontrolerze video i jego wersji BIOS

natywnej rozdzielczosci zainstalowanego w komputerze panelu LCD

kontrolerze audio

zainstalowanej karcie sieci bezprzewodowej i bluetooth

Mac adresie karty sieciowej

Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnetrznych urzadzen.

Mozliwos¢, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podtgczonych do
niego urzadzen zewnetrznych, ustawienia hasta na poziomie systemu, administratora oraz dysku twardego
Musi posiadaé mozliwosé ustawienia zaleznosci pomiedzy hastem administratora a hastem systemowym tak, aby
nie byto mozliwe wprowadzenie zmian w BIOS wytgcznie po podaniu hasta systemowego.

Mozliwos¢ wtaczenia/wytaczenia wbudowanej karty sieciowej LAN

Mozliwo$¢ wtaczenia/wytaczenia PXE

Mozliwo$¢ wtaczenia/wytaczenia zintegrowanego kontrolera USB,

Mozliwo$¢ wtaczenia/wytgczenia zintegrowanego kontrolera audio, mikrofonu i gto$nikéw (kazdego z
komponentow osobno)

Mozliwo$¢ wtaczenia/wytgczenia kamery oraz czytnika kart multimedialnych

Mozliwos$¢ wtgczenia/wytgczenia funkcjonalnosci Wake On LAN

Mozliwos$¢ wtgczenia/wytgczenia hasta dla dysku twardego

Mozliwos¢ ustawienia jasnosci matrycy podczas pracy

Mozliwos¢ ustawienia portéw USB w trybie ,no BOOT”, czyli podczas startu komputer nie wykrywa urzadzen
bootujacych typu USB, natomiast po uruchomieniu systemu operacyjnego porty USB sg aktywne.

Mozliwosc¢ zdefiniowania automatycznego uruchamiania komputera w min. dwdch trybach: codziennie lub w
wybrane dni tygodnia
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Mozliwos$¢ wtaczenia/wytgczenia wzbudzania komputera za posrednictwem portéw USB

Certyfikaty

Certyfikat 1ISO9001: 2000 dla producenta sprzetu (nalezy zatgczyé do oferty)

Certyfikat ISO 14001 dla producenta sprzetu (nalezy zatgczy¢ do oferty)

Deklaracja zgodnosci CE (zatgczy¢ do oferty)

Potwierdzenie spetnienia kryteridw srodowiskowych, w tym zgodnosci z dyrektywg RoHS Unii Europejskiej o
eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oswiadczenia producenta jednostki

Potwierdzenie kompatybilnosci komputera z zaoferowanym systemem operacyjnym (zataczy¢ do oferty wydruk z
strony producenta oprogramowania)

Diagnostyka

Wbudowany system diagnostyczny z graficznym interfejsem uzytkownika dostepny z poziomu szybkiego menu
boot umozliwiajacy jednoczesne przetestowanie w celu wykrycia usterki zainstalowanych w oferowanym
komputerze komponentéw bez koniecznosci uruchamiania systemu operacyjnego. Minimalna funkcjonalnos¢:
wykaz wszystkich zainstalowanych komponentéw z numerami seryjnymi (ptyta gtéwna, pamieé, HDD,
kamera)test podzespotéw: procesora, pamieci, baterii, zasilacza, dysku twardego, karty graficznej, matrycy LCD,
gtosnika, portow USB, podpietych kabli

Wymagania
dodatkowe

Wbudowane porty i ztgcza: 1 x HDMI ze wsparciem HDCP lub ztacze VGA, RJ-45, min. 3x USB w tym min. 2x USB
3.0, czytnik kart multimedialnych wspierajgcy karty SD, ztgcze stuchawkowe stereo i ztgcze mikrofonowe
(dopuszcza sie ztgcze wspodtdzielone), ztgcze typu Kensington

Klawiatura w uktadzie US -QWERTY

Touchpad z strefg przewijania w pionie, poziomie wraz z obstugg gestow

Warunki gwarancyjne

3-letnia gwarancja producenta $wiadczona na miejscu u klienta

Czas reakcji serwisu - do korica nastepnego dnia roboczego.

Serwis urzadzen musi by¢ realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta
— wymagane dotgczy¢ do oferty oswiadczenia Producenta potwierdzonego, ze serwis bedzie realizowany przez
Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta lub bezposrednio przez Producenta

Firma serwisujgca musi posiada¢ ISO 9001: 2008 na swiadczenie ustug serwisowych oraz posiada¢ autoryzacje
producenta komputera — dokumenty potwierdzajgce zataczyé¢ do oferty.

Mozliwosc¢ telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzetowej komputera oraz warunkéw gwarancji po podaniu
numeru seryjnego bezposrednio u producenta lub jego przedstawiciela.

Dostep do najnowszych sterownikéw i uaktualnien na stronie producenta zestawu realizowany poprzez podanie
na dedykowanej stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu komputera — do oferty nalezy
dotgczy¢ link strony.
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Pakiet biurowy

Zainstalowany pakiet biurowy z licencjg bezterminowa. Wymagania techniczne opisane w dalszej czesci.
Wymaga sie by dostarczone komputery przenosne byly wyposazone w pakiet oprogramowania biurowego:

1.  Wymagania ogdlne:

1.1. Petna polska wersja jezykowa interfejsu uzytkownika

1.2. Intuicyjno$¢ obstugi,

1.3. Oprogramowanie musi umozliwiaé tworzenie i edycje dokumentdow elektronicznych w ustalonym formacie,
ktdry spetnia nastepujgce warunki:

1.3.1. posiada kompletny i publicznie dostepny opis formatu,

1.3.2. ma zdefiniowany uktad informacji w postaci XML zgodnie z Tabelg B1 zatgcznika 2 Rozporzadzenia
w sprawie minimalnych wymagan dla systeméw teleinformatycznych (Dz.U.05.212.1766)

1.3.3. umozliwia wykorzystanie schematéw XML

1.4. Wspiera w swojej specyfikacji podpis elektroniczny zgodnie z Tabelg A.1.1 zatacznika 2 Rozporzadzenia w
sprawie minimalnych wymagan dla systeméw teleinformatycznych (Dz.U.05.212.1766)

1.5. Oprogramowanie musi umozliwia¢ dostosowanie dokumentéw do potrzeb oraz udostepniaé narzedzia
umozliwiajgce dystrybucje odpowiednich szablonéw do wtasciwych odbiorcéw

1.6. W sktad oprogramowania muszg wchodzié¢ narzedzia programistyczne umozliwiajgce automatyzacje pracy i
wymiane danych pomiedzy dokumentami i aplikacjami (jezyk makropolecen, jezyk skryptowy)

1.7. Do aplikacji musi by¢ dostepna petna dokumentacja w jezyku polskim

1.8. Pakiet zintegrowanych aplikacji biurowych musi zawierac:

1.8.1. edytor tekstu

1.8.2. arkusz kalkulacyjny

1.8.3. narzedzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji

1.8.4. narzedzie do zarzadzania informacjg prywatg (pocztg elektroniczng, kalendarzem, kontaktami i
zadaniami)"

1.9. Wymagania zawarte w specyfikacjach technicznych poszczegdlnych produktéw odnoszg sie do natywnej
funkcjonalnosci oferowanego oprogramowania bez uzycia dodatkowego oprogramowania.

1.10. Licencja musi uwzgledniaé prawo (w okresie przynajmniej 3 lat) do bezptatnej instalacji udostepnianych

przez producenta uaktualnien i poprawek krytycznych i opcjonalnych

1.11. Zamawiajacy wymaga dostarczenia kompletu wymaganych kluczy aktywacyjnych.

1.12. Zamawiajgcy wymaga dostarczenia dokumentow pozwalajgcych na stwierdzenie legalnosci zakupionego
oprogramowania dla celéw inwentaryzacyjnych i audytowych

1.13. Telefoniczne wsparcie techniczne w jezyku polskim w dni robocze zapewniony przez producenta przez co
najmniej 3 lat od chwili zakupu
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2. Edytor tekstu musi umozliwia¢:

2.1. Edycje i formatowanie tekstu w jezyku polskim wraz z obstugg jezyka polskiego w zakresie sprawdzania
pisowni i poprawnosci gramatycznej oraz funkcjonalnoscig stownika wyrazéw bliskoznacznych i autokorekty
2.2. Wstawianie oraz formatowanie tabel

2.3. Wstawianie oraz formatowanie obiektéw graficznych

2.4. Wstawianie wykresow i tabel z arkusza kalkulacyjnego (wliczajgc tabele przestawne)

2.5. Automatyczne numerowanie rozdziatéw, punktéw, akapitow, tabel i rysunkéw

2.6. Automatyczne tworzenie spisOw tresci

2.7. Formatowanie nagtéwkow i stopek stron

2.8. Sprawdzanie pisowni w jezyku polskim

2.9. Sledzenie zmian wprowadzonych przez uzytkownikéw

2.10. Nagrywanie, tworzenie i edycje makr automatyzujacych wykonywanie czynnosci

2.11. Okreslenie uktadu strony (pionowa/pozioma)

2.12. Wydruk dokumentéw

2.13. Wykonywanie korespondencji seryjnej bazujac na danych adresowych pochodzacych z arkusza
kalkulacyjnego i z narzedzia do zarzgdzania informacjg prywatna

2.14. Prace na dokumentach utworzonych przy pomocy Microsoft Word 2003, Microsoft Word 2007 lub Microsoft
Word 2010 z zapewnieniem bezproblemowej konwersji wszystkich elementéw i atrybutéw dokumentu

2.15. Zabezpieczenie dokumentéw hastem przed odczytem oraz przed wprowadzaniem modyfikacji

2.16. Wymagana jest dostepnos¢ do oferowanego edytora tekstu bezptatnych narzedzi umozliwiajgcych
wykorzystanie go, jako sSrodowiska udostepniajgcego formularze bazujgce na schematach XML z Centralnego
Repozytorium Wzoréw Dokumentéw Elektronicznych, ktére po wypetnieniu umozliwiajg zapisanie pliku XML w
zgodzie z obowigzujgcym prawem.

2.17. Wymagana jest dostepnos$¢ do oferowanego edytora tekstu bezptatnych narzedzi (kontrolki)
umozliwiajgcych podpisanie podpisem elektronicznym pliku z zapisanym dokumentem przy pomocy certyfikatu
kwalifikowanego zgodnie z wymaganiami obowigzujgcego w Polsce prawa.

3. Arkusz kalkulacyjny musi umozliwiac¢

3.1. Tworzenie raportéw tabelarycznych

3.2. Tworzenie wykresow liniowych (wraz linig trendu), stupkowych, kotowych

3.3. Tworzenie arkuszy kalkulacyjnych zawierajgcych teksty, dane liczbowe oraz formuty przeprowadzajgce
operacje matematyczne, logiczne, tekstowe, statystyczne oraz operacje na danych finansowych i na miarach czasu
3.4. Tworzenie raportéw z zewnetrznych zrodet danych (inne arkusze kalkulacyjne, bazy danych zgodne z ODBC,
pliki tekstowe, pliki XML, webservice)

17




Fundusze . lubelskie i i
i uropeiskie B il oy
P sem Regionalg L o H L H

3.5. Obstuge kostek OLAP oraz tworzenie i edycje kwerend bazodanowych i webowych. Narzedzia wspomagajgce
analize statystyczng i finansowg, analize wariantowg i rozwigzywanie problemoéw optymalizacyjnych

3.6. Tworzenie raportéw tabeli przestawnych umozliwiajgcych dynamiczng zmiane wymiardw oraz wykresow
bazujgcych na danych z tabeli przestawnych

3.7. Wyszukiwanie i zmiane danych

3.8. Wykonywanie analiz danych przy uzyciu formatowania warunkowego

3.9. Nazywanie komoérek arkusza i odwotywanie sie w formutach po takiej nazwie

3.10. Nagrywanie, tworzenie i edycje makr automatyzujgcych wykonywanie czynnosci

3.11. Formatowanie czasu, daty i wartosci finansowych z polskim formatem

3.12. Zapis wielu arkuszy kalkulacyjnych w jednym pliku

3.13. Zachowanie petnej zgodnosci z formatami plikdw utworzonych za pomocg oprogramowania Microsoft Excel
2003, Microsoft Excel 2007oraz Microsoft Excel 2010, z uwzglednieniem poprawnej realizacji uzytych w nich
funkcji specjalnych i makropolecen

3.14. Zabezpieczenie dokumentéw hastem przed odczytem oraz przed wprowadzaniem modyfikacji.

4., Narzedzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji musi umozliwiaé

4.1. Prezentowanie przy uzyciu projektora multimedialnego

4.2. Drukowanie w formacie umozliwiajgcym robienie notatek

4.3. Zapisanie, jako prezentacji tylko do odczytu

4.4. Nagrywanie narracji i dofgczanie jej do prezentacji

4.5. Opatrywanie slajdéw notatkami dla prezentera

4.6. Umieszczanie i formatowanie tekstow, obiektéw graficznych, tabel, nagran dzwiekowych i wideo

4.7. Umieszczanie tabel i wykresdw pochodzacych z arkusza kalkulacyjnego

4.8. Odswiezenie wykresu znajdujgcego sie w prezentacji po zmianie danych w Zzrédtowym arkuszu kalkulacyjnym
4.9. Mozliwos¢ tworzenia animacji obiektow i catych slajdow

4.10. Prowadzenie prezentacji w trybie prezentera, gdzie slajdy sg widoczne na jednym monitorze lub projektorze,
a na drugim widoczne sg slajdy i notatki prezentera

4.11. Petna zgodnos¢ z formatami plikdw utworzonych za pomocg oprogramowania MS PowerPoint 2003, MS
PowerPoint 2007 i MS PowerPoint 2010

4.12. Mozliwos$¢ publikacji prezentacji i jej prowadzenie z zewnetrznego zrédfa internetowego umozliwiajgcego
ogladanie prezentacji przez uzytkownikdw zewnetrznych postugujacych sie przegladarka.

5. Narzedzie do zarzgdzania informacjg prywatng (pocztg elektroniczng, kalendarzem, kontaktami i zadaniami)
musi umozliwiaé:

5.1. Pobieranie i wysytanie poczty elektronicznej z serwera pocztowego
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5.2. Filtrowanie niechcianej poczty elektronicznej (SPAM) oraz okreslanie listy zablokowanych i bezpiecznych
nadawcéw

5.3. Tworzenie katalogdéw, pozwalajgcych katalogowaé poczte elektroniczng

5.4. Tworzenie regut przenoszgcych automatycznie nowgq poczte elektroniczng do okreslonych katalogéw bazujac
na stowach zawartych w tytule, adresie nadawcy i odbiorcy

5.5. Oflagowanie poczty elektronicznej z okresleniem terminu przypomnienia

5.6. Zarzadzanie kalendarzem

5.7. Udostepnianie kalendarza innym uzytkownikom

5.8. Przegladanie kalendarza innych uzytkownikéw

5.9. Zapraszanie uczestnikdw na spotkanie, co po ich akceptacji powoduje automatyczne wprowadzenie
spotkania w ich kalendarzach

5.10. Zarzadzanie listg zadan

5.11. Zlecanie zadan innym uzytkownikom

5.12. Zarzadzanie listg kontaktow

5.13. Udostepnianie listy kontaktéw innym uzytkownikom

5.14. Przegladanie listy kontaktow innych uzytkownikéw

5.15. Mozliwos¢ przesytania kontaktéw innym uzytkownikéw

INNE:

- oprogramowanie bedzie umozliwiato dostosowanie dokumentéw i szablondw do potrzeb instytucji oraz udostepniac
narzedzia umozliwiajgce dystrybucje odpowiednich szablonéw do wtasciwych odbiorcow;

- w sktad oprogramowania wchodzg narzedzia programistyczne umozliwiajgce automatyzacje pracy i wymiane danych
pomiedzy dokumentami i aplikacjami (jezyk makropolecen, jezyk skryptowy);

- do aplikacji dostepna jest petna dokumentacja w jezyku polskim.

- wymagana najnowsza wersja na dzien publikacji ogtoszenia o zamdwieniu z bezterminowg licencjg na
uzytkowanie

Dodatkowe
oprogramowanie

Dotaczone do oferowanego komputera oprogramowanie producenta z nieograniczong licencjg czasowo na
uzytkowanie umozliwiajgce :
- upgrade i instalacje wszystkich sterownikéw, aplikacji dostarczonych w obrazie systemu operacyjnego
producenta, BIOS’u z certyfikatem zgodnosci producenta do najnowszej dostepnej wersji,
- mozliwosc¢ przed instalacjg sprawdzenia kazdego sterownika, kazdej aplikacji, BIOS’u bezposrednio na stronie
producenta przy uzyciu pofaczenia internetowego z automatycznym przekierowaniem a w szczegdlnosci
informacji :

a. o poprawkach i usprawnieniach dotyczacych aktualizacji

b. dacie wydania ostatniej aktualizacji
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c. priorytecie aktualizacji

d. zgodnos¢ z systemami operacyjnymi

e. jakiego komponentu sprzetu dotyczy aktualizacja

f. wszystkie poprzednie aktualizacje z informacjami jak powyzej od punktu a do punktu e.
- wykaz najnowszych aktualizacji z podziatem na krytyczne (wymagajace natychmiastowej instalacji),
rekomendowane i opcjonalne
- mozliwos¢ wtgczenia/wytgczenia funkcji automatycznego restartu w przypadku kiedy jest wymagany przy
instalacji sterownika, aplikacji ktéra tego wymaga.
- rozpoznanie modelu oferowanego komputera, numer seryjny komputera, informacje kiedy dokonany zostat
ostatnio upgrade w szczegdlnosci z uwzglednieniem daty ( dd-mme-rrrr)
- sprawdzenia historii upgrade’u z informacjg jakie sterowniki byty instalowane z doktadng datg ( dd-mm-rrrr ) i
wersj3 ( rewizja wydania )
- doktadny wykaz wymaganych sterownikéw, aplikacji, BIOS’u z informacja o zainstalowanej obecnie wersji dla
oferowanego komputera z mozliwoscig exportu do pliku o rozszerzeniu *.xml
- raport uwzgledniajacy informacje o : sprawdzaniu aktualizacji, znalezionych aktualizacjach, Sciggnietych
aktualizacjach , zainstalowanych aktualizacjach z doktadnym rozbiciem jakich komponentéw to dotyczyto,
btedach podczas sprawdzania, instalowania oraz mozliwos¢ exportu takiego raportu do pliku *.xml od razu
spakowany z rozszerzeniem *.zip. Raport musi zawierac¢ z doktadng datg ( dd-mme-rrrr ) i godzing z podjetych i
wykonanych akcji/zadan w przedziale czasowym do min. 1 roku.

Mysz bezprzewodowa

Typ potgczenia: Potgczenie bezprzewodowe w pasmie 2,4 GHz

Zasieg tgcznosci bezprzewodowej: 10 metréw

Potaczenie/zasilanie: Tak, wytgcznik zasilania

Szczegdty baterii: 1 x AA

Zywotnos¢ baterii - 12 miesiecy*

* Zywotno$¢ baterii zalezy od intensywnosci uzytkowania i warunkéw pracy na komputerze
DPI (min/maks): + 1000

Technologia czujnika: Zaawansowana technologia optycznego $ledzenia ruchu
Rozdzielczos¢ czujnika: 1000 dpi

Kétko przewijania: Tak, 2D, optyczne

Liczba przyciskéw: 3

Przyciski standardowe i specjalne: Klikniecie Srodkowym przyciskiem myszy
Preferowane kolory: Czarny, Czerwony, Niebieski

Interfejs: Odbiornik USB
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3. Szafa/wézek do przechowywania laptopdéw z jednoczesng funkcjg przewozenia i tadowania baterii na 20 laptopéw - 1 sztuka
Producent: ...veeecrcrceccne e eesssnennsanns
Model: e

Producent/model
(jesli wymagane)
Spetnia
TAK/NIE

2 kolumny po 10 gniazdek

Wymiary - 1250 x 920 x 500 mm

Wézki przystosowane sg do pracy z napieciem ~230 V. Instalacja sktada sie z mozliwej do zdemontowania listwy przytgczeniowej wyposazonej w gniazda z
uziemieniem oraz skrzynki sekwensera.

llos¢ listew przytaczeniowych w wézku odpowiada ilosci kolumn.

Dla zabezpieczenia przecigzeniowego i przeciwprzepieciowego jest stosowany sekwenser, ktory umozliwia wtgczanie sie poszczegdlnych listew
przytaczeniowych po uptywie okreslonego czasu (~3 minut), co skutkuje utrzymanie sie niskiego obcigzenia instalacji elektrycznej wozka podczas sekwencji
tadowania.

Sygnalizacjg pracy poszczegdlnych listew przytaczeniowych wdzka jest Swiecgca dioda.

Na prawym boku wdzek posiada jeden wtyk przytgczeniowy oraz gniazdo bezpiecznika przecigzeniowego.

Do wdzka jest dotgczany przewdd przytgczeniowy o dtugosci 3 metréw.

Wdzki posiadajg dwoje drzwi skrzydtowych otwieranych od srodka.

Wdzki posiadajg uchwyty do przemieszczania po obu stronach.

Wdzki wyposazone sg w cztery kotka jezdne o $rednicy 100 mm i nosnosci 150 kg na kétko, w tym dwa z hamulcem.

Powierzchnia toczna kotek wykonania z gumy niebrudzacej powierzchni. Krawedzie dolne wdzka zabezpieczone sg naroznikami gumowymi.

Drzwi szafy zamykane zamkiem zabezpieczajgcym z blokadg w dwdch punktach. Wierzch wdzka pokryty blatem z melaminy gr. 18 mm, klasa higienicznosci
E1. Korpus wdzka posiada otwory wentylacyjne do cyrkulacji powietrza (chtodzenie tadujgcych sie laptopow). Maksymalny wymiar przestrzeni roboczej 96 x
340 x 470 mm (17°).

Korpus wdzka wykonany z blachy stalowej malowanej farbami proszkowymi poliestrowo-epoksydowymi.

Wdzki posiadajg deklaracje zgodnosci z Dyrektywami Parlamentu Europejskiego 2001/95 dotyczgcymi bezpieczeristwa uzytkowania. — dotaczy¢ do oferty.

Gwarancja min. 24 miesigce.
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4. Sieciowe urzadzenie wielofunkcyjne — 1 sztuka

Producent: ......cceeeee
Model: s

Producent/model
(jesli wymagane)
Spetnia
TAK/NIE

Typ urzadzenia

Wielofunkcyjne, sieciowe, A4

Parametr

Wymagane minimalne parametry techniczne

Typ urzadzenia

Wielofunkcyjne, sieciowe, A4

Funkcje urzadzenia

Drukowanie, skanowanie, kopiowanie, faksowanie

Technologia druku

Laserowa, elektrograficzna, kolorowa, w przestrzeni koloréw CMYK

Predkosc¢ kopiowania
formatu A4

Minimum: 20 str./min.

Jezyk drukowania

Minimum: PCL5, PCL6, Postscript 3.

Funkcja druku
dwustronnego

W sposdb automatyczny, za pomocg wbudowanego modutu dupleksu

Obstugiwane protokoty

Minimum: TCP/IP, IPP

Interfejsy

Przynajmniej: USB2, Ethernet 100Base-TX/10Base-T, IEEE802.11b/g/n

Czas nagrzewania
urzadzenia

Maksymalnie 30 sekund.

Czas wydruku pierwszej
strony

Ponizej 14 sekund w czerni i w kolorze

Srodowisko systemowe

Windows Vista/7/8, Server2003/2008/2012 (32bit/64bit), Mac OS i nowsze

Typ skanera

Urzadzenie musi by¢ wyposazone w skaner ptaski-szybowy oraz w automatyczny podajnik oryginatow

Technologia skanera

CIS

Pojemno$¢ podajnika

Minimum: 35 arkuszy

22




oryginatéw

Fundusze B. lubelskie ; i
i uropeiskie B il oy
Progeaem Regionalny L o ? i

Predkos¢ skanowania

Minimum: 12 str./ min. w kolorze

Rozdzielczosé skanowania

1200 x 1200 dpi.

Protokoty skanowania FTP, SMB, SMTP
Formaty skanowania TIFF, JPEG, PDF
Pamiec operacyjna RAM | 256MB
Obstugiwany formaty A4, A5,

papieru

Obstugiwana gramatura

W zakresie nie mniejszym niz 60 — 160 g/m2

Obstugiwana pojemnos¢
wejsciowa

Wymagana pojemnos¢ wejsciowa na papier minimum 250 arkuszy

Pojemnos¢ wyjsciowa na
papier

Minimum 150 arkuszy.

Waga

Nie wiecej niz: 30kg

Wymogi srodowiskowe

Wymagane sg nastepujgce parametry poboru energii:

- Dopuszczalny pobdr energii podczas pracy: maksymalnie 1300 W.

- Dopuszczalny pobdr energii podczas trybu uspienia: maksymalnie 2,7 W.
Wymagane sg nastepujgce parametry emisji hatasu:

- Dopuszczalna emisja hatasu podczas pracy: maksymalnie 64 dB(A).
Dopuszczalna emisja hatasu podczas trybu czuwania: maksymalnie 40 dB(A).

Opcje dodatkowe

Urzadzenie musi posiada¢ mozliwosc¢ przysztej rozbudowy pojemnosci wejsciowej na papier o dodatkowa kasete o pojemnosci
500 arkuszy formatu A4 kazda.

Materiaty eksploatacyjne

Materiaty dostarczone z urzadzeniem pozwalajgce na wydrukowanie nie mniej niz 1000 stron A4 kolorowych zgodnie z norma
ISO/IEC 19798

Gwarancja

min. 24 miesigce.
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5. Tablica interaktywna z montazem i okablowaniem - 2 sztuki

Producent/model

ProdUCENT:  acceccrcrene e sens aesasssessessessenes (jesli wymagane)

Model: e

Parametr Warunek wymagany Spetnia
TAK/NIE

obszar interaktywny

Efektywna powierzchnia tablicy , na ktérej mozna dokonywac notatek, sterowac pracg komputera i wyswietla¢ obraz z projektora
156,5 cm x 117,5 cm (przekatna 77 cali — 195,6 cm).

Format tablicy

4/3

Waga

Maksymalnie 20kg

Powierzchnia

Powierzchnia tablicy magnetyczna (wykorzystanie magnesow do mocowania kartek do tablicy) oraz umozliwiajaca pisanie pisakami
sucho Scieralnymi. Technologia — dotykowa, optyczna. Komunikacja tablicy z komputerem za pomoca przewodu USB.

Obstuga Obstuga tablicy za pomocy zatgczonych pisakdw i za pomocg palca. W zastawie z tablica dwa pisaki. Rozpoznawanie gestow
wielodotyku: dotkniecie obiektu w dwdch punktach i obracanie punktow dotyku wokoét srodka — obracanie obiektu, dotkniecie
obiektu w dwéch punktach i oddalanie lub przyblizanie punktéw dotyku — zwiekszanie i zmniejszanie obiektu.

Serwis Autoryzowany przez producenta tablicy serwis w Polsce, certyfikowany zgodnie z normg ISO 9001:2000 lub ISO 9001:2008 w

zakresie urzadzen audiowizualnych. Wraz z tablica dostarczy¢ (w jezyku polskim) podrecznik uzytkownika tablicy i przewodnik
metodyczny dla nauczycieli dotyczgcy wykorzystywania tablicy w procesie dydaktycznym

Oprogramowanie

Wraz z urzadzeniem dostarczy¢ program do przygotowywania i przeprowadzenie interaktywnych lekcji w jezyku polskim. Program
umozliwia obstuge gestéw multitouch i pozwala na prace kilku osdb jednoczesnie (mozliwos¢ pisania, uzywania gestow
wielodotyku).

Funkcje
oprogramowania do
obstugi tablicy
interaktywne;j:

Organizacja okna programu na wzor popularnych programéw do edycji tekstu, arkuszy kalkulacyjnych itp. pasek menu tekstowego,
pasek narzedzi w postaci ikon, pasek tytutu okna, ikony minimalizuj, maksymalizuj i zamknij okno, paski przewijania poziomego i
pionowego, suwaki i obszar roboczy okna. Dzieki czemu mozna skréci¢ czas potrzebny na wdrozenie nowych uzytkownikow
wykorzystujgc ich umiejetnosci i doswiadczenia nabyte przy pracy z tymi popularnymi aplikacjami. Formatowanie wpisanego lub
wklejonego tekstu miedzy innymi poprzez regulacje odstepdéw pomiedzy liniami i wcieé¢ akapitow. Mozliwos¢ zastosowania styl
umozliwiajgcy rozpoczynanie kazdego akapitu duzg literg, tzw. inicjat. Wstawianie obiektdw z wewnetrznej bazy programu
obstugujacego tablice (np. obrazéow, animacji, gotowych szablonéw, widzetéw (gadzetdéw), obiektow 3D). Wypetnianie zamknietych
ksztattdow kolorem, gradientem, wzorem i wybranym plikiem graficznym. Grupowanie i rozgrupowywanie obiektow graficznych.
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Obracanie, przesuwanie i zmiana rozmiaru obiektéw, notatek. Regulacja stopnia przezroczystosci obiektow. Wstawianie tabel i ich
formatowanie (zmiana wielkosci komérek, tta komoérek, zmiana linii tabeli itp.). Rozpoznawanie recznie narysowanej tabeli, ktéra
po rozpoznaniu moze by¢ poddawana formatowaniu (zmiana wielkosci komorek, tta komadrek, zmiana linii tabeli itp.). Ujawnianie i
ukrywanie informacji w wybranych komadrkach tabeli. Usuwanie pojedynczych komédrek w tabeli (konstruowanie krzyzdwek).
Dzielenie taczenie komédrek tabeli. Funkcja automatycznie ustawiajaca takg samg szerokos¢ lub wysokos¢ lub rozmiar komérek w
tabeli. Porzgdkowanie kolejnosci stron poprzez mechanizm przeciggnij i upus¢. Przenoszenie poprzez mechanizm przeciagnij i upusc
obiektéw miedzy stronami w oprogramowaniu tablicy. tgczenie stron w grupy. Usuwanie, przesuwanie kolejnosci catych grup
stron. Mozliwo$¢ nadawania grupom stron, jak i samym stronom dowolnych nazw. Domysina nazwa kazdej strony to informacja o
godzinie i dacie jej utworzenia (uzycie funkcji utworz nowg strone). Proste wstawianie zewnetrznych plikéw graficznych zapisanych
w innych aplikacjach poprzez mechanizm przeciggnij i upus¢ pomiedzy oknem z zawartoscig katalogu eksploratora Windows i
oknem programu dostarczanego wraz z tablica. Modyfikowanie zawartej w oprogramowaniu tablicy bazy obiektéw poprzez
dodawanie wtasnych obiektéw oraz porzadkowanie ich w drzewiastej strukturze katalogéw ipodkatalogéw. Narzedzia
umozliwiajgce tworzenie wtasnych ¢wiczen interaktywnych. Dodatkowe funkcje pozwalajgce zabezpieczyé elementy cwiczen
interaktywnych przez przypadkowa edycja przez ucznidw, ale pozwalajgce na ich dowolne przemieszczanie po stronie tablicy oraz
obracanie, przemieszczanie tylko w pionie lub tylko w poziome. Narzedzie do tworzenia dowolnych wielokgtéw nieregularnych
poprzez wskazywanie ich kolejnych wierzchotkdw. Mozliwosé modyfikowania ksztattéw figur geometrycznych poprzez przesuwanie
ich wierzchotkow. Wyswietlanie w figurach geometrycznych miary katow wewnetrznych i dtugosci bokéw. Zmiana tych wartosci w
przypadku edycji ksztattu. Funkcja dzielenia figur geometrycznych koét, kwadratéw oraz prostokatow na czesci o réwnej
powierzchni. Te fragmenty mozna pdzniej osobno edytowad oraz przesuwac jak osobne obiekty. Funkcja pomocna przy nauczaniu
utamkéw. Dodatek pozwalajgcy na wyswietlanie obiektow 3D i animacji 3D na slajdach programu do obstugi tablicy interaktywne;j.
Kazdy obiekt (obiekty) moze by¢ w dowolny sposdb obracany i oglagdany ze wszystkich stron. Istnieje mozliwo$¢ dodawania
dowolnych etykiet tekstowych opisujgcych elementy obiektu oraz ukrywania (odstaniania) obiektu przed prezentacjy. Dodatek
pozwala na automatyczne tworzenie scen 3D, ktére pozwalajg obserwowac obiekty tak jakby oglgdajgcy znajdowat sie w scenie.
Dodatek pozwala na prezentowanie obiektdw zapisanych w plikach o rozszerzeniach (.dae), (.obj), (.fbx). Importowanie i
eksportowanie materiatéw powstatych na tablicy w czasie zajec¢ (notatek, obiektow) w formacie pliku IWB. Wykonywanie notatek
przy pomocy tablicy na plikach popularnych aplikacji (przynamniej: MS Word, MS Excel). Mozliwo$¢ przeksztatcenia notatek
odrecznych na tekst maszynowy i wstawienia ich do ww. programéw. Wykonywanie notatek przy pomocy tablicy na plikach
popularnych aplikacji (przynamniej: MS PowerPoint). Mozliwos¢ konwersji na pismo maszynowe i wstawienia ich do ww.
programdw. Dostepna na stronie producenta aplikacja pozwalajgca na dostep do plikdw stworzonych za pomocg oprogramowania
producenta tablicy bez koniecznosci instalowania go na komputerze. Aplikacja musi umozliwiaé przegladanie plikdow, pisanie za
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pomocy pisakéw po slajdach, wprowadzanie tekstu i zapis do pliku wprowadzonych zmian. Pomiarowe narzedzia matematyczne
linijka, katomierz, ekierka, cyrkiel. Mozliwos$¢ powigkszania dtugosci linijki bez zmiany skali. Rysowanie linii przy narzedziach linijka,
ekierka i katomierz. Mozliwos¢ zmiany koloréw ww. narzedzi do tet ciemnych i jasnych. Narzedzie do rysowania wielokgtow
foremnych od tréjkata do co najmniej pietnastokata. Narzedzie graficzny edytor zapisu matematycznego, ktéry pozwala pisaé
odrecznie réwnania i wzory matematyczne oraz przeksztatcac je na tekst maszynowy (rozpoznawanie rownan matematycznych
napisanych odrecznie). Funkcja usuwania jednoczesnie wszystkich zapiskéw i rysunkédw wprowadzonych na strone za pomocg
pisakdw. Funkcja resetowania strony pozwalajgca na przywrdcenie stanu pojedynczego slajdu do postaci bezposrednio po otwarciu
pliku z dysku. Funkcja ta pozwala szybko rozpocza¢ prace od nowa. Dostep bezposrednio z poziomu programu do obstugi tablicy do
bazy gotowych lekc;ji, ilustracji, zdjeé, reprodukcji, animacji, obiektow 3D i widzetéw (gadzetdow) sieciowych itp. dostepnej przez
sie¢ Internet. Baza musi zawierac co najmniej 500 lekcji w jezyku polskim z réznych przedmiotdw i na rézne poziomy edukacyjne.
Automatyczna optymalizacja wielkosci wstawianych plikéw graficznych, co umozliwia szybsze i fatwiejsze przekazywanie
materiatéw edukacyjnych przez sie¢ np. pocztg elektroniczng, na stronach WWW itp. Piéro kaligraficzne — narzedzie
automatycznie wygtadza kreske w czasie pisania lub rysowania w celu poprawienia czytelnosci zapiskow lub rysunkow. Piéro typu
kredka Swiecowa- narzedzie pozwalajgce uzyskaé rysunki lub notatki wykonane przy pomocy kredek swiecowych. Piéro kreatywne
— narzedzie umozliwiajgce pisanie i rysowane dowolnymi ksztattami (np. gwiazdki, kwiatki itp.). Narzedzie pisak, ktére
automatycznie rozpoznaje pismo odreczne i zamienia go na tekst maszynowy (réwniez pisma w jezyku polski). Pozwala na
zatwierdzenie przez uzytkownika poprawnosci rozpoznania pisma. Pisak ponadto rozpoznaje znaki edycji: pionowa linia w tekscie—
dodaje spacje, pozioma linia — usuwa przekreslony tekst, znak litery V — wstawia tekst napisany na pojawiajgcym sie polu,
zakreslenie tekstu kotkiem — zastepuje zakreslony tekst tekstem napisany na pojawiajgcym sie polu. Narzedzie pedzel, ktore imituje
malowanie pedzelkiem. Uzytkownik ma mozliwos¢ ustawienia, aby $lad atramentu pidr stopniowo bladt, az do catkowitego
znikniecia. Mozna regulowaé czas po jakim Slad atramentu zaczyna znika¢. Oprogramowanie do obstugi tablicy posiada wtasng
przegladarka internetowa, ktérg mozna wstawi¢ bezposrednio do slajdu. Przenoszenie poprzez mechanizm przeciggnij i upusc¢
grafiki oraz zaznaczonych fragmentéw tekstow bezposrednio z tresci strony internetowej na slajd bez koniecznosSci opuszczania
okna z tym slajdem. Uruchamianie trybu przezroczyste tto pozwalajgcego na wykorzystanie obiektéw z galerii, wykonywania
notatek i rysunkow cyfrowym atramentem (zachowujgc mozliwosci przenoszenia, zmiany rozmiaru i obrotu obiektéw) przy
jednoczesnym uzywaniu i sterowaniu oprogramowaniem edukacyjnym, aplikacjami i systemem operacyjnym. Po wyjsciu z ww.
trybu wszystkie naniesione obiekty i notatki pozostajg na slajdzie. Dodatkowe, zintegrowane funkcje w oprogramowaniu do
przygotowywania i przeprowadzenia lekcji, ktére beda dostepne dla uzytkownika przez minimum jeden rok (z mozliwoscig
przedtuzania o kolejne lata w trakcie uzywania programu): Mechanizm tworzenia éwiczen wykorzystujgcy obiekty umieszczone na
slajdzie, ktére po umieszczeniu jednego na drugim moga zachowywad sie z zaprogramowany, rézny sposob, co pozwala na

26




Fundusze . lubelskie i i
i europeiie B LI e ey
P sem Regionalg L o H L H

tworzenie gier lub ¢wiczen interaktywnych dajgcych mozliwos¢ automatycznej weryfikacji poprawnosci rozwigzan tych éwiczen
Generator ¢wiczen zawierajacy gotowe scenariusze (typy), szaty graficzne i komponenty do wyboru przez nauczyciela, ktéry musi
tylko dodac samg tres¢ ¢wiczenia. Aplikacja generujgca musi zawieraé co najmniej takie rodzaje ¢wiczen: sortowanie wyrazen do
dwdch grup, uktadanie wyrazen w odpowiedniej kolejnosci, fiszki stowo-stowo, fiszki stowo-obrazek, uzupetnianie brakujgcych stéw
w zdaniu, dopasowywanie elementéw w pary. Narzedzie do tworzenia map mysli (ConceptMapping). Poszczegdlne wezty mapy
mysli moga by¢ wypetnione z klawiatury, pismem odrecznym lub obrazem. Dodatek pozwalajgcy utworzyé sesje w chmurze, gdzie
poprzez strone internetowg na urzadzeniach mobilnych, uczniowie mogg wpisywac dowolne teksty lub przesyta¢ zdjecia, ktére sg
wyswietlane bezposrednio na tablicy. Kazdy pojedynczy tekst lub zdjecie przekazane ucznia jest osobnym obiektem, ktére potem
mozna w dowolny sposéb obrabia¢ na tablicy (usuwac, przesuwac, tgczyé w grupy itd.). Teksty ucznidw mogg pojawiac sie
poprzedzone nazwg ucznia (w postaci inicjatu) wpisang w czasie przytaczania sie do sesji. Dodatek pozwalajgcy na tworzenie i
wyswietlanie materiatu przygotowanego w aplikacji Geogebra bezposrednio na stronach programu do obstugi tablicy. Dodatek
pozwalajacy na budowanie pojedynczych ocen oraz testdw opartych na pytaniach testowych. Oceny moga byé umieszczane
bezposrednio w materiale lekcyjnym przygotowanym przez nauczyciela w programie do obstugi tablicy. Mozliwo$¢ uzywania pytan
typu: prawda-fatsz, tak-nie, pytanie testowe z jedng poprawng odpowiedzig, pytanie testowe z wieloma poprawnymi
odpowiedziami, odpowiedzZ jako liczba (utamek, utamek dziesietny), odpowiedz jako tekst, pytanie o opinie (bez wskazywania
poprawnej odpowiedzi). Mozliwo$¢ budowania list klas z przypisanymi uczniom identyfikatorami pozwalajacymi na ich identyfikacje
w systemie lub zadawania pytan w trybie anonimowym. Aplikacja zbierajgca w jednym miejscu informacje o wynikach
poszczegolnych testdw, jak i wynikéw poszczegdlnych ucznidw, z mozliwoscig automatycznego generowania raportéw dla catych
klas, poszczegdlnych ucznidw oraz poréwnawczych. Uczniowie udzielajg odpowiedzi poprzez strone internetowg na urzgdzeniach
mobilnych. Urzadzenia uczniéw wyswietlajg tres¢ pytan i ewentualne elementy graficzne zwigzane z poszczegdlnymi pytaniami
umieszczonymi przez nauczyciela. Dodatek dziata przez rok od zakupu tablicy z mozliwoscig ewentualnego przedtuzenia. Funkcja
nagrywania zajec, ktéra pozwala na odtworzenie w postaci animacji czynnosci wykonywanych na tablicy w obrebie jednego okna
programu do przygotowywania i przeprowadzania zaje¢ (np. nagranie przeprowadzenia jakie$ konstrukcji geometrycznej lub zapis
kolejnych etapéw rozwigzania jakiego$ zadania). Wyszukiwarka plikdw graficznych (do wyboru uzytkownika zdjecia lub clipart’y) w
sieci Internet dostepna z poziomu programu. Ma na state wtgczony filtr, ktéry pomaga blokowac obrazy nieodpowiednie lub
przeznaczone dla oséb dorostych, tak by nie pojawiaty sie w wynikach wyszukiwania. Prezentuje tylko obrazy oznaczone licencja
CrativeCommons. Obrazy wstawione na slajd z wyszukiwarki oznaczane sg automatycznie linkiem do strony, z ktérej pochodza.
Platforma edukacyjna do wspodtpracy w czasie rzeczywistym oparta o technologie przetwarzania w chmurze. Spetniajgca wszystkie
ponizsze cechy: Pozwala na prace grupowg poprzez wspolne obszary robocze, ktore sg dostepne dla uzytkownikéw poprzez sie¢
Internet za pomocg graficznej przegladarki internetowej na prawie dowolnym urzadzeniu komputerowym bez wzgledu na system
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operacyjny (wyswietlacz urzgdzenia > 5”).

Instalacja tablicy
interaktywnej i
projektora (rzutnika)

Instalacja urzadzen w Szkole Podstawowej w Stoczku tukowskim — 2 zestawy rzutnik multimedialny i tablica interaktywna i 1 zestaw
rzutnik multimedialny i ekran do rzutnika

Instalacja tablicy musi by¢ na uchwycie producenta tablic, projektor musi by¢ zainstalowany na uchwycie $ciennym. Zestaw
uchwytéw umozliwiajgcych montaz wszystkich koniecznych elementéw. Petne okablowanie umozliwiajgce uzytkowanie sprzetu bez
koniecznosci dokupowania przez Zamawiajgcego jakichkolwiek elementéw celem poprawnego dziatania tablicy oraz pozostatych
elementéw wchodzacych w jej sktad.

Wszystkie przewody niezbedne do prawidtowego funkcjonowania zestawu Wykonawca musi poprowadzié¢ w listwach
instalacyjnych do miejsca, w ktérym zaplanowane zostato umieszczenie komputera przenosnego.

Po zainstalowaniu wszystkich urzadzen oraz opisanego wyzej oprogramowania nalezy przeprowadzi¢ kalibracje obrazu z projektora
wzgledem tablicy.

Szkolenie min. 2 x 45 minut w szkole dla nauczycieli.

Gwarancja

Min 24 miesigce
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6. Rzutnik multimedialny — 2 sztuki

Producent: .......
Model: ...

Producent/model
(jesli wymagane)

Opis wymagan minimalnych

Spetnia
Tak/nie

Warunek
wymagany

Technologia LCD. Jasnos¢ minimum 2500 ANSI lumendw w trybie petnej jasnosci

Kontrast minimum 2000:1

Rozdzielczos¢ rzeczywista minimum 1024x768, format matrycy 4:3

Projektor musi umozliwi¢ wyswietlenie obrazu o przekatnej 80 cali (format 4:3) z odlegtosci nie wiekszej niz 125 cm (odlegtos¢ od
obrazu do najbardziej oddalonego od niej elementu projektora) przy zachowaniu proporcji obrazu, jego formatu, a takze zapewniajac
ostros¢ na catej powierzchni bez stosowania jakichkolwiek elektronicznych korekcji,

Zywotno$é lampy minimum 5000 godzin w trybie petnej jasnosci

Porty wejscia min.: 2 x VGA (DB-15), 1 x HDMI, 1 x composite video (RCA Chinch), 1 x audio stereo 2RCA lub miniJack, 1 x RS232, 1 x
RJ45,1x USB typ B

Porty wyjscia min: 1 x VGA (DB-15), 1 x audio stereo 2RCA lub miniJack

Waga maksymalnie 3,5 kg

Gtosnosc pracy (max) 36dB w trybie petnej jasnosci

Moc wbudowanych gtosnikéw minimum 1W

Zabezpieczenia antykradziezowe kodem PIN

Filtr powietrza, ktory uzytkownik sam moze wymienic i wyczysci¢ bez koniecznosci demontazu projektora i uzycia narzedzi

Wymiana lampy bez konieczno$ci demontazu projektora. Funkcja blokady klawiatury uniemozliwiajagca osobom niepowotanym na
samodzielne witaczenie i obstuge projektora bez nadzoru. Co najmniej 2 uchwyty do montazu mechanicznych zabezpieczen przeciw
kradziezowych — przygotowane przez producenta projektora. Uchwyt mocujacy do Sciany. Minimalne ptynne regulacje:

odlegtosé od sciany blizej/dalej, pochylenie projektora przéd/tyt, pochylenie na prawo/lewo, odchylenie od sciany prawo/lewo
Prowadzenie kabli — wewnatrz konstrukcji uchwytu

Gwarancja producenta na projektor — 36 miesiecy. Gwarancja producenta na lampe — 36 miesiecy. Oswiadczenie producenta o
przejeciu zobowigzan serwisowych w wypadku nie wywigzaniu sie oferenta z warunkéw gwarancji- dotgczyc¢ do oferty.

Instalacja tablicy
interaktywnej i
projektora
(rzutnika)

Instalacja urzgdzen w Szkole Podstawowej w Stoczku tukowskim — 2 zestawy rzutnik multimedialny i tablica interaktywna

Instalacja tablicy musi by¢é na uchwycie producenta tablic, projektor musi by¢ zainstalowany na uchwycie Sciennym. Zestaw uchwytéw
umozliwiajgcych montaz wszystkich koniecznych elementéw. Petne okablowanie umozliwiajgce uzytkowanie sprzetu bez koniecznosci
dokupowania przez Zamawiajgcego jakichkolwiek elementéow celem poprawnego dziatania tablicy oraz pozostatych elementéw
wchodzacych w jej sktad.
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Wszystkie przewody niezbedne do prawidtowego funkcjonowania zestawu Wykonawca musi poprowadzi¢ w listwach instalacyjnych do
miejsca, w ktérym zaplanowane zostato umieszczenie komputera przenosnego.

Po zainstalowaniu wszystkich urzadzen oraz opisanego wyzej oprogramowania nalezy przeprowadzi¢ kalibracje obrazu z projektora
wzgledem tablicy.

Szkolenie min. 2 x 45 minut w szkole dla nauczycieli.

6a. Rzutnik multimedialny do ekranu projekcyjnego — 1 sztuka

Producent/model

PrOQUCENT:  cveeeveeeeeseeetnesseeseessse s snessssssessesans (jedli wymagane)

Model: e

Opis wymagan minimalnych Spetnia
Tak/nie

Warunek
wymagany

Technologia LCD. Jasno$¢ minimum 3200 ANSI lumendw w trybie petnej jasnosci

Kontrast minimum 2000:1. Rozdzielczo$¢ rzeczywista minimum 1024x768, format matrycy 4:3

Wbudowany obiektyw ZOOM. Wspotczynnik odlegtosci do szerokosci obrazu o minimalnym zakresie 1,5-1,8:1

Wielkos¢ obrazu o minimalnym zakresie 30 — 300 cali. Odlegtos¢ od ekranu o minimalnym zakresie 0,9 —10,9 m

Zakres elektronicznej korekcji efektu trapezowego: w pionie +/- 30 stopni. Zywotno$¢ lampy minimum 5000 godzin w trybie pelnej
jasnosci / 10000 w trybie ekonomicznym

Porty wejscia minimum.: 1 x HDMI, 2 x VGA (DB-15), 1 x composite video (RCA Chinch), 2 x audio stereo mini Jack, 1 x audio stereo
2RCA, 1xRS232,1x RJ45,1 x USB typ B

Porty wyjscia min: 1 x VGA (DB-15), 1 x audio stereo mini Jack

Waga maksymalnie 3 kg. Gtosnos¢ pracy (max) 37dB w trybie petnej jasnosci

Moc wbudowanych gtosnikéw minimum 16W. Zabezpieczenia antykradziezowe kodem PIN

Filtr powietrza, ktory uzytkownik sam moze wymienic i wyczysci¢ bez koniecznosci demontazu projektora i uzycia narzedzi

Wymiana lampy bez koniecznosci demontazu projektora. Co najmniej 2 uchwyty do montaiu mechanicznych zabezpieczen przeciw
kradziezowych — przygotowane przez producenta projektora.

Gwarancja producenta na projektor — 36 miesiecy

Gwarancja producenta na lampe — 36 miesiecy. Oswiadczenie producenta o przejeciu zobowigzan serwisowych w wypadku nie
wywigzaniu sie oferenta z warunkéw gwarancji- dotaczy¢ do oferty .
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Instalacja tablicy
interaktywnej i
projektora
(rzutnika)

Instalacja urzadzen w Szkole Podstawowej w Stoczku tukowskim 1 zestaw rzutnik multimedialny i ekran do rzutnika/

Wszystkie przewody niezbedne do prawidtowego funkcjonowania zestawu Wykonawca musi poprowadzi¢ w listwach instalacyjnych do
miejsca, w ktérym zaplanowane zostato umieszczenie komputera przenosnego.

Szkolenie min. 45 minut w szkole dla nauczycieli.

7. Ekran do rzutnika multimedialnego — 1 sztuka Producent/model
Producent: (jesli wymagane)
Model: Spetnia

TAK/NIE
Format ekranu 4:3
Rozmiar 197 x 149 cm
Wymiary Powierzchnia aktywna: 192 x 144 cm, czarne ramki 2.5 cm
Powierzchnia Matt White
Kolor obudowy Dowolny

Inne

W zestawie z przetacznikiem nasciennym zainstalowanym na przewodzie zasilajacym, ktéry dla ufatwienia montazu
zakonczony jest wtyczkq sieciowa. Sposéb mocowania: $ciana lub sufit, Zwijanie: elektryczne.

Gwarancja

Min 24 miesigce
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8. Wizualizer- 1 sztuka Producent/model
Producent: ...cccccevccernenisnennesrenesseensnessssnnessnns (jesli wymagane)
1Y, Yo 1= 5N Spetnia

TAK/NIE

Wymagane cechy
wizualizera (kamery

Musi zawieraé program do tablic interaktywnych.

Musi integrowac sie z aplikacjg do tablic interaktywnych w nastepujgcy sposdb: umieszczanie na slajdach ww. programu

dokumentacyjnej) obrazow obiektow fizycznych widzianych na zywo przez kamere, zmiana rozmiaru obiektéw fizycznych na zywo
bezposrednio w aplikacji, dostep do obrazu na zywo z kamery po przez jednang ikone (jeden przycisk) ww. programie,
przechwycenie obrazu z kamery na slajd ww. programu poprzez jedng ikone (jeden przycisk), uzytkownicy tablicy
interaktywnej majg mozliwos¢ nanoszenia adnotacji bezposrednio na ,,zywym” lub statycznym obrazie z kamery
bezposrednio ww. aplikacji.
Mozliwos¢ sterowania obiektami rzeczywistosci mieszanej w oprogramowaniu tablicy interaktywnej za pomocg kostki z
markerami 3D widzianej w wizualizerze. Kostka z markerami 3D na wyposazeniu
Tryb wspoétpracy z mikroskopem. Na wyposazeniu kamery adapter (przejsciowek) do okularu mikroskopu
Zintegrowany, automatyczny fokus i kontrola jasnosci.
Zawiera sensor COMOS 5 mega pikseli.
Zoom 80x (8x optyczny i 10x cyfrowy).
Musi obstugiwad rézne opcje rozdzielczosci XGA, SXGA, HDTV 720p i HDTV 1080p.
Wyposazony w wyjscie DVI-D z rozdzielczoscig HD.
Maksymalny obszar roboczy 40 x 30 cm.
Na obudowie wizualizera przyciski zoom +/-, przycisk autofocus oraz regulacja jasnosci.
Zintegrowany port do kard pamieci SD/SDHC,
Zintegrowane oswietlenie LED obiektow pod kamera.
Panel sterowania na obudowie kamery.
Wyposazony w ztgcze do zapiecia linki przeciw kradziezowej.
Zasilanie urzadzenia poprzez osobny zasilacza (na wyposazeniu).
Waga 2,3-3,6 kg w celu utatwienia transportu, ale z zachowaniem stabilnosci podczas pracy.
Musi miec zintegrowany port USB 2.0.
Gwarancja Min 60 miesiecy
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9. System do zbierania i analizowania odpowiedzi — 1 zestaw

Producent/model

PrOdUCENT: aoveeceeecrerese e e seenssasesessessessessenes (jedli wymagane)
MOEL: e enr e saseraenes Spetnia

TAK/NIE
Technologia Technologia radiowa

Komunikacja z

odbiornikiem

Radiowa z diodg LED potwierdzajaca dotarcie odpowiedzi do odbiornika

Radio - zasieg dziatania 60 metrow

System pozwala na uruchomienie 25 réznych sesji w bliskim sgsiedztwie bez zaktocen.
Nie zaktdca pracy innych urzadzen

Pilot i odbiornik nie muszg znajdowac sie w polu wzajemnego widzenia.

Waga pilota Max.20gr

Przyciski 6 przyciskow, odpowiedzi przesytane automatycznie
Wyswietlacz Dioda LED potwierdzajaca odbiér odpowiedzi
Bateria CR 2032 1 sztuka, zywotnos$¢ baterii min 1 rok
Certyfikaty CE, FCC, Industry Canada Certified

Oprogramowanie

Flow, TurningPoint

W zestawie

Min 32 piloty i odbiornik RF

Funkcje pilota

Testy typu Prawda/Fatsz, Test wielokrotnego wyboru, test jednokrotnego wyboru, Zapytan tak/nie

Przeznaczenie

systemu

Dla matych, srednich i duzych grup

Instalacja systemu

Instalacja w Szkole Podstawowej w Stoczku tukowskim. Szkolenie min. 45 minut w szkole dla nauczyciela.

Gwarancja

min. 24 miesigce.
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10. Drukarka 3D- 1 sztuka

Producent: .............
Model: ...

0

Producent/model
(jesli wymagane)
Spetnia

TAK/NIE

Technologia druku

FDM (Fused Deposition Modeling)

Pole robocze

Nie mniej niz (X,Y,Z):252 x 199 x 150 mm

Wymiary urzadzenia

Nie wiecej niz: 52.8 x 44.1 x41.0 cm

Waga

Maksymalnie 15 kg

Inne

- Rozdzielczos$¢ warstwy nie wiecej niz: 100 mikrondw (0.1 mm)

- Doktadnos¢ pozycjonowania w osiach: XY — 11 mikronéw, Z — 2.5 mikrona

- Srednica wykorzystywanego filamentu: 1.75 mm,

- Typ wykorzystywanego filamentu: PLA, Tough PLA

- Srednica dyszy drukujacej: 0.4 mm

- Materiat obudowy: stal malowana proszkowo i PC-ABS

- Komora robocza otwarta

- Autokalibracja platformy roboczej

- Materiat platformy roboczej: nylon, elastyczna

- Typ mocowania platformy roboczej: szkto z niebieska tasma

- Platforma robocza wyjmowana

- tatwo wymienna gtowica drukujgca mocowana na magnesach

- Dysza drukujgca ruchoma, automatycznie podnoszaca sie w celu skrécenia wolnych przejazdéw
- Automatyczne wykrywanie braku filamentu z mozliwoscig jego uzupetnienia bez koniecznosci przerywania procesu druku
- Sterowanie poprzez 3.5 calowy kolorowy panel LCD z rzeczywistym podglagdem drukowanego modelu
- Wbudowana kamera o minimalnej rozdzielczosci 320x240

- Monitorowanie procesu wydruku na urzadzeniach mobilnych i ekranie komputera

- Komunikacja drukarki poprzez Port USB, Port Ethernet oraz Wi-Fi

- Wbudowany dysk twardy co najmniej 1 GB

- Zasilanie: 100-240V, AC; 5,4-2,2A; 50/60HZ; 0.76-0.43 A

- Obstugiwane typy plikéw: STL; OBJ; THING, X3G
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- Obstugiwany system operacyjny: Windows 7,10, Mac OS (10.9+)

- Dedykowane autorskie oprogramowanie producenta do zainstalowania na dowolnej ilosci stanowisk komputerowych oraz
na urzadzeniach mobilnych typu smartphone, tablet

- Bezptatne aktualizacje firmware i oprogramowania

Instalacja drukarki 3D

Instalacja i uruchomienie drukarki w Szkole Podstawowej w Stoczku tukowskim. Szkolenie min. 45 minut w szkole dla
nauczyciela.

Gwarancja

Min. 24 miesigce

11. Kamera cyfrowa i statyw —sztuk 1

Producent:
Model:

Producent/model
(jesli wymagane)
Spetnia

TAK/NIE

Przetwornik obrazu

CMOS w technologii BSI, min 2 megapiksele

Obiektyw Ogniskowa min. f=26 mm do min. 800mm, minimalna odlegtos$¢ od obiektu 1 cm (szeroki kat)
Zoom Optyczny min. 30x
Wyswietlacz LCD panoramiczny min.2.5 cala, regulacja jasnosci

Stabilizacja obrazu

TAK

Ustawienie ostrosci

AF z detekcjg kontrastu

Ekspozycja Tryby: manualny i automatyczny: TAK, tryb pomiaru: wielosegmentowy: TAK, reczne i automatyczne sterowanie przystong: TAK
Migawka Reczne nastawy i automatyczne: TAK

Balans bieli Automatyczny

Karta pamieci Zamawiajacy wymaga dostarczenia karty SDHC o pojemnosci min 64GB
Nagrywanie Min. MP4

Dzwiek Min. Mikrofon z funkcjg zoom

tacznosé Min. Wi-Fi, NFC

Ztacza Min. HDMI (microHDMI)

Akumulator Max czas tadowania w kamerze: 2 godziny 50 min.

Statyw Tej samej marki co kamera

Kat obrotu 360 stopni

Minimalne 2.8 kg

obcigzenie
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Waga Max 1.2 kg
Maksymalna Min. 140 cm
wysokos¢

Skok podnosnika Min. 28 cm
Minimalna wysoko$¢ | Max 55 cm
Gwarancja Min 24 miesigce

12. Aparat fotograficzny — sztuk 1

Producent:
Model:

Producent/model
(jesli wymagane)
Spetnia
TAK/NIE

Rozdzielczosé

Min. 18 megapikseli

obiektyw

Zoom min. 10 krotny, ogniskowa min.4,45-44 mm

Stabilizacja obrazu

Tak

Czutos¢

W zakresie min od 80-12000 ISO

System ustawienia
ostrosci

Auto Focus, System AF z wykrywaniem kontrastu. Tryb ostrosci pojedynczy AF, wielopunktowy AF, centralnie wazony AF

Wyswietlacz Kolorowy LCD min. 2.5 cala Srednicy
Nagrywanie filmow Tak, min 1920x1080 przy 60 kl./s
tacznosé Min Wi-Fi i NFC, aplikacja na smartfon
Czas otwarcia 1"-1/1600

migawki

Tryb balansu bieli

Automatyczny, Swiatto dzienne, chmury, swietldwka (zimna biel), swietléwka (biel dzienna), swietlowka (Swiatto dzienne), wolfram,
lampa btyskowa, wtasny

Obstugiwane karty
pamieci

Memory Stick Duo™, Memory Stick PRO Duo™, Memory Stick PRO Duo™ (High Speed), Memory Stick PRO HG Duo, Memory Stick XC-HG
Duo, Memory Stick Micro™, Memory Stick Micro™ (mark 2), karta pamieci SD, karta pamieci SDHC, karta pamieci SDXC, karta pamieci
microSD, karta pamieci microSDHC, karta pamieci microSDXC

Format zapisu

Min JPG i MP4
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Szybkos¢ zdjeé 10 kl./s
seryjnych

Samowyzwalacz Tak
Inne Funkcje HDR

Karta pamieci

Zamawiajacy wymaga dostarczenia karty SDHC o pojemnosci min 32GB klasy 10

Rodzaje
wejsé/wyjsé/tacznosé

Czytnik kart SD, wejscie mikrofonowe, mini HDMI, wyjscie video, USB 2.0

Gwarancja

Min 24 miesigce

13. Odtwarzacz CD z gto$nikami — sztuk 1

Producent/model

PrOQUCENT:  .eveeceeeeeeeeeeetsaeeseeeesse s sasssssssessensans (jesli wymagane)
Model: e
Spetnia TAK/NIE................
Radio Odtwarzacz ptyt kompaktowych, Standardy odtwarzania Audio CD, CD-R/RW, MP3, WMA, min. 20 programow radiowych
do zapamietania
Dzwiek Stereo, Rodzaj gtosnikdéw dwudrozny z systemem bass reflex, Moc wyjsciowa RMS min. 2 x 6 W, Korekcja dzwieku ,

Wzmochienie baséw

Informacje dodatkowe

Ekran czarno-biaty LCD podswietlany, Pilot, Wytgcznik czasowy (sleep timer), autostop, odtwarzanie plikéw MP3, WMA
przez ztgcze USB, ztgcze USB, wejscie AUX - 3,5 mm, wyjscie stuchawkowe

Parametry fizyczne

Rozmiar max 435 x 270 x 170 mm, waga max 4 kg, zasilanie 6 baterii R20 ( w zestawie) , sieciowe 220-240 V, 50/60 Hz

Gwarancja

Min 24 miesigce
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14. Dysk do serwera NAS- sztuk 1 Producent/model
PrOTQUCENT: ceoveeeeeeceeeeeeesesessessessensssnsessssesessasssnane (jesli wymagane)
Model: e

Spetnia TAK/NIE................
e Rodzaj interfejsu — SATA Il — 6Gb/s
e Pojemnos¢ dysku — 2TB
e Pojemnos¢ pamieci podrecznej — 64MB
e Typ dysku - HDD
Funkcje i e Zastosowanie — Wewnetrzne
wydajnos¢ e Predko$¢ obrotowa - 5900RPM
e Format szerokosci — 3,5 cala
e Rodzaj dysku — do zastosowan w dyskach sieciowych tylu NAS
Gwarancja — minimum 36 miesiecy

15. Patchpanel- sztuk 1 Producent/model
PrOdUCENT:  wveeceececeeeessnssecseeessse s saessssssessesses (jedli wymagane)
Model: e

Spetnia TAK/NIE................

Architektura

Patch panel wykonany w standardzie 19” o wysokosci 1U.

Zintegrowana pétka kablowa umozliwiajgca przymocowanie kabli za pomocg opasek i utatwiajgca rozszywanie i organizowanie kabli.

24 nieekranowane porty RJ45

Ztacze szczelinowe typu IDC LSA dla kabli o AWG 22 - AWG 26

Kolorowe kodowanie ztgcza zgodnie ze schematem rozszycia T568A i T568B

Elementy mocujgce do szafy teleinformatycznej (komplet: sSruby+podktadki+koszyczki) oraz opaski kablowe

Zintegrowana pdétka kablowa umozliwiajgca przymocowanie kabli za pomocg opasek i utatwiajgca rozszywanie i organizowanie kabli.

24 nieekranowane porty RJ45

Ztacze szczelinowe typu IDC LSA dla kabli o AWG 22 - AWG 26

Kolorowe kodowanie ztgcza zgodnie ze schematem rozszycia T568A i T568B

Elementy mocujgce do szafy teleinformatycznej (komplet: Sruby+podktadki+koszyczki) oraz opaski kablowe

Gwarancja min. 12 miesigce.




16. Router przewodowy - sztuk 2

Producent/model

Producent: (jesli wymagane)
Model: Spetnia
TAK/NIE

Rodzaj CPU QCA9557

Czestotliwos¢ CPU 800 MHz

llos$¢ rdzeni CPU 1

Pamieé¢ RAM 128 MB

Ilo$¢ Portéw Ethernet 10/100/1000 5

Ilos$¢ portéw SFP 1

Zakres napiecia wejsciowego 12-57V

Gniazdo zasialjgce typu Jack 1

Port typu PoE in Tak

Porty typu PoE out Tak

Monitorowanie napiecia Tak

Gwarancja min. 12 miesigce.

17. Punkt dostepowy —sztuk 4 Producent/model
PrOdUCENT:  wveeceececeeeessnssecseeessse s saessssssessesses (jedli wymagane)
MOdEl: e seresbe s nees Spetnia

TAK/NIE
Procesor 720 MHz QCA9556
Pamie¢ RAM 64 MB
Porty LAN 1x 10/100/1000Mbps

Standardy sieci bezprzewodowej

802.11b/g/n

Zasilanie PoE

tak, 802.3at

Monitor napiecia

Tak

Monitor temperatury ptytki PCB

tak

obstugujace standardy

5GHZ oraz 2.4GHz

Pamie¢ wewnetrzna FLASH

16MB

Gwarancja

min. 12 miesigce.




18. Router —sztuk 1 Producent/model
Producent: ......cccciiiicescescnnnnnnesesessessssnssnenes (jesli wymagane)
Model: e s ees Spetnia

TAK/NIE
Procesor AL21400
llo$¢ rdzeni 4
Taktowanie 1.4GHz
Pamie¢ Ram 1GB
Ztacze zasilania 2
llos¢ portow
10/100/1000 13
Ethernet
Wymiary 444 x 148 x 47 mm
PoE wejsciowe 802.3af/at
Port szeregowy RS232
Typ pamieci NAND
masowej
Monitor napiecia TAK
Ztacza microSD 1
System RouterOS
Porty SATA 2x SATA3
Obudowa RACK
Ztgcza m.2 2
Gwarancja min. 12 miesigce.




19. Serwer NAS —sztuk 1

Producent/model

Producent: ....eoevcrccceeceeenne e e e senaesneanes (jesli wymagane)
MOdEl: b Spetnia
TAK/NIE

Procesor Quad-Core Intel® Celeron® 2.0GHz
RAM 2GB, Mozliwos¢ rozbudowy do 8GB

° Woyjscie HDMI, z obstugg sprzetowego transkodowania wideo

° Wsparcie dla wirtualizacji

° 2 porty Gigabit Ethernet

. Obstuga 2 kamer IP ( wymagane licencje do obstugi max 40 kamer)

. 2 porty USB3.0

° Obstuga 4 dyskéw
Specyfikacja Wspierane systemy operacyjne: Windows 7 (32/64-bit), Windows 8 (32/64-bit), Windows Server 2003/2008 R2/2012/2012
programowa: R2, Apple Mac OS X, Linux & UNIX

System plikdw:
e EXT3 (zewnetrzny HDD)
e EXT4 (wewnetrzny/zewnetrzny HDD)
e FAT32 (zewnetrzny HDD)
e NTFS (zewnetrzny HDD)
e  HFS+ (zewnetrzny HDD)
taczenie w sieci:
TCP/IP (IPv4 IPv6 Dual Stack),
Dual Gigabit NIC z obstugg ramek Jumbo (failover, multi-IP, port trunking/NIC teaming )
klient / serwer PROXY
klient / serwer DHCP
Serwer NTP
Protokoty: CIFS/SMB, AFP (v3.3), NFS(v3), FTP, FTPS, SFTP, TFTP, HTTP(S), Telnet, SSH, iSCSI, SNMP, SMTP, SMSC
UPnP&Bonjour Discovery
e  Obstuga adapteréw WiFi
Kopia zapasowa:
e RTRR zdalna replikacja w czasie rzeczywistym
e Kopia zapasowa za pomocg harmonogramu lub w czasie rzeczywistym,
e Szyfrowanie, kompresja, filtrowanie plikdw, ograniczenie transferu




e  Obstuga zaréwno RTRR Serwer oraz klient z kontrolg przepustowosci

e Zdalna replikacja na poziomie blokowym:

e  Obstuga zaréwno Rsync Serwer oraz klient z kontrolg przepustowosci

e  Obstuga szyfrowanej replikacji pomiedzy serwerami Qnap

e Kopia zapasowa dla klientow sieci lokalnej: NetBak Replicator,

e  Obstuga Apple Time Machine i zarzadzanie kopiami

e Kopia zapasowa na zewnetrzne urzadzenie magazynowania danych

e Kopia zapasowa Cloud Storage (Amazon S3, ElephantDrive, Symform, Google Drive)
Bezpieczenstwo:

e Filtracja IP

e Ochrona dostepu do sieci z automatycznym blokowaniem: SSH, Telnet, HTTP (S), FTP, CIFS/SMB, AFP

e Potaczenie szyfrowane: HTTPS, FTP z SSL/TLS (Explicit), SSH/SFTP (tylko admin)

e Szyfrowana zdalna replikacja (Rsync poprzez SSH)

e CIFS: kontrola dostepu hosta dla wspétdzielonych folderéw

e  Ochrona antywirusowa

e Import certyfikatu SSL

e Powiadomienia o zdarzeniach za posrednictwem Email i SMS i Windows Live oraz gtosnik systemowy
Zarzadzanie dyskiem:

e Single Disk, 0,1, 5, 5 + hot spare, 6, 10

e  Online RAID Capacity Expansion

e  Online RAID Level Migration

e HDDS.M.AR.T.

e Skanowanie uszkodzonych blokéw (pliku)

e  Przywracanie macierzy RAID

e  Obstuga map bitowych

e iSCSI

e Whbudowana obstuga iSCSI

e  Obstuga napeddw wirtualnych
Zarzadzanie zasilaniem:

e Wake on LAN

e  Obstuga harmonogramu wtaczen/wytaczen (maksymalnie 15 ustawien)

e Automatyczne wigczenie, po utracie zasilania

e Sieciowy UPS z obstugg SNNMP
Zarzadzanie prawami dostepu:

e  Zarzadzanie kontami uzytkownikéw




e  Zarzadzanie grupg uzytkownikow
e Zarzadzanie wspoétdzieleniem w sieci
e Tworzenie uzytkownikdw za pomocg makr
e Importowanie/eksportowanie uzytkownikéw
e  Zarzadzanie Quota dla uzytkownikéw
e Kontrola dostepu uzytkownikéw dla CIFS, AFP, FTP, oraz WebDAV
e  Zarzadzaie dostepem do ustug: Photo Station, Music Station, oraz Video Station
e  Obstuga uprawnien dla podfolderéw CIFS/SMB, AFP, FTP oraz File Station
e Uwierzytelnianie w domenie
e  Microsoft Active Directory
e LDAP Server
e LDAP Client
e Logowanie uzytkownikéw do domeny poprzez CIFS/SMB, AFP, FTP oraz WFM
e  Ustuga MyCloudNAS
e  Prywatny magazyn danych w chmurze
e Darmowa rejestracja nazwy hosta DDNS
e Automatyczna konfiguracja routera (poprzez UPnP)
e CloudLink dla tatwego potgczenia VPN (Windows VPN)
Administracja:
e Ustawienia inteligentnego chtodzenia
e DDNS
e SNMP (v2 & v3)
e  Monitor zasobdéw
e Kosz sieciowy dla CIFS/SMB oraz AFP
e  Monitor zasobdw systemu w czasie rzeczywistym
e Rejestr zdarzen
e System plikdw dziennika
e  Catkowity rejestr systemowy (poziom pliku)
e Zarzadzanie zdarzeniami systemowymi, rejestr, biezgce potgczenie uzytkownikdw on-line
e Klient SysLog
e  Aktualizacja oprogramowania
e  Mozliwos$¢ aktualizacji oprogramowania
e Ustawienia: Backup, przywracania, resetowania systemu
e Storage Plug&Play
e  Oprogramowanie Windows: QNAP Finder




e Tworzenie i mapowanie udziatow sieciowych
e Tworzenie i taczenie do iSCSI Target/LUN
Gwarancja min. 12 miesigce.

20. Zasilacz awaryjny —sztuk 1 Producent/model
Producent: ... ssssssssans (jesli wymagane)
Model: Spetnia
TAK/NIE

Minimalne Pojemnos$¢ 400VA UPS

wymagania Moc 230 W

Moc pozorna 400 VA

Liczba gniazd 8

Typ Wolnostojacy

Wejscie pragdu zmiennego: Bezpiecznik automatyczny

Czas przetgczenia 8 ms

Filtr zaktécen elektromagnetycznych / radiowych: non-stop

8 gniazd 1 Gniazdo IEC 320 Wejscie

8 gniazd IEC 320 (4 filtrowane i wyloty buforowana, wylot filtrowane 4) Ochrona modem / faks / DSL / 10-100 Base-T RJ-45
Zasilacz UPS mozna zamontowac na Scianie w pozycji poziomej lub pionowej
Gwarancja min. 12 miesigce.

W ramach dostawy urzgdzern wymienionych punktach 14 - 20 Wykonawca zobowigzany jest do zawieszenie/zamontowanie/konfiguracja* itp. wyzej
wymienionego sprzetu sieciowego w szkole - Szkota Podstawowa w Stoczku tukowskim. Wykonawca zapewni wszystkie niezbedne akcesoria do montazu tj. okoto
305m kabla, listwy kablowe do ukrycia kabli w kolorze biatym , kabel sieciowy kategorii 5 lub 6. Szkolenie dla nauczyciela w niezbednym wymiarze.

*potozenie list kablowych, przeciggniecie przewoddw, konfiguracja i instalacja sprzetu (zawieszenie punktéw dostepowych oraz ich podtaczenie)

Miejscowosé, data pieczeé i podpis upowaznionych
przedstawicieli firmy



