OPIS INWESTYCJI

na remont drogi gminnej- ul. Krotka w m. Stoczek Lukowski

. DANE OGOLNE

Zaplanowano remont drogi gminnej nr 102587L - ulica Krétka w m. Stoczek
Lukowski. Przedmiotowy remont ulicy polegal bedzie na wykonaniu nowej
nawierzchni asfaltowej, wymiane kraweznikdéw i1 obrzezy, oraz utozenie kostKi
brukowej na chodnikach i zjazdach. Ponad to zaprojektowano wykonanie progu
zwalniajacego z kostki brukowe;.

Dhugosé: -148,2 mb
- pow. nawierzchni asfaltowej -910,1 m?
- pow. progu zwalniajacego z kostki bruk. gr. 8 cm - 72m
- pow. chodnikow z kostki bruk. gr. 6 cm -382,2 m?
- pow. zjazdow z kostki bruk. gr. 8 cm - 825 m’

II.  CEL I ZAKRES OPRACOWANIA

Planowana inwestycja ma na celu stworzenie dogodnych warunkow
komunikacyjnych.

Ulica Krotka stanowi spdjnos¢ komunikacyjng poprzez potaczenie drogi
wojewodzkiej nr 803 (ul. Gen. Sikorskiego) przez droge gminng - ul. Wojska
Polskiego z droga krajowa nr 76 (ul. Partyzantow).

Dzigki takiemu rozwigzaniu stworzone zostang dogodne warunki
komunikacyjne dla ruchu lokalnego i alternatywny objazd w centrum miasta.

Waznym elementem niniejszego opracowania jest rOwniez poprawa
bezpieczenstwa ruchu uzytkownikow ul. Kroétkiej, a takze estetyki i funkcjonalnos$ci
przedmiotowej czg¢sci miasta Stoczek Lukowski.

W zakres prac projektowych wchodzi:

rozbidrka elementow drogowych,

wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej z ewent. frezowaniem,
wykonanie progu zwalniajacego z kostki brukowe;,

wymiana nawierzchni na kostke brukowa, na chodnikach i zjazdach, z
wykonaniem podbudowy,

wymiana kraweznikow i obrzezy z fawami,

regulacja istn. studzienek i innych urzadzen,

wymiana z uzupetnieniem oznakowania drogowego,

uporzadkowanie pasa drogowego.

I11. STAN ISTNIEJACY

Przedmiotowa ulica posiada nawierzchni¢ bitumiczng 0 zmiennej szerokosci; od
2,5m poprzez 3m do szer. 13m przy skrzyzowaniu z droga wojewddzka, zjazdy na
przylegte posesje oraz chodnik w ztym stanie technicznym.

Ulica uzbrojona jest w sieci: wodociggowa, kanalizacyjna, telekomunikacyjna,
gazowag, oraz energetyczng wraz z przytaczami na sgsiednie dziatki.



V. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

Na przedmiotowej ulicy planuje si¢ wykonanie nowej warstwy Scieralnej na
jezdni z asfaltu, oraz wymiang kraweznikow ulicznych 15x30x100cm i obrzezy
5x20x100cm.

W miejscach zjazdow i dojs¢ dla pieszych krawezniki najazdowe o wym.
15x22x100cm.

Po obu stronach jezdni planuje si¢ kostke brukowa na chodniku i zjazdach.
Odwodnienie przedmiotowych ulic odbywato si¢ bedzie powierzchniowo.

Dla zachowania bezpieczenstwa ruchu zaplanowano rowniez prog zwalniajacy z
kostki brukowej.

JEZDNIA

Przed wykonaniem projektowanej nawierzchni nalezy ustawic¢ krawezniki
betonowe wibro — prasowane uliczne 15x30x100cm, w miejscach zjazdow i przejsé
dla pieszych krawezniki najazdowe (zanizone) o wym. 15x22x100cm, do ustawienia
2cm ponad jezdni¢ asfaltows.

PrzejScie kraweznikow ulicznych w najazdowe nalezy wykona¢ kraweznikami
przejsciowymi 15x30-22x100cm.

Projektuje si¢ ustawienie krawe¢znikodw na podsypce cem.-piask. 1:4 gr. 5 cm i
tawie betonowej z oporem.

Przed utozeniem nowej nawierzchni asfaltowej projektuje si¢ czgsciowe
frezowanie istniejacej jezdni.

Na calej szerokosci jezdni projektuje si¢ utozenie warstwy Scieralnej z betonu
asfaltowego AC11S gr. 5 cm.

CHODNIK

Chodniki przylegte do krawedzi jezdni 0 zmiennej szerokosci od ok. 1m do ok.
4m, o tacznej dtugosci ok. 190mb - obramowane obrzezem betonowym wibro —
prasowanym 6x20x100 cm w miejscach braku oporu.

Konstrukcja chodnika:
- kostka brukowa w kolorze szarym gr. 6 cm, z wypetnieniem spoin piaskiem,
- warstwa z mieszanki piasku stab. cem. o Rm=2.5MPa gr. 12 cm,
- warstwa odsgczajaca gr. 10 cm.

ZIJAZDY

Zjazdy na potaczeniu z chodnikiem bez obrzeza, a na polaczeniu z zielenig [w
miejscach braku oporu] obramowane obrzezem gr. 6 cm.

Przewidziano spadek podtuzny zjazdu w kierunku jezdni. W miejscach gdzie
istniejace bramy sg zanizone w stosunku do jezdni dopuszcza si¢ wykonanie spadku w
kierunku bramy (ulicy) z maksymalnym spadkiem 5%.

Dopuszcza si¢ na wniosek wtascicieli przyleglych posesji za zgoda Inwestora, zmiang
zaprojektowanych zjazdow.

Konstrukcja zjazdow:
- kostka brukowa w kolorze grafitowym gr. 8 cm, z wypelnieniem spoin piaskiem,
- podbudowa z chudego betonu gr. 16 cm,



- warstwa odsgczajaca gr. 10 cm.

ROBOTY ZIEMNE

Na calym projektowanym odcinku ustalono do wyceny grunt kat. III.
Wykopy pod konstrukcje chodnikow, zjazdéw, oraz tawy betonowe, krawezniki i
obrzeza, w przewazajacej czesci wykonywane koparka. Dno koryta nalezy prawidlowo
wyprofilowac i zagesci¢ do wskaznika min. 1.

Przy urzadzeniach 1 instalacjach podziemnych, wystepujacych w pasie
drogowym, roboty ziemne powinny by¢ wykonane recznie.

V. UWAGAI KONCOWE

Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ 1 wykona¢ zgodnie z warunkami
technicznymi i normami budowlanymi powszechnie obowigzujacymi.

Materialy uzyte do remontu ulicy powinny posiada¢ odpowiednie atesty zgodne
Polskimi Normami Budowlanymi.

Inwestor jest zobowigzany do regulacji pionowej (wg proj. rzednych
nawierzchni i terenu) elementéw naziemnych istniejgcych urzadzen podziemnych
zlokalizowanych w ulicy, na zjazdach i chodniku.

Przy wycenie ofertowej nalezy sprawdzi¢ poszczegolne pozycje przedmiaru z
dokumentacjg projektowg i ewentualnie uszczegotowic¢ lub skorygowac, zwracajac si¢
przed ztozeniem oferty do Inwestora, w celu otrzymania wyjasnien.

Opracowat:



