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PRZEDMIAR

Klasyfikacja robét wg Wspoélnego Stownika Zaméwie ]
45000000-7 Roboty budowlane
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzy-
nierii ladowej i wodnej
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

NAZWA INWESTYCJI :  ZADASZENIE-WIATA CZESCI AMFITEATRU STANOWIACEGO KRAG TANECZNY
ADRES INWESTYCJI . STOCZEK tUKOWSKI PARK MIEJSKI DZ.NR.EW. 1953

INWESTOR : Miasto stoczek tukowski

ADRES INWESTORA  :  Plac. T Kosciuszki 1, 21-450 Stoczek tukowski

SPORZADZIL KALKULACJE :  Stawomir Krasuski

DATA OPRACOWANIA . 14.12.2021

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

14.12.2021

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem opracowania jest zadaszenie-wiata czesci amfiteatru stanowigcego krag taneczny.
Projektowana budowla zostanie zlokalizowana na dziatce nr ewid. 1953 potozonej w Parku Miejskim w miescie Stoczek tukowski.
PARAMETRY OBIEKTU

- pow. zabudowy - 209,10 m2
- pow. catkowita - 209,10 m2
- pow. uzytkowa - 197,89 m2
- kubatura - 905,82 m3
Fundamenty:

-stopy fundamentowe zaprojektowano jako monolityczne z betonu C 20/25 zbrojone stalg 34GS A-Ill oraz StOS A-0, uktadane na pod-
ktadzie z chudego betonu.

Konstrukcja wiaty:

Konstrukcja stalowa z profili walcowanych i blach zwyklych ze stali klasy St3SX. Potgczenia profili stalowych konstrukcji warsztatowe
spawane, a montazowe $rubowe. Zabezpieczona antykorozyjne oraz farbami nawierzchniowymi w kolorze RAL7021.

Dach :

Konstrukcja stalowa z profili walcowanych i blach zwyklych ze stali klasy St3SX.

Potaczenia profili stalowych konstrukcji warsztatowe spawane, a montazowe srubowe. Zabezpieczona antykorozyjne oraz farbami na-
wierzchniowymi w kolorze RAL7021. Pokrycie dachu z blachy trapezowej T50.

Ceny jednostkowe robét
Ceny jednostkowe rob6t przyjeto wg notowan INTERCENBUD z Il kwartatu 2021.

Podstawy kalkulacji naktadéw rzeczowych oraz kosztéw posrednich, dodatkéw i zysku

Kalkulacje naktadéw rzeczowych sporzadzono w oparciu 0 obowigzujace Katalogi Nakladow Rzeczowych. Koszty posrednie i zysku
oraz robocizny przyjeto wg notowarn SEKOCENBUD z Il kwartatu 2021 dla rob6t inwestycyjnych z wojewo6dztwa lubelskiego.
Zakres rob6t niezbedny do wykonania jednostki przedmiaru robét jest zgodny z zapisami opiséw poszczeg6lnych robdt w KNR.
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OBMIAR
Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
1 Roboty fundamentowe
1/KNR 2-01 Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwninnym i nizin- |m3
d.1/0122-01 nym
(1.2*1.2*1.2)*8 m3 13.824
RAZEM 13.824
2|KNR 4-04 Rozebranie konstrukcji zelbetowych o grubosci do 50 cm m3
d.1/0306-01
(1.2*1.2*0.6)*8 m3 6.912
RAZEM 6.912
3|KNR 2-02 Podkfady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.1/1101-01
(1.2*1.2*0.1)*8 m3 1.152
RAZEM 1.152
4/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - |t
d.1/0290-04 prety zebrowane
0.0256*8 t 0.205
RAZEM 0.205
5/KNR 2-02 Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o objetosci do 2,5 m3 -z |m3
d.1/0204-03 zastosowaniem pompy do betonu
(1.2*1.2*0.4)*8 m3 4.608
RAZEM 4.608
6/KNR 2-02 Stupy zelbetowe, prostokatne o wysokosci do 4 m; stosunek deskowa- |m3
d.1/0208-02 nego obwodu do przekroju do 9 - z zastosowaniem pompy do betonu
(0.3*0.3*0.62)*8 m3 0.446
RAZEM 0.446
2 Konstrukcja stalowa
7|/KNR 2-05 Hale typu lekkiego - stupy o masie do 1 t poz. 1 Rk 150x150x5 t
d.2|0101-01
<p0z.1>22.6%(5.50+5.08+4.67+4.23)*2/1000*1.03 t 0.907
<po0z.7>0.26*0.26*0.015*8*7850/1000*1.03 t 0.066
<p0z.9>0.14*0.14*0.005*8*7850/1000*1.03 t 0.006
<p0z.10>0.10*0.075*0.006*8*7850/1000*1.03 t 0.003
RAZEM 0.982
8/KNR 2-05 Hale typu lekkiego - wigzary scalane o masie do 2 t t
d.2|0102-02
<poz. 2>13.1*(13.88*2*4)/1000*1.03 t 1.498
<poz. 3>6.90%(0.48*9%4)/1000%1.03 t 0.123
<poz. 4>6.90*(1.36*10*4)/1000*1.03 t 0.387
<p0z.8>0.15*0.84*0.01*8*7850/1000*1.03 t 0.082
<p0z.11>0.12*0.15*0.005*88*7850/1000*1.03 t 0.064
RAZEM 2.154
9/KNR 2-05 Hale typu lekkiego - ptatwie z ksztattownikéw t
d.2|0102-04
<p0z.5>8.78*(4.160*33+1.00*22)/1000*1.03 t 1.440
<p0z.6>3.41*(14.55*9)/1000*1.03 t 0.460
<po0z.12>1.84*0.06*11*9/1000*1.03 t 0.011
RAZEM 1.911
10|KNR 2-05 Hale typu lekkiego - ramy- dostawa gotowych elemntéw pomalowanych |t
d.2|0101-04 farbami nawierzchniowymi
0.982+2.154+1.911 t 5.047
RAZEM 5.047
3 Obudowa dachu i $cian
11|KNR 2-05 Lekka obudowa dachu ptaskiego o nachyleniu do 10% z blach stalo- |m?2
d.3/1008-01 wych fatdowych bez ocieplenia montowana metoda tradycyjng
14.71*14.7 m?2 216.237
RAZEM 216.237
12/NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu do |m2
d.3|202 0541- 25cm
01
14.7*0.6*4 m?2 35.280
RAZEM 35.280
13|NNRNKB (z.1) Montaz prefabrykowanych rynien dachowych z blachy ocynkowa- |m
d.3|202 0517- nej poétokragtych o $r. 15 cm
04
14.7 m 14.700
RAZEM 14.700
14/NNRNKB (z.1) Montaz prefabrykowanych rur spustowych z blachy ocynkowanej |m
d.3|202 0519- okragtych o ér. 12 cm
03
4.15*3 m 12.450
RAZEM 12.450
4 Instalacja o $wietlenia
15/KNP 18 Montaz rur instalacyjnych winidurowych o $r. do 20 mm przez mocowa- |m
d.4/0160-01.03 nie do przygotowanych uchwytéw przykrecanych pojedynczo
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OBMIAR
Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
735 m 73.500
RAZEM 73.500
16|KNR 5-08 Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej (taczny przekréj zyt Cu-6/ |m
d.4/0207-01 Al-12 mm2) wciggane do rur
176.0 m 176.000
RAZEM 176.000
17/ KNR-W 5- Montaz na gotowym podiozu opraw $wietléwkowych do oswietlenia po- |kpl.
d.4|08 0515-01 mieszczen przemystowych-oprawy strugo-,pytoodporne, pytoszczelne
w obudowie metalowej z odbty$nikiem-zawieszane koncowe-2x40W
12 kpl. 12.000
RAZEM 12.000
18| TZKNBK Instalowanie osprzetu szczelnego-hermetycznego - wytaczniki, prze-  |szt.
d.4|XVIl 12-16 taczniki, swieczniki, przyciski, gniazda wtyczkowe na konstrukcji stalo-
wej
3 Szt. 3.000
RAZEM 3.000
5 Utwardzenie pod wiat g
19/KNR 4-01 Naprawa stopni obtozonych masg lastryko o powierzchni naprawianej |miejsc
d.5/0807-03 w jednym miejscu do 7.0 dm2 .
8 miejsc 8.000
RAZEM 8.000
20|KNR 19-01 Naprawa posadzek cementowych z zatarciem na gtadko o pow. do 0, |m?2
d.5/0921-01 25 m2 w jednym miejscu
216.09 m?2 216.090
RAZEM 216.090
6 Utwardzenie terenu wokét budynku
21|KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym m3
d.6/1101-07
(15.7+15.7+14.7)*1.0 m3 46.100
RAZEM 46.100
22|KNR 2-02 Podkfady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.6/1101-01
46.1*0.2 m3 9.220
RAZEM 9.220
23|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cmw  |m
d.6/0401-03 gruncie kat.I-Il
15.7+15.7+14.7 m 46.100
RAZEM 46.100
24/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.6|0402-04
0.3*0.3*46.1 m3 4.149
RAZEM 4.149
25|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo- m
d.6/0407-05 piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
46.1 m 46.100
RAZEM 46.100
26|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsyp- |m?2
d.6/0511-03 ce cementowo-piaskowej
46.1 m?2 46.100
RAZEM 46.100
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