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OPINIA GEOTECHNICZNA
posadowienia projektowanej wiaty w/g projektu indywidualnego na dziatce nr

ewid. 1953 potozonej w Parku Miejskim w miescie Stoczek tukowski, zgodnie
z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 27 kwietnia 2012r.

1. Teren pod projektowany budynek jest terenem rowninnym.

2. Podtoze gruntowe wg wykonanego odwiertu:

- 0- 40cm - warstwa urodzajna (czarnoziem),
- 40-100cm - warstwa mieszana,
- 100-180cm - warstwa piaskowo-gliniasta.
Grunt jest spoisty o nosnosci ~ 1,5 kG/cm?, nie wymaga stosowania

zabezpieczenia wykopdéw pod tawy fundamentowe do gtebokosci 1,20 m.
3. Poziom wod gruntowych ponizej projektowanego poziomu posadowienia taw
fundamentowych.

Warunki gruntowe — proste.
Nie wystepujg zwigzki agresywne majgce ujemny wptyw na projektowany
budynek. Wystepujgce, nieagresywne wody gruntowe, nie bedg ujemnie
oddziatywac na budowile.
Teren jest wolny od wptywow eksploatacji gérniczej i spetnia wymogi dla
posadowienia budynku.
Projektowany budynek jest obiektem statycznie wyznaczalnym.

Kategoria geotechniczna obiektu —I.

Opracowat



OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI
Przedmiotem opracowania jest zadaszenie-wiata czesci amfiteatru stanowigcego
krgg taneczny.

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI
Projektowana budowla zostanie zlokalizowana na dziatce nr ewid. 1953 potozonej
w Parku Miejskim w miescie Stoczek tukowski. Na dziatce wystepuje budowle w
postaci amifiteatru i altany. Dziatka jest uzbrojona w przytgcze energii elektrycznej.
Brak sieci kanalizacyjnej i wodociggowej w obszarze opracowania. Teren jest
pagorkowaty, wystepuje wysoka zielen (bor sosnowy). Dziatka posiada dostep do
drogi publicznej. Budowa realizowana na podstawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Stoczek tukowski (Dz. Urz. Wo.
Lubelskiego z dnia 22 grudnia 2005r., Nr 237, poz. 3702).

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI
Nowym elementem zagospodarowania bedzie budowa zadaszenia-wiaty czesci

amfiteatru stanowigcego krag taneczny.

m? %
Pow. zabudowy proj. budynku 209,10 1,57
Pow. zabudowy istniejgca 151,43 1,14
Pow. utwardzona (kostka betonowa) 50,00 0,37
Pow. utwardzona (alejki zwirowe) 2 109,46 15,84
Pow. biologicznie czynna (bér) 10 798,01 81,08
Powierzchnia dziatki 13 318,00 100,00

Powierzchnia biologicznie czynna wynosi 96,92% (pow. biologicznie czynna =

pow. biologicznie czynna (bér) + pow. utwardzona (alejki zwirowe))

4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

DANE BUDYNKU MIESZKALNEGO

- pow. zabudowy - 209,10 m?
- pow. catkowita - 209,10 m?
- pow. uzytkowa - 197,89 m?

- kubatura - 905,82 m3



5. INFORMACJA O OCHRONIE TERENU OPRACOWANIA
Teren nie objety ochrong konserwatora zabytkéw. Obszar nie jest potozony w
obszarach przyrodniczych chronionych prawem.

6. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA TEREN INWESTYCJI
Teren wolny od wptywdéw eksploatacji gorniczej.

7. WPLYW PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI NA SRODOWISKO
Projektowana budowa wiaty nie wptynie ujemnie na srodowisko.
Odprowadzanie wéd opadowych w sposob powierzchniowy na tereny zielone wokét
budynku.
W ramach inwestycji nie wystepujg instalacje oraz urzgdzenia, ktére powodowatyby
ucigzliwos¢ lub przekroczenie standardow poza terenem inwestycji. Inwestycja nie
emituje do srodowiska zadnych substancji szkodliwych tj. sciekdéw, odpaddéw, hatasu
przekraczajgcych wielkos¢ dopuszczalng normami.

Z racji lokalizacji obiektu odpady bytowo-gospodarcze powstate w trakcie

spotkan organizowanych w ramach dziatania amfiteatru bedg gromadzone w
szczelnym pojemniku usytuowanym na terenie dziatki — systematycznie opréznianym

przez przedsiebiorstwo komunalne.

8. CHARAKTER | STOPIEN SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Budowla o konstrukcji statycznie wyznaczalnej.

9. OKRESLENIE OBSZARU ODDZIALYWANIA OBIEKTU
Projektowana budowa wiaty obejmuje swym zakresem oddziatywania dziatke nr ewid.
1953. Okreslono na podstawie art. 13, 60, 271-273 rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 z pozn.

zm.).

Opracowat:



OPIS TECHNICZNY

do projektu architektoniczno — budowlanego zadaszenia - wiaty zlokalizowanej w
Parku miejskim w Stoczku Lukowskim, m. Stoczek Lukowski na dziatce nr ewid.
1953, ktérego inwestorem jest Miasto Stoczek tukowski, pl. T. Kosciuszki 1,
21-450 Stoczek Lukowski.

1. OPIS FUNKCJI
Przedmiotem opracowania jest budowa zadaszenia-wiaty czesci amifiteatru
w celu uzupetnienia jego funkcji jako miejsce spotkan lokalnej spotecznosci.

Zadaszenie bedzie stanowi¢ przekrycie istniejgcego kregu tanecznego.

Wiata jest budowlg jednokondygnacyjng, ogolnodostepng, wolnostojgca,

krytg dachem jednospadowym.

2. DANE O BUDYNKU

- dlugos¢ - 13,83m
- szerokos¢ - 1420m
- wysokos¢ - 5,62 m
- pow. zabudowy - 209,10 m?
- pow. catkowita - 209,10 m?
- pow. uzytkowa - 197,89 m?
- kubatura - 905,82 m®

3. OPIS ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH

Fundamenty:

- stopy fundamentowe zaprojektowano jako monolityczne z betonu C 20/25
zbrojone stalg 34GS A-lll oraz StOS A-0, uktadane na podktadzie z chudego
betonu.

- obsypanie stép nalezy prowadzi¢ jednoczesnie z obu stron zageszczajgc grunt do
uzyskania spojnosci gruntu nasypowego Ib=0,6, prace nalezy wykonywac
warstwami grubosci 30cm. Ostatnig warstwe nalezy wykonac z gruntu rodzimego

zabezpieczajgc grunt zasypowy przez wnikaniem wody opadowe;j.



Konstrukcja wiaty:

Schemat statyczny stanowig elementy pionowe -rama stalowa utwierdzona dotem w
stopach fundamentowych.

Rama: Konstrukcja stalowa z profili walcowanych i blach zwyktych ze stali klasy
St3SX. Potgczenia profili stalowych konstrukcji warsztatowe spawane, a montazowe
srubowe. Zabezpieczona antykorozyjne oraz farbami nawierzchniowymi w kolorze
RAL7021.

Stropy:

-pomieszczenie bez stropu

Dach :

Konstrukcja stalowa

Konstrukcja stalowa z profili walcowanych i blach zwyktych ze stali klasy St3SX.
Potgczenia profili stalowych konstrukcji warsztatowe spawane, a montazowe
srubowe. Zabezpieczona antykorozyjne oraz farbami nawierzchniowymi w kolorze
RAL7021. Pokrycie dachu z blachy trapezowej T50.
Schemat statyczny stanowig elementy pionowe - rama stalowa utwierdzona dotem w

stopach fundamentowych.

Podftogi:
-wykohczeniem bedzie istniejgca posadzka z betonu poddana regeneraciji

uzupelnieniom,

Izolacje:

- warstwa odsgczajgca — zwir gr. 10cm

Malowanie:
- Malowanie konstrukcji stalowej farbami antykorozyjnymi w kolorze RAL7021.
- Pokrycie dachu w kolorze grafitowym.

Stolarka :
- brak



Obrobki blacharskie:
- blacha powlekana w kolorze pokrycia.
Instalacje:

- instalacja elektryczna oswietleniowa wg schematu elektrycznego.

Podjazd i opaska budynku:

- w obrebie wiaty podjazd i opaska z kostki betonowe;.

Przekréj warstw:

- wWg opisu na rysunku przekroju poprzecznego.



OSWIADCZENIE
Niniejszym oswiadczam, ze zgodnie z Art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca

1994r. - Prawo Budowlane (Dz. U. z 2020r. poz. 1333) z pdzn, zm., bedgc autorem

projektu budowlanego:

OBIEKT

ADRES BUDOWY

INWESTOR
ADRES INWESTORA

BUDOWA ZADASZENIA- WIATY CZESCI AMFITEATRU

STANOWIACEGO KRAG TANECZNY

PARK MIEJSKI, STOCZEK LUKOWSKI,
m. STOCZEK LUKOWSKI

DZ. NR EWID. 1953;

OBREB: 0005 STOCZEK LUKOWSKI
MIASTO STOCZEK LUKOWSKI
PL. T. KOSCIUSZKI 1; 21-450 STOCZEK LUKOWSKI

sporzgdzitem Projekt Budowlany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.
PROJEKTANT SPECJALNOSC NR. UPRAWNIEN DATA/PODPIS

12.2020

Adam Grzegorz Ciuk architektura MA/047/16
12.2020

Mirostaw Szkotut konstrukcja LUB/0110/PWBKb/19
12.2020

Ireneusz Wajcik elektryczna GP 7342/101/107/93
12.2020

Opracowat:

Stawomir Krasuski

architektura/

konstrukcja

GP7342/95/93/92




INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

OBIEKT :
BUDOWA ZADASZENIA- WIATY CZESCI AMFITEATRU
STANOWIACEGO KRAG TANECZNY
ADRES :
PARK MIEJSKI, STOCZEK LtUKOWSKI,
m. STOCZEK LUKOWSKI; DZ. NR EWID. 1953;

OBREB: 0005 STOCZEK LtUKOWSKI
INWESTOR :
MIASTO STOCZEK LUKOWSKI,
PL. T. KOSCIUSZKI 1, 21-450 STOCZEK LUKOWSKI

Projektant:

Adam Grzegorz Ciuk



CZESC OPISOWA
1. Zakres robot dla catego zamierzenia oraz kolejnosc¢ jego realizaciji
Zakres robot obejmuje nizej wymienione etapy:

- zagospodarowanie placu budowy tj. niwelacja terenu, usuniecie warstwy
humusu, wykonanie punktu p.poz., umieszczenie tablicy informacyjnej;

- wytyczenie geodezyjne obiektu;

- wykonanie wykopow pod fundamenty;

- roboty budowlano-montazowe tj. fundamenty, izolacje poziome i pionowe,
roboty murowe, montazowe i betoniarskie, izolacje wewnetrzne i zewnetrzne,
elementy zewnetrzne;

- uporzadkowanie placu budowy;

- zagospodarowanie terenu;

- oddanie obiektu do uzytku.

2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych:

- na dziatce wystepuje budowla w postaci amfiteatru i altany rekreacyjnej.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu lub dziatek, ktdore mogg

stanowic zagrozenie bezpieczenstwa lub zdrowia ludzi:

- takie elementy na dziatce nie wystepuja.

4. Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizaciji
robét budowlanych okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystepowania

Takie zagrozenia mogg wystgpi¢ podczas prowadzenia nastepujgcych robaot:

- podczas wykonywania robét ziemnych ryzyko przysypania ziemia;

- podczas wykonywania robot murarskich ryzyko upadku z rusztowania oraz
uszkodzenia ciata przez spadajgce elementy;

- podczas obstugi betoniarki ryzyko porazenia prgdem;

- podczas robot ciesielskich i zbrojarskich ryzyko upadku z wysokosci.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem
do realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych:

- takie szkolenie powinien przeprowadzi¢ kierownik budowy.

6. Wskazanie $rodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robot budowlanych w strefach

szczegblnego zagrozenia zdrowie lub ich sgsiedztwie w tym zapewniajgcych



bezpieczng i sprawng komunikacje umozliwiajgcg szybkg ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen:
a. w czasie wykonywania wykopow
- wykopy nalezy wygrodzi¢ balustradami, a w przypadku osuwania sie ziemi
zabezpieczy¢ szalunkami;
b. w czasie obstugi betoniarki
- przytgcze elektroenergetyczne do betoniarki powinien wykona¢ uprawniony
elektryk [ zabezpieczyC wytgcznikiem roéznicowoprgdowym,
przeciwporazeniowym, ponadto betoniarka powinna by¢ zabezpieczona ostong
napedu, a przewdd zasilajgcy powinien by¢ zabezpieczony przed uszkodzeniem
mechanicznym;
c. prowadzenie robot murarskich
- robotnicy powinni byC zabezpieczeni kaskami ochronnymi, a rusztowania
zabezpieczone balustradg wys. 110 cm oraz zabezpieczenie podestow roboczych;
d. inne
- w celu zapewnienia sprawnej komunikacji umozliwiajgcej szybkg ewakuacje na
wypadek pozaru, awarii lub innych zagrozen nalezy zachowac¢ utwardzone
i drozne w catej szerokosci i dtugosci dojazdy i ciggi piesze z pomostami nad

wykopami z obustronnymi balustradami.

Na budowie powinna znajdowaé sie w widocznym miejscu podreczna apteczka

zaopatrzona w niezbedne medykamenty i Srodki opatrunkowe.

Sporzadzit:



