KONSTECH Konstrukcje Inzynierskie
Konrad Skwarek tel. 503016385

ul. ks. Stanistawa Brzoski 18/4
21-400 Lukow

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robot wg Wspolnego Stownika Zamowien

45100000-8
45233140-2
45233220-7

NAZWA INWESTYCJI:

ADRES INWESTYCJL

NAZWA INWESTORA:

ADRES INWESTORA:

SPORZADZIt KALKULACJE:

Drogowa

DATA OPRACOWANIA:

Przygotowanie terenu pod budowg
Roboty drogowe
Roboty w zakresie nawierzchni drég

Budowa drogi gminnej -ul. Dworcowa w m. Stoczek tukowski od km 0+003.00
do km 0+218.85
Stoczek tukowski ul. Dworcowa

Miasto Stoczek tukowski
ul. pl. T. Kosciuszki 1 21-450 Stoczek tukowski

Konrad Skwarek l __;’._.g:b‘

14.02.2024

WYKONAWCA: INWESTOR:
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Przedmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [im.] Poszcz. | Razem
KOSZTORYS:
1 Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe
1 KNR 2-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - km
d.1i 0119-03 | trasa drogi w terenie rowninnym
0,237 km 0,237
RAZEM 0,237
2] KNR 2-31 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek m2
4.1l 0803-03 | mineralno-bitumicznych o grubosci 3 cm [skrzyzowanie -
poczatek opracowania]
73 m2 73,000
RAZEM 73,000
3 KNR 2-31 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek m2
d.1l 0803-04 | mineralno-bitumicznych - za kazdy dalszy 1 cm grubosci
[skrzyzowanie -poczatek opracowania]
73*6 m2 438,000
RAZEM 438,000
4 KNR 2-31 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej m2
d.1| 0805-06 | nieregularnej o wysokosci 10 cm na podsypce cementowo
-piaskowej [istniejgca nawierzchnia]
1380 m2 1 380,000
RAZEM 1 380,000
5 KNR 2-31 | Rozebranie nawierzchni z kostki betonowe;j [zjazdy km m2
d.1l 0807-01 | 0+148.35, 154.20]
analogia | 32 + 32 m2 64,000
RAZEM 64,000
6/ KNR 2-31 | Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej [dojscie do m2
d.1| 0807-01 | furtki km 0+116.50]
analogia |6 m2 6,000
RAZEM 6,000
7| KNR 2-31 | Rozebranie kraweznikéw betonowych na podsypce m
d.1| 0813-03 | cementowo-piaskowe]
463 m 463,000
RAZEM 463,000
2 Roboty ziemne
8 KNR 2-01 | Roboty ziemne [wykopy] wykonywane koparkami m3
d.2| 0206-04 | podsiebiernymio poj. fyzki 0.60 m3 w gruncie kat. ill z
0214-02 | transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odlegtosc 10 km
638,29 -1380* 0,1 m3 500,290
RAZEM 500,290
g9 KNR 2-01 | Roboty ziemne [nasypy z gruntu pozyskanego z wykopu] | m3
d.2| 0206-04 | wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0.60
m3 w gruncie kat. lil z transportem urobku samochodami
samowyladowczymi na odlegtos¢ do 1 km
58,2 m3 58,200
RAZEM 58,200
10] KNR 2-31 | Warstwy odsaczajgce z piasku w korycie lub na calej m2
d.2] 0104-07 | szerokosci drogi, wykonanie | zaggszczanie mechaniczne
- grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm [jezdnia]
1362 m2 1362,000
RAZEM 1362,000
111 KNR 2-31 | Warstwy odsaczajgce z piasku w korycie lub na catej m2
d.2l 0104-08 | szerokosci drogi, wykonanie i zageszczanie mechaniczne
- za kazdy dalszy 1 cm grubosci ponad 10 cm [jezdnia]
1362*5 m2 6 810,000
RAZEM 6 810,000
12| KNR 2-31 | Warstwy odsaczajgce z piasku w korycie lub na calgj m2
d.2l 0104-07 | szerokosci drogi, wykonanie i zageszczanie mechaniczne
- grubo$é warstwy po zageszczeniu 10 cm [zjazdy]
165 m2 165,000
RAZEM 165,000
13[ KNR 2-31 | Warstwy odsgczajace z piasku w korycie lub na cafej m2
d.2| 0104-08 | szerokosci drogi, wykonanie i zageszczanie mechaniczne
- za kazdy dalszy 1 cm grubo$ci ponad 10 cm [zjazdy]
1655 m2 825,000
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RAZEM 825,000
14| KNR 2-31 | Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod m2
d.2l 0103-04 | warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
[iezdnia, zjazdy, chodnik]
1362 + 165+ 376 m2 1 903,000
RAZEM 1903,000
3 Podbudowy
15/ KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o m2
d.3] 0114-01 | grubosci po zageszczeniu 20 cm [jezdnia]
1362 m2 1362,000
RAZEM 1362,000
16| KNR 2-23 | Podbudowa betonowa zageszczana mechanicznie ¢ m2
d.3] 0111-03 | grubosci warstwy 15 cm [zjazdy]
165 m2 165,000
RAZEM 165,000
4 Elementy ulic
17| KNR 2-31 | Lawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.4] 0402-04
(164 + 12 + 36) * 0,08 m3 16,960
RAZEM 16,960
18] KNR 2-31 | Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30cmna| m
d.4] 0403-03 | podsypce cementowo-piaskowej
164 m 164,000
RAZEM 164,000
19] KNR 2-31 | Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 15x22cmna | m
d.4] 0403-05 | podsypce cementowo-piaskowej
36 m 36,000
RAZEM 36,000
20/ KNR 2-31 | Krawezniki betonowe przej$ciowe o wymiarach 15x22-30 m
d.4| 0403-05 | cm na podsypce cementowo-piaskowej
analogia | 12 m 12,000
RAZEM 12,000
5 Oznakowanie pionowe
21 KNR 2-31 | Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o ér. 50 mm | szt.
d.5| 0702-01
5 szi. 5,000
RAZEM 5,000
22 KNR 2-31 | Przymocowanie tablic znakow drogowych zakazu, nakazu, | szt.
d.5| 0703-02 | ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni ponad 0.3
m2
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
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