CZESC OPISOWA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budowa drogi gminnej -ul. Dworcowa w miejscowosci Stoczek Lukowski
od km 0+003,00 do km 0+218,85.

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Teren inwestycji stanowi czgs¢ dziatki nr 936/5 (pas drogowy drogi gminnej -ul. Kolejowa) oraz dz. nr 936/6
(pas drogowy drogi gminnej -ul. Dworcowa). Teren inwestycji polozony jest w miejscowosci Stoczek Lukowski
w powiecie Lukowskim. Poczatek projektowanego odcinka drogi km 0+003,00 znajduje si¢ w istniejagcym pasie
drogowym drogi gminnej -krawedz ul. Kolejowej. Ulica Kolejowa jest droga kategorii Z (zbiorcza) posiada jezdni¢
asfaltowa szerokosci 6,00m oraz obustronne chodniki z betonowej kostki brukowej zlokalizowane przy krawedzi jezdni
wraz ze zjazdami. Ulica Dworcowa jest droga kategorii D (dojazdowa) ktora posiada nawierzchni¢ z kostki kamienne;j
szer. 5,50-6,00m w zlym stanie technicznym oraz zjazdy z betonowej kostki brukowej oraz w przewazajacej czesci
gruntowe. Obydwie ulice sg uzbrojone w sie¢ wodociagowa, energetyczng w tym oswietleniows, gazowq oraz kanalizacji
sanitarnej. Koniec projektowanego odcinka zlokalizowany jest w km 0+218,85 (granica z dziatka nr 936/25). W zwiazku
z projektowana budowa przedmiotowej drogi wystepuje konieczno$¢ przeniesienia istniejagcego hydrantu
dn80 zlokalizowanego w km 0+095,00 poza projektowany chodnik. W terenie inwestycji nie wystepuja urzadzenia wodne
lub melioracyjne ktore nalezy przebudowac.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI LUB TERENU

Zaprojektowano budowg drogi gminnej -ul. Dworcowa w miejscowosci Stoczek Lukowski. Poczatek opracowania
przewidziano w km 0+003,00 (krawedz jezdni ul. Kolejowej). W celu poprawy przejezdnosci skrzyzowania
projektowanej ul. Kolejowej z ul. Dworcowa zaprojektowano zmiang promieni wyokraglajacych promien skretu
R=8,00m wraz z przelozeniem cz¢séci chodnika ul. Kolejowej. Projektowany odcinek drogi (ul. Dworcowej) posiadat
bedzie nawierzchni¢ bitumiczng szerokosci 5,50m ze spadkiem poprzecznym jednostronnym 2% w kierunku pobocza
gruntowego ulepszonego kruszywem szer. 0,75m. Po drugiej stronie jezdni zaprojektowano chodnik szeroko$ci 2,00m
zlokalizowany przy krawedzi jezdni z betonowej kostki brukowej gr. 6cm w kolorze szarym oraz zjazdy szerokos$ci
4,30m.z betonowej kostki brukowej w kolorze czerwonym. W km 0+083,75 (wierzcholek W2) zaprojektowano
skrzyzowanie zwykle z droga wewnetrzng -do granicy pasa drogowego ul. Dworcowej (wierzcholek W4).
Luk wyokraglajacy krawedz skretu w dalszy odcinek ul. Dworcowej R=8,00m natomiast z droga wewngtrzng R=6,00m.
Koniec projektowanego odcinka przewidziano w km 0+218,85 (wierzchotek W3 -granica z dziatka nr 936/25).
Na pozostatej czgsci pasa drogowego przewidziano zielen niska. Istniejacy hydrant DN 80 zlokalizowany w km 0+095,00
zostanie przeniesiony poza projektowany chodnik na podstawie odrgbnych procedur przewidzianych prawem
budowlanym.

4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Powierzchnia terenu inwestycji, obreb Dabie: 0,4024 ha, w tym:

- powierzchnia cze$ci istniejacego pasa drogowego drogi gminnej -ul. Kolejowa (dz. nr 936/5): 0,0386 ha
- powierzchnia pasa drogowego drogi gminnej -ul. Dworcowa (dz. nr 936/6): 0,3638 ha

w terenie inwestycji zaprojektowano:

+ jezdni¢ o nawierzchni asfaltowej o powierzchni: 0,1336 ha

- pobocza gruntowe ulepszone o powierzchni: 0,0190 ha

+ chodnik wraz ze zjazdami oraz kraw¢znikami i obrzezami: 0,0584 ha

Na pozostalej czgsci przewidziano zielen niska.

5. INFORMACJE I DANE

a) Ograniczenia lub zakazy w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu wynikajace z aktéw prawa miejscowego:
Dziatka nr 936/6 wedlug Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego zatwierdzonego Uchwata Rady Miasta
Stoczek Lukowski nr XXXIII/161/2005 z dnia 18.10.2005r. stanowi pas drogowy ul. Dworcowej o symbolu
przeznaczenia 44 KDG-D -droga wewngtrzna (ul. Dworcowa) w klasie dojazdowe;j. Szeroko$¢ pasa drogowego w liniach
rozgraniczajacych zmienna — 12,00-28,00m, szeroko$¢ jezdni -min. 5,00m.

b) Informacja czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, sg wpisane do rejestru zabytkow lub
gminnej ewidencji zabytkéw lub czy zamierzenie budowlane lokalizowane jest na obszarze objetym ochrong

konserwatorska:
Projektowany teren inwestycji nie jest wpisany do rejestru zabytkéw lub gminnej ewidencji zabytkow, zamierzenie

budowlane nie jest zlokalizowane na obszarze obj¢tym ochrona konserwatorska.

c¢) Wplyw eksploatacji gérniczej na dzialke lub teren zamierzenia budowlanego:

Teren zamierzenia budowlanego nie jest objety wptywem eksploatacji gorniczej oraz nie znajduje si¢ w granicach terenu
gbrniczego.




d) Informacja o charakterze, cechach istniejacych i przewidzianych zagrozen dla §rodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikow projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi:

Na terenie inwestycji nie wystgpuje oraz nie przewiduje si¢ zagrozen dla $rodowiska praz higieny i zdrowia
uzytkownikow projektowanych obiektow budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrgbnymi.

6. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Przedmiotowy odcinek drogi gminnej -ul. Dworcowa zaprojektowany jest jako obstuga terenu oznaczonego
w miejscowym planie jako SSMN -terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Projektowana droga spelnia warunki
drogi pozarowej dla budynkow mieszkalnych zlokalizowanych na przylegtych dziatkach. W ciagu projektowanego
odcinka drogi zlokalizowane sa dwa hydranty DN8O.

7. NIEZBEDNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU I STOPNIA SKOMPLIKOWANIA
OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBOT BUDOWLANYCH.

Specyfika planowanej inwestycji charakteryzuje si¢ niskim stopniem skomplikowania obiektu budowlanego i robot
budowlanych oraz nie jest uwarunkowana szczegétowymi przepisami odrgbnymi w zakresie wlasciwym dla danego
zamierzenia budowlanego.

8. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Wyznaczenia obszaru oddzialywania projektowanego przedsigwzigcia dokonano w oparciu o art. 3 pkt 20 Prawa
budowlanego, ktory stanowi, ze przez obszar oddzialtywania obiektu nalezy rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu
obiektu budowlanego na podstawie przepisow odrgbnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia
w zabudowie tego terenu.

Wskazanie przepisow prawa w oparciu, o ktore dokonano okreslenia obszaru oddziatywania projektowanego obiektu:
-Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2022r. Poz. 1557 z p6zn. zm.)

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie przepisow techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych
(Dz. U. 2 2022r. Poz. 1518 z p6zn. zm.)

-Ustawa z dnia 21 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022r. poz. 503)
-Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrzes$nia 2019r. w sprawie przedsiewzig¢ mogacych znaczaco oddziatywaé
na $rodowisko (Dz. U. z 2019r. poz. 1839 z p6zn. zm.)

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. z 2003r. poz. 401 z p6zn. zm.)
-Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2022r. poz. 2057z pézn. zm.)

Zasieg obszaru oddzialywania obiektu (przedstawiony w formie opisowej):

Obszar oddziatywania projektowanej drogi obejmuje teren inwestycji tj. dziatke nr 936/5 (pas drogowy ul. Kolejowej),
dziatke nr 936/6 (pas drogowy projektowanej ul. Dworcowej) oraz dziatki przylegte do pasa drogowego dla ktorych
zaprojektowano zjazdy tj. dziatki nr 936/7, 936/8, 936/9, 936/10, 936/11, 936/12 oraz 936/15.

Drogi -projektowat:

Drogi -sprawdzita:

Drogi -opracowat:



