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PRZEDMIAR ROBOT - AKTUALIZACJA

Klasyfikacja robot wg. Wspélnego Stownika Zaméwien
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
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zynierii lgdowej i wodnej
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OPIS INWESTYCJI

na przebudowe drogi gminnej (miejskiej)
- ul. Stodolna w m. Stoczek Lukowski

I. DANE OGOLNE

Zaprojektowano przebudowe ulicy Stodolnej, na odcinku od ul. Partyzantow w
strone ul. Wilczej, od km 0+000 do km 0+238,13 [kilometraz roboczy].

Przedmiotowa przebudowa ulicy polegata bedzie na wykonaniu nowe;j
nawierzchni asfaltowej o szer. jezdni 6-5m, wymiang/utozenie kraweznikow 1 obrzezy,
oraz utozenie kostki brukowej na chodnikach i1 zjazdach.

Dhugos¢ catkowita: - 238,13 mb
- pow. nawierzchni asfaltowej (warstwa $cieralna) - 141530 m®
- pow. chodnikoéw z kostki bruk. gr. 6 cm - 432.4m’

- pow. zjazdow z kostki bruk. gr. 8cm - 1747 m’
Zjazdy 1 chodniki poza pasem drogowym:

- pow. chodnikow z kostki bruk. gr. 6 cm - 474m’

- pow. zjazdow z kostki bruk. gr. 8cm - 30,8 m’

II. CELIZAKRES OPRACOWANIA

Projektowana inwestycja ma na celu stworzenie dogodnych warunkow
komunikacyjnych.

Waznym elementem niniejszego opracowania jest rOwniez poprawa bezpieczenstwa
ruchu uzytkownikow ul. Stodolnej, a takze estetyki i funkcjonalnos$ci przedmiotowej czesci
miasta - osiedla budownictwa wielorodzinnego oraz jednorodzinnego.

W zakres prac projektowych wchodzi:

rozbidrka istn. chodnikow z kraweznikami 1 obrzezami,
wykonanie nowej nawierzchni ulicy z betonu asfaltowego,
utozenie krawegznikow 1 obrzezy betonowych,

utozenie kostki brukowej na chodniku 1 zjazdach,

regulacja istn. studzienek 1 innych urzadzen.

Ze wzgledu na trudne warunki terenowe w/w elementy ulicy zaprojektowano
wykorzystujac calg szerokos¢ pasa drogowego.

III. STAN ISTNIEJACY

Istniejgca Droga Gminna [miejska] — ul. Stodolna jest droga klasy L.

Przedmiotowa ulica posiada nawierzchni¢ bitumiczng o szerokosci jezdni ~ 5-6
m, zjazdy na przylegle posesje, oraz istn. chodnik (na cz¢sci przedmiotowego odcinaka
do km ok. 0+136,05) z kostki betonowej, w stabym stanie technicznym.

Ulica uzbrojona jest w sieci: wodociggows, kanalizacyjna, telekomunikacyjna,
gazowg oraz energetyczng, wraz z przylaczami na sgsiednie dziatki.



IV. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

Dla zachowania bezpieczenstwa ruchu na przedmiotowej ulicy projektuje
si¢ wykonanie w miejscu istn. ulicy nowej warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego.
Ponadto projektuje si¢ wymiang kraweznikow 1 obrzezy.
Po obu stronach ulicy projektuje si¢ kostke brukowa na chodniku i zjazdach wg
zalaczonego projektu.
Odwodnienie przedmiotowej ulicy odbywato si¢ bedzie powierzchniowo.

JEZDNIA

Przed wykonaniem projektowanej nawierzchni nalezy ustawi¢ krawezniki
betonowe wibro — prasowane uliczne 15x30x100cm, w miejscach zjazdow i przejs$¢
dla pieszych krawezniki najazdowe (zanizone) o wym. 15x22x100cm.

Przej$cie kraweznikow ulicznych w najazdowe nalezy wykonac¢ kraweznikami
przejsciowymi 15x30-22x100cm. Projektuje si¢ ustawienie krawegznikoOw na podsypce
cem.-piask. 1:4 gr. 5 cm 1 tawie betonowej z oporem.

Na catej szerokosci jezdni (w miejscu istn. ulicy asfaltowej) projektuje si¢
utozy¢ warstwe wyréwnawczg (po uprzednim frezowaniu) z masy mineralno-
bitumicznej gr. §r 4 cm, oraz warstwe Scieralng z betonu asfaltowego [KR3] gr. 4 cm.

CHODNIK

Chodniki przylegte do krawedzi jezdni o zmiennej szerokosci zostang
wydtuzone (chodnik po prawej stronie ulicy do km ok. 0+195,24, oraz chodnik po
lewej stronie ulicy do km ok. 0+124,23) 1 przeprojektowane - obramowane obrzezem
betonowym wibro — prasowanym 6x20x100 cm.

Konstrukcja chodnika:
- kostka brukowa w kolorze szarym gr. 6 cm, z wypetnieniem spoin piaskiem, na
podsypce cem. - piask. gr. 4 cm,
- warstwa z mieszanki piasku stab. cem. o Rm=2.5MPa gr. 12 cm,
- warstwa odsaczajaca z piasku gr. 10 cm.

ZJAZDY

Zjazdy na potaczeniu z chodnikiem bez obrzeza, a na potaczeniu z zielenig
obramowane obrzezem gr. 6 cm. Przewidziano spadek podtuzny zjazdu w kierunku
jezdni.

W miejscach gdzie istniejace bramy sg zanizone w stosunku do jezdni
dopuszcza si¢ wykonanie spadku w kierunku bramy (ulicy) z max spadkiem 5%.

Dopuszcza si¢ na wniosek wlascicieli przyleglych posesji za zgoda Inwestora, zmiang
zaprojektowanych zjazdow.

Konstrukcja zjazdow:

- kostka brukowa w kolorze rubinowym gr. 8 cm, z wypelnieniem spoin piaskiem, na
podsypce cem. - piask. gr. 4cm,

- podbudowa z chudego betonu gr. 16 cm,

- warstwa odsaczajaca z piasku gr. 10 cm.



ROBOTY ZIEMNE

Na calym projektowanym odcinku ustalono do wyceny grunt kat. III.
Wykopy pod konstrukcje; obrzezy, chodnik 1 zjazdy, w przewazajacej czesci
wykonywane koparka, dno koryta nalezy prawidtowo wyprofilowac i zagesci¢ do
wskaznika min. 1.

Przy urzadzeniach i instalacjach podziemnych, wystgpujacych w pasie
drogowym, roboty ziemne powinny by¢ wykonane recznie.

Mechaniczne zasypanie wykopdw w miejscach nasypow pod proj. jezdnie,
chodnik i zjazdy, warstwami co 25 cm z jednoczesnym zageszczaniem ubijakami
spalinowymi do Is=1.

V. UWAGAI KONCOWE

Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ 1 wykona¢ zgodnie z warunkami
technicznymi 1 normami budowlanymi powszechnie obowigzujgcymi
1 wyszczegdlnionymi w niniejszym opracowaniu projektowym.

Materiaty uzyte do przebudowy ulicy powinny posiada¢ odpowiednie atesty
zgodne Polskimi Normami Budowlanymi.

Inwestor jest zobowigzany do regulacji pionowej (wg proj. rzednych
nawierzchni 1 terenu) elementdw naziemnych istniejgcych urzadzen podziemnych
zlokalizowanych w ulicy, na zjazdach i chodniku.

Szeroko$¢ chodnika zgodnie z § 29 pkt 1 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022r. w sprawie przepisow techniczno-budowlanych
dotyczacych drog publicznych, powinna by¢ nie mniejsza niz 1,8m, z dopuszczeniem
zgodnie z pkt 2 w/w rozporzadzenia zmniejszenia chodnika do 1m ze wzgledu na
trudne warunki.

Czes¢ chodnika przy ul. Stodolnej ze wzgledu na trudne warunki wynikajace z
zagospodarowania terenu [zbyt mata szeroko$¢ pasa drogowego] zostata zmniejszona
do szer. max. 1m, a od km 0+187,08 nie zaprojektowano chodnika.

Na wykonanie cze¢sci zjazdow 1 utwardzenia terenu ,,chodnika” poza pasem

drogowym zostat sporzadzony oddzielny kosztorys inwestorski.

Przy wycenie ofertowej nalezy sprawdzi¢ poszczegolne pozycje przedmiaru z
dokumentacja projektowg i ewentualnie uszczegdtowi¢ lub skorygowac, zwracajac si¢
przed ztozeniem oferty do Inwestora, w celu otrzymania wyjasnien.

Opracowat:

mgr inz. A. SWIERCZEWSKI



KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp.

[ Podstawa [

Opis i wyliczenia

l

Poszcz

Razem

GRUPA ROBOT WG "WSZ" - 45.1 [Przygotowanie terenu pod budowe], oraz 452000009 [Roboty budowlane w zakresie inzynie-
rii ladowej i wodnej]

1/45100000-8 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE D.01.00.00
1|Analiza indy- |Obstuga geodezyjna inwestycji przy wykonaniu przebudowy ulicy |kpl
d.1|widualna o diugosci ok. 0,24 km, z wykonanem mapy z inwentaryzacji ge-
D.01.01.01 odezyjnej obiektu wraz z zarejestrowaniem w/w mapy w powiato-
wym osrodku dokumentacji geodezyjnej.
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
2|KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw i zjazdéw z obrzezami z elementéw beto- |m2
d.1|0815-01 ana- |nowych na podsypce piaskowej - wraz z odwiezieniem w miejsce
logia wskazane przez Inwestora [lub cze$ciowa utylizacja, po ustaleniu
D.01.02.04 z Inwestorem].
540.6 m?2 540.600
RAZEM 540.600
3|KNR 2-31 Rozebranie chodnika i zjazdu z kostki brukowej przy dziatce nr m2
d.1/0815-01 ana- |1612/1 [kostka przeznaczona do przekazania wtascicielowi przy-
logia legtej posesiji].
D.01.02.04
23.8 m?2 23.800
RAZEM 23.800
4/KNR 2-31 Rozebranie krawgznikéw betonowych wraz z tawami - z odwiezie- |m
d.1|0813-01 ana- |niem w miejsce wskazane przez Inwestora [lub cze$ciowg utyliza-
logia cja, po ustaleniu z Inwestorem].
D.01.02.04
462 m 462.000
RAZEM 462.000
5|Analiza indy- |Uporzgdkowanie pasa drogowego i przylegtych dziatek (po wyko- |kpl
d.1|widualna naniu przebudowy ulicy wraz z ewentualnym odszkodowaniem za
zajecie i zniszczenia).
kpl 1.000
RAZEM 1.000
2/45100000-8 ROBOTY ZIEMNE D.02.00.00
6|KNNR 1 0202- [Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyz- |m3
d.2|04 analogia ki 0.25 m3 z transp.urobku sam.samowytad w miejsce wskazane
D-02.01.01 przez Inwestora - pod proj. zjazdy, chodnik, obrzeze z oporem.
W trakcie robot nalezy zwréci¢ szczegolng uwage przy instala-
cjach podziemnych, a roboty przy tych instalacjach wykonywaé
recznie.
Czes$¢ humusu pozostawi¢ na terenie budowy i rozplantowaé w
trakcie robot wykonczeniowych.
[174.7+432.4]"0.22+318*0.16*0.3 m3 148.826
RAZEM 148.826
3|45232000-2 |ODWODNIENIE - REGULACJA STUDZIENEK D.03.00.00
7|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych kanalizacji |szt.
d.3/1406-03 [uszczegdtowic¢ | wycenié po wizji w terenie].
D.03.02.01
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
8|Analiza indy- |Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych, tele- |kpl
d.3|widualna fonicznych i gazowych na catym projektowanym odcinku [uszcze-
D.03.02.01 gotowic i wyceni¢ po wizji w terenie].
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
4/45233000-9 PODBUDOWY D.04.00.00
9|KNNR 6 0103- |Profilowanie i zageszczanie poditoza wykonywane recznie w grun- |m2
d.4|01 cie kat. II-1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - pod pro;.
D-04.01.01 zjazdy, chodniki, oraz pod kraweznik i obrzeze z oporem.
(212.5+50.8)+(432.4+47.4)+622*0.15+379*0.16 m?2 897.040
RAZEM 897.040
10|KNR 2-31 Wykonanie warstwy odsgczajgcej gr. 10 cm z piasku (pospétki) |m2
d.4|0104-05 pod proj. zjazdy i chodniki w pasie drog, oraz pod kraweznik i ob-
D.04.02.01 rzeze z oporem.
212.5+432.4+62270.15+379*0.16 m?2 798.840
RAZEM 798.840
11/KNNR 6 0109- |Podbudowa z chudego betonu pod proj. korekte jezdni przy kra- |m?2
d.4|03 z.0.2.6. weznikach szerokosci $r. 0.1m - grub.warstwy po zageszczeniu
9901-04 ana- |25cm
logia Krotnosé = 1.25
D-04.06.01
622*0.1 m?2 62.200
RAZEM 62.200
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
12|KNNR 6 0109- |Podbudowa z chudego betonu pod proj. zjazdy w pasie drog. - m2
d.4|02 analogia  |grub.warstwy po zaggszczeniu 16 cm
D-04.06.01 Krotnos¢ = 1.07
174.7 m?2 174.700
RAZEM 174.700
13|KNR 2-31 Warstwa z mieszanki z piasku stab. cem. Rm=2,5MPa, na proj. |m?2
d.4/0109-03 chodniku w pasie drog. - grub.warstwy po zageszczeniu 12 cm
D-04.05.01
432.4 m?2 432.400
RAZEM 432.400
14/ KNNR 6 1005- |Oczyszczenie mechaniczne isniejgcej nawierzchni asfaltowej m2
d.4|06
D.04.03.01
1415.3 m?2 1415.300
RAZEM 1415.300
15|KNNR 6 1005- |Skropienie asfaltem istn. nawierzchni asfaltowej m2
d.4|07
D.04.03.01
1415.3 m?2 1415.300
RAZEM 1415.300
5(45233000-9 NAWIERZCHNIA D.05.00.00
16|KNNR 6 0308- |Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC11W [KR3] o grubosci m2
d.5|01 analogia |$rednio 4 cm, wraz z frezowaniem jezdni, oraz frezowaniem na
D.05.03.05 wigczeniach ulic - warstwa wyréwnawcza do km 0+238,13.
1415.3 m?2 1415.300
RAZEM 1415.300
17/KNNR 6 0309- |Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC11S [KR3] o grubosci4 |m2
d.5/02 analogia |cm - warstwa $cieralna.
D.05.03.05
1415.3 m?2 1415.300
RAZEM 1415.300
6]45233000-9 ELEMENTY ULIC - KRAWEZNIKI, OBRZEZA, CHODNIKI | ZJAZDY D.08.00.00
18|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem o przekroju F=0.075 m3
d.6/0402-04 m2 i obrzeza o przekroju F=0.055 m2 z betonu C 8/10.
D.08.01.01
0.075*495+0.055*318 m3 54.615
RAZEM 54.615
19|KNR 2-31 Krawezniki betonowe na podsypce cementowo-piaskowej m
d.6]/0403-03
D.08.01.01
krawezniki wystajgce 15x30cm
272 m 272.000
krawezniki wtopione "najazdowe" 15x22cm - na zjazdach i dojs-
ciach dla pieszych
185 m 185.000
krawezniki "przejsciowe" 15x22-30cm - na zjazdach i dojsciach
dla pieszych
38 m 38.000
RAZEM 495.000
20|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce cemento- |m
d.6|0407-01 wo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementows - przy
D.08.03.01 chodniku (w miejscach gdzie nie wystepuja rabatki).
318 m 318.000
RAZEM 318.000
21|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej w kolorze grafitowym |m2
d.6/0511-03 ana- |grubos¢ 8 cm na podsypce cem. - piask. gr. 4 cm, na zjazdach w
logia pasie drogowym.
D.08.04.01
174.7 m?2 174.700
RAZEM 174.700
22|KNR 2-31 Nawierzchnia chodnika w pasie drogowym z kostki brukowej be- |m?2
d.6/0511-02 ana- |tonowej w kolorze szarym grubo$¢ 6 cm, na podsypce cem. -
logia piask. gr. 4 cm.
D.08.02.02
432.4 m?2 432.400
RAZEM 432.400
23|Analiza indy- |Wykonanie ewent. remontu na wtgczeniu ul. Partyzantoéw (wyko- |kpl
d.6|widualna nanie warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego [KR3] gr. 4 cm z
frezowaniem, oraz przetozenie kraweznikéw i kostki na chodniku)
z uzgodnieniem z zarzadcg drogi.
Szczegoty uzgodni¢ z Inwestorem na etapie wykonania robot.
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
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