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Zakres robot dla catego zamierzenia oraz kolejno$¢ ich realizacji:
zagospodarowanie placu budowy, umieszczenie tablicy informacyjnej,
wytyczenie geodezyjne drogi oraz pozostatej infrastruktury,

rozbidrka istniejacej nawierzchni drogi oraz kraweznikow,

zebranie humusu,

roboty ziemne wykopy oraz nasypy,

wbudowanie jezdni asfaltowej, poboczy oraz chodnika ze zjazdami,
zagospodarowanie terenu,

oddanie budynku do uzytku.

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:

Teren inwestycji stanowi cze$¢ dziatki nr 936/5 (pas drogowy drogi gminnej -ul. Kolejowa)
oraz dz. nr 936/6(pas drogowy drogi gminnej -ul. Dworcowa). Teren inwestycji potozony jest
w miejscowosci Stoczek tukowski w powiecie Lukowskim. Poczatek projektowanego
odcinka drogi km 0+003,00 znajduje si¢ w istniejacym pasie drogowym drogi gminnej -
krawedz ul. Kolejowej. Ulica Kolejowa jest droga kategorii Z (zbiorcza) posiada jezdnig
asfaltowa szerokosci 6,00m oraz obustronne chodniki z betonowej kostki brukowej
zlokalizowane przy krawedzi jezdni wraz ze zjazdami. Ulica Dworcowa jest drogg kategorii D
(dojazdowa) ktora posiada nawierzchni¢ z kostki kamiennej szer. 5,50-6,00m w ztym stanie
technicznym oraz zjazdy z betonowej kostki brukowej oraz w przewazajacej czgsci gruntowe.
Obydwie ulice sg uzbrojone w sie¢ wodociggowa, energetyczng w tym o$wietleniowa, gazowa
oraz kanalizacji sanitarnej. Koniec projektowanego odcinka zlokalizowany jest w km
0+218,85 (granica z dziatka nr 936/25).

Wskazanie elementdw zagospodarowania terenu lub dziatki ktére moga stanowi¢ zagrozenie
bezpieczenstwa lub zdrowia ludzi

Budowa przedmiotowej drogi, nie bedzie stwarza¢ zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych okreslajace skalg i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpowania
Podczas wykonywania budowy drogi, odcinek na ktéorym beda realizowane prace bedzie
odpowiednio oznakowany znakami pionowymi i zaporami drogowymi. Robotnicy winni by¢
ubrani w ubrania ochronne w kolorze pomaranczowym z odblaskami, a takze r¢kawice
1 kaski.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji
robdt szczego6lnie niebezpiecznych:

W celu udzielenia instruktazu pracownikom pracujacym przy budowie drogi nalezy
zorganizowa¢ szkolenie na ktorym pracownicy zostang zapoznani z obowigzujacymi
przepisami BHP oraz zagrozeniami, ktére moga ewentualnie wystapi¢ podczas realizacji
robot.

Wskazanie $rodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robdt budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia
zdrowie lub ich sgsiedztwie w tym zapewniajacych bezpieczng 1 sprawng komunikacje
umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

W celu uniknigcia niebezpieczenstw wynikajacych z wykonywania robdt budowlano -
drogowych przewiduje si¢ zapewnienie sprawnej komunikacji umozliwiajacej szybka
ewakuacj¢ na wypadek pozaru, awarii lub innych zagrozen poprzez zachowanie utwardzonych
i droznych na catej szerokosci i dlugosci budowy, dojazdow i ciaggéw pieszych z pomostami
nad wykopami z obustronnymi balustradami. Na budowie powinna znajdowaé si¢
w widocznym miejscu podreczna apteczka zaopatrzona w niezbedne medykamenty i $rodki
opatrunkowe.
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