OPIS TECHNICZNY

do projektu na przebudowe drogi gminnej (miejskiej)
- ul. Stodolna w m. Stoczek Lukowski

I. DANE OGOLNE

Zaprojektowano przebudowe ulicy Stodolnej, na odcinku od ul. Partyzantow w
stron¢ ul. Wilczej, od km 0+000 do km 0+298,95 [kilometraz roboczy].

Przedmiotowa przebudowa ulicy polegata bedzie na wykonaniu nowe;j
nawierzchni asfaltowej o szer. jezdni 6-5m (oraz nowej konstrukcji ulicy o szer. jezdni
5 m od km 0+238,13), wymian¢/utozenie kraweznikow 1 obrzezy, oraz utozenie kostki
brukowej na chodnikach i zjazdach.

Dlugos¢ catkowita: - 298,95 mb
- pow. nawierzchni asfaltowej (warstwa scieralna) - 1719,30 m*
- pow. chodnikéw z kostki bruk. gr. 6 cm

(w pasie drog. —432.4 mz, poza—47.4 m2) - 479,80 m’
- pow. zjazdéw z kostki bruk. gr. 8cm

(w pasie drog. —212,5 m’, poza — 50,8 mz) - 26330 m’

II. CELIZAKRES OPRACOWANIA

Projektowana inwestycja ma na celu stworzenie dogodnych warunkow
komunikacyjnych.

Waznym elementem niniejszego opracowania jest rOwniez poprawa bezpieczenstwa
ruchu uzytkownikéw ul. Stodolnej, a takze estetyki i funkcjonalno$ci przedmiotowej czesci
miasta - osiedla budownictwa wielorodzinnego oraz jednorodzinnego.

W zakres prac projektowych wchodzi:

* rozbiorka istn. chodnikéw z kraweznikami 1 obrzezami,

* wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej (wraz z nowa konstrukcja na
odcinku od km 0+238,13),

* ulozenie kraweznikow 1 obrzezy betonowych,

* utozenie kostki brukowej na chodniku 1 zjazdach,

* regulacja istn. studzienek 1 innych urzadzen.

III. PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt wykonano w oparciu o nastgpujace dokumenty:

1. Umowa z Miastem Stoczek Lukowski,

2. Podktad sytuacyjno wysokosciowy w skali 1:500,

3. Dane wyjsciowe do projektowania — uzgodnienia z przedstawicielami
Inwestora 1 Wykonawcy,

4. Wilasne pomiary sytuacyjno-wysokosciowe (uzupetniajgce istotne szczegoty
do projektowania), wykonane na przedmiotowym terenie,

5. Rozporzadzeniu Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia
02.03.1999 r. — w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. poz. 124, z
pozn. zm.).



IV. STAN ISTNIEJACY

Istniejgca Droga Gminna [miejska] — ul. Stodolna jest drogg klasy L.

Przedmiotowa ulica posiada nawierzchni¢ bitumiczng o szerokosci jezdni ~ 6 m,
oraz nawierzchni¢ gruntowg o szerokosci ~ 5 m (od km ok. 0+238), zjazdy na
przylegte posesje, oraz istn. chodnik (na czesci przedmiotowego odcinaka do km ok.
0+136,05) z kostki betonowej, w stabym stanie technicznym.

Ulica uzbrojona jest w sieci: wodociggowa, kanalizacyjng, telekomunikacyjna,
gazowa oraz energetyczng, wraz z przytaczami na sgsiednie dziatki.

V. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

Dla zachowania bezpieczenstwa ruchu na przedmiotowej ulicy projektuje
si¢ wykonanie w miejscu istn. ulicy warstwy Scieralnej na jezdni z asfaltu, oraz
wykonanie od km 0+238,13 nowej konstrukcji ulicy o szer. jezdni S m.

Ponadto projektuje si¢ wymian¢ kraweznikow 1 obrzezy, oraz utozenie
kraweznikow ulicznych od km 0+238,13.

Po obu stronach ulicy projektuje si¢ kostke brukowg na chodniku 1 zjazdach wg
zalaczonego projektu.

Odwodnienie przedmiotowej ulicy odbywato si¢ bedzie powierzchniowo.

JEZDNIA

Przed wykonaniem projektowanej nawierzchni nalezy ustawi¢ krawe¢zniki
betonowe wibro — prasowane uliczne 15x30x100cm, w miejscach zjazdéw 1 przejs$¢
dla pieszych krawe¢zniki najazdowe (zanizone) o wym. 15x22x100cm.

Przejscie kraweznikow ulicznych w najazdowe nalezy wykonac¢ kraweznikami
przejsciowymi 15x30-22x100cm. Projektuje si¢ ustawienie kraweznikéw na podsypce
cem.-piask. 1:4 gr. 5 cm i tawie betonowej z oporem.

Na catej szerokosci jezdni (w miejscu istn. ulicy asfaltowej) projektuje si¢
utozy¢ warstwe wyréwnawczg (po uprzednim frezowaniu) z masy mineralno-
bitumicznej gr. $r 4 cm, oraz warstwe Scieralng z betonu asfaltowego [KR3] gr. 4 cm.

Od km 0+238,136 (w miejscu istn. ulicy gruntowej) projektuje si¢ utozy¢ nowa
konstrukcje¢ ulicy o szer. jezdni 5 m.

CHODNIK

Chodniki przylegle do krawedzi jezdni o zmiennej szerokosci zostang
wydluzone (chodnik po prawej stronie ulicy do km ok. 0+195,24, oraz chodnik po
lewej stronie ulicy do km ok. 0+124,23) i przeprojektowane - obramowane obrzezem
betonowym wibro — prasowanym 6x20x100 cm.

Konstrukcja chodnika:
- kostka brukowa w kolorze szarym gr. 6 cm, z wypetnieniem spoin piaskiem, na
podsypce cem. - piask. gr. 4 cm,
- warstwa z mieszanki piasku stab. cem. 0o Rm=2.5MPa gr. 12 cm,
- warstwa odsaczajaca z piasku gr. 10 cm.



ZJAZDY

Zjazdy na potaczeniu z chodnikiem bez obrzeza, a na potaczeniu z zielenig
obramowane obrzezem gr. 6 cm. Przewidziano spadek podtuzny zjazdu w kierunku
jezdni.

W miejscach gdzie istniejace bramy sg zanizone w stosunku do jezdni
dopuszcza si¢ wykonanie spadku w kierunku bramy (ulicy) z maksymalnym spadkiem
5%.

Dopuszcza si¢ na wniosek wiascicieli przylegtych posesji za zgoda Inwestora, zmiang
zaprojektowanych zjazdow.

Konstrukcja zjazdow:

- kostka brukowa w kolorze rubinowym gr. 8 cm, z wypetnieniem spoin piaskiem, na
podsypce cem. - piask. gr. 4cm,

- podbudowa z chudego betonu gr. 16 cm,

- warstwa odsaczajaca z piasku gr. 10 cm.

ROBOTY ZIEMNE

Na catym projektowanym odcinku ustalono do wyceny grunt kat. III.
Wykopy pod konstrukcje; fawy betonowej 1 kraweznik, obrzezy, chodnik 1 zjazdy,
w przewazajacej czesci wykonywane koparka, dno koryta nalezy prawidtowo
wyprofilowac i1 zagesci¢ do wskaznika min. 1.

Przy urzadzeniach 1 instalacjach podziemnych, wystgpujacych w pasie
drogowym, roboty ziemne powinny by¢ wykonane recznie.

Mechaniczne zasypanie wykopow w miejscach nasypow pod proj. jezdnie,
chodnik 1 zjazdy, warstwami co 25 cm z jednoczesnym zageszczaniem ubijakami
spalinowymi do Is=1.

VL. UWAGAI KONCOWE

Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ 1 wykona¢ zgodnie z warunkami
technicznymi 1 normami budowlanymi powszechnie obowigzujacymi
1 wyszczegdlnionymi w niniejszym opracowaniu projektowym.

Materialy uzyte do przebudowy ulicy powinny posiada¢ odpowiednie atesty
zgodne Polskimi Normami Budowlanymi.

Inwestor jest zobowigzany do regulacji pionowej (wg proj. rzednych
nawierzchni 1 terenu) elementow naziemnych istniejgcych urzadzen podziemnych
zlokalizowanych w ulicy, na zjazdach 1 chodniku.

Opracowat:
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