ISTN. TERENU

k

POBOCZE

3
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— WARSTWA SCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO GR. 4cm
— PODBUDOWA ZASADNICZA Z BETONU ASFALTOWEGO GR. 8cm

— PODBUDOWA POMOCNICZA Z KRUSZYWA £ AMANEGO
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE GR. 20cm

— WARSTWA ODSACZAJACA Z PIASKU (POSPOLKI) GR. 15cm
— ISTNIEJACY GRUNT
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BETONOWA KOSTKA BRUKOWA GR. 6cm
PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:4 GR. 4cm

PODBUDOWA ZASADNICZA Z BETONU KLASY (C16/20
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE GR. 15cm

WARSTWA ODSACZAJACA Z PIASKU (POSPOLKI) GR. 15¢m
ISTNIEJACY GRUNT
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NAZWA INWESTYCII
Budowa drogi gminnej -ul. Dworcowa w m.
od km 0+003.00 do km 0+218.85

Stoczek tukowski

RYSUNEK

PRZEKROJ NORMALNY

SKALA
1:25

DATA
12.2022

DROGI -PROJEKTOWAL

UPRAWNIENIA

PODPIS

Tomasz Rykaczewski |MAZ/0394/P00D/05

DROGI -SPRAWDZILA UPRAWNIENIA PODPIS
Jolanta Rykaczewska |MAZ/0393/P00D/05

DROGI -OPRACOWAL UPRAWNIENIA PODPIS
Konrad Skwarek inz. bud.




