o Kadsiusa 3 Stoczek Lukowski, dnia 07 wrzesien 2023 r.

G-G.6220.2.2021

OBWIESZCZENIE

Dzialajac na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775), w zwiazku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia
3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale
spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz ocenach oddzialywania na srodowisko (Dz. U. z 2023
poz. 1094 7z pozn. zm.) zawiadamiam strony postgpowania, ze dnia 07 wrzesnia 2023 r. zostala
wydana decyzja o s$rodowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsigwzigcia
pn. ,Zmiana parametréw technologicznych kwatery skladowiska odpadow innych nig
niebezpieczne i obojetne w m. Stoczek Lukowski” na dziatkach nr 1245, 106 1 64 w obrebie miasta
Stoczek Eukowski.

Akta sprawy dostepne sa w pok. 209 w Urzedzie Miasta Stoczek Lukowski,
Pl. T. Kosciuszki 1. 21-450 Stoczek Lukowski, w godz. 7.30 do 15.30, po wczesniejszym,
telefonicznym uzgodnieniu.

Niniejsze obwieszczenie zostalo podane do wiadomosci publicznej w dniu 07 wrzesien 2023 r.

Zgodnie z art. 49 § 2 zawiadomienie uwaza si¢ za dokonane po uplywie 14 dni od dnia,
w ktérym nastapito publiczne obwieszezenie tj. w dniu 22 wrzesien 2023 r.

Data podania obwieszczenia do wiadomosci publicznej : 07 wrzesien 2023 r.

Otrzymujg:
1. Inwestor
2. Pozostale strony postepowania administracyjnego, zgodnie z art. 49 Kpa.



;-Li:’,f. Sronzak Luk Stoczek Eukowski, dnia 07 wrzesien 2023 r.

Pl. Tad

G-G.6220.2.2021

Decyzja

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt. 1, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 85 ust. 112 pkt. 2 ustawy z dnia
3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o érodowisku i jego ochronie, udziale
spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz. U. 22023 r.
poz. 1094 z pozn. zm.) zwanej dalej ustawa o0o$, § 2 ust. 2 pkt 1 Rozporzadzenia Rady Ministrow
2 dnia 10 wrzesnia 2019 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839) w sprawie przedsiewzig¢ mogacych
znaczaco oddziatywa¢ na $rodowisko, art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z pozn. Zm.), po rozpoznaniu wniosku
Zakladu Zagospodarowania Odpadéw Komunalnych w Adamkach k. Radzynia Podlaskiego
Sp. z 0.0. Biata 185b, 21-300 Radzyn Podlaski z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie wydania decyzji
o érodowiskowych uwarunkowaniach, dla planowanego przedsigwzigcia pn. ,Zmiana parametrow
technologicznych kwatery skladowiska odpadéw innych niz niebezpieczne i obojetne
w m. Stoczek Eukowski” oraz po uzyskaniu opinii i uzgodnien: Regionalnego Dyrektora Ochrony
$rodowiska w Lublinie, Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lukowie,
Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Warszawie oraz Urzedu Marszatkowskiego

Wojewodztwa Lubelskiego w Lublinie,

ustalam
srodowiskowe uwarunkowania dla przedsiewziecia polegajacego na ,,Zmianie parametrow
technologicznych kwatery skladowiska odpadéw innych niz niebezpieczne i oboj¢tne
w m. Stoczek Eukowski” zlokalizowanego na dziatkach nr 1245, nr 106 i nr 64 i jednoczesnie:

I. Okreslam:

Warunki i wymagania o ktorych mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit b ustawy oos oraz naktadam
obowiazek dziatan, o ktérych mowa w art. 82 ust. 1 pkt 2 lit. ¢ ustawy 00s, a mianowicie:

1. Zaplecze budowy zlokalizowaé na terenie utwardzonym. Zaplecze i plac budowy wyposazy¢
w sorbenty i/lub urzadzenia sluzace do usuwania ewentualnych wyciekéw  substancji
niebezpiecznych. Wszelkie wycieki niezwlocznie zbiera¢ i przekazywac uprawnionym podmiotom.
2. W celu prowadzenia prawidlowej ewidencji odpadow, wykonac¢ wage w rejonie wjazdu
na skfadowisko.

3. Wykona¢ dodatkowy piezometr P4 od strony pétnocno-wschodniej czaszy skladowiska.

4. Do skladowiska kierowaé wylacznie odpady nieulegajace biodegradacji o kodach: 19 05 99,
19 12 12, 20 02 03, 20 03 03, o zakladanej gestosci skfadowanych odpadéw na poziomie
1.2 Mg/m>.

5. Roczna masa odpadow przeznaczonych do sktadowania nie moze przekraczaé 12000 Mg.

6. Skladowanie odpadéw prowadzi¢ do rzednej 194 m n.p.m.



7. Podczas eksploatacji sktadowiska nalezy wykonywanie warstwy izolacyjne zapobiegajgce m.in.
rozwiewaniu odpadéw, pyleniu oraz redukujace emisj¢ zapachow powstajgcych podczas
skladowania odpadow.

8. Powstajacy gaz skladowiskowy powinien by¢ ujmowany w istniejace studnie odgazowujace
wyposazone w biofiltry. ktore powinny by¢ systematycznie podwyzszane.

9. Na etapie eksploatacji przedsigwzigcia zaopatrzenie w wodg realizowa¢ poprzez dowoz
beczkowozem.

10. Sciezki przemystowe w postaci wod odciekowych ze sktadowiska przekazywa¢ do oczyszczalni
sciekow.

11. W przypadku wystapienia dtugotrwatych odpadoéw deszcezu 1 doprowadzania powstajacych wéd
odcickowych do zbiornika na wody odciekowe, w celu uniknigcia przepelnienia zbiornika nalezy
dokonywaé wywozenia na biezaco odciekow do oczyszezalni sciekow.

12. Scieki z brodzika dezynfekcyjnego na biezaco wywozi¢ do oczyszczalni Sciekow.

13. Nalezy dokonywaé biezacej (codziennie) kontroli ilosci gromadzacych sie w zbiorniku wod
odciekowych.

14. Nalezy na biezaco pielegnowaé istniejacy w otoczeniu planowanego do rozbudowy skladowiska
pas zieleni stanowigcy izolacje od terenow sasiednich, a takze uzupelia¢ ewentualne ubytki zieleni.
Zapewni¢, aby pas zieleni posiadal minimalna szerokos¢ 10 metrow.

15. Na etapie eksploatacji skladowiska stosowa¢ sprawny technicznie sprzet i urzadzenia.

16. Urzadzenia i maszyny podczas postoju przechowywac na uszczelnionej powierzchni.

17. W sytuacjach awaryjnych, takich jak np. wyciek paliwa, podjac natychmiastowe dzialania
w celu usuniecia awarii oraz usuniecia zanieczyszczonego gruntu. Zanieczyszczony grunt
przekaza¢ podmiotom uprawnionym do jego rekultywacji;

18. Powstajace w wyniku prowadzenia dziatalnosci odpady eksploatacyjne magazynowa¢ w sposob
selektywny, a nastepnie przekaza¢ uprawnionym odbiorcom do zagospodarowania.

19. Wode na etapie eksploatacji przedsigwzigcia dostarczac za pomocg beczkowozu.

20. Podczas eksploatacji przedsiewziecia udostepni¢ pracownikom mozliwo$¢  korzystania
7 istnicjacego zaplecza socjalnego.

21. Wody odciekowe kierowaé do istniejgcego zbiornika bezodplywowego o pojemnosci 16 m®.
Zebrane wody odciekowe wykorzystywa¢ w cyklu zamknigtym do nawadniania sktadowiska.
Ewentualny nadmiar przekazywa¢ do oczyszczalni $ciekow.

22. Scieki przemystowe pochodzace z brodzika do mycia kot pojazdow wywozi¢ do oczyszczalni
Sciekow.

23. Utrzymaé istniejace studnie odgazowujace wyposazone w biofiltry, w razie koniecznosci
podwyzszy¢ kominy.

24. Sktadowanie odpadéw prowadzi¢ do rzg¢dnej ok. 194 m n.p.m.

25. Kontynuowa¢ prowadzenie monitoringu wod podziemnych w okresie eksploatacji 1 fazie
poeksploatacyjnej.

II. Monitoring oddziatywania przedsigwzigcia na srodowisko nalezy prowadzi¢ zgodnie
2 obowiazujacymi przepisami w tym zakresie oraz postanowieniami pozwolenia zintegrowanego.
III. Stwierdzi¢ brak koniecznosci ponownego przeprowadzenia oceny oddzialywania
przedsiewziecia na $rodowisko oraz postgpowania W sprawie transgranicznego oddzialywania

na $rodowisko dla przedsigwzigcia.



Uzasadnienie

Dnia 21 grudnia 2021 r. do Burmistrza Miasta Stoczek Lukowski wplynat wniosek Zakladu
Zagospodarowania Odpadéw Komunalnych w Adamkach k. Radzynia Podlaskiego Sp. z o.0.
w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsigwzigcia dla
planowanego przedsigwzigcia pn. "Zmiana parametrow technologicznych kwatery skladowiska
odpadow innych niz niebezpieczne i obojetne w m. Stoczek Lukowski™.

Zgodnie z § 2 ust. 2 pkt 1, § 2 ust. 1 pkt 47 Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia
10 wrzesnia 2019 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839) w sprawie przedsigwzigé mogacych
zawsze  znaczaco oddzialywa¢ na  srodowisko, planowane  przedsigwzigcie zostato
sakwalifikowane do przedsiewzigé mogacych znaczaco oddziatywa¢ na  Srodowisko,
dla ktorych sporzadzenie raportu o oddzialywaniu przedsiewzigcia na  Srodowisko
jest obowigzkowe. Do wniosku dolaczono: raport o oddziatywaniu przedsiewzigcia na srodowisko
wraz z zapisem na plycie CD, kopig¢ mapy ewidencyjnej, mapg pogladowa z zaznaczonym terenem,
na ktérym bedzie realizowane przedsiewzigcie, pismo Starosty Lukowskiego zawiadamiajace
o zwolnieniu z obowiazku przedlozenia wypisow z rejestru gruntow dla terenu inwestycji,
kopie potwierdzenia wniesienia oplaty za wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach
przedsigwzigcia.

Pismem z dnia 12 stycznia 2022 r. Nr G-G.6220.2.2021 powiadomiono strony o wszczgciu
postepowania administracyjnego w powyzszej sprawie. Ponadto wymagane jest przeprowadzenie
oceny oddzialywania planowanego przedsigwzigeia na srodowisko. Postepowanie to jest
postepowaniem wymagajacym udziatu spoleczenstwa.

W zwiazku z tym, dzialajac w oparciu o art. 79 ust. 1 oraz art. 30 i 33 ustawy z dnia
3 pazdziernika 2008 r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z pdzn. zm.) o udostepnianiu informacji
o $rodowisku, w dniu 14 lipca 2023 r. poprzez Obwieszczenie Burmistrza Miasta przystapiono
do przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko dla w/w przedsiewzigcia. Obwieszczenie
to zostalo podane do publicznej wiadomosci na stronach internetowych Urzedu pod adresami:
www.stoczek-lukowski.pl oraz BIP w zakladce ,ochrona srodowiska™ a takze wywieszono
na tablicy ogloszen w siedzibie Urzedu Miasta. W obwieszczeniu powiadomiono wszystkich
zainteresowanych o mozliwosci zapoznania si¢ z aktami sprawy oraz skladania ewentualnych uwag
czy wnioskéw w tej sprawie w okresie 30 dni t;j od dnia 14 lipca 2023 r. do dnia 15 sierpnia 2023 r.
W okresie tym nie wplynely zadne uwagi czy wnioski od spoleczenstwa.

W ramach przedmiotowego postepowania przeprowadzona zostala ocena oddziatywania
planowanego przedsiewziecia na $rodowisko. Zgodnie z art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika
2008 r. 0 udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie
srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko, w ramach oceny oddzialywania
przedsiewzigcia na srodowisko okreslono, przeanalizowano oraz oceniono: bezposredni i posredni
wplyw przedsiewzigcia na $rodowisko oraz zdrowie i warunki zycia ludzi. Dobra materialne,
zabytki, wzajemne oddzialywanie miedzy elementami, o ktérych mowa wyzej, dostgpnosé
do zt6z kopalin, mozliwosci oraz sposoby zapobiegania i zmniejszania negatywnego oddziatywania
przedsiewziecia na $rodowisko. Zgodnie z art. 80 w/w ustawy organ wydaje decyzje
o srodowiskowych uwarunkowaniach biorac pod uwage wyniki uzgodnien i opinii, o ktérych mowa
w art. 77 ust. 1 ustawy, ustalenia zawarte w raporcie o oddzialywaniu przedsigwzigcia
na srodowisko, wyniki postepowania z udzialem spoleczenstwa oraz wyniki postgpowania




w sprawie transgranicznego oddzialywania przedsigwzigcia na $rodowisko, jezeli zostalo
przeprowadzone.

Przed wydaniem decyzji, strony postepowania w dniu 14 lipca 2023 r. zostaly
powiadomione w formie Obwieszczenia o zgromadzonych materiatach dowodowych oraz wszczgto
procedure udziatu spoleczenstwa w postgpowaniu o wydanie decyzji Srodowiskowe;.

W okresie 30 dni t.j od dnia 14 lipca 2023 r. do dnia 15 sierpnia 2023 r. zarbwno od stron
postepowania jak rowniez od spoleczefstwa nie wplynely zadne uwagi czy wnioski
w przedmiotowej sprawie.

W oparciu o art. 77 ust. 1, ust. 1 pkt. 2, ust. 1 pkt 4, art. 78 ust. 1 pkt 2 Burmistrz Miasta
Stoczek Lukowski pismem nr G-G.6220.2.2021 z dnia 12 stycznia 2022 roku, zwrécil sig
do Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lukowie, Regionalnego Dyrektora
ochrony Srodowiska w Lublinie, Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
z/s w Warszawie oraz pismem nr G-G.6220.2.2021 z dnia 29 kwietnia 2022 r. do Urzedu
Marszatkowskiego Wojewodztwa Lubelskiego w Lublinie — o wydanie opinii oraz uzgodnienie
warunkow  realizacji przedsiewziecia. Do wnioskéw dolaczono : kopig wniosku inwestora
o wydanie decyzji srodowiskowej, raport o oddziatywaniu przedsigwzigcia na Srodowisko,
wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta w zakresie dzialek
nr 64, 106 i 1245 oraz raport o oddzialywaniu przedsigwzigcia na srodowisko.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lukowie opinig sanitarng znak
ONS.NZ.7040.8.2022 z dnia 21 stycznia 2022 r. wyrazil opini¢ iz nie wnosi uwag do zalgczonego
raportu o oddziatvwaniu na $rodowisko i realizacji w/w przedsigwzigcia. Uznal, ze przedmiotowe
przedsiewziecie  dotyczy — wznowienia  eksploatacji  kwatery  istniejgcego  skladowiska
i wykorzystanie istniejgcej infrastruktury technicznej w taki sposob, aby po zrealizowaniu
planowanej inwestycji, poprawilo si¢  funkcjonowanie i efektywnos¢ skladowiska.
PPIS w PLukowie stwierdzil, ze prawidlowa eksploatacja skladowiska wyklucza negatywne
oddzialywanie na ludzi. Przedsiewziecie jest skladowiskiem istniejagcym, najblizsze tereny
mieszkalne sa zlokalizowane w odleglosci 600 m. Wysypisko otoczone jest ze wszystkich
stron gruntami rolnymi oraz terenem zadrzewionym, ktory stanowi zielong izolacje.
Glownym aspektem oddzialywania przedmiotowej inwestycji na okoliczng ludno$¢ bedzie
postrzeganie krajobrazu, jednak nalezy podkreslic, ze w ramach przedsigwzigcia nie beda
zajmowane kolejne tereny, zatem oddzialtywanie z tym zwigzane nie zwigkszy si¢ do
juz istniejgcego w kazdym z analizowanych wariantow.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lukowie na podstawie przeprowadzonej
analizy w raporcie ucigzliwosci emisji zanieczyszczefi z projektowanego przedsigwzigcia
a takze oceny przyjetych rozwigzan technicznych mozna stwierdzié¢, ze z punktu widzenia ochrony
powietrza i ludzi przed zanieczyszczeniem inwestycja zmiany parametrow technologicznych
kwatery skiadowiska odpadéw innych niz niebezpieczne i obojetne w m. Stoczek Fukowski
nie bedzie uciazliwosci dla $rodowiska i zdrowia ludzi. W ocenie bezpiecznego podniesienia
jakosci zabezpieczenia srodowiska i ludzi nalezy uwzgledni¢ w planowanej inwestycji nasadzenie
roslinnosci srednio wysokiej. Planowana inwestycja nie bedzie transgranicznie oddziatywaé
na srodowisko. Brak jest zagrozenia zdrowia ludzi.

Regionalny  Dyrektor  Ochrony Srodowiska w  Lublinie, pismem nr
W008.4221.2.2022.1.S.1 z dnia 27 stycznia 2022 r. wezwal Burmistrza Miasta o uzupelnienie
dokumentow tj przedtozenie kopii Instrukcji Prowadzenia Sktadowiska Odpadéw oraz kopii



aktualnej decyzji zezwalajgcej na przetwarzanie odpadéw z dnia 7 grudnia 2021 r. znak:
ROS.6233.13.2021-11 oraz wniosku o wydanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach
potwierdzonego za zgodnos¢ z oryginatem. Brakujace dokumenty zostaly wystane do organu
w dniu 01 luty 2022 1.

Kolejnym pismem nr W008.4221.2.2022.L.S.2 z dnia 22 marca 2022 r. Regionalny
Dyrektor Ochrony $rodowiska w Lublinie wezwal Burmistrza Miasta Stoczek Lukowski
do przedtozenia wyjasnien informacji zawartych w dokumentacji dla przedsigwzigcia
pn. .Zmiana parametrow technologicznych kwatery sktadowiska odpadow  innych
niz niebezpieczne i obojetne w m. Stoczek Lukowski™. Zgodnie z przedlozonym raportem,
dla przedmiotowego skladowiska wykonano modele potencjalnego uksztattowania odpadow,
2 uwagi na duza rozbiezno$¢ wzglgdem objgtosci deklarowanych w sprawozdawczosci, a takze
braku danych odnosnie docelowej rzednej deponowania. W celu weryfikacji tych zapisow
i ustalenia stanu faktycznego wykonano obliczenia objgtosci geometrycznych odpadow pozostatych
do zdeponowania na skladowisku odpadéw w m. Stoczek Lukowski w ktorej przeanalizowano
stan faktvezny. materialy archiwalne i okreslono mozliwosci docelowo uksztattowania bryty
odpadéw. z uwzglednieniem okreslonej w dokumentacji pojemnosci geometrycznej ztoza odpadow.
Zgodnie z wykonanym modelowaniem stwierdzono znaczaca roznice miedzy objetoscig odpadow
zdeponowanych (34000 m*) wzglgdem objgtosci deklarowanych w sprawozdawczosci (62000 m?).

W ramach inwestycji, kwatera skladowiska zostanie wypeiniona odpadami do poziomu
objetosci okreslonej w sprawozdawczosei, zamknigta i zrekultywowana. Prace zostang wykonane
zoodnie z wymaganiami rozporzadzenia w sprawie sktadowisk odpadéw, w sposob umozliwiajacy
dalsze skladowanie odpadéw innych niz niebezpieczne i oboj¢tne do Wwyzszego poziomu,
bez koniecznosci prowadzenia dodatkowych prac budowlanych w ramach realizacji
przedsiewziecia. W raporcie wskazano, ze dla planowanego przedsigwziecia Inwestor czyli Zakiad
Zagospodarowania Odpadéw Komunalnych w Adamkach k. Radzynia Podlaskiego Sp. z o.0.
uzyskat decyzje Starosty Lukowskiego zezwalajaca na przetwarzanie odpadow wykorzystywanych
w ramach cksploatacji sktadowiska odpadéw innych niz niebezpieczne i obojetne na czesciach
dzialek nr 64, 106 i 1245 potozonych w Stoczku Lukowskim. Zgodnie z art. 72 ust, 1 pkt 21 ustawy
00§, wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach nastepuje przed uzyskaniem zezwolenia
na zbieranie odpadéw, zezwolenia na przetwarzanie odpadow i zezwolenia na zbieranie
i przetwarzanie odpadow wydawanych na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.
W zwigzku z powyzszym RDOS wezwal Burmistrza Miasta Stoczek Lukowski do przediozenia
decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsigwziecia.

RDOS stwierdzil. ze w raporcie wystepuja rozbieznosci dotyczace aktualnego stanu
przedmiotowego skladowiska. Ponadto prosit aby wskazaé jaki jest faktyczny obszar inwestycji,
poniewaz w raporcie wystgpujg rozbieznosci w tym zakresie. Zgodnie z przedlozona dokumentacja
inwestycja dotyczy juz eksploatowanej kwatery, polegac bedzie na wypelnieniu jej do objetosci
podanej w sprawozdawczosci oraz rekultywacji i nie bedzie powodowaé zajecia dodatkowych
terenow. RDOS prosil o wyjasnienie docelowych parametrow technicznych kwatery skladowiska
oraz wyjasnienie jak te parametry majg si¢ do posiadanej przez Zarzadce skladowiska decyzji
Starosty Lukowskiego z dnia 7 grudnia 2021 r. na przetwarzanie odpadow oraz decyzji Marszatka
Wojewodztwa Lubelskiego z dnia 24 stycznia 2022 r. zatwierdzajacej instrukcje
prowadzenia sktadowiska odpadéw innych niz niebezpieczne. Ponadto Regionalny Dyrektor
Ochrony Srodowiska. prosit rowniez o wyjasnienie z czego wynikaja roznice odpadéw przyjetych



we wniosku na przetwarzanie odpadow (0.4 Mg/m®), w stosunku do raportu, gdzie przyjeto
wskaznik na poziomie 1.2 Mg/m?; czy zakres przedsiewzigcia dotyczy réwniez budowy (realizacji)
wagi: w jaki sposéb beda ewidencjonowane odpady oraz prosit o wyjasnienie czy przedmiotowy
obiekt posiada decyzje na zamknigcie skiadowiska. Zgodnie z Planem gospodarki odpadami
wojewodztwa lubelskiego 2022 oraz Planem Inwestycyjnym stanowigcym  zalgcznik
do Planu, przedmiotowe skladowisko jest przeznaczone do zamknigcia. Termin realizacji do 2021 r.

W zwiazku z powyzszym pismem nr G-G.6220.2.2021 z dnia 29 marca 2022 r.
Burmistrz Miasta Stoczek Eukowski wystgpit do inwestora o przeanalizowanie raportu
o oddzialywaniu przedsiewziecia na $rodowisko w zakresie informacji okreslonych w w/w pismie.
Ostatecznie Inwestor pismem z dnia 14 kwietnia 2022 r. nadestal uzupelnienie nr 1 do raportu
o oddzialywaniu przedsigwzigcia na $rodowisko, w ktérej wyjasnil  rozbieznosci.
Uzupelnienie nr 1 do raportu przestano do Regionalnej Dyrekeji Ochrony Srodowiska w dniu
19 kwietnia 2022 r.

Kolejnym pismem nr WO008S.4221.2.2022.1.S.4 z dnia 30 maja 2022 r. Regionalny Dyrektor
Ochrony  Srodowiska w Lublinie ponownie wezwal Burmistrza Miasta Stoczek Lukowski
do przedlozenia wyjasnien w nastgpujacym zakresie: Inwestor w uzupeinieniu nr 1 do raportu
wskazal ze jako Zarzadzajacy skladowiskiem posiada decyzje Starosty Lukowskiego zezwalajaca
na przetwarzanie odpadéw w ramach eksploatacji skladowiska w Stoczku Lukowskim,
ktora to jest kolejng decyzja w zakresie zezwolenia na unieszkodliwianie odpadéw na sktadowisku.
Dlatego tez oceniono, iz decyzja o sSrodowiskowych uwarunkowaniach w tym przypadku
nie byla wymagana powolujac si¢ na art. 72 ust 2a pkt 2 ustawy 00s. Regionalny Dyrektor
ochrony Srodowiska mial problem ze stwierdzeniem czy ma do czynienia z kontynuacja
przedsiewziecia. Dziatalno$¢ skladowiska przez jakis czas byta zawieszona (z dniem 1 lipca 2023
r). Ponowne uruchomienie skladowiska spowodowalo ingerencj¢ W srodowisko.
W zwiazku z powyzszym, Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska zadal szczegélowej
i wyczerpujacej analizy powyzszego zagadnienia. Inwestor wskazal, ze eksploatacja sktadowiska
jest mozliwa. RDOS prosil o wskazanie o jakich zmianach i uchyleniach jest mowa i w jaki sposob
zmiany te wptynely na ponowne uruchomienie eksploatacji sktadowiska.

Zgodnie z przedlozong do RDOS instrukcja prowadzenia skiadowiska odpadéw wynikato,
ze docelowa rzedna sktadowania odpadéw wynosi¢ bgdzie 194,00 m n.p.m. Na str. 32 w tabeli
dotyczacej zestawienia obecnych i docelowych parametréw technicznych sktadowiska wskazano,
7e maksymalna rzedna sktadowania zardwno dla etapu ,,przed inwestycja” jak 1 ,,po inwestycji” jest
tozsama i wynosi 194.00 m n.p.m. Z kolei w pkt 12 Raportu mowa juz o podwyzszeniu rzgdnych
skladowiska. W zwiazku z powyzszym RDOS prosit o okreslenie docelowej rzgdnej sktadowania
odpaddéw. Ponadto RDOS prosi o: wyjasnienie w jaki sposob liczone bgda ggstosci deponowanych
odpadéow; czy w ramach planowanego przedsigwzigcia beda prowadzone jakies prace
przygotowawcze, budowlane; o analize w odniesieniu do monitoringu na w fazie poeksploatacyjnej;
dlaczego mimo ze nie zaplanowano realizacji systemu aktywnego odgazowania (wykorzystania
90 do celow energetycznych lub spalania w pochodni) w raporcie okreslono, ze warunek
ten bedzie dotrzymany; przedstawienie zaktualizowanego bilansu hydrologicznego, zgodnie
z zapisem rozporzgdzenia w sprawie skladowisk odpadow; informacje w zakresie danych
dotyczacych wielkosci opadu atmosferycznego z pomiaréw prowadzonych na terenie skladowiska
odpadéw lub poza nim, ktére konieczne s3 dla prowadzenia monitoringu w fazie eksploatacji;
przedstawieni sposobu wyznaczenia ilodci gazu emitowanego w ciggu godziny w oparciu o ktory



oszacowano wielkoéé emisji zanieczyszczen powietrza z gazu sktadowiskowego; uzasadnienie
wprowadzenia do analizy zerowej predkosci wylotu gazow dla emitoréw E1-E3; podanie informacji
o skutecznodci biofiltrow; odniesienie sie do opracowanego ,.Kodeksu przeciwdziatania
uciazliwosci zapachowej™: uzupetnienie informacji w raporcie na temat pojemnosci, charakteru
i lokalizacji zbiornika awaryjnego na wypadek deszczu nawalnego; charakterystyke dziatan
dotyczacych mozliwosci rozdeszczawiania odciekéw na kwaterze, w sytuacji wystapienia bardzo
wysokich opadéw atmosferycznych; wyjasnienia dot. funkcjonowania istniejgcego rowu
opaskowego; W zwiazku z powyzszym wystgpiono do inwestora o przeanalizowanie powyzszych
kwestii i przestanie wyjasnien do tut. Urzedu Miasta. Pismem nr G-G.6220.2.2021 z dnia
29 sierpnia 2022 r. przestano uzupelnienie nr 3 i nr 4 Raportu do Regionalnej Dyrekeji Ochrony
Srodowiska.

Kolejnym pismem nr W008$.4221.2.2022.1S.5 z dnia 17 pazdziernika 2022 r. Regionalny
Dyrektor Ochrony $rodowiska w Lublinie ponownie wezwal Burmistrza Miasta o przedtozenie
informacji zawartych w dokumentacji dla przedsiewzigcia pn. ,Zmiana parametrow
technologicznych kwatery skladowiska odpadéw innych niz niebezpieczne i obojetne w m. Stoczek
I ukowski™. Prosi o ustosunkowanie si¢ Burmistrza Miasta do informacji zawartych w punkcie
| wezwania RDOS z dnia 30 maja 2022 r. RDOS stwierdzil, ze raport powinien zawierac opis
aktualnego zagospodarowania terenu. Natomiast W pismie z dnia 30 ja 2022 r. wskazywal,
ze przestawione w dokumentacji obliczenia nie obrazuja faktycznej ilosci zdeponowanych
odpadéw. Wskazuje, ze informacje zawarte w raporcie muszg by¢ aktualne, zgodne z rzeczywistym
stanem faktycznym oraz ze bez powyzszych danych nie bedzie mozliwe okreslenie warunkoéw
realizacji przedsigwzigcia przez RDOS w Lublinie. Wskazal, ze konieczne jest okreslenie mozliwe;j
do zastosowania procedury postgpowania w przypadku wystgpienia duzego doplywu wod
odciekowych, wynikajacego z warunkéw opadowych, np. rozbudowa zbiornika na odcieki.
Obliczenia doplywu wody muszg opiera¢ si¢ na rzeczywistych danych, gdyz wyliczenie
_éredniodobowego” doptywu wody na podstawie sredniej rocznej wielkosci opadow nie jest
miarodajne. Ponadto, w przypadku ,rozdeszczawiania” wod odciekowych, zawierajacych znaczng
dawke zanieczyszczen, kolejna porcja” odciekow bedzie posiadala duzo wigksze stgzenie
zanieczyszczen, przekraczajace wartosci dopuszcezalne okreslone w decyzji PGW Wody Polskie
o pozwoleniu wodnoprawnym z 10 wrzesnia 2021 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska
zadal  wnikliwej analizy i  wyczerpujacego wyjasnienia  powyzszego  problemu.

Ponadto prosit o: okreslenie pojemnoéci dodatkowego zbiornika awaryjnego na wypadek
deszezu nawalnego. sposobu jego podiaczenia do przyjgcia wod opadowych oraz lokalizacji; z jaka
rzeczywista czestotliwoscia wykonywane sa obserwacje i pomiar objetosci wod odciekowych
w zbiorniku; analize koniecznosci wykonania pizometru dla strefy odptywu wod podziemnych
dla centralnej czgsci strugi wodnej spod sktadowiska; ponowne przestawienie sposobu wyznaczenia
ilosci gazu sktadowiskowego w oparciu o ktory oszacowano wielko$¢ emisji zanieczyszczen
powietrza. RDOS W Lublinie ponowit prosbe o przestanie wezesniejszych uzupetnien Raportu
w formie elektronicznej. Pismem nr G-G.6220.2.2022 z dnia 16 grudnia 2022 r. przestano
do RDOS uzupehienie nr 5 do Raportu o oddzialywaniu przedsigwzigcia na $rodowisko.

Pismem nr WOO0S$.4221.2.2022.1LS.6 z dnia 01 lutego 2023 r. Regionalny Dyrektor Ochrony
Srodowiska w Lublinie ponownie wezwal Burmistrza Miasta Stoczek Lukowski do przedlozenia
wyjasnien  informacji zawartych w dokumentacji dla omawianego przedsigwzigcia.
Prosil o okreélenie zakresu prac zwigzanych z z planowanym przedsigwzigciem; wyjasnienie



rozbieznosei; wskazanie przewidywanej lokalizacji nowego pizometru i odniesienie do problemu
poziomu OWO, mogacego wskazywac na wystapienie sytuacji awaryjnej. W dniu 03 marca 2023 r.
Burmistrz Miasta Stoczek Lukowski skierowat do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska
w Lublinie wyjasnienia zawarte w uzupetnieniu nr 6 do Raportu o oddziatywaniu przedsigwzigcia
na srodowisko.

W dniu 06 kwietnia 2023 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Lublinie
ostatecznie wydal Postanowienie Nr W00S.4221.2.2022.1.8.7, ktéorym uzgodnit w toku
postepowania w sprawie wydania decyzji o érodowiskowych uwarunkowaniach, realizacjg
przedsiewziecia pn. ..Zmiana parametrow technologicznych kwatery skladowiska odpadow innych
niz niebezpicezne i obojetne w m. Stoczek Lukowski”, okreslajac warunki realizacji
przedsiewzigcia. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska stwierdzil, ze w ramach postgpowania
w sprawia wydania decyzji, nie zachodzi koniecznosé przeprowadzenia ponownej oceny
oddzialywania na srodowisko.

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Dyrektor Zarzadu Zlewni
w Warszawie pismem nr WA.Z7S.6.4360.2.2022.MSP z dnia 20 stycznia 2022 r. zawiadomit
Burmistrza Miasta Stoczek Lukowski, ze przekazal do Panstwowego Gospodarstwa Wodnego
Wody Polskie Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Warszawie zgodnie z wlasciwoscig
pismo w sprawie uzgodnienia warunkow realizacji przedsigwziecia.

Dyrektor Regionalny Zarzadu Gospodarki Wodnej w Warszawie pismem
nr WA.RZS.4360.1.13.2022.BW z dnia 27 czerwca 2022 r. wezwal Burmistrza Miasta Stoczek
I ukowski do uzupelnienia raportu o oddziatywaniu przedsiewzigcia na srodowisko w nastgpujacym
zakresie:

1. wskaza¢ rzedne wysokosci sktadowiska odpadéw po zdeponowaniu zaplanowanych 64 000 m?
odpadow;

2. przeanalizowaé wytrzymatos¢é zastosowanej geomembrany (1,2 do 1,5 mm grubosci)
zabezpieczajacej $rodowisko gruntowo-wodne przed zanieczyszczeniem po zeskladowaniu
planowanej ilosci odpadow tj. 64 000 m?;

3. przedstawi¢ sposob spenienia warunkoéw, o ktérych mowa w § 5,7 i 12 Rozporzadzenia Ministra
Srodowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie skladowisk odpadow;

4. przedlozy¢ zapewnienie mozliwosci odbioru  wod odciekowych ze skladowiska
przez oczyszczalnie $ciekow w ilosci min. 1300 m’ rocznie wraz z przyblizonym skladem
chemicznym sciekow;

5. jednoznacznie wskazaé roczna ilos¢ wod z brodzika dezynfekujgcego kota samochodéw wraz
7 zapewnieniem odbioru tych wod przez oczyszczalnie sciekow;

6. przeanalizowa¢ pojemnos¢ zbiornika na wody odciekowe w stosunku do mozliwosci przyjecia
Qsre = 20 m*/dobg.

Pismem z dnia 04 lipca 2022 r. Burmistrz Miasta Stoczek ELukowski zwrécil sig
do inwestora w celu uzupelnienia raportu o w/w informacje. Inwestor przedstawit uzupelnienie
nr 3 do raportu o oddziatywaniu przedsigwzigcia na $rodowisko. W dniu 15 lipca 2022 r.
Burmistrz Miasta Stoczek Lukowski ponownie wystapit do Regionalnego Dyrektora Zarzadu
Gospodarki Wodnej w Warszawie z prosbg o uzgodnienie przedsigwzigcia.

Ostatecznie Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Dyrektor Regionalnego
Zarzadu Gospodarki Wodnej w Warszawie pismem nr WA.RZS.4360.1.13.2022.BW.2
7z dnia 09 sierpnia 2022 r. uzgodnit realizacje przedsiewzigcia oraz okreslit warunki realizacji



przedsiewzigcia - istotne warunki korzystania ze érodowiska w fazie realizacji 1 eksploatacji
lub uzytkowania przedsiewzigcia, ze szczeg6lnym uwzglednieniem koniecznosci ochrony cennych
wartosei  przyrodniczych, zasobéw naturalnych i zabytkow oraz ograniczenia ucigzliwosci
dla terenow sasiednich.

Dyrektor Regionalny Zarzadu Gospodarki Wodnej w Warszawie stwierdzil brak
koniecznosci przeprowadzenia oceny oddzialywania przedsigwzigcia na srodowisko w ramach
postepowania w sprawie wydania decyzji oraz stwierdzil brak konieczno$ci przeprowadzenia
postepowania w sprawie transgranicznego oddzialywania na srodowisko.

Urzad Marszalkowski ~ Wojewédztwa  Lubelskiego  w Lublinie  pismem
ar DS-111.7030.9.202.MDOM z dnia 30 maja 2022 r. oraz pismem z dnia 27 pazdziernika 2022 r.
wzvwal Burmistrza Miasta Stoczek Lukowski do uzupelnienia raportu w zakresie przedlozenia
kopii pozwolenia na budowe skladowiska, dokumentacji z czego wynikajg parametry skladowiska
oraz dokladnego opisu na czym polega¢ bedzie inwestycja. Inwestor przedstawil Burmistrzowi
Miasta informacje zawarte w uzupelnieniu do raportu, ktére pismem z dnia 21 listopada 2022 r.
zostaly przestane do Urzedu Marszalkowskiego woj. Lubelskiego w sprawie wydania
opinii dotyczacej warunkow realizacji.

Kolejnym pismem nr DS-111.7030.9.2022.MDOM z dnia 10 stycznia 2023 r. Marszatek
Wojewddztwa Lubelskiego w Lublinie opiniuje pozytywnie przedsigwzigcie pn.: ,,Zmiana
parametréw technologicznych kwatery sktadowiska odpadéw innych niz niebezpieczne i oboj¢tne
w m. Stoczek Lukowski™.

Wyrazajac powyzszg opini¢, na podstawie analizy materialow przedtozonych przez
inwestora. tj. raportu oddzialywania wyzej wymienionej inwestycji na $rodowisko, jak rowniez jego
uzupelnien oraz zmiany charakterystyki planowanego przedsiewziecia, Urzad Marszatkowski wzigh

pod uwage co nastepuje:
| .Planowane przedsiewzigcie zaliczone zostalo do przedsigwzigc mogacych zawsze znaczgco

oddziatywa¢ na srodowisko.

2 W ramach inwestycji. stanowiacej przedmiot niniejszego raportu, zmianie ulegng parametry
technologiczne kwatery skladowania odpadéw, zostanie dokonane dopelnienie, zamknigcie oraz
rekultywacja wypelnionej kwatery.

3.Zmiana parametréw technologicznych skladowiska wynikajgca z przyjetej wiekszej gestosci
odpadéw przeznaczonych do skiadowania, nie bedzie wiazata sie z prowadzeniem prac
budowlanych.

4 Przeprowadzone wyliczenia wykonane w ramach opracowania ,,Obliczenia objetosci
geometrycznych odpadéw pozostatych do zdeponowania na sktadowisku odpadéw Stoczek
Fukowski”, wykazaly, ze okreslona w decyzjach docelowa pojemnos¢ geometryczna wynoszgca 64
000 m® nie zostala osiagnicta. Ponadto, na podstawie modelowania obecnego stanu kwatery
wykazano, ze podawany w sprawozdawczosci obecny poziom zapelnienia kwatery (62 000 m*) nie
odzwierciedla stanu faktycznego. Wedlug przeprowadzonych wyliczen wypetnienia kwatery jest na
poziomie ok. 34 100 m*. Wyliczenia te wskazuja rowniez, ze uwzgledniajac dotychczasowe
nachylenie skarp oraz docelowa rzedna skladowania, faktyczna pojemnos¢ geometryczna bryly
odpadow wynosi ok. 62 000 m®. Zatem z przeprowadzonych wyliczen wynika, ze pozostala wolna
pojemnos¢ skladowiska wynosi ok. 27 900 m>.



S.Inwestycja o ktorej mowa w raporcie dotyczy okreslenia faktycznej pojemnosci bryly
skladowiska wyrazone w Mg, a tym samym okre$lenia faktycznych parametrow sktadowiska
odpaddéw w Stoczku Lukowskim.

6.Dla obszaru objetego przedmiotowa inwestycja obowigzuje miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego miasta Stoczek Lukowski oznaczonym na planie symbolem 2 TO — przeznaczonym
na urzadzenia gromadzenia i utylizacji odpadow.

7.Wody odciekowe z kwatery skladowiska odpadow w Stoczku Eukowskim odprowadzane
sq przez system sieci drenarskiej i kierowane do zbiornika na wody opadowe odciekowe.
Po zapehnieniu zbiornika $cieki wywozone s3 pojazdem asenizacyjnym do pobliskiej oczyszczalni
sciekow.

8.Przeprowadzone obliczenia ucigzliwosci akustycznej skiadowiska odpadow zlokalizowanego
w Stoczku Lukowskim, wykazaly, ze dzialalnos¢ obiektu w porze dziennej, w systemie pracy
okreslonym przez Inwestora, nie powoduje przekroczenia ustalonej wielkosci kryterialnej
w srodowisku.

9.Sktadowisko wyposazone jest w system ujgcia i unieszkodliwienia gazu sktadowiskowego
w postaci studni odgazowujacych. Przewidywane do sktadowania odpady, mozna uzna¢ za odpady
nieulegajace biodegradacji. Zatem przewiduje si¢, ze negatywne oddzialywanie na powietrze
atmosfervezne ze wzgledu na emisje gazu skladowiskowego bedzie minimalne.

Biorac powyzsze pod uwage Marszalek Wojewddztwa Lubelskiego uznal, ze przedstawiony
w raporcie o oddzialywaniu na $rodowisko sposob eksploatacji sktadowiska odpadow
w m. Stoczek Lukowskim bedzie minimalizowa¢ negatywne oddziatlywanie przedsigwzigcia
na $rodowisko oraz nie naruszy obowigzujacych w tym zakresie przepisow, a planowane
rozwiazania techniczne ogranicza¢ bgda zagrozenia dla zdrowia i zycia ludzi.

Przedsiewziccie dotyczy istniejacej kwatery skiadowiska odpadow bedacej aktualnie
w trakcie eksploatacji. Przedstawiona analiza oddzialywania na srodowisko przyrodnicze dotyczy
zarbwno wariantu inwestycyjnego jak tez alternatywnego. Oddzialywanie na $rodowisko
przyrodnicze  analizowano  na  kazdym  etapie funkcjonowania  przedsigwzigcia.

Obszar zajmowany bezposrednio pod przedsigwzigcie nie jest obecnie terenem o wybitnych
walorach przyrodniczych i nie zajmuje terendw istotnych dla ochrony krajobrazu i realizacji
celow ochrony obszarow Natura 2000.

7 uwagi na charakter inwestycji i jej polozenie nie zidentyfikowano oddzialywa:,
ktore na kazdym etapie realizacji, funkcjonowania i likwidacji przedsigwzigcia moglyby
oddziatywa¢ znaczaco negatywnie na gatunki chronione, cenne ekosystemy, przedmioty ochrony
i cele ochrony obszaréw Natura 2000 i pozostatych obszarowych formy ochrony przyrody, pomniki
przvrody. krajobraz i roznorodnos¢ biologiczna.

Biorac pod uwage, ze warianty roznia si¢ od siebie jedynie rozwigzaniami technicznymi
zwiazanymi z docelowg rzgdna skladowania odpadow ocenia si¢, ze ich oddzialywanie
na poszczegdlne komponenty $rodowiska przyrodniczego bedzie tozsame oraz minimalne.
Teren sktadowiska polozony nie jest na obszarze korytarza ekologicznego, takze nie stanowi
istotnej przeszkody dla migracji zwierzat.

W zwiazku z realizacja przedsigwzigcia nie dojdzie do naruszenia istniejacych poziomow
wodonosnych w obrebie kwatery. Planowane do realizacji przedsiewziecie nie bedzie mialo
wplywu na stan stosunkéw wodnych w rejonie przedmiotowego obiektu i w obszarze dzialek

sgsiednich.



Caly obiekt sktadowiska jest otoczony pasem zieleni izolacyjnej, ktory stanowi¢ bedzie
niejako bufor zapobiegajacy nie tylko rozwiewaniu odpadéw, ale tez minimalizujgcy m.in. pylenie
7 obiektu na tereny przylegle. Zielen izolacyjna bedzie pielggnowana i ewentualnie uzupeiniana
w trakcie funkcjonowania sktadowiska.

Przedsiewziecie dotyczy istniejacego obiektu sktadowiska odpadéw znajdujgcego si¢
na terenie dedykowanym do prowadzenia proceséw gospodarowania odpadami. Po zakonczeniu
eksploatacji. wykonaniu rekultywacji i nasadzeniu roslinnosci zostanie on wkomponowany
w otaczajacy. lesisty teren. Oddzialywanie bedzie tozsame dla kazdego z wariantow.

Przedmiotowa inwestycja polegajaca na wypelnieniu kwatery do deklarowanej
w sprawozdawczosci objetosei i rekultywacji zostanie przeprowadzona na czesci dzialek
o numerach 64. 106 oraz 1245, obreb ewidencyjny Stoczek Lukowski, gmina Miasto Stoczek
[ ukowski. Kwatera zajmuje powierzchnie ok. 0,87 ha. Dzialki te sg wlasnoscig
Wspolnoty Rolnikéw miasta Stoczek Lukowski, dzierzawione przez Miasto Stoczek Lukowski
oraz Gming Stoczek bLukowski. Zarzadzajacym sktadowiskiem jest Zaklad Zagospodarowania
Odpadow Komunalnych w Adamkach k. Radzynia Podlaskiego Sp. z o.0. Biala 185b,
21-300 Radzyn Podlaski.

Inwestycja polozona jest na terenie m. Stoczek Lukowski zgodnie z miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego uchwalonego uchwala nr XXXIII/161/2005 Rady Miasta
Stoczek Eukowski z dnia 18 pazdziernika 2005 r. opublikowang w Dzienniku Urzgdowym
Wojewodztwa Lubelskiego z dnia 22 grudnia 2005 r. nr 237 poz. 3702.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Stoczek Lukowski
dzialka nr 106 znajduje si¢ w czedci na terenie oznaczonym symbolem 2 TO przeznaczonym
na urzadzenia do gromadzenia i utylizacji odpadow, w pozostalej czgséci na terenie oznaczonym
symbolem R-ZL przeznaczonym do zalesienia i symbolem ZL przeznaczonym na lasy
i zadrzewienia. Dzialka nr 64 znajduje si¢ w czgsci na terenie oznaczonym symbolem 2 TO
przeznaczonym na urzadzenia do gromadzenia i utylizacji odpadow, w pozostalej czgsci jako droga
gruntowa. Natomiast dziatka nr 1245 znajduje si¢ w czescei na terenie oznaczonym symbolem 2 TO
przeznaczonym na urzadzenia do gromadzenia i utylizacji odpadéw, w pozostalej czgsci na terenie
oznaczonym symbolem RP przeznaczonym na uprawy rolnicze orz w czesci na terenie oznaczonym
symbolem R-ZL przeznaczonym do zalesienia.

Skladowisko odpadow z kazdej strony otoczone jest terenami zadrzewionymi, z c€zego
od strony poludniowej i wschodniej porasta gesty las, a od strony zachodniej i potnocnej wystepuja
mniej zwarte tereny zadrzewione z lakami i terenami ornymi za nim. Zarzadzajacy skladowiskiem
posiadal pozwolenie na prowadzenie dziatalnosci w zakresie przetwarzania odpadéw na
skladowisku odpadow innych niz niebezpieczne i obojgtne w Stoczku Lukowskim — Decyzja
Starosty Lukowskiego z dnia 29 lipca 2013 . Wspomniane pozwolenie wygasto po uzyskaniu
aktualnej decyzji Starosty Lukowskiego z dnia 7 grudnia 2021 r. zezwalajgcej na przetwarzanie
odpadow (w procesie odzysku i unieszkodliwiania).

W ramach eksploatacji sktadowiska skladowane s3 odpady inne niz niebezpieczne i obojgtne.

7 uwagi na duza rozbiezno$¢ wzgledem objetosci deklarowanych w sprawozdawczoscl,
takze braku danych odnosnie docelowej rzgdnej deponowania, wykonano modele potencjalnego
docelowego uksztattowania odpadow. W celu weryfikacji tych zapiséw i utsalenia stanu
faktycznego wykonano ,,Obliczenia objgtosci geometrycznych odpadow pozostatych do
zdeponowania na skladowisku odpadéw w m. Stoczek FLukowski”, w ktorej przeanalizowano stan



faktvczny. materialy archiwalne 1 okre$lono mozliwosci docelowego uksztaltowania bryly
odpadow., z uwzglednieniem okreslonej w dokumentacjach pojemnosci geometrycznej zioza
odpadéw. Zgodnie z wykonanym modelowaniem stwierdzono znaczacg roéznice migdzy objetoscia
odpadéw zdeponowanych wzgledem objgtosci deklarowanych w sprawozdawczosci — stan na
grudzien 2021 r. przed ponownym uruchomieniem sktfadowania odpadow.

Zgodnie z uzupelnieniem raportu z lutego 2023 r. teren kwatery zostal oczyszczony z
roslinnosci i uporzadkowany. Na podstawie posiadanej decyzji zezwalajacej na przetwarzanie
odpadow oraz decyzji zatwierdzajace] instrukcje prowadzenia skladowiska odpadow, kwatera
skfadowania jest aktualnie eksploatowana. W 2022 r, na kwaterze zeskladowano 1667,36 Mg
odpadow, natomiast w 2023 1. do dnia 21 lutego 2023 r. - 117,44 Mg odpadow. Zatem pozostala
wolna pojemnos¢ na dzien 21 luty 2023 r. wynosi 31739,2 Mg.

W ramach inwestveji, kwatera skladowiska zostanie wypelniona odpadami do poziomu

objetosci okreslonej www sprawozdawczosci. Prace zostang wykonane zgodnie z wymaganiami
rozporzadzenia w sprawie skladowisk odpadéw, w sposéb umozliwiajacy dalsze skiadowanie
odpadow innych niz niebezpieczne i obojetne do wyzszego poziomu. W ramach planowanego
przedsiewziecia wykonana zostanie waga, zlokalizowana w rejonie wjazdu na skladowisko oraz
dodatkowy piezometr na kierunku sptywu wéd podziemnych.
Planowana inwestycja polega¢ bedzie na skfadowaniu odpadow o wyzszej gestosci od pierwotnie
zakladanej 1 biezace formowanie zloza odpadow. W trakcie uzytkowania skladowiska. kwatera
sktadowania odpadow bedzie wykorzystywana do gromadzenia odpaddéw nienadajacych si¢ do
odzysku, zgodnie z zatwierdzona instrukcjg prowadzenia skladowiska. Kwatera bgdzie sukcesywnie
zapelniana do uzyskania maksymalnych rzednych skladowania odpadéw. W ramach eksploatacji
kwatery wyprzedzajaco bedg wykonywane obwatowania zewnetrzne. Nastepnie wypelniana bedzie
wolna przestrzen pomiedzy obwatowaniami. Po wypetnieniu wolnej przestrzeni zostanie wykonany
kolejny poziom obwalowan, a nastgpnie zndw wolna przestrzen zostanie wypetniona skladowanymi
odpadami. Taki sposob eksploatacji bedzie prowadzony do osiagnigcia docelowe) rzednej
skfadowania odpadow. Taki sposob eksploatacji bedzie prowadzony do osiggnig¢cia docelowej
rz¢dnej sktadowania odpadéw , tj 194 m n.p.m.

Roztadunek odpadow bedzie odbywa¢ sie zgodnie z zaleceniami obstugi sktadowiska, ktora
kieruje pojazd na kwatere na wyznaczong dzialke robocza. Ruch samochodéw na kwaterze musi
odbywa¢ sie wahadtowo, z tym Zze na czaszy kwatery jednorazowo moze znajdowac si¢ jeden
pojazd.

Na obszarze kwatery odbywaé sie bedzie skladowanie odpadéw (unieszkodliwianie
w procesie D5) bez podziatu na sektory. Odpady beda sktadowane w sposob nieselektywny,
zoodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami. Technologia sktadowania odpadéw dla
wszystkich rodzajow odpadow jest taka sama 1 przewiduje stosowanie ukladu warstw
poprzecznych. Eksploatowane sktadowisko podzielone bedzie na kwatery robocze o powierzchni
ok. 500 m* Odpady rozplantowuje si¢ i sukcesywnie zageszcza poprzez kilkakrotny przejazd
spychacza, tworzgc warstwy o miazszosci 1,0-1,5 m. Po uzyskaniu wymaganej miazszosci,
odpowiednio wyréwnana warstwa odpadéw bedzie zageszczana przy pomocy spychacza,
a naslgpnie przykrywana warstwg izolacyjna z materialéw niebedacych odpadami (np. w postaci
piasku. zwiru, pospoétki) lub odpadéw o charakterze obojetnym. Tak przykryta warstwa odpadowa
zostanie dodatkowo zageszczona kompaktorem.



Warstwy izolacyjne na skladowisku majg za zadanie zabezpiecza¢ przed rozwiewaniem
lekkich frakcji odpadow, zapobiegaé rozprzestrzenianiu si¢ odoréw, utrudnia¢ Zerowanie ptactwa
i gryzoni, minimalizowa¢ zagrozenie pozarowe. Najczgsciej stosowanymi materialami na warstwy
s materialy w postaci piasku, zwiru, pospotki oraz odpady o charakterze obojetnym. Grubosé
warstw izolujacvch powinna wynosi¢ ok 15-20 cm 1 jest nakiadana na zagg¢szczong warstwe
odpadow o migzszosci ok. 1,5-2,0 m. Warstwy izolacyjne nalezy po usypaniu zagescié
kompaktorem. Maksymalna grubo$¢ warstwy izolacyjnej wynosi 0,3 m, przy czym udzial warstwy
izolacyjnej w stosunku do warstwy skladowanych odpadéw nie przekracza 15%. Do budowy
warstw izolacyjnych na skladowisku beda wykorzystywane odpady wymienione w rozporzadzeniu
Ministra Srodowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie sktadowisk odpadow.

Do budowy tymczasowych drog technologicznych na kwaterze skladowania odpadow
wykorzystywane bedg odpady wymienione w rozporzadzeniu w sprawie skladowisk odpadow.
Za pomoca sprzetu mechanicznego formowana jest tymczasowa droga dojazdowa o szerokosei nie
wickszej niz 4 m. Grubos¢ warstwy uzytych odpadéw do budowy tymczasowych drog
dojazdowych nie moze przekroczy¢ 0,30 m. Droga utwardzana jest poprzez kilkukrotny przejazd
kompaktora.

W ramach eksploatacji skladowiska przewiduje si¢ wyprzedzajaca stopniowa budowe
obwalowan kwatery skladowania odpadéw. Przed rozpoczgeiem eksploatacji zostanie wykonany
pierwszy poziom zewnetrznych obwatowan kwatery, nastgpnie przestrzen pomigdzy wykonanymi
obwalowaniami zostanie wypeiona skladowanymi odpadami. Po wypetnieniu wolnej przestrzeni
zostanie wykonany kolejny poziom obwalowan, a nastgpnie znéw wolna przestrzen zostanie
wypehiona skladowanymi odpadami. Taki sposob eksploatacji bgdzie prowadzony do osiggnigcia
docelowej rzednej sktadowania odpadow. Wyprzedzajaca budowa skarp i obwalowarn ma za zadanie
uksztattowanie skarp i zboczy, zgodnie z przewidywanym sposobem rekultywacji skladowiska.
Tak uformowane skarpy wymagaly beda jednie pokrycia warstwg glebotworczg i wysiewem traw.
Taki sposob eksploatacji skladowiska pozwoli réwniez na ograniczenie ewentualnych emisji
pylowych poza obszar skladowiska oraz poprawi odbiér zewngtrzny obiektu. Do wykonywania
obwatowan wykorzystywane beda materialy niebedace odpadami lub odpady okreslone
w rozporzadzeniu w sprawie sktadowisk odpadow.

Tworzenie tzw. warstwy wyréwnawczej - do porzadkowania i zabezpieczenia przed erozjg
wodna i wietrzna skarp i powierzchni korony. Warstwa wyréwnawcza ma za zadanie
uporzadkowanie i zabezpieczenie przed erozja wodna i wietrzng powierzchni skiadowiska
oraz przygotowanie do dalszej rekultywacji. Po osiggnigciu docelowych rzednych
sktadowania odpadéw powierzchnie korony i skarp nalezy wyréwnaé i uzupeini¢ ewentualne
zapadliska warstwa wyréwnawczg. Podczas tworzenia warstwy wyréwnawczej mozna wykorzystac
okreslone w rozporzadzeniu o skladowiskach odpadéw okreslone grupy odpadow.
Ilos¢ odpadéw przeznaczonych do wykorzystania w ramach warstwy wyréwnawczej bedzie
wynika¢ z technicznego sposobu zamkniecia sktadowiska. Maksymalna warstwa odpadéw uzytych
do budowy i ksztaltowania skarp lub ksztaltowania korony sktadowiska powinna by¢ mniejsza niz
0.25 m (warunek ten nie dotyczy zuzytvch opon). W przypadku wykorzystania zuzytych opon inne
rodzaje odpadow moga by¢ uzyte wylacznie do grubosci opony przez jej wypelnienie.
Zuzyte opony moga by¢ uzyte wylgcznie jednowarstwowo. Odpady z podgrupy 17 01 oraz odpady
o kodach 10 12 08 i 10 13 82 przed ich zastosowaniem nalezy podda¢ kruszeniu.
Warstwa wyrownawcza zostanie wykonana po uzyskaniu decyzji na zamknigcie i rekultywacje



skladowiska w ramach osobnej inwestycji, po uprzednim wypelnieniu kwatery do objetosci
uwzglednionej w sprawozdawczosci. Szczegoly technologiczne tego zakresu przedsigwzigcia
zostang zawarte w dokumentacji technicznej zamknigcia sktadowiska. Rekultywacja skladowiska
nie jest przedmiotem niniejszego postgpowania.

Na terenie skiadowiska unieszkodliwiane poprzez skladowanie bgda nastgpujace rodzaje
odpadow: 19 05 99 — inne niewymienione odpady; 19 12 12 — inne odpady z mechanicznej obrébki
odpadéw inne niz wymienione w 19 12 11 — odpady frakcji nadsitowej o srednicy powyzej 80 mm;
20 02 03 — inne odpady nieulegajgce biodegradacji; 20 03 03 — odpady z czyszczenia ulic i placow,
w ilosci nie wiekszej niz 12000 Mg/rok. Kody 1 rodzaje odpaddéw przyjeto zgodnie
z rozporzadzeniem Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadow.

Do skladowania kierowane beda wylacznie odpady spelniajace wymagania odpadéw
przeznaczonych do skladowania, okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 16 lipca
2015 r. w sprawie dopuszczania odpadow do skltadowania na skladowiskach.

Zgodnie z przedtozona w dokumentacji informacjg glownym zrédlem emisji zanieczyszczen
powietrza na etapie eksploatacji przedsigwzigeia bedzie spalanie paliw w sprzecie i pojazdach
wvkorzystywanych do skladowania odpadéw. Skladowisko wyposazone jest w system ujgcia
i unieszkodliwiania tego gazu w postaci studni odgazowujgcych wyposazonych w biofiltry
do odprowadzania gazow resztkowych powstajacych podczas rozktadu sladowych ilosci substancji
ulegajacych biodegradacji znajdujgcych si¢ w sktadowanych odpadach. Zalozono, ze wraz z
plantowaniem kolejnych warstw odpadow na kwaterze studnie odgazowujgce bgdg systematycznie
podwyzszane. Przeprowadzona w raporcie analiza wykazala, Ze omawiany obiekt nie spowoduje
przekroczenia dopuszczalnych wartosci odniesienia w powietrzu okreslonych w rozporzadzeniu
Ministra Srodowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartosci odniesienia dla niektérych
substancji w powietrzu poza terenem, do ktorego inwestor posiada tytul prawny oraz,
ze beda dotrzymane standardy jakosci powietrza okreslone w rozporzgdzeniu Ministra Srodowiska
z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomow niektérych substancji w powietrzu, a zatem
spetnione beda wymagania w zakresie ochrony powietrza okreslone w przepisach prawa.
W odniesieniu do ucigzliwosci zapachowej w obecnie chwili ustawodawca nie przewidziat
w polskim porzadku prawnym ochrony powietrza przed zapachami, a jedynie przed okreslonymi
substancjami w powietrzu, zatem nie ma aktualnie mozliwosci oceny ucigzliwosci odorowej
planowanej inwestycji z uwagi na brak aktow prawnych regulujgcych kwestie uciazliwodci
substancji ztowonnych. Na wylotach studni odgazowujacych zamontowane sg biofiltry, ktére majg
minimalizowaé ewentualne oddzialywanie odorowe. Na skladowisku sktadowane beda odpady
zawierajace $ladowe ilosci frakeji ulegajacych biodegradacji, co ma przeklada¢ si¢ na znikoma
emisje gazu sktadowiskowego i towarzyszacych rozkladowi biologicznemu frakcji ulegajacych
biodegradacji emisji substancji ztowonnych. W uzupelnieniu do raportu z grudnia 2022 r.
przestawiono informacje, Ze planuje si¢ sktadowa¢ wylgcznie odpady nieulegajace biodegradacji,
co uwzgledniono przy okreslaniu warunkoéw eksploatacyjnych planowanego zamierzenia.
Nie planuje si¢ spalania gazu sktadowiskowego w pochodni, ani jego odzysku energetycznego.
Monitoring w zakresie wplywu inwestycji na jako$¢ powietrza w fazie eksploatacyjnej
i poeksploatacyjnej sktadowiska bedzie prowadzony zgodnie z zapisami rozporzgdzenia Ministra
Srodowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie sktadowisk odpadéw. Badania monitoringowe
powinny byé prowadzone w reprezentatywnych czgsciach skladowiska ustalonych w instrukeji
prowadzenia skladowiska odpadéw, w miejscach gromadzenia gazu skladowiskowego.



Nalezy prowadzi¢ monitoring emisji i skladu gazu skladowiskowego co 1 miesigec w fazie
eksploatacji i co 6 miesiecy w fazie poeksploatacyjnej w zakresie nastgpujacych substancji: metan,
dwutlenck wegla, tlen. Badania monitoringowe powinny by¢ prowadzone w studniach odgazowania
zainstalowanvch w obrebie sktadowanych odpadéw przed wlotem do instalacji oczyszczania
i wykorzystania lub unieszkodliwiania gazu skfadowiskowego.

Przedmiotowe zamierzenie bedzie zwigzane z emisja halasu do Srodowiska.
Otoczenie skladowiska stanowia tereny zadrzewione, natomiast najblizsze tereny chronione przed
hatasem zlokalizowane sa w odlegtosci ok. 480 m w kierunku potudniowo - zachodnim od terenu
skladowiska. Glowne zrédla hatasu zwigzane z eksploatacja skladowiska to ruch srodkow
transportu dowozacych odpady na sktadowisko oraz praca kompaktora i spychacza.

Dowoz odpadow oraz praca sprzetu na skladowisku, a tym samym oddziatywanie
akustyczne zwigzane z eksploatacja przedsigwzigeia, odbywa¢ si¢ bedzie wylacznie w porze
dziennej. Poza tym przewiduje si¢ zastosowanie dziataf, rozwigzan majgcych na celu
zminimalizowanie akustycznego oddzialywania  przedsigwzigcia  na srodowisko.

W celu okreslenia mozliwego oddzialywania, wynikajgcego z emisji halasu do $rodowiska

na ectapie cksploatacji przedmiotowego przedsigwzigcia, przeprowadzono w raporcie analize
akustyczna. Z przeprowadzonych obliczen rozprzestrzeniania si¢ hatasu w srodowisku wynika,
7e  funkcjonowanie przedsiewziecia nie spowoduje ponadnormatywnego —oddzialywania
na ww. terenach chronionych akustycznie.
Ze wzgledu na lokalizacje sktadowiska oraz skale oddziatywania akustycznego nie okresla sie
szczegdlnych warunkéw realizacji przedsigwzigeia w  zakresie ochrony przed hatasem.
Przedmiotowe przedsiewzigcie wymaga uzyskania pozwolenia zintegrowanego, w zwiazku z czym
podlega obowigzkowi wykonywania okresowych pomiaréw hatasu w srodowisku.

Biorac pod uwage powyzsze, jak rowniez lokalizacj¢ przedsigwzigeia wzgledem
terendw podlegajgcych ochronie przed hatasem, a takze prognozowany zasieg halasu,
w niniejszym uzgodnieniu nie naklada si¢ obowigzku prowadzenia monitoringu akustycznego,
innego niz okreslony zapisami pozwolenia zintegrowanego.

Teren skladowiska znajduje sie w obrebie glownego zbiornika wod podziemnych GZWP
nr 2151, okreslonego jako centralna cze$¢ Subniecki warszawskiej, w brzeznej czgsci tego
zbiornika. Jednostka hydrogeologiczna oznaczona jest kodem 6abQ-Trll, co oznacza, ze uzytkowy
poziom wodonoény znajduje si¢ zarébwno w seriach czwartorzedowych jak i trzeciorzgdowych.
Dla miejsca lokalizacji skladowiska okreslono, ze stopien zagrozenia zanieczyszczeniami
antropogenicznymi jest wysoki z obecnoscig ognisk zanieczyszezen na terenach o niskiej
odpornosci  poziomu gléwnego. Splyw wod podziemnych i powierzchniowych odbywa
sie w kierunku pétnocno-wschodnim, do rz. Swider, odleglej o 1,8 km. Najblizej potozone ujecie
wod podziemnych, wg bazy danych Panstwowej Stuzby Hydrogeologicznej, to ujecie miejskie
w Stoczku Eukowskim, odlegle o ok. 1,4 km w kierunku poludniowo- wschodnim.
Dalsze ujecia znajduja sie¢ w m. Nowa Prawda, w odlegtosci ok. 1,9 km na potudniowy-zachod
oraz w podobnej odleglosci w m. Jamielne, w kierunku péinocno-zachodnim.

Sktadowisko polozone jest na skraju réwniny polodowcowej i gornej czgsci zbocza dolinki
dochodzacej do Swidra. W dolnej czesci dolinki wystepuje uregulowany ciek wodny oraz
w odlegtosei ok. 1 km od sktadowiska w kierunku péinocno-wschodnim, w dnie dolinki, niewielki

zbiornik z woda.



Podloze geologiczne tworza gliny polodowcowe do ok. 4 m ppt a ponizej piaski
drobnoziarniste. Powierzchnia topograficzna dzialek znajduje si¢ na rzednych od ok. 183 m n.p.m.
we wschodniej czesci, do ok. 192 m n.p.m. w czgsci zachodniej.

Rzedne zwierciadla wody w piezometrach wynosza od 165 m do 167 m n.p.m. W okresie od 2010
do 2021 r. wahania poziomu w piezometrach rzadko przekraczaty 1,0 m.

Uszczelnienie niecki sktadowiska wykonano w postaci geomembrany HDPE o grubosci
1.5 mm, ze wzgledu na brak naturalnego uszczelnienia dna kwatery. Dno kwatery posadowione
jest powyzej 1 m od najwyzszego piezometrycznego poziomu wod podziemnych, ustalonego
w dokumentacji hydrogeologicznej. Zbocza kwatery wyposazone sg w warstwe drenazowg ulozong
2 opon. wypelnionych piaskiem, co umozliwia splyw wod odciekowych w kierunku giéwnego
systemu drenazu umieszczonego w dnie skladowiska. Sktadowisko jest otoczone obwalowaniem
o charakterze nadpoziomowym, ktére zabezpiecza przed dopltywem wod powierzchniowych
z zewnatrz. Ze wzgledu na glebsze wystepowanie wod podziemnych, nie przewiduje
sie wystapienia zagrozenie zwigzanego z podtopieniami ze strony wéd  podziemnych.
W obrebie skladowiska rowy opaskowe nie sg wymagane.

System ujmowania odciekow skiada sig z rurowego drenazu wod odciekowych, plytowego drenazu
w postaci zwirowej warstwy filtracyjnej o grubosci 40 cm z odprowadzeniem woéd odciekowych
do podziemnego, betonowego zbiornika bezodplywowego o pojemnosci 16 m®. Po zapelnieniu
zbiornika $cieki wywozone sg pojazdem asenizacyjnym do oczyszczalni Sciekow w Lukowie.

Na etapic eksploatacji woda wykorzystywana bedzie na potrzeby mycia kol pojazdow
opuszezajacveh  skladowisko. do  sporzadzania roztworu W brodziku dezynfekcyjnym.
Przewidvwane jest zuzycie wody w ilosci ok. 100 m? Odcieki z brodzika dezynfekujacego
sg na biezaco wywozone pojazdem asenizacyjnym do oczyszczalni $ciekdw. Pracownicy
skladowiska korzysta¢ beda z zaplecza sanitarnego istniejacego obiektu. Zaopatrzenie w wodg do
celow technologicznych odbywaé si¢ bedzie za pomoca dowozu wody beczkowozem.
Scieki bytowe odprowadzane beda do zbiornika na $cieki bytowe. W zwigzku z eksploatacjg
skladowiska powstawaé beda $cieki technologiczne w postaci wod odciekowych ze skladowiska
oraz $cieki z brodzika dezynfekcyjnego. w ilosci ok. 10m*/rok. Przewiduje sig, ze wielkos¢ emisji
wod odciekowych nie ulegnie zmianie w odniesieniu do stanu aktualnego, poniewaz powierzchnia
zlewni nie zostanie powigkszona. W ramach monitoringu sktadowiska odpadow prowadzone
sq systematyczne badania sktadu wod podziemnych. Proby do badan pobierane sg z istniejacych
otworéw piezometrycznych P1, P2 i P3. Analiza wynikow badan probek wod podziemnych,
z piezometrow P1+P3, wykazala, iz wigkszos¢ analizowanych wskaznikéw spetnialo standardy
[ i 1l klasy jakosci wod podziemnych. Okresowo wystgpowaly jednak podwyzszone zawartosci
OWO. Wody podziemne w rejonie monitorowanego obiektu cechujg sig generalnie dobrym stanem
chemicznym. Poniewaz piezometry na odplywie polozone sg w brzeznych partiach strugi wodne;j
przepltywajacej pod sktadowiskiem, w celu wykonywania poprawnych diagnoz w zakresie
ewentualnych nieszczelnosei izolacji. Inwestor wykona piezometr P-4, planowanej lokalizacji
od strony potnocno-wschodniej czaszy skladowiska.

Zabezpieczeniem przed przelaniem si¢ wod odciekowych podczas ulewnych deszczéw bedzie
stopniowe odprowadzanie tych wod do oczyszczalni éciekow. Poniewaz obiekt jest czgsciowo
wypelniony, podczas ulewnych deszczow nie dochodzi do szybkiego sptywu wody — przesaczanie
jest jest stopniowe, doptyw wody nastepuje w diuzszym odcinku czasowym, a weryfikacja wizualna
iloéci wéd odciekowych w  zbiorniku wykonywana jest codziennie przez pracownika.



Ponadto, na terenie skladowiska znajduje sie podziemny zbiornik awaryjny, przewidziany
na wypadek deszczu nawalnego. o pojemnosci ok. 9,5 m’, zlokalizowany w poblizu obiektu
zaplecza socjalnego. potaczony ze zbiornikiem wod odciekowych.

Objetos¢ powstajacych wod odciekowych okreslana bedzie na podstawie wypelnienia zbiornika
wod odcickowych oraz ilosci odprowadzonych wod odciekowych do oczyszczalni $ciekow.
Czestotliwosé prowadzonych pomiaréw jest co 1 miesige. W przypadku niedroznosei systemu
drenazu, powstajace wody odciekowe beda kumulowaly si¢ w ztozu odpadéw. Wskaznikiem takie]
sytuacji bedzie znaczne zmniejszenie ilosci wod odciekowych, ktore trafiaja do zbiornika
na wodv odciekowe w stosunku do odpaddéw atmosferycznych przypadajacych na kwaterg.
Dziatania zapobiegawcze polega¢ beda na biezacej kontroli ilosci powstajacych wod odciekowych,
w odniesieniu do rocznego bilansu hydrologicznego opartego na pomiarach dziennych sum opadow
atmosferycznych  oraz  biezace] rejestracji  ilosci  powstajgcych  wod  odciekowych.
W przypadku zaistnienia tego zdarzenia zostanie wstrzymany ruch pojazdéw na kwaterze,
oraz nastapi udroznienie systemu drenazu wod odciekowych, zgodne z zaleceniami wykonawcy
obiektu i projektem. W przypadku stwierdzenia wycieku substancji ropochodnych z pojazdu
mechanicznego. dzialania polegaé beda na zebraniu powstalego wycieku i przekazaniu
do unieszkodliwienia podmiotowi posiadajgcemu stosowne zezwolenia.

Teren skladowiska polozony jest poza obszarem zalewowym, poza obszarami
wodnoblotnymi i innymi o plytkim zaleganiu wod podziemnych oraz strefami ujs¢ rzek,
poza obszarami przylegajacymi do jezior, poza strefami ochrony ujg¢ wéd i obszarami ochronnymi
zbiornikow wod srédladowych oraz poza obszarami wybrzezy.

Stosowanie kontroli ilosciowej odciekow oraz jakosciowej wod podziemnych zgodnie
z przewidzianymi dla skladowiska procedurami, powinno zapobiec wystapieniu negatywnego
oddziatywania na $rodowisko gruntowo-wodne, a zwlaszcza na jakos¢ wod podziemnych.

Analizowany teren lezy poza obszarami podlegajacymi ochronie na podstawie ustawy z dnia

16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Cenne siedliska przyrodnicze znajduja si¢ poza terenem
inwestycji. Najblize] polozonym obszarem jest Lukowski Obszar Chronionego Krajobrazu
znajdujacy sie w odleglosci ok. 1,8 km. Realizacja planowanej inwestycji wzglgdem
ww. Obszaru nie pogorszy stanu siedlisk przyrodniczych bedacych przedmiotem ochrony.
Inwestycja realizowana bedzie poza korytarzami ekologicznymi.
W zwiazku z tym, ze Zarzadzajacy uzyskal decyzj¢ zezwalajacg na skladowanie odpadow
przystapil do oczyszczenia kwatery i obwalowan z roSlinnosci. Zgodnie z przediozonym
uzupelnieniem raportu ponowne uruchomienie kwatery nie miato i nie ma bezposredniego wplywu
na teren otaczajacy i roslinnos¢, ktora tam sie znajduje. Nie ma zatem koniecznosci prowadzenia
wycinki drzew 1 krzewow.

Wedhug informacji zawartych w raporcie, przedsiewzigcie nie przyczyni si¢ do zaklécenia
otaczajacego krajobrazu, przedsigwzigcie dotyczy istniejacego obiektu sktadowiska odpadow
snajdujacego sie na terenie dedykowanym do prowadzenia proceséw gospodarowania odpadami.
Po zakoficzeniu eksploatacji, a w przyszlosci wykonaniu rekultywacji i nasadzeniu ro$linnosci
zoslanie on wkomponowany w otaczajacy, lesisty teren.

Zgodnic z informacjami zawartymi w raporcie, bezposrednim zasiggu oddzialywania
planowanego przedsiewziecia oraz w sgsiedztwie dziatek inwestycyjnych nie znajdujg si¢ zabytki
chronione na podstawie przepisow o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami.



Przedmiotowa inwestycja nie jest zaktadem o zwigkszonym badz duzym ryzyku wystapienia
powaznej awarii przemystowej zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia
2016 r. w sprawie rodzajow i ilosci znajdujacych si¢ w zaktadzie substancji niebezpiecznych,
decydujacych o zaliczeniu zakladu do zakiadu o zwigkszonym lub duzym ryzyku
wystapienia powaznej awarii przemystowej. Wynika to glownie z charakteru przedsigwzigcia oraz
przyjetych rozwiazan ekologicznych. Podczas realizacji i eksploatacji planowanego przedsigwzigcia
zachowane beda standardy $rodowiskowe. Jak wykazaly wykonane w raporcie obliczenia
rozprzestrzeniania si¢ emisji hatasu oraz substancji do atmosfery, projektowane przedsigwzigcie
zachowuje standardy emisyjne.

Zgodnie z art. 201 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 1. Prawo ochrony $rodowiska
pozwolenia zintegrowanego wymaga prowadzenie instalacji, ktérej funkcjonowanie, ze wzgledu
na rodzaj i skale prowadzonej w niej dziatalnosci, moze powodowac znaczne zanieczyszczenie
poszczegélnych elementéw przyrodniczych albo $rodowiska jako calosci z wylgczeniem
instalacji lub ich cze$ci stosowanych wylacznie do badania, rozwoju lub testowania nowych
produktow lub procesow technologicznych. Rodzaje instalacji mogacych powodowac znaczne
zanieczyszczenie poszczegélnych elementow przyrodniczych albo S$rodowiska jako catoScia
tym samym koniecznoéci uzyskania pozwolenia  zintegrowanego zostaly  okreslone
w rozporzadzeniu Ministra $rodowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajéw instalacji
mogacych powodowac znaczne zanieczyszczenie poszczegdlnych elementéw przyrodniczych albo
érodowiska jako calosci. Planowana inwestycja jest zwiqzana z uzyciem instalacji wymienionej
w ww. rozporzadzeniu.

Na podstawie przeprowadzonych w raporcie analiz, przy obecnym stanie wiedzy na temat
planowanych rozwigzan, mozna stwierdzic, ze mozliwe oddzialywanie przedsiewziecia, instalacji,
zawiera¢ sie bedzie w granicach istniejgcego Zaktadu. W zwigzku z powyzszym, na tym etapie
planowania, nie ma koniecznosci  tworzenia obszaru  ograniczonego uzytkowania,
w myél art. 135 ustawy Prawo ochrony Srodowiska.

Planowane przedsiewziecie nie bedzie znaczgco oddzialywac na klimat z uwagi na znaczne
ograniczenie emisji gazéw, w tym metanu, do powietrza. Kwatera wyposazona jest w system
ujmowania gazu skladowiskowego w postaci studni odgazowujacych, ktére beda podwyzszane
wraz ze wzrostem zloza odpadéw. Zgodnie z informacjami przedstawionymi w raporcie na
przedmiotowym skladowisku odpadéw obecnie zdeponowane s3 odpady zwietrzale oraz
sktadowane beda odpady nieulegajace biodegradacji, odpady po przetworzeniu w instalacji oraz
inne odpady spehiajace kryteria dopuszczenia odpadow do sktadowania w zakresie m.in. obnizonej
zawartosci wegla organicznego. W zwiazku z powyzszym z uwagi na rodzaj, wielkos¢ oraz lokalne
oddzialywanie instalacji i obiektow, a takze zastosowanie rozwigzania zmniejszajgce emisje gazow
cieplarnianych, skladowisko po podniesieniu rzgdnych sktadowania odpadow nie bedzie miato
znaczacego wplywu na klimat i zmiany klimatu.

W wyniku przedmiotowego przedsigwzigcia nie zostang zajete zadne nowe tereny oraz nie
bedg wykorzystywane zadne zasoby naturalne,co za tym idzie, eksploatacja przedsigewziecia nie
wplynie na réznorodnos¢ biologiczng.

Na etapie eksploatacji skladowiska nastepowata bedzie gléwnie emisja gazow
cieplarnianych, zwigzanych z eksploatacja sprzetu mechanicznego. Natomiast dzieki zastosowaniu
studzienek odgazowujacych, znacznie zredukowana bedzie emisja gazéw cieplarnianych,
gtownie metanu podczas eksploatacji sktadowiska. Analizowany teren jak i sama instalacja



skladowiska odpadéw oraz obiekty towarzyszace charakteryzuja si¢ wysokq odpornoscig
na ewentualne  wystapienie  klesk  zywiotlowych. Wystapienie gwaltownych zjawisk
atmosferycznych na analizowanym terenie jest mato prawdopodobne, w zwigzku z czym realizacja
inwestycji nie jest zagrozona ww. czynnikami. Przedmiotowe skladowisko odpadéw posiadac
bedzie zaktualizowana instrukcje prowadzenia skladowiska, do ktorej zatacznikiem bedzie
plan awaryjny w szczeg6lnosci na wypadek wykrycia zmian w jakosci wod gruntowych z powodu
emisji substancji ze skladowiska odpadéw. W planie awaryjnym okreslone zostang procedury
postepowania w przypadku wystapienia awarii, w tym m.n. w przypadku wybuchu
gazu sktadowiskowego, pozaru, zalania sektora skladowiska wodami (klgska zywiotowa zwigzana
z dlugotrwalymi opadami nawalnymi, powodziq) oraz katastrofy budowlanej zwigzanej
z obsunieciem sie Scian bocznych, skarpy skladowiska. Teren skladowiska znajduje sie poza
terenami predysponowanymi do ruchéw masowych, a wiec ryzyko wystapienia katastrofy
naturalnej w tym zakresie jest minimalne. Bryla odpadow ksztaltowana bedzie z zachowaniem
odpowiedniego nachylenia, a wiec-1yzyko wystapienia katastrofy budowlanej jest minimalne.
Sktadowisko jest zlokalizowane poza obszarami i terenami gorniczymi.

Biorgc powyzsze pod uwage orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie:

Od Decyzji niniejszej stuzy stronom odwolanie do Samorzgdowego Kolegium
Odwolawezego w Bialej Podlaskiej. za posrednictwem Burmistrza Miasta Stoczek FLukowski,
w terminie 14 dni. liczac od dnia jej otrzymania.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zlozy¢ wobec Burmistrza
Miasta Stoczek Lukowski o§wiadczenie o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwotania.

Zgodnie z art. 127a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775) z dniem dorgczenia Burmistrzowi Miasta
Stoczek Lukowski o$wiadezenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwolania przez ostatnig
ze stron postepowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

Zgodnie z art. 130 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postgpowania
administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775) decyzja podlega wykonaniu przed uptywem terminu
do wniesienia odwolania przez wszystkie strony powoduje, ze sprawa nie bgdzie mogla zosta¢
rozpoznana przez organ odwolawczy, a takze nie bedzie dopuszczalna skarga do sadu

administracyjnego.

Zalaczniki:
Charakterystyka planowanego przedsigwzigcia

Pobrano oplate skarbowa w wysokosei 205 zt. za wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgodnie
7 art. 1 ust. 1 pkt 11t a.- czes¢ 1, kolumna 2, pkt 45 zalacznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o oplacie

skarbowe] (Dz. U. z 2022 1. poz. 2142 z pdzn. zm.)



Otrzymujg:

1. Zakiad Zagospodarowania Odpadéw Komunalnych w Adamkach k. Radzynia Podlaskiego
Sp. zo.0. Biata 185 B, 21-300 Radzyn Podlaski

2. Wojt Gminy Stoczek Eukowski

3. Wspélnota Gruntowa Rolnikéw Miasta Stoczek Fukowski

4. Strony postgpowania administracyjnego zgodnie z art. 49 kpa

5.ala

Do wiadomosei:

1. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Eukowie

2. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Lublinie

3. Urzad Marszatkowski Wojewddztwa Lubelskiego w Lublinie

4. Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej

w Warszawie

Sprawe prowadzi: Inspektor Katarzyna Frac, tel. (25) 797 00 36, e-mail; grunty@stoczek-lukowski.pl
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Charakterystyka przedsigwziecia

,Zmiana parametréow technologicznych kwatery skladowiska odpadéw innych niz
niebezpieczne i obojetne w m. Stoczek Eukowski”

W sprawozdawczosci (karta sktadowiska z 2020 r. itd.) pojemnos¢ geometryczna kwatery
skladowania odpadéw okreslona jest na poziomie 64 000 m? Brak jest natomiast wzmianki
o docelowej rzednej skladowania odpadéw. Wyzej wspomniana dokumentacja réwniez okresla
obecne zapetnienie kwatery na poziomie 62 000 m?. Zgodnie z wykonang w 2021 r. mapg terenu
sktadowiska, aktualne rzedne ztoza odpadow ksztaltujg si¢ na poziomie 188,25 m n.p.m. w czesci
zachodniej kwatery do 185,52 m n.p.m.

Obecnie kwatera nie jest dopeiniona i tworzy zaglgbiong niecke.

W celu weryfikacji zapisoéw okreslonych w decyzjach administracyjnych dotyczacych
skladowiska odpadéw w Stoczku Eukowskim i ustalenia stanu faktycznego wykonano Obliczenia
objetosci geometrycznej odpadow pozostatych do zdeponowania na sktadowisku odpadow Stoczek
Fukowski, w ktorej przeanalizowano stan faktyczny, materiaty archiwalne i okreslono niezbedng do
wypelniania objeto$¢ do docelowego uksztaltowania bryty odpadéw, z uwzglednieniem okreslonej
w dokumentacjach pojemnosci geometrycznej ztoza odpadow.

Zgodnie z wykonanym modelowaniem stwierdzono znaczacq réznice miedzy objetoscig
odpadéw zdeponowanych (34 000 m3) wzgledem objetosci deklarowanych w sprawozdawczosci
(~62 000 m3).

Nalezy przyja¢ iz ww. rozbiezno$¢ wynika z nastepujacych przyczyn:

- sprawozdawczo$¢ w zakresie iloSci przyjmowanych odpadéw na sktadowisko, przez wigkszy
okres jego dzialalnosci, opierata sie na szacunkach w odniesieniu do pojemnosci pojazdow
dowozacych odpady (brak wagi), wypeknienie pojazdow mogto by¢ niepeine.

- pomijano efektu samoistnego zageszczenia sktadowanych odpadéw wraz z uptywem czasu,

- pominiecie faktu dogeszczania odpadéw spycharka gasienicowa,

- nie byla prowadzona systematyczna geodezyjna kontrola przyrostu objetoéci odpadow, ktéra
wskazywataby faktyczne wypelnienie kwatery.

Biorac pod uwage powyzsze uwarunkowania nalezy stwierdzi¢, ze deklarowana objetosc¢
odpadéw zdeponowanych (~62 000 m?) nie odpowiada stanowi rzeczywistemu.

W celu zapelienia kwatery skiadowiska do wskazanych w dokumentach objetosci
na poziomie (~62 000 m?) i tym samym odpowiedniego uformowania bryty skladowiska przed
ok. 27 900 m?. Przyjmujac gesto$¢ sktadowanych odpadéw, z uwzglednieniem ich zageszczenia,
morfologii na poziomie ok. 1,2 Mg/m? masa planowanych do zdeponowania odpadéw wyniesie
ok. 33 480 Mg. Docelowa rzedna skladowania wyniesie ok. 194,00 m n.p.m.

Eksploatacja i dopelienie kwatery pozwoli uzyska¢ nadpoziomowq forme ztoza odpadéw
oraz umozliwi jej rekultywacje.

Po wypetnieniu odpadami skladowisko zostanie zamknigte i zrekultywowane w oparciu
o wytyczne okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 30 kwietnia 2013 1.

w sprawie sktadowisk odpadow.



Projekt rekultywacji ma na celu okreslenie sposobu zamknigcia sktadowiska w sposob
zabezpieczajacy skladowisko odpadéw przed jego szkodliwym oddzialywaniem na wody
powierzchniowe i podziemne oraz na powietrze; a takze w sposob integrujacy obszar skladowiska
odpadéw z otaczajacym Srodowiskiem oraz umozliwiajacy obserwacje wplywu skladowiska
odpadéw na s$rodowisko, stosujagc materialy niebedace odpadami lub odpady zgodne
z obowiazujacymi przepisami. Zabieg ten jest sposobem na odzyskanie réwnowagi w krajobrazie
poprzez umiejetne uksztaltowanie powierzchni obiektu oraz wprowadzenie roslinnosci majace)
za zadanie osiggniecie efektu spéjnosci obiektu z otoczeniem.

Obecnie skladowiska ze wzgledu na przyjeta pojemnos¢ ponizej 25 000 Mg kwalifikuje

sie zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 82 Rozporzgdzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r.
w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddzialywac na srodowisko jako:
Instalacje zwigzane z przetwarzaniem w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 21 ustawy z dnia 14 grudnia
2012 r. o odpadach, odpadéw, inne niz wymienione w § 2 ust. 1 pkt 41-47, z wytaczeniem instalacji
do wytwarzania biogazu rolniczego wykorzystywanego do innych celow niz produkcja energii
elektrycznej, a takie miejsca retencji powierzchniowej odpadéw oraz rekultywacja skladowisk
odpadow.

Biorac powyzsze pod uwage, ze na skutek zmian technologicznych w zakresie przyjetej

gestosci skladowanych odpadéw zwigkszy sie pojemnosc kwatery wyrazona w Mg, skladowisko
kwalifikowac¢ sie bedzie do zgodnie z §2 ust. 1 pkt 47, jako:
Linstalacje do przetwarzania w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 21 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.
o odpadach odpadéw inne niz wymienione w pkt 41 i 46 w tym skladowiska odpadow inne
niz wymienione w pkt 41, mogace przyjmowac odpady w ilosci nie mniejszej niz 10 t na dobe lub
o catkowitej pojemnosci nie mniejszej niz 25 000 t, z wylaczeniem instalacji do wytwarzania
biogazu rolniczego w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 1. o odnawialnych
zrodlach energii — inwestycja mogaca zawsze znaczaco oddziatywa¢ na Srodowisko, dla ktorej
raport jest wymagany.

Kwatera skladowiska odpadéw w Stoczku Eukowskim nie jest aktualnie eksploatowana.
Na podstawie modelu aktualnego uksztattowania skladowiska i wizualizacji dna skladowiska
w oparciu o archiwalng mape wynika, ze aktualnie zdeponowane zloze odpadéw w kwaterze
zajmuje objetos¢ rowng okoto 34 100 m?.

Przeprowadzone wyliczenia w ramach wykonanych w ramach opracowania , Obliczenia
objetosci geometrycznych odpadow pozostatych do zdeponowania na sktadowisku Stoczek
tukowski” wykazaly, ze okreslona w decyzjach docelowa pojemnosc geometryczna wynoszaca
64 000 m® nie zostala osiagnieta. Ponadto, na podstawie modelowania obecnego stanu kwatery
wykazano, e podawany w sprawozdawczosci obecny poziom zapelnienia kwatery
nie odzwierciedla stanu faktycznego. Wedlug przeprowadzonych wyliczenn wypelnienie kwatery
jest na poziomie ok 34 100 m3. Przyjeto réwniez faktyczng gestosc sktadowanych odpadéw
na poziomie ok. 1,2 Mg/m3.

Zmiana parametrow technologicznych skladowiska wynikajaca z przyjetej wiekszej gestosci
odpadéw przeznaczonych do sktadowania, nie bedzie wigzata si¢ z prowadzeniem
prac budowlanych. Inwestycja realizowana bedzie poprzez skladowanie odpadéw o wyzszej
gestosci od pierwotnie zakladanej i biezace formowanie ztoza odpadéw.

W trakcie uzytkowania sktadowiska, kwatera sktadowania odpadow bedzie wykorzystywana
do gromadzenia odpadéw nienadajacych sie¢ do odzysku, zgodnie z zatwierdzong instrukcjq
prowadzenia skladowiska. Kwatera bedzie sukcesywnie zapeiniana do uzyskania maksymalnych
rzednych sktadowania odpadéw. W ramach eksploatacji kwatery wyprzedzajaco bedgq wykonywane



obwatowania zewnetrzne. Nastepnie wypelniana bedzie wolna przestrzen pomiedzy
obwalowaniami. Po wypelnieniu wolnej przestrzeni zostanie wykonany kolejny poziom
obwalowar, a nastepnie znéw wolna przestrzef zostanie wypelniona sktadowanymi odpadami.
Taki sposéb eksploatacji bedzie prowadzony do osiagnigcia docelowej rzednej skladowania
odpadéw. Wyprzedzajaca budowa skarp i obwatowan ma za zadanie uksztaltowanie skarp i zboczy,
zgodnie z przewidywanym sposobem rekultywacji skladowiska. Tak uformowane skarpy wymagatly
beda jedynie pokrycia warstwa glebotwérczg i wysiewu traw. Po wypelnieniu  kwatery
do zaktadanych rzednych zrekultywowana zostanie dodatkowo wierzchowina kwatery.

Zmiana parametréw technologicznych sktadowiska wynikajaca z przyjetej wigkszej gestosci
odpadéw przeznaczonych do skladowania, nie bedzie wigzala sie z prowadzeniem
prac budowlanych poprzedzajacych rozpoczecie eksploatacji kwatery. Inwestycja realizowana
bedzie poprzez skladowanie odpadow o wyzszej gestosci od pierwotnie zakfadanej i biezace
formowanie ztoza odpadéw. W trakcie uzytkowania sktadowiska, kwatera sktadowania odpadow
bedzie wykorzystywana do gromadzenia (unieszkodliwiania poprzez sktadowanie) odpadéw
nienadajacych sie do odzysku, zgodnie z zatwierdzona instrukcjg prowadzenia skladowiska.
Kwatera bedzie sukcesywnie zapelniana do uzyskania maksymalnych rzednych skladowania
odpadéw. W ramach eksploatacji kwatery wyprzedzajaco beda wykonywane obwatowania
zewnetrzne.  Nastepnie  wypelniana  bedzie wolna przestizenn pomigdzy obwalowaniami.
Po wypelnieniu wolnej przestrzeni zostanie wykonany kolejny poziom obwalowan, a nastepnie
znéw wolna przestrzen zostanie wypeiniona skladowanymi odpadami.

Wyprzedzajaca budowa skarp i obwatowan ma za zadanie uksztaltowanie skarp i zboczy,
zgodnie z przewidywanym sposobem rekultywacji sktadowiska. Tak uformowane skarpy wymagaty
beda jedynie pokrycia warstwa glebotwdrcza i wysiewu traw.

Po wypetieniu kwatery do zakladanych rzednych zrekultywowana ostanie dodatkowo
wierzchowina kwatery.

Roztadunek odpadéw bedzie odbywac¢ sie zgodnie z zaleceniami obstugi sktadowiska, ktéra kieruje
pojazd na kwatere na wyznaczong dziatke roboczq. Ruch samochoddw na kwaterze musi odbywac
sie wahadlowo, z tym ze na czasy kwatery jednorazowo moze znajdowac sie jeden pojazd.

Na skltadowisko beda dowozone odpady, ktére zostana wczesniej zwazone na terenie
zaktadu, z ktérego beda one wywozone i deponowane na rzeczowym sktadowisku.

Na obszarze kwatery odbywa sie bedzie sktadowanie odpadéw z podzialu na sektory.
Odpady beda skladowanie w sposéb nieselektywny, zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie
przepisami.

Przedmiotowe przedsiewziecie dotyczy wznowienia eksploatacji kwatery istniejgcego
skladowiska. Nalezy podkreslié, ze planowana inwestycja ma na celu juz wykorzystanie istniejacej
infrastruktury w  taki sposéb, aby po zrealizowaniu planowane] inwestycji, poprawilo
sie funkcjonowanie i efektywno$¢ sktadowiska.
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Odpowiadajgc na pismo z dnia 29 kwietnia 2022 roku, znak: G-G.6220.2.2021, oraz
na jego uzupetnienia z dnia 21.06.2022 r., 14 lipca 2022 r. i 21 listopada 2022 r,
w sprawie wydania opinii dotyczacej warunkéw realizacji przedsigwzigcia pn.: ,Zmiana
parametrow technologicznych kwatery skifadowiska odpadéw innych niz niebezpieczne
i obojetne w m. Stoczek tukowski” zlokalizowanego na czesci dziatek nr 64, nr 1060 i nr
1254 potozonych w Stoczku tukowskim”, ktérego inwestorem jest Zaktad Zagospodarowania
Odpadéw Komunalnych w Adamkach k. Radzynia Podlaskiego sp. z 0.0., realizujgc zadanie
wynikajace z art. 77 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 roku o udostgpnianiu
informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz
ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 z pdzn. zm.)

opiniuje pozytywnie przedsiewziecie pn.: nZmiana parametréow
technologicznych kwatery skfadowiska odpadow innych niz niebezpieczne i obojgtne

w m. Stoczek Lukowski”

Wyrazajac powyzszg opinig, na podstawie analizy materialdow przedtozonych przez
inwestora, tj. raportu oddziatywania wyzej wymienionej inwestycji na srodowisko, jak rowniez
jego uzupetnien oraz zmiany charakterystyki planowanego przedsigwzigcia, tutejszy Organ
wziat pod uwage co nastepuje:

— planowane przedsigwzigcie zgodnie z § 2 ust. 2 pkt 1 rozporzgdzenia Rady Ministrow
z dnia 10 wrzeénia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na
$rodowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839) zaliczone zostato do przedsigwzig¢ mogacych
zawsze znaczgco oddzialywaé na $rodowisko (jako: przedsigwzigcie polegajace na
rozbudowie, przebudowie lub montazu przedsiewzie¢ realizowanych lub zrealizowanych
wymienionych w ust. 1, jeZzeli to rozbudowa, przebudowa lub montaz osigga progi
okreslone w ust. 1, o ile zostaly one okreslone), dla ktérych organem ochrony srodowiska
jest marszatek wojewodztwa (art. 378 ust 2a ustawy z dnia 27 kwietnia 2007 roku Prawo
ochrony srodowiska (Dz. U. z 2022 r. poz 2556 z pdzn. zm.);

— w ramach inwestycji, stanowigcej przedmiot niniejszego raportu, zmianie ulegng
parametry technologiczne kwatery sktadowania odpadéw, zostanie dokonane dopetnienie,
zamkniecie oraz rekultywacja wypetnionej kwatery;



— zmiana parametréw technologicznych skladowiska wynikajaca z przyjetej wigkszej
gestosci odpadéw przeznaczonych do skladowania, nie bedzie wigzata sig
z prowadzeniem prac budowlanych;

— przeprowadzone wyliczenia wykonane w ramach opracowania ,Obliczenia objgtosci
geometrycznych odpadéw pozostatych do zdeponowania na skfadowisku odpadow
Stoczek tukowski”, wykazaty, ze okreslona w decyzjach docelowa pojemno$cé
geometryczna wynoszaca 64 000 m® nie zostata osiggnieta. Ponadto, na podstawie
modelowania obecnego stanu kwatery wykazano, ze podawany w sprawozdawczosci
obecny poziom zapetnienia kwatery (62 000 m®) nie odzwierciedla stanu faktycznego.
Wedtug przeprowadzonych wyliczen wypetnienia kwatery jest na poziomie ok. 34 100 m?.
Wyliczenia te wskazujg rowniez, ze uwzgledniajac dotychczasowe nachylenie skarp oraz
docelowa rzedng skladowania, faktyczna pojemnos¢ geometryczna bryty odpaddw wynosi
ok. 62000 m3 Zatem z przeprowadzonych wyliczen wynika, ze pozostala wolna
pojemno$é skladowiska wynosi ok. 27 900 m?;

~ inwestycja o ktérej mowa w raporcie dotyczy okreslenia faktycznej pojemnos$ci bryty
skiadowiska wyrazone w Mg, a tym samym okreslenia faktycznych parametrow
sktadowiska odpadéw w Stoczku tukowskim.

- dla obszaru objetego przedmiotowg inwestycja obowigzuje miejscowy plan

zagospodarowania przestrzennego miasta Stoczek tukowski oznaczonym na planie

symbolem 2 TO — przeznaczonym na urzadzenia gromadzenia i utylizacji odpadow;

wody odciekowe z kwatery sktadowiska odpadéw w Stoczku tukowskim odprowadzane

sg przez system sieci drenarskiej i kierowane do zbiornika na wody opadowe odciekowe.

Po zapetnieniu zbiornika $cieki wywozone sg pojazdem asenizacyjnym do pobliskie]

oczyszczalni sciekow;

— przeprowadzone  obliczenia  ucigzliwosci  akustycznej  skladowiska  odpadow
zlokalizowanego w Stoczku tukowskim, wykazaly, Ze dziatalnosC obiektu w porze
dziennej, w systemie pracy okreslonym przez Inwestora, nie powoduje przekroczenia

ustalonej wielkos$ci kryterialnej w srodowisku;

— Skiadowisko wyposazone jest w system ujecia i unieszkodliwienia gazu sktadowiskowego
w postaci studni odgazowujgcych. Przewidywane do sktadowania odpady, mozna uznac
za odpady nieulegajace biodegradacji. Zatem przewiduje sig, ze negatywne
oddziatywanie na powietrze atmosferyczne ze wzgledu na emisje gazu skiadowiskowego
bedzie minimaine;

Biorac powyzsze pod uwage, uzna¢ nalezy, ze przedstawiony w ,Raporcie

o oddziatywaniu na $rodowisko” sposob eksploatacji sktadowiska odpadow w m. Stoczek

tukowski, bedzie minimalizowa¢ negatywne oddziatywanie przedsigwzigcia na srodowisko

oraz nie naruszy obowigzujacych w tym zakresie przepisow, a planowane rozwigzania
techniczne ograniczac¢ beda zagrozenia dla zdrowia i zycia ludzi.

Jednoczesénie informuje, ze organ zobowigzany do zasiggnigcia opinii, w tym
przypadku Burmistrz Stoczka tukowskiego, nie jest prawnie zwigzany stanowiskiem organu
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opiniujgcego, a tym samym przedmiotowa opinia nie jest dokumentem wigzgacym, co do

istoty rozstrzygniecia sprawy.

Do wiadomosci:

1. Zaklad Zagospodarowania Odpadow
Komunalnych w Adamkach k. Radzynia Podlaskiego
Biala 185b
21-300 Radzyn Podlaski

2. ala

 up. MARSZALKA WOJEWODZTWA

W V‘VL\
Daniel Pyda
p.o. Zastepcy Dyrektora
Derariamentu Srodowiska
Jasebow Ne lu‘.\nycn
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Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

w Ltukowie
21-400 Lukow, ul. Spéldzielcza 4
tel. (25)798-21-96, 798-21-97, fax. (25)798-71-78
www: http://www.psselukow.pl
email: psse.lukow@pis.gov.pl; psselukow(@psselukow.pl
Wszelkie dane osobowe przetwarzane s przez PSSE w Lukowie zgodnie z obowigzkami ustawowymi.
Klauzula informacyjna opublikowana zostata na stronie internetowej PSSE w Lukowie.

t ukéw, dnia 21 stycznia 2022 r.

ONS.NZ.7040.8.2022 |
Burmistrz Stoczka Lukowskiego

@ \k C . - Pl. Tadeusza Kosciuszki 1
' (Le i\ KO- W2/2022 ' 21- 450 Stoczek Lukowski
OPINIA SANITARNA

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lukowie w zwiazku z art. 77 ust. 1 pkt. 2
ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udost¢pnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie,
udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialtywania na srodowisko ( Dz.
U. z 2021 r. poz. 247 z p6zn. zm.), w zwigzku z Waszym pismem znak : G-G.6220.2.2021 z dnia
12 stycznia 2022r. ( wplyw 14.01.2022r. ) dot. wydania opinii w sprawie warunkow realizacji
przedsigwzigcia pn. ,, Zmiana parametréw technologicznych kwatery skladowiska odpadow innych
niz niebezpieczne i obojetne zlokalizowanego na czesci dzialek dz. nr ewid. 64, 106 i 1245
potozonych w m. Stoczek Lukowski, powiat fukowski woj. lubelskie” nie wnosi uwag do
zalaczonego raportu o oddzialywaniu na Srodowisko i realizacji w/w przedsiewzigcia.

UZASADNIENIE

Jak wynika z zalgczonego raportu o oddzialywaniu na srodowisko przedsigewziecie bedzie
polega¢ na zmianie parametrow technicznych skladowania odpadow kwatery skladowania
odpadéw innych niz niebezpieczne i oboj¢tne zlokalizowanego na dz. nr ewid. 64, 106 1 1245 w

m. Stoczek Lukowski , powiat lukowski, woj. lubelskie.

Zakres inwestycji obejmuje zmiang parametrow technologicznych sktadowiska wynikajaca z.
przyjetej wigkszej gestosci odpadéw przeznaczonych do skladowania, nie bedzie wigzata sie¢ z
prowadzeniem prac budowlanych poprzedzajgcych rozpoczecie eksploatacji kwatery. Inwestycja
realizowana bedzie poprzez skladowanie odpadow o wyzszej gestosci od pierwotnie zaktadanej i
biezgce formowanie zloza odpadow. Na podstawie modelowania obecnego stanu kwatery
wykazano, ze podawany w sprawozdawczosci obecny poziom zapekienia kwatery ( 62 000,0m? )
nie odzwierciedla stanu faktycznego. Wedlug przeprowadzonych wyliczenn wypelnienia kwatery
jest na poziomie ok. ( 34 100,0m’ ). Przyjeto rowniez faktyczna gestosé sktadowanych odpadéw
na poziomie ok. 1,2Mg/m>. W trakcie uzytkowania sktadowiska, kwatera skladowania odpadéw

bedzie wykorzystywana do gromadzenia ( unieszkodliwiania poprzez skladowanie ) odpadow



nienadajacych si¢ do odzysku, zgodnie z zatwierdzong instrukcjg prowadzenia sktadowiska.
Kwatera bedzie sukcesywnie zapelniana do uzyskania maksymalnych rzednych skladowania
opadow. W ramach eksploatacji kwatery wyprzedzajaco begda wykonywane obwalowania
zewnetrzne. Nastgpnie wypelniana bedzie wolna przestrzen pomigdzy obwaltowaniami. Po
wypetnieniu wolnej przestrzeni zostanie wykonany kolejny poziom obwalowan, a nastgpnie znOw
wolna zostanie wypelniona sktadowanymi odpadami. Taki sposob eksploatacji bedzie prowadzony
do osiagniecia docelowe] rzednej sktadowania odpadoéw. Na biezgco bedzie prowadzona budowa
skarp i obwalowan zgodnie z przewidywanym sposobem rekultywacji skladowiska a nastepnie
pokrycie warstwg glebotworcza i wysiew traw.

Przedmiotowe przedsigwzigcie dotyczy wznowienia eksploatacji kwatery istniejacego
skladowiska i wykorzystanie istniejgcej infrastruktury technicznej w taki sposob, aby po

zrealizowaniu planowanej inwestycji, poprawilo sig funkcjonowanie i efektywnos¢ skladowiska.

Prawidlowa eksploatacja sktadowiska wyklucza negatywne oddziatywanie na ludzi.
Przedsigwzigcie jest sktadowiskiem istniejacym, najblizsze tereny mieszkalne sg zlokalizowane w
odlegtoéci ok. 600 m. w kierunku potudniowo - zachodnim. Wysypisko otoczone jest ze

wszystkich stron gruntami rolnymi oraz terenem zadrzewionym, ktéry stanowi zielong izolacje.

Wysypisko posiada dostep do drogi miejskiej publicznej poprzez istniejacg drogg gruntowa.

Glownym aspektem oddzialywania przedmiotowej inwestycji na okoliczng ludnos¢ bedzie
postrzeganie krajobrazu, jednak nalezy podkresli¢, ze w ramach przedsiewzigcia nie beda
zajmowane kolejne tereny, zatem oddzialywanie z tym zwigzane nie zwickszy si¢ do juz
istniejacego w kazdym z analizowanych wariantow.

Odziatywanie na ludnosc, sdrowie i warunki zycia ludzi wystgpujace na etapie eksploatacji
inwestycji bedzie krotkotrwale i ustapi wraz z konicem robot.

Analiza przedstawiona W raporcie w zakresie emisji halasu i zanieczyszczen do powietrza
atmosferycznego nie wykazata przekroczen dopuszczalnych do powietrza atmosferycznego nie

wykazala przekroczen dopuszczalnych parametrow na etapie eksploatacji sktadowiska po wypet —

nieniu kwatery skladowiska odpadéw, na trenach chronionych, ktore sg zlokalizowane w duzej
odleglosci. W zwigzku z powyzszym nie przewiduje si¢ negatywnych skutkow zwigzanych z
eksploatacjg sktadowiska po podniesieniu rzednych skladowania odpadow dla mieszkancow
najblizszych zabudowan.

Oddzialywanie na ludzi moze byé jednak zwigzane z wyczuwalnym nieprzyjemnych
zapachow — odorow. Sa to lotne zwiazki chemiczne organiczne i nieorganiczne wyczuwalne przez
receptory wechowe przy bardzo niskich stezeniach i rejestrowane przez moézg cztowieka jako

nieprzyjemne. Nalezy zaznaczy¢, ze na przedmiotowym skladowisku sktadowane bedg odpady
Z



nie nieulegajgce biodegradacji, odpady po przetworzeniu w instalacji oraz inne odpady spetniajace
kryteria dopuszczenia odpadéw do skladowania w zakresie m.in. obnizonej zawartosci
wegla organicznego. W zwigzku z powyzszym oddzialywanie obiektu ze wzgledu na emisje

odoréw bedzie ograniczone do minimum.

Powierzchnia calego przedsigwzigcia to okoto 8,7 ha. Otoczenie planowanego

przedsiewziecia to lasy, pola uprawne, nie jest objete ochrona srodowiska Natura 2000, nie lezy w
terenie gatunkéw chronionych ptakoéw i zwierzat. Teren lokalizacji przedsigwziecia objety jest
miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego m. Stoczek Lukowski, ktory dopuszeza
lokalizacje w/w przedsiewzigcia. W analizowanym przypadku nie ma koniczno$ci ustanowienia

obszaru ograniczonego uzytkowania. Zgodnie z przeprowadzonym prognozowaniem,

oddzialywania powodowane realizacja i eksploatacja inwestycji mieszczg sie w normach
emisyjnych oraz zamkng si¢ w granicach parceli.

Na podstawie przeprowadzonej analizy w raporcie ucigzliwosci emisji zanieczyszczen z
projektowanego przedsigwzigcia a takze oceny przyjetych rozwigzan technicznych mozna
stwierdzi¢, ze z punktu widzenia ochrony powietrza i ludzi przed zanieczyszczeniem inwestycja
zmiany parametrow technologicznych kwatery skladowania odpadéw innych niz niebezpieczne i
obojetne w m. Stoczek Lukowski nie bedzie stanowila ucigzliwosci dla srodowiska i zdrowia
ludzi. W ocenie bezpiecznego podniesienia jakosci zabezpieczenia $rodowiska i ludzi nalezy
uwzgledni¢ w planowanej inwestycji nasadzenie roslinno$ci srednio wysokie;j.

Planowana inwestycja nie bedzie transgranicznie oddziatywaé na srodowisko.

Przy spelnieniu wymogoéw w/w oraz wprowadzeniu zaproponowanych rozwiazan techniczno-

organizacyjnych w rozpatrywanym raporcie : brak jest zagrozenia zdrowia ludzi.

‘chnq]
W zalaczeniu zwracam:
1. Raport o oddziatywaniu na srodowisko — 1 gez.
Otrzymujg :

1. Adresat
2. ala
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Warszawa,

W Stoczku Lukowskim |

Panstwowe WPEYNELO

Gospodarstwo Wodne '; 20 .

Wody Polskie | J. 06. 2023
Dyrektor

Regionalnego Zarzadu
Gospodarki Wodnej
w Warszawie

WA.RZ$.4360.1.13.2022.BW.3

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 106 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego
{Dz. U. z 2021 r., poz. 735, ze zm.), zwanej dalej KPA, w zwigzku z art. 77 ust. 1 pkt 4, art. 77
ust. 3, 4 i 7 ustawy z dnia 3 paZdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie,
udziale spofeczenstwa w ochronie s$rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko
(Dz. U.z 2022 r., poz. 1029, tj.), zwanej dalej ustawq oos, a takze § 2 ust. 2 pkt 1 w zwigzku z § 2 ust. 1
pkt 47 rozporzadzenia Rady Ministréow z dnia 10 wrzeénia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczgco oddziatywac na $rodowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839), po rozpatrzeniu wniosku Burmistrza
Stoczka tukowskiego z dnia 12 stycznia 2022 r., znak: G-G.6220.2.2021, uzupetnionego pismem z dnia 15
lipca 2022 r. pismo znak: G-G.6220.2.2021 oraz pisma z dnia 21 kwietnia 2023 r. znak: G-
G.6220.2.2021.2022.2023 w sprawie uzgodnienia warunkow realizacji przedsiewziecia polegajacego na
»Zmiana parametrow technologicznych kwatery sktadowiska odpadow innych niz niebezpieczne i
obojetne w m. Stoczek tukowski zlokalizowanego na czesci dziatek nr 64, 106 i 1245 potfozonych w

Stoczku tukowskim”

uzgadniam realizacje przedsiewziecia oraz okreslam nastepujace warunki:

Istotne warunki korzystania ze srodowiska w fazie realizacji i eksploatacji lub uizytkowania

przedsiewzigcia, ze szczegélnym uwzglednieniem koniecznosci ochrony cennych wartosci

przyrodniczych, zasobéw naturalnych i zabytkéw oraz ograniczenia ucigzliwosci dla terendw
sgsiednich:

1. na etapie eksploatacji skladowiska stosowac sprawny technicznie sprzet i urzadzenia bez
wyciekow paliwa i innych ptynow eksploatacyjnych;

2. urzadzenia i maszyny podczas postoju przechowywac na uszczelnionej powierzchni;

3. w sytuacjach awaryjnych, takich jak np. wyciek paliwa, podjg¢ natychmiastowe dziatania w celu
usuniecia awarii oraz usuniecia zanieczyszczonego gruntu; zanieczyszczony grunt przekazac
podmiotom uprawnionym do jego rekultywacji;

4. powstajgce w wyniku prowadzenia dziatalnosci odpady eksploatacyjne magazynowac w sposdb
selektywny, a nastepnie przekazac¢ uprawnionym odbiorcom do zagospodarowania;

5. wode na etapie eksploatacji przedsigwziecia dostarczac za pomocg beczkowozu;

6. podczas eksploatacji przedsiewziecia udostepni¢ pracownikom mozliwos¢ korzystania z
istniejgcego zaplecza socjalnego;

7. wody odciekowe kierowa¢ do istniejgcego zbiornika bezodptywowego o pojemnosci 16 m?;
zebrane wody odciekowe przekazywa¢ do oczyszczalni Sciekdow lub wykorzystywaé do
nawadniania skfadowiska;

8. $cieki przemystowe pochodzace z brodzika do mycia két pojazdéw wywozi¢ do oczyszczalni
sciekow;

9. utrzymac istniejace studnie odgazowujgce wyposazone w biofiltry, w razie koniecznosci
podwyzszy¢ kominy;



.

10. sktadowanie odpadéw prowadzic do rzednej ok. 194 m n.p.m.;
11. kontynuowa¢ prowadzenie monitoringu wod podziemnych w okresie eksploatacji i fazie

poeksploatacyjnej.

Stwierdzam brak koniecznosci przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsiewziecia na
srodowisko w ramach postepowania w sprawie wydania decyzji, o ktorej mowa w art. 72 ust. 1 pkt.

1 ustawy o00s.

Stwierdzam brak koniecznosci przeprowadzenia postepowania w sprawie transgranicznego
oddziatywania na srodowisko.

UZASADNIENIE

Burmistrz Stoczka tukowskiego wystgpit do Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Warszawie, zwanego dalej Dyrektorem RZGW
w Warszawie, z wnioskiem o ponowne uzgodnienie warunkow realizacji przedsiewziecia pn.: ,,Zmiana
parametrow technologicznych kwatery sktadowiska odpaddéw innych niz niebezpieczne i obojetne w m.
Stoczek tukowski zlokalizowanego na czesci dziatek nr 64, 106 i 1245 potozonych w Stoczku tukowskim”
Do ww. pisma dotgczono uzupetnienie nr 4, nr 5 i nr 6 bedace odpowiedzig na wezwanie innego organu
oraz proshe o uwzglednienie zmiany planu gospodarowani wodami na obszarze dorzecza Wisty.

Nalezy zauwazy¢ iz Dyrektor RZGW w Warszawie, pismem z dnia 9 sierpnia 2022 r. znak:
WA.RZS.4360.1.13.2022.BW.2 uzgodnit warunki realizacji przedsiewziecia.

Po analizie dostarczonych wraz z wnioskiem materiatow, uwzgledniajgc tgcznie uwarunkowania
przedstawione w art. 77 ust. 1 pkt 4, art. 77 ust. 3, 41 7 ustawy 00s, biorgc pod uwage informacje zawarte
w raporcie 00s i jego uzupetnieniach, oraz zmiane planu gospodarowani wodami na obszarze dorzecza
Wisty (Dz. U. 2023 r. poz. 300) Dyrektor RZGW w Warszawie ponownie uzgadnia realizacje przedsiewzigcia
oraz okresla warunki jej realizacji.

Natozone warunki realizacji i eksploatacji lub uzytkowania przedsiewziecia wynikajg z potrzeby
zapobiegania i ograniczania wprowadzania zanieczyszczen do wod i zapobiegania pogorszeniu ich
stanu/potencjatu w celu osiggniecia co najmniej dobrego stanu wdd zgodnie z przepisami art. 55-61
ustawy z dnia z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne (Dz. U. z 2022 r. poz. 2625 ze zm.), zwanej dalej ustawq
Prawo Wodne.

Przedmiotowa inwestycja polega na wypetnieniu kwatery istniejgcego skfadowiska do rzednej
194 m n.p.m. na terenie sktadowiska dla odpadéw innych niz niebezpieczne i obojetne. Teren sktadowiska
stanowig tereny antropologicznie przeksztatcone pod deponowanie odpaddw. Sktadowisko usytuowane
jest na dziatkach o numerach 64, 106 oraz 1245, obreb ewidencyjny Stoczek tukowski, gmina Miastko
Stoczek tukowski, powiat tukowski. Kwatera zajmuje powierzchnie ok. 0,87 ha. Cata powierzchnia
sktadowiska zajmuje powierzchnie 3,61 ha, w tym czes¢ eksploatacyjna 2,01 ha i czes¢ socjalna 0,23 ha.
Dziatki te sq wtasnoscig Wspdlnoty Rolnikow miasta Stoczek tukowski, dzierzawione przez Miasto Stoczek
tukowski oraz Gmine Stoczek tukowski. Zarzadzajgcym sktadowiskiem jest Zaktad Zagospodarowania
Odpaddéw Komunalnych w Adamkach k. Radzynia Podlaskiego Sp. z 0.0.

Aktualnie sktadowisko nie jest eksploatowane. Dziatalnos¢ skfadowiska zostata zawieszona
z dniem 1 lipca 2013 r.

W ramach omawianej inwestycji zmianie ulegng parametry technologiczne kwatery skiadowania
odpadow, zostanie dokonane dopetnienie, zamknigcie oraz rekultywacja wypetnionej kwatery.
Sktadowisko bedzie przyjmowato odpady przeznaczone do unieszkodliwiania w procesie D5 ktdry rocznie
nie przekroczy 2 500 Mg. W ramach eksploatacji skfadowiska prowadzony bedzie rowniez odzysk
odpaddéw R5 w ramach prawidtowej eksploatacji sktadowiska (odpady wykorzystywane beda do budowy
tymczasowych drog dojazdowych, wykonywania warstw izolacyjnych, budowy skarp, w tym obwatowan i
ksztattowania korony skiadowiska). Zgodnie z wykonang w 2021 roku mapa terenu sktadowiska, aktualne
rzedne ztoza odpadow ksztattujg sie na poziomie 188,25 m n. p. m. w czesci zachodniej kwatery do 185,52
m n.p.m. w czesci wschodniej kwatery (rejon wjazdu na kwatere). Kwatera nie jest dopetniona i tworzy
zagtebiona niecke. W celu zapetnienia kwatery sktadowiska do wskazanych w dokumentach objetosci na
poziomie (ok. 62 000 m?®) i tym samym odpowiedniego uformowania bryty skiadowiska przed
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przeprowadzeniem rekultywacji na sktadowisku zdeponowac nalezy dodatkowo ok. 27 900 m?. Przyjmujac
gesto$¢ sktadowanych odpadow, z uwzglednieniem ich zageszczenia, morfologii na poziomie ok. 1,2
Mg/m? masa planowanych do zdeponowania odpaddéw wyniesie ok. 33 480 Mg.

Eksploatacja i dopetnienie kwatery pozwoli uzyskac nadpoziomowg forme ztoza odpadow oraz umozliwi
jej rekultywacje.

Teren sktadowiska znajduje sie na obszarze jednolitej czesci wod powierzchniowych (JCWP) pod nazwa
Swider od Swidra Wschodniego do ujécia i kodem RW2000112569. Jest to naturalna czes¢ wod,
monitorowana w 2016-2021 r. Znajduje sie ona w wykazie obszaréw chronionych przeznaczonych do
ochrony siedlisk lub gatunkdéw, ustanowionych w ustawie o ochronie przyrody, dla ktorych utrzymanie lub
poprawa stanu wod jest waznym czynnikiem w ich ochronie. Jej stan ogdlny okresélono jako zty wynikajgcy
z umiarkowanego stanu ekologicznego i stanu chemicznego ponizej dobrego. Wskaznikiem
determinujagcym stan ekologiczny sg makrofity i ichtiofauna. Wskaznikiem determinujgcym stan
chemiczny s3: benzo(a)piren, benzo(b)fluoranten, benzo(gh,i)perylen, fluoranten; bromowane
difenyloetery. Zidentyfikowano presje na elementy biologiczne zalezne od fizykochemii, na elementy
biologiczne zalezne od hydromorfologii, na elementy chemiczne i biota oraz na obszary chronione.
Gtowne zrodto presji hydromorfologicznych to budowle pietrzace na rzekach gtownych, rozproszone —
rozwoj obszarow zurbanizowanych: transport, turystyka, odptyw miejski; rozproszone - rolnictwo,
lesnictwo. Gtowne Zrddio presji chemicznych to presja rozproszona zwigzana z rozwojem obszardow
zurbanizowanych: transport, turystyka, odptyw miejski a takze rolnictwo, lesnictwo.

JCWP jest zagrozona ryzykiem nieosiggniecia celéw srodowiskowych.

Teren inwestycji znajduje sie w obszarze jednolitej czesci wod podziemnych (zwanych dalej JCWPd)
oznaczonej kodem PLGW200066. stan chemiczny i ilosciowy wod ww. JCWPd okreslono jako dobry. Ocena
ryzyka nieosiggniecia celéw srodowiskowych zostata okreslona jako niezagrozona. Na obszarze JCWPd
wystepuje presja obszarowa rozproszona zwigzana z rolnictwem, gospodarkg komunalng lub przemystem.
Teren skiadowiska znajduje sie w obrebie dwdéch nieudokumentowanych GZWP nr 215 — Subniecka
warszawska i nr 2151 - Subniecka warszawska (czesc centralna).

W celu ochrony srodowiska gruntowo-wodnego, a takze wod powierzchniowych i podziemnych przed
potencjalnym zanieczyszczeniem i zapobiegania pogorszeniu ich stanu/potencjatu w celu osiggniecia co
najmniej dobrego stanu wdd zgodnie z przepisami art. 55-61 ustawy Prawo Wodne, w sentencji
niniejszego postanowienia wprowadzono warunki dotyczace realizacji oraz eksploatacji planowanej
inwestycji.

W zwigzku z istnieniem inwestycji etapu realizacji nie bedzie, nastapi wznowienie i kontynuacja
sktadowania odpaddéw innych niz niebezpieczne i obojetne do wymaganej rzednej.

Podczas sktadowania odpadow stosowany bedzie sprawny technicznie sprzet i urzadzenia. Zaplecze
techniczne, a w szczegdlnosci miejsca postoju pojazddw i maszyn budowlanych, oraz miejsca gromadzenia
odpadow, zlokalizowane bedg na terenie uszczelnionym i zabezpieczonym przed przedostaniem sie
zanieczyszczen, w tym substancji ropopochodnych do gruntu i wdd oraz wyposazone zostanie w materiaty
sorpcyjne umozliwiajgce szybkie usuniecie ewentualnych wyciekow paliw.

W sytuacjach awaryjnych, takich jak np. wyciek paliwa, podjete zostang natychmiastowe dziatania w celu
usuniecia awarii oraz usuniecia zanieczyszczonego gruntu. Zanieczyszczony grunt przekazany zostanie
podmiotom uprawnionym do jego rekultywacji.

Odpady eksploatacyjne jakie powstang w wyniku prowadzenia dziatalnosci bedg magazynowane
w sposob selektywny, a nastepnie przekazane uprawnionym odbiorcom do zagospodarowania.
Istniejgce sktadowisko odpadow wybudowano z wykorzystaniem izolacji syntetycznej z folii PEHD
o grubosci 1,5 mm oraz z systemem rur drenazowych utozonych z wtasciwym spadkiem. Wody odciekowe
kierowane beda do szczelnego, istniejacego zbiornika o pojemnosci 16 m*. Scieki te beda wywozone do
oczyszczalni sciekow lub wykorzystywane w obiegu zamknietym do nawadniania ztoza.

Zaktad jest zaopatrywany w wode z beczkowozu. Woda do celow technologicznych bedzie
wykorzystywana tylko do mycia két pojazdow wyjezdzajgcych z terenu przedsigwziecia.

Scieki z mycia k6t oraz nadmiar wod odciekowych bedg wywozone do oczyszczalni éciekdw na podstawie
pozwolenia wodnoprawnego z dnia 10 wrzesnia 2021 wydanego przez Dyrektora Regionalnego Zarzadu
Gospodarki Wodnej w Lublinie przy uzyciu wozéw asenizacyjnych.
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Na terenie inwestycji woda bedzie wykorzystywana takze na cele bytowe pracownikdw, na terenie
istniejacego zaplecza socjalnego. Scieki bytowe odprowadzane beda do szczelnego zbiornika i wywozone
do oczyszczalni sciekow.

W celu zabezpieczenia wod podziemnych przed zanieczyszczeniem powstatym na skutek awarii np.
poprzez rozszczelnienie izolacji, prowadzony bedzie monitoring wod podziemnych za pomoca
piezometrow. W przypadku wykrycia nieszczelnosci zostang podjete dziatania naprawcze. Monitoring
prowadzony bedzie zgodnie z wymaganiami przepisow szczegdtowych w tym zakresie.

Gospodarka wodna i sciekowa sktadowiska odpaddw na terenie Zaktadu bedzie zgodna z warunkami
okreslonymi w pozwoleniu wodnoprawnym oraz instrukcjg prowadzenia sktadowiska odpadow.

Realizacja inwestycji na warunkach przedstawionych powyzej nie wptynie negatywnie na osiggnigcie
celdw srodowiskowych dla wymienionych czesci wod, w tym bedzie odbywata sie w sposob zapewniajacy
nienaruszalno$¢ przepisow prawnych dotyczacych ochrony wad, okredlonych w rozporzadzeniu Rady
Ministrow z dnia 18 pazdziernika 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza

Wisty (Dz. U. 2023 r. poz. 300).

Planowane przedsiewziecie nie jest potozone na obszarach wodno-btotnych, wyznaczonych na podstawie
konwencji ramsarskiej. Planowana inwestycja lezy poza obszarami wybrzezy i obszarami morskimi.

Analizujgc tres¢ wniosku i zatgcznikéw ustalono, ie planowana inwestycja nie obejmuje dziatan
na obszarze szczegolnego zagrozenia powodzig, wynikajagcym z map zagrozenia powodziowego
udostepnionych do publicznej wiadomosci na Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Klimatu
i Srodowiska w dniu 22 pazdziernika 2020 r. oraz ze Studiéw Ochrony Przeciwpowodziowej okreslonych

w art. 549 ustawy Prawo Wodne.
Charakter planowanego przedsiewziecia oraz przedstawione warunki realizacji inwestycji nie spowodujg

zwiekszenia zagrozenia powodziowego.

Na podstawie informacji zawartych w raporcie 00s$ i jego uzupetnieniach stwierdzono brak negatywnego
oddziatywania na $rodowisko gruntowo-wodne. Przedmiotowe przedsiewziecie w fazie eksploatacji, przy
zachowaniu odpowiednich srodkow i technik wskazanych w raporcie 0o$ oraz jego uzupetnien, nie bedzie

znaczgco oddziatywac na srodowisko gruntowo-wodne.

POUCZENIE
Postanowienie niniejsze jest niezaskarzalne.
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Lublin, dnia 6 kwietnia 2023 r.
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POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 77 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 3, 4 i 7 ustawy z dnia 3 pazdziernika
2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczerstwa
w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r.
poz. 1029 ze zm.) - dalej ustawy o00$, oraz art. 106 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postgpowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm.), po rozpatrzeniu
pisma Burmistrza Stoczka tukowskiego z dnia 12 stycznia 2022 r. znak: G-G.6220.2.2021,
w oparciu o raport o oddziatywaniu przedsigwziecia na $rodowisko wraz z uzupetnieniami,
opracowany przez Pana Marcina Olearnika wraz z zespotem,

postanawiam

uzgodni¢, w toku postgepowania w sprawie wydania decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach, realizacje przedsiewzigcia pn. »Zmiana parametrow
technologicznych kwatery skladowiska odpadéw innych niz niebezpieczne i obojetne
w m. Stoczek Lukowski”.

.  Okreslam nastepujgce warunki realizacji przedsiewziecia:

1. Zaplecze budowy zlokalizowa¢ na terenie utwardzonym. Zaplecze i plac budowy
wyposazyC w sorbenty i/lub urzgdzenia stuzgce do usuwania ewentualnych wyciekow
substancji niebezpiecznych. Wszelkie wycieki niezwlocznie zbieraé¢ i przekazywacd
uprawnionym podmiotom.

2. W celu prowadzenia prawidtowej ewidencji odpaddw, wykonaé wage w rejonie wjazdu
na sktadowisko.

3. Wykonac¢ dodatkowy piezometr P4 od strony pétnocno-wschodniej czaszy sktadowiska.

4. Do skfadowania kierowac¢ wytgcznie odpady nieulegajgce biodegradacji o kodach:
19 05 99, 19 12 12, 20 02 03, 20 03 03, o zaktadanej gestosci sktadowanych odpadow
na poziomie 1,2 Mg/m?®.

5. Roczna masa odpadow przeznaczonych do sktadowania nie moze przekraczaé 12000

Mg.

Sktadowanie odpadoéw prowadzi¢ do rzednej 194 m n.p.m.

Podczas eksploatacji sktadowiska nalezy wykonywanie warstwy izolacyjne

zapobiegajgce m.in. rozwiewaniu odpadoéw, pyleniu oraz redukujgce emisje zapachow

powstajacych podczas sktadowania odpadow.

8. Powstajacy gaz sktadowiskowy powinien by¢ ujmowany w istniejgce studnie
odgazowujgce wyposazone w biofiltry, ktére powinny by¢ systematycznie
podwyzszane.
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9. Na etapie eksploatacji przedsigwziecia zaopatrzenie w wode realizowaé poprzez dowoz
beczkowozem.

10. Scieki przemystowe w postaci wod odciekowych ze sktadowiska wywozié do
oczyszczalni sciekow.

11.W  przypadku wystgpienia diugotrwatych opadow deszczu i odprowadzania
powstajgcych wdd odciekowych do zbiornika na wody odciekowe, w celu unikniecia
przepetnienia zbiornika nalezy dokonywaé¢ wywozenia na biezgco odciekéw do
oczyszczalni sciekdw.

12. Scieki z brodzika dezynfekcyjnego na biezgco wywozi¢ do oczyszczalni $ciekédw.

13. Nalezy dokonywa¢ biezacej (codziennej) kontroli ilosci gromadzgcych sie w zbiorniku
wod odciekowych.

14. Nalezy na biezgco pielegnowaé istniejacy w otoczeniu planowanego do rozbudowy
sktadowiska pas zieleni stanowigcy izolacje od terenéw sasiednich, a takze uzupetniaé¢
ewentualne ubytki zieleni. Zapewnié, aby pas zieleni posiadat minimalng szeroko§é
10 metrow.

Il. Nie stwierdzam koniecznosci ponownego przeprowadzenia oceny oddzialywania
przedsigwzigcia na $rodowisko oraz postepowania w sprawie transgranicznego
oddzialywania na $rodowisko w ramach postepowania w sprawie wydania
decyzji, o ktérych mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy 00s.

lll. Obowiazek monitorowania oddziatywania przedsigwziecia na $srodowisko.

1. Monitoring oddzialywania przedsigwziecia na $rodowisko nalezy prowadzi¢ zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami w tym zakresie oraz postanowieniami pozwolenia
zintegrowanego.

UZASADNIENIE

W dniu 17 stycznia 2022 r. do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska

w Lublinie - dalej RDOS, wplyneto pismo Burmistrza Stoczka tukowskiego z dnia 12 stycznia

2022 r. znak: G-G.6220.2.2021 z prosbg o uzgodnienie warunkéw realizacji przedsiewziecia

pn. ,Zmiana parametrow technologicznych kwatery sktadowiska odpadéw innych niz

niebezpieczne i obojetne w m. Stoczek tukowski”. Do ww. pisma dotgczono:

« kopig wniosku o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach z dnia 20 grudnia
2021 r., podpisang przez Pana Pawla Szubartowicza - Prezesa Zarzadu Zaktadu
Zagospodarowania Odpadéw Komunalnych w Adamkach k. Radzynia Podlaskiego,

« raport o oddziatywaniu na $rodowisko, wykonany przez Pana Marcina Olearnika wraz
Z zespotem,

Dokumentacja sprawy zostata uzupetniona wraz z;

« pismem z dnia 1 lutego 2022 r. (data wptywu: 4 lutego 2022 r.),

« pismem z dnia 19 kwietnia 2022 r. (data wptywu: 22 kwietnia 2022 r.),

« pismem z dnia 29 sierpnia 2022 r. (data wptywu: 3 sierpnia 2022 r.),

+ pismem z dnia 16 grudnia 2022 r. (data wplywu: 20 grudnia 2022 r.),

« pismem z dnia 3 marca 2023 r. (data wptywu: 9 marca 2023 r.),

Tres¢ niniejszego postanowienia zostata przygotowana w oparciu o zgromadzony
materiat dowodowy w sprawie oraz o wiedze wtasng organu.
W mys| zapiséw rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrzeénia 2019 r.

w sprawie przedsiewzig¢ moggcych znaczgco oddziatywaé na $rodowisko (Dz. U. z 2019 .

poz. 1839 ze zm.), planowane przedsigwzigcie zostato zakwalifikowane, jako
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przedsigwziecie moggce zawsze znaczgco oddziatywac na $rodowisko zgodnie z § 2 ust. 2

pkt 1 w zwigzku z § 2 ust. 1 pkt 47 ww. rozporzadzenia.

Przedmiotowa inwestycja polegajaca na wypetnieniu kwatery do deklarowanej

w sprawozdawczosci objetosci i rekultywacji zostanie przeprowadzona na czesci dziatek

o numerach 64, 106 oraz 1245, obreb ewidencyjny Stoczek tukowski, gmina Miasto Stoczek

tukowski, powiat tukowski. Kwatera zajmuje powierzchnie ok. 0,87 ha. Dziatki te sg

witasnoscig Wspolnoty Rolnikow miasta Stoczek tukowski, dzierzawione przez Miasto

Stoczek tukowski oraz Gmine Stoczek tukowski. Zarzadzajacym sktadowiskiem jest Zaktad

Zagospodarowania Odpadéw Komunalnych w Adamkach k. Radzynia Podlaskiego Sp.

Z'o0,

Zgodnie z przedtozonym wypisem i wyrysem z mpzp miasta Stoczek Lukowski:

« dziatka nr 106 znajduje sig w czesci na terenie oznaczonym symbolem 2 TO
przeznaczonym na urzgadzenia do gromadzenia i utylizacji odpadow, w pozostatej czesci
na terenie oznaczonym symbolem R-ZL przeznaczonym do zalesienia i symbolem ZL
przeznaczonym na lasy i zadrzewienia,

« dziatka nr 64 znajduje sie w czesci na terenie oznaczonym symbolem 2 TO
przeznaczonym na urzgdzenia do gromadzenia i utylizacji odpadow, w pozostatej czesci
jako droga gruntowa,

« dziatka nr 1245 znajduje sie w czesci na terenie oznaczonym symbolem 2 TO
przeznaczonym na urzgdzenia do gromadzenia i utylizacji odpadow, w pozostatej czesci
na terenie oznaczonym symbolem RP przeznaczonym na uprawy rolnicze oraz w czesci
na terenie oznaczonym symbolem R-ZL przeznaczonym pod zalesienia.

Sktadowisko odpaddéw z kazdej strony otoczone jest terenami zadrzewionymi, z czego od
strony potudniowej i wschodniej porasta gesty las, a od strony zachodniej i pétnocnej
wystepujg mniej zwarte tereny zadrzewione z takami i terenami ornymi za nim.
Zarzadzajgcy sktadowiskiem posiadat pozwolenie na prowadzenie dziatalno$ci w zakresie
przetwarzania odpadéw na skfadowisku odpadéw innych niz niebezpieczne i obojetne
w Stoczku tukowskim - Decyzja Starosty tukowskiego z dnia 29 lipca 2013 r. (znak:
R0S.6233.11.2013-3). Wspomniane pozwolenie wygasto po uzyskaniu aktualnej decyzji
Starosty tukowskiego z dnia 7 grudnia 2021 r. (znak: ROS.6233.13.2021-11), zezwalajace;
na przetwarzanie odpadow (w procesie odzysku i unieszkodliwiania).
W ramach eksploatacji sktadowiska skiadowane sg odpady inne niz niebezpieczne
i obojetne.
Z uwagi na duzg rozbieznos¢ wzgledem objetosci deklarowanych w sprawozdawczosci,
a takze braku danych odnosnie docelowej rzednej deponowania, wykonano modele
potencjalnego docelowego uksztattowania odpadow. W celu weryfikacji tych zapisow
i ustalenia stanu faktycznego wykonano ,Obliczenia objetosci geometrycznych odpadow
pozostatych do zdeponowania na sktadowisku odpaddéw w m. Stoczek tukowski’, w ktérej
przeanalizowano stan faktyczny, materiaty archiwalne i okre$lono mozliwosci docelowego
uksztattowania bryty odpadéw, z uwzglednieniem okreslonej w dokumentacjach pojemnosci
geometrycznej zioza odpadow. Zgodnie z wykonanym modelowaniem stwierdzono znaczaca
réznice miedzy objetoscig odpadoéw zdeponowanych (34000 m?) wzgledem objetosci
deklarowanych w sprawozdawczosci (62000 m®) — stan na grudzien 2021 r. przed
ponownym uruchomieniem skfadowania odpaddw.

Zgodnie z uzupetnieniem raportu z lutego 2023 r. teren kwatery zostat oczyszczony

z roslinnosci i uporzgdkowany. Na podstawie posiadanej decyzji zezwalajgcej na

przetwarzanie odpadéw oraz decyzji zatwierdzajgcej instrukcje prowadzenia sktadowiska

odpaddéw, kwatera sktadowania odpadéw jest aktualnie eksploatowana. W 2022 r. na

kwaterze zeskfadowano 1667,36 Mg odpadow, natomiast w 2023 r. do dnia 21 lutego 2023 r.



- 117,44 Mg odpaddw. Zatem pozostata wolna pojemnosé na dzief 21 lutego 2023 r. wynosi
31739,2 Mg.

W ramach inwestycji, kwatera skladowiska zostanie wypetniona odpadami do poziomu
objetosci okreslonej w sprawozdawczosci. Prace zostang wykonane zgodnie z wymaganiami
rozporzgdzenia w sprawie sktadowisk odpadow, w sposob umozliwiajgcy dalsze sktadowanie
odpadéw innych niz niebezpieczne i obojetne do wyzszego poziomu. W ramach
planowanego przedsiewzigcia wykonana zostanie waga, zlokalizowana w rejonie wjazdu na
sktadowisko oraz dodatkowy piezometr na kierunku sptywu wod podziemnych.

Planowana inwestycja polega¢ bedzie na skiadowaniu odpadéw o wyzszej gestosci od
pierwotnie zaktadanej (z 0,4 Mg/m® do 1,2 Mg/m®) i biezgce formowanie ztoza odpaddw.
W trakcie uzytkowania sktadowiska, kwatera sktadowania odpadéw bedzie wykorzystywana
do gromadzenia (unieszkodliwiania poprzez skfadowanie) odpadow nienadajacych sie do
odzysku, zgodnie z zatwierdzong instrukcjg prowadzenia sktadowiska.

Kwatera bedzie sukcesywnie zapetniana do uzyskania maksymalnych rzednych sktadowania
odpadow. W ramach eksploatacji kwatery wyprzedzajgco bedg wykonywane obwatowania
zewnetrze. Nastepnie wypetniana bedzie wolna przestrzen pomiedzy obwatowaniami. Po
wypetnieniu wolnej przestrzeni zostanie wykonany kolejny poziomi obwatowan, a nastepnie
znéw wolna przestrzen zostanie wypetniona sktadowanymi odpadami. Taki sposéb
eksploatacji bedzie prowadzony do osiggniecia docelowej rzednej sktadowania odpadow, {j.
194 m n.p.m.

Roztadunek odpaddéw

Roztadunek odpadow bedzie odbywaé sie zgodnie z zaleceniami obstugi sktadowiska, ktora
kieruje pojazd na kwatere na wyznaczong dziatke roboczg. Ruch samochoddw na kwaterze
musi odbywa¢ sie wahadtowo, z tym ze na czaszy kwatery jednorazowo moze znajdowac sie
jeden pojazd.

Technologia sktadowania oraz zageszczania odpadéw

Na obszarze kwatery odbywaé¢ sie bedzie skladowanie odpadéw (unieszkodliwianie
w procesie D5) bez podziatu na sektory. Odpady bedg sktadowanie w sposob nieselektywny,
zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami. Technologia skitadowania odpadow
dla wszystkich rodzajow odpadow jest taka sama i przewiduje stosowanie ukfadu warstw
poprzecznych. Eksploatowane sktadowisko podzielone bedzie na kwatery robocze
o powierzchni ok. 500 m2. Odpady rozplantowuje sie i sukcesywnie zageszcza poprzez
kilkakrotny przejazd spychacza, tworzac warstwy o migzszosci 1,0-1,5 m. Po uzyskaniu
wymaganej migzszosci, odpowiednio wyréwnana warstwa odpaddéw bedzie zageszczana
przy pomocy spychacza, a nastepnie przykrywana warstwg izolacyjng z materiatow
niebedgcych odpadami (np. w postaci piasku, zwiru, pospdiki) lub odpaddw o charakterze
obojetnym. Tak przykryta warstwa odpadowa zostanie dodatkowo zageszczona
kompaktorem.

Budowa warstw izolacyjnych

Warstwy izolacyjne na skladowisku majg za zadanie zabezpiecza¢ przed rozwiewaniem
lekkich frakcji odpadow, zapobiegaé rozprzestrzenianiu sie odoréw, utrudnia¢ zerowanie
ptactwa i gryzoni, minimalizowa¢ zagrozenie pozarowe. Najczesciej stosowanymi
materiatami na warstwy sg materialy w postaci piasku, zwiru, pospotki oraz odpady
o charakterze obojetnym. Grubo$¢ warstw izolujgcych powinna wynosic¢ ok. 15-20 cm i jest
nakfadana na zageszczong warstwe odpaddw o migzszosci ok. 1,5-2,0 m. Warstwy
izolacyjne nalezy po usypaniu zagesci¢ kompaktorem. Maksymalna grubosé¢ warstwy
izolacyjnej wynosi 0,3 m, przy czym udziat warstwy izolacyjnej w stosunku do warstwy
sktadowanych odpadow nie przekracza 15%. Do budowy warstw izolacyjnych na
sktadowisku bedg wykorzystywane odpady wymienione w rozporzgdzeniu Ministra




Srodowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie sktadowisk odpadoéw (Dz. U. z 2022 r. poz.
1902).

Budowa tymczasowych drég technologicznych

Do budowy tymczasowych drog technologicznych na kwaterze sktadowania odpadow
wykorzystywane bedg odpady wymienione w rozporzgdzeniu w sprawie skladowisk
odpaddw. Za pomocg sprzetu mechanicznego formowana jest tymczasowa droga dojazdowa
o szerokosci nie wigkszej niz 4 m. Grubo$¢ warstwy uzytych odpadéw do budowy
tymczasowych drog dojazdowych nie moze przekroczy¢ 0,30 m. Droga utwardzana jest
poprzez kilkukrotny przejazd kompaktora.

Budowa skarp i zboczy

W ramach eksploatacji sktadowiska przewiduje sie wyprzedzajgcg stopniowg budowe
obwatowan kwatery sktadowania odpadoéw. Przed rozpoczeciem eksploatacji zostanie
wykonany pierwszy poziom zewnetrznych obwatowarn kwatery, nastepnie przestrzen
pomiedzy wykonanymi obwatowaniami zostanie wypetniona sktadowanymi odpadami. Po
wypetnieniu wolnej przestrzeni zostanie wykonany kolejny poziomi obwatowan, a nastepnie
znow wolna przestrzen zostanie wypetniona skiadowanymi odpadami. Taki sposéb
eksploatacji bedzie prowadzony do osiggniecia docelowej rzednej sktadowania odpadoéw.
Wyprzedzajgca budowa skarp i obwatowan ma za zadanie uksztattowanie skarp i zboczy,
zgodnie z przewidywanym sposobem rekultywacji sktadowiska. Tak uformowane skarpy
wymagaty bedg jedynie pokrycia warstwa glebotworczg i wysiewem traw. Taki sposob
eksploatacji sktadowiska pozwoli réwniez na ograniczenie ewentualnych emisji pytowych
poza obszar skiadowiska oraz poprawi odbiér zewnetrzny obiektu. Do wykonywania
obwatowan wykorzystywane bedg materiaty niebedgce odpadami lub odpady okreslone
w rozporzgdzeniu w sprawie sktadowisk odpadéw.

Tworzenie tzw. warstwy wyréwnawczej — do porzgdkowania i zabezpieczenia przed erozja
wodng i wietrzng skarp i powierzchni korony

Warstwa wyrownawcza ma za zadanie uporzadkowanie i zabezpieczenie przed erozjg
wodng i wietrzng powierzchni sktadowiska oraz przygotowanie do dalszej rekultywacji. Po
osiggnieciu docelowych rzednych sktadowania odpaddéw powierzchnie korony i skarp nalezy
wyrownac i uzupetni¢ ewentualne zapadliska warstwg wyréwnawcza. Podczas tworzenia
warstwy wyrownawczej mozna wykorzysta¢ okreslone w rozporzadzeniu o sktadowiskach
odpadéw okreslone grupy odpadow. llos¢ odpaddéw przeznaczonych do wykorzystania
w ramach warstwy wyréwnawczej bedzie wynika¢ z technicznego sposobu zamkniecia
sktadowiska. Maksymalna warstwa odpadéw uzytych do budowy i ksztattowania skarp lub
ksztattowania korony sktadowiska powinna by¢ mniejsza niz 0,25 m (warunek ten nie
dotyczy zuzytych opon). W przypadku wykorzystania zuzytych opon inne rodzaje odpadow
moga by¢ uzyte wytgcznie do grubosci opony przez jej wypetnienie. Zuzyte opony moga byé
uzyte wytgcznie jednowarstwowo. Odpady z podgrupy 17 01 oraz odpady o kodach 10 12 08
i 10 13 82 przed ich zastosowaniem nalezy podda¢ kruszeniu. Warstwa wyréwnawcza
zostanie wykonana po uzyskaniu decyzji na zamkniecie i rekultywacje sktadowiska w ramach
osobnej inwestycji, po uprzednim wypelnieniu kwatery do objetosci uwzglednionej
w sprawozdawczoéci. Szczegoly technologiczne tego zakresu przedsiewziecia zostang
zawarte w dokumentacji technicznej zamknigcia sktadowiska. Rekultywacja sktadowiska nie
jest przedmiotem niniejszego postepowania.

Przetwarzanie odpadow

Na terenie skiadowiska unieszkodliwiane poprzez skiadowanie bedg nastepujace rodzaje
odpadow:

« 1905 99 - /nne niewymienione odpady,




« 19 12 12 - Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej
obrébki odpaddéw inne niz wymienione w 19 12 11 — odpady frakcji nadsitowej o $rednicy
powyzej 80 mm,

« 2002 03 - /nne odpady nieulegajgce biodegradacji,

« 2003 03 - Odpady z czyszczenia ulic i placow,

w ilosci nie wiekszej niz 12000 Mg/rok. Kody i rodzaje odpadow przyjeto zgodnie

z rozporzadzeniem Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadoéw

(Dz. U. 2 2020 r. poz.10).

Do sktadowania kierowane bedg wylgcznie odpady spetniajgce wymagania odpadow

przeznaczonych do sktadowania, okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia

16 lipca 2015 r. w sprawie dopuszczania odpadéw do skfadowania na sktadowiskach (Dz. U.

z 2015 1. poz. 1277).

Warunki dotyczace wiasciwego sposobu unieszkodliwiania na sktadowisku odpaddw

uregulowane sa ustawg o odpadach oraz aktami wykonawczymi, w szczegolnosci

rozporzadzeniem w sprawie skladowisk odpaddéw oraz rozporzgdzeniem w sprawie
dopuszczania odpaddéw do skiadowania na sktadowiskach, w zwigzku z powyzszym

w sentencji niniejszego postanowienia uzgadniajgcego warunkéw tych nie uwzgledniono. Do

przestrzegania ich Inwestor jest zobowigzany przepisami prawa.

Zgodnie z przedtozong w dokumentacji informacjg gtownym Zzrodiem emisji
zanieczyszczen powietrza na etapie eksploatacji przedsiewziecia bedzie spalanie paliw
w sprzecie i pojazdach wykorzystywanych do sktadowania odpaddéw. Sktadowisko
wyposazone jest w system ujecia i unieszkodliwiania tego gazu w postaci studni
odgazowujacych wyposazonych w biofiltry do odprowadzania gazow resztkowych
powstajgcych podczas rozkiadu $ladowych ilosci substancji ulegajgcych biodegradacji
znajdujgcych sie w sktadowanych odpadach. Zatozono, ze wraz z plantowaniem kolejnych
warstw odpadéw na kwaterze studnie odgazowujace beda systematycznie podwyzszane.
Przeprowadzona w raporcie analiza wykazata, ze omawiany obiekt nie spowoduje
przekroczenia dopuszczalnych wartosci  odniesienia w  powietrzu  okreslonych
w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartosci
odniesienia dla niektérych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2010 r. Nr 16 poz. 87) poza
terenem, do ktérego inwestor posiada tytut prawny oraz, ze bedg dotrzymane standardy
jakosci powietrza okreslone w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r.
w sprawie poziomow niektorych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2012 r. poz. 1031), a zatem
spetnione beda wymagania w zakresie ochrony powietrza okreslone w przepisach prawa.

W odniesieniu do ucigzliwosci zapachowej w obecnej chwili ustawodawca nie przewidziat

w polskim porzgdku prawnym ochrony powietrza przed zapachami, a jedynie przed

okreslonymi substancjami w powietrzu, zatem nie ma aktualnie mozliwosci oceny

ucigzliwoséci odorowej planowanej inwestycji z uwagi na brak aktéw prawnych regulujgcych
kwestie ucigzliwosci substancji ztowonnych. Na wylotach studni odgazowujgcych
zamontowane sg biofiltry, ktére maja minimalizowa¢ ewentualne oddziatywanie odorowego.

Autorzy dokumentacji wskazali, ze na sktadowisku w Stoczku tukowskim sktadowane bedg

odpady zawierajgce $ladowe ilosci frakcji ulegajgcych biodegradacji, co ma przektadac sig

na znikomag emisje gazu skladowiskowego i towarzyszacych rozktadowi biclogicznemu frakcji
ulegajacych biodegradacji emisji substancji ztowonnych. W uzupetnieniu raportu z grudnia

2022 r. przedstawiono informacje, ze planuje sig sktadowa¢ wytacznie odpady nieulegajgce

biodegradaciji, co uwzgledniono przy okreslaniu warunkéw eksploatacyjnych planowanego

zamierzenia. Nie planuje sie spalania gazu sktadowiskowego w pochodni, ani jego odzysku
energetycznego.

Monitoring w zakresie wplywu inwestycji na jakos¢ powietrza w fazie eksploatacyjnej

i poeksploatacyjnej sktadowiska bedzie prowadzony zgodnie z zapisami rozporzgdzenia
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Ministra Srodowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie skiadowisk odpadow (t.j. Dz. U.
z 2022 r. poz. 1902). Badania monitoringowe powinny by¢ prowadzone w reprezentatywnych
czgsciach skfadowiska ustalonych w instrukcji prowadzenia skiadowiska odpadow,
w miejscach gromadzenia gazu sktadowiskowego. Nalezy prowadzi¢ monitoring emis;ji
i sktadu gazu sktadowiskowego co 1 miesigc w fazie eksploatacji i co 6 miesiecy w fazie
poeksploatacyjnej w zakresie nastepujgcych substancji: metan (CH.), dwutlenek wegla
(COy), tlen (O2). Badania monitoringowe powinny by¢ prowadzone w studniach odgazowania
zainstalowanych w obrebie sktadowanych odpadéw przed wlotem do instalacji oczyszczania
i wykorzystania lub unieszkodliwiania gazu sktadowiskowego.

Przedmiotowe zamierzenie bedzie zwigzane z emisja hatasu do $rodowiska.
Otoczenie sktadowiska stanowig tereny zadrzewione, natomiast najblizsze tereny chronione
przed hatasem zlokalizowane sg w odlegtosci ok. 480 m w kierunku potudniowo-zachodnim
od terenu skfadowiska. Gtowne zrodta hatasu zwigzane z eksploatacjg sktadowiska to:

« ruch $rodkow transportu (pojazdow ciezarowych) dowozgcych odpady na sktadowisko,

» praca kompaktora i spychacza (plantowanie odpadoéw i ich zageszczanie).

Dowéz odpadow oraz praca sprzetu na sktadowisku, a tym samym oddziatywanie
akustyczne zwigzane z eksploatacjg przedsiewziecia, odbywac sie bedzie wytgcznie
w porze dziennej. Poza tym przewiduje sie zastosowanie dziatan, rozwigzan majgcych na
celu zminimalizowanie akustycznego odziatywania przedsiewziecia na srodowisko.

W celu okreslenia mozliwego oddziatywania, wynikajacego z emisji hatasu do $rodowiska na
etapie eksploatacji przedmiotowego przedsigwzigcia, przeprowadzono w raporcie analize
akustyczng. Z przeprowadzonych obliczen rozprzestrzeniania sie hatasu w $rodowisku
wynika, ze funkcjonowanie przedsigwzigcia nie spowoduje ponadnormatywnego
oddziatywania na ww. terenach chronionych akustycznie.

Ze wzgledu na lokalizacje sktadowiska oraz skale oddziatywania akustycznego nie okresla
sie szczegolnych warunkow realizacji przedsiewzigcia w zakresie ochrony przed hatasem.
Przedmiotowe przedsigwziecie wymaga uzyskania pozwolenia zintegrowanego, w zwigzku
z czym podlega obowigzkowi wykonywania okresowych pomiaréw hatasu w $rodowisku.
Biorgc pod uwage powyzsze, jak rowniez lokalizacje przedsiewzigcia wzgledem terendow
podlegajgcych ochronie przed hatasem, a takze prognozowany zasigg hatasu, w niniejszym
uzgodnieniu nie naktada sie¢ obowiazku prowadzenia monitoringu akustycznego, innego niz
okreslony zapisami pozwolenia zintegrowanego.

Wymagania w zakresie monitoringu okresla rozporzgdzenie Ministra Klimatu i Srodowiska
z dnia 7 wrzesnia 2021 r. w sprawie wymagan w zakresie prowadzenia pomiaréw wielkosci
emisji (Dz. U. z 2021 r. poz. 1710Q).

Teren skiadowiska znajduje sie w obrebie gtéwnego zbiornika wéd podziemnych
GZWP nr 2151, okreslonego jako centralna czg$¢ Subniecki warszawskiej, w brzeznej czesci
tego zbiornika. Jednostka hydrogeologiczna oznaczona jest kodem 6abQ-Trll, co oznacza,
ze uzytkowy poziom wodonosny znajduje sie zardwno w seriach czwartorzedowych jak
i trzeciorzedowych. Dla miejsca lokalizacji sktadowiska okreslono, ze stopierl zagrozenia
zanieczyszczeniami antropogenicznymi jest wysoki z obecnoscig ognisk zanieczyszczen na
terenach o niskiej odpornosci poziomu gfdownego. Splyw wod podziemnych
i powierzchniowych odbywa sig w kierunku potnocno-wschodnim, do rz. Swider, odlegte]
0 1,8 km. Najblizej potozone ujecie wod podziemnych, wg bazy danych Panstwowej Stuzby
Hydrogeologicznej, to ujecie miejskie w Stoczku tukowskim, odlegte o ok. 1,4 km w kierunku
potudniowo-wschodnim. Dalsze ujecia znajdujg sie w m. Nowa Prawda, w odlegtosci ok.
1,9 km na potudniowy-zachéd oraz w podobnej odlegtosci w m. Jamielne, w kierunku
poéinocno-zachodnim.

Skfadowisko potozone jest na skraju réwniny polodowcowej i gérnej czesci zbocza dolinki
dochodzacej do Swidra. W dolnej czeéci dolinki wystepuje uregulowany ciek wodny oraz
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W odlegtosci ok. 1 km od sktadowiska w kierunku pétnocno-wschodnim, w dnie dolinki,
niewielki zbiornik z woda.

Podtoze geologiczne tworzg gliny polodowcowe do ok. 4 m p.p.t. a ponizej piaski
drobnoziarniste. Powierzchnia topograficzna dziatek znajduje sig¢ na rzednych od ok. 183 m
n.p.m. we wschodniej czgsci, do ok. 192 m n.p.m. w czesci zachodniej.

Strop wod podziemnych, na podstawie danych z pomiaréw w piezometrach, wystepuje na
gtebokosci 16,7+17,7+24 m p.p.t. Rzedne zwierciadta wody w piezometrach wynoszg od
165 m do 167 m n.p.m. W okresie od 2010 do 2021 r. wahania poziomu w piezometrach
rzadko przekraczaty 1,0 m.

Uszczelnienie niecki sktadowiska wykonano w postaci geomembrany HDPE o grubosci
1,5 mm, ze wzgledu na brak naturalnego uszczelnienia dna kwatery. Dno kwatery
posadowione jest powyzej 1 m od najwyzszego piezometrycznego poziomu woéd
podziemnych, ustalonego w dokumentacji hydrogeologicznej. Zbocza kwatery wyposazone
s w warstwe drenazowg ufozong z opon, wypetnionych piaskiem, co umozliwia sptyw wod
odciekowych w kierunku gtéwnego systemu drenazu umieszczonego w dnie sktadowiska.
Skiadowisko jest otoczone obwatowaniem o charakterze nadpoziomowym, ktére
zabezpiecza przed doptywem wod powierzchniowych z zewnatrz. Ze wzgledu na gitebsze
wystepowanie wod podziemnych, nie przewiduje sie wystgpienia zagrozenie zwigzanego
Z podtopieniami ze strony wéd podziemnych. W obrebie sktadowiska rowy opaskowe nie sg
wymagane.

System ujmowania odciekéw sktada sie z rurowego (100 mm) drenazu wod odciekowych,
ptytowego drenazu w postaci zwirowej warstwy filtracyjnej o grubosci 40 cm
z odprowadzeniem wod odciekowych do podziemnego, betonowego zbiornika
bezodptywowego o pojemnosci 16 m®. Po zapeinieniu zbiornika $cieki wywozone sg
pojazdem asenizacyjnym do oczyszczalni $ciekéw w tukowie.

Na etapie eksploatacji woda wykorzystywana bedzie na potrzeby mycia két pojazdow
opuszczajgcych sktadowisko, do sporzadzania roztworu w brodziku dezynfekcyjnym.
Przewidywane jest zuzycie wody w ilosci ok. 100 m®. Odcieki z brodzika dezynfekujgcego sg
na biezaco wywozone pojazdem asenizacyjnym do oczyszczalni sciekéw. Pracownicy
sktadowiska korzysta¢ bedg z zaplecza sanitarnego istniejgcego obiektu. Zaopatrzenie
w wode do celdw technologicznych odbywaé sie bedzie za pomocg dowozu wody
beczkowozem. Scieki bytowe odprowadzane beda do zbiornika na écieki bytowe.

W zwigzku z eksploatacjg sktadowiska powstawaé beda scieki technologiczne w postaci wod
odciekowych ze skiadowiska (obecnie ilo$¢ powstajacych wod odciekowych wynosi
Qmax=1300 m%rok) oraz $cieki z brodzika dezynfekcyjnego, w ilosci ok. 10 m¥rok.
Przewiduje sig, ze wielkosé¢ emisji wod odciekowych nie ulegnie zmianie w odniesieniu do
stanu aktualnego, poniewaz powierzchnia zlewni nie zostanie powiekszona.

W ramach monitoringu sktadowiska odpadéw prowadzone sg systematyczne badania skladu
wod podziemnych. Proby do badan pobierane sg z istniejgcych otworéw piezometrycznych
P1, P2 i P3. Analiza wynikéw badan probek wod podziemnych, z piezometrow P1+P3,
wykazata, iz wigkszo$¢ analizowanych wskaznikéw spetniato standardy | i Il klasy jakosci
wod podziemnych. Okresowo wystepowaly jednak podwyzszone zawartosci OWO. Wody
podziemne w rejonie monitorowanego obiektu cechujg sie generalnie dobrym stanem
chemicznym. Poniewaz piezometry na odplywie potozone sg w brzeznych partiach strugi
wodnej przeptywajgcej pod skiadowiskiem, w celu wykonywania poprawnych diagnoz
W zakresie ewentualnych nieszczelnosci izolacji, Inwestor wykona piezometr P-4,
0 planowanej lokalizacji od strony potnocno-wschodniej czaszy sktadowiska.
Zabezpieczeniem przed przelaniem sie wod odciekowych podczas ulewnych deszczow
bedzie stopniowe odprowadzanie tych wod do oczyszczalni $ciekéw. Poniewaz obiekt jest
czesciowo wypetniony, podczas ulewnych deszczow nie dochodzi do szybkiego sptywu wody
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- przesgczanie jest stopniowe, doptyw wody nastepuje w diuzszym odcinku czasowym,
a weryfikacja wizualna ilosci wod odciekowych w zbiorniku wykonywana jest codziennie
przez pracownika. Ponadto, na terenie skfadowiska znajduje sie podziemny zbiornik
awaryjny, przewidziany na wypadek deszczu nawalnego, o pojemnosci ok. 9,5 m?
zlokalizowany w poblizu obiektu zaplecza socjalnego, potgczony ze zbiornikiem wod
odciekowych.

Objetos¢ powstajgcych wod odciekowych okreslana bedzie na podstawie wypeinienia
zbiornika wod odciekowych oraz ilosci odprowadzonych wod odciekowych do oczyszczalni
sciekow. Czestotliwos¢ prowadzonych pomiaréw jest co 1 miesigc.

W przypadku niedroznosci systemu drenazu, powstajgce wody odciekowe bedg kumulowaty
si¢ w zfozu odpadoéw. Wskaznikiem takiej sytuacji bedzie znaczne zmniejszenie ilo$ci wod
odciekowych, ktore trafiajg do zbiornika na wody odciekowe w stosunku do opadow
atmosferycznych przypadajgcych na kwatere. Dziatania zapobiegawcze polegaé bedg na
biezgcej kontroli ilosci powstajgcych wod odciekowych, w odniesieniu do rocznego bilansu
hydrologicznego opartego na pomiarach dziennych sum opadéw atmosferycznych oraz
biezacej rejestracji ilosci powstajgcych wod odciekowych. W przypadku zaistnienia tego
zdarzenia zostanie wstrzymany ruch pojazdow na kwaterze, oraz nastgpi udroznienie
systemu drenazu wod odciekowych, zgodne z zaleceniami wykonawcy obiektu i projektem.
W przypadku stwierdzenia wycieku substancji ropopochodnych z pojazdu mechanicznego,
dziatania polega¢ bedg na zebraniu powstatego wycieku i przekazaniu do unieszkodliwienia
podmiotowi posiadajgcemu stosowne zezwolenia.

Teren skifadowiska potozony jest poza obszarem zalewowym, poza obszarami wodno-
btotnymi i innymi o ptytkim zaleganiu wéd podziemnych oraz strefami uj$é rzek, poza
obszarami przylegajgcymi do jezior, poza strefami ochrony uje¢ wod i obszarami ochronnymi
zbiornikéw wod $rodladowych oraz poza obszarami wybrzezy.

Stosowanie kontroli ilosciowej odciekéw oraz jakosciowej wéd podziemnych zgodnie
z przewidzianymi dla sktadowiska procedurami, powinno zapobiec wystgpieniu negatywnego
oddziatywania na srodowisko gruntowo-wodne, a zwtaszcza na jako$¢ wod podziemnych.

Analizowany teren lezy poza obszarami podlegajgcymi ochronie na podstawie ustawy

z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 916 ze zm.). Cenne
siedliska przyrodnicze znajdujg sie poza terenem inwestycji. Najblizej potozonym obszarem
jest tukowski Obszar Chronionego Krajobrazu znajdujgcy sie w odlegtosci ok. 1,8 km.
Realizacja planowanej Inwestycji wzgledem ww. Obszaru nie pogorszy stanu siedlisk
przyrodniczych bedgcych przedmiotem ochrony. Inwestycja realizowana bedzie poza
korytarzami ekologicznymi.
W zwigzku z tym, ze Zarzadzajgcy skiadowiskiem uzyskat decyzje zezwalajgcg na
sktadowanie odpadoéw przystgpit do oczyszczenia kwatery i obwatowan z roslinnosci.
Zgodnie z przedtozonym uzupetnieniem raportu ponowne uruchomienie kwatery nie miato
i nie ma bezposredniego wplywu na teren otaczajgcy i ro$linnos¢, ktéra tam sie znajduje. Nie
ma zatem koniecznosci prowadzenia wycinki drzew i krzewow.

Wyg informacji zawartych w raporcie, przedsiewziecie nie przyczyni sie do zakitécenia
otaczajgcego krajobrazu, przedsiewziecie dotyczy istniejgcego obiektu sktadowiska odpadéw
znajdujgcego si¢ na terenie dedykowanym do prowadzenia procesow gospodarowania
odpadami. Po zakonczeniu eksploatacji, a w przyszto$ci wykonaniu rekultywacji i nasadzeniu
roslinnosci zostanie on wkomponowany w otaczajgcy, lesisty teren.

Zgodnie z informacjami zawartymi w raporcie, w bezposrednim zasiegu
oddziatywania planowanego przedsiewzigcia oraz w sgsiedztwie dziatek inwestycyjnych nie
znajdujg sie zabytki chronione na podstawie przepiséw o ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami.



Przedmiotowa inwestycja nie jest zaktadem o zwiekszonym bgdz duzym ryzyku
wystgpienia powaznej awarii przemystowej zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Rozwoju
z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajow i ilosci znajdujgcych sie w zaktadzie substancji
niebezpiecznych, decydujacych o zaliczeniu zakfadu do zaktadu o zwigkszonym lub duzym
ryzyku wystgpienia powaznej awarii przemystowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 138). Wynika to
gtownie z charakteru przedsiewzigcia oraz przyjetych rozwigzan ekologicznych. Podczas
realizacji i eksploatacji planowanego przedsigwzigecia zachowane bedg standardy
$rodowiskowe. Jak wykazaty wykonane w raporcie obliczenia rozprzestrzeniania si¢ emisji
hatasu oraz substancji do atmosfery, projektowane przedsiewziecie zachowuje standardy
emisyjne.

Zgodnie z art. 201 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony
$rodowiska (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2556 ze zm.) pozwolenia zintegrowanego wymaga
prowadzenie instalacji, ktorej funkcjonowanie, ze wzgledu na rodzaj i skale prowadzonej
w nigj dziatalnosci, moze powodowaé znaczne zanieczyszczenie poszczegolnych elementow
przyrodniczych albo s$rodowiska jako catosci z wytgczeniem instalacji lub ich czesci
stosowanych wytgcznie do badania, rozwoju lub testowania nowych produktéw lub proceséw
technologicznych. Rodzaje instalacji mogacych powodowa¢ znaczne zanieczyszczenie
poszczegodinych elementéw przyrodniczych albo $rodowiska jako catoscig tym samym
koniecznoéci uzyskania pozwolenia zintegrowanego zostaty okreslone w rozporzgdzeniu
Ministra Srodowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajow instalacji moggcych
powodowaé znaczne zanieczyszczenie poszczegodlnych elementéw przyrodniczych albo
$rodowiska jako catosci (Dz. U. z 2014 r. poz. 1169). Planowana inwestycja jest zwigzana
z uzyciem instalacji wymienionej w ww. rozporzgdzeniu.

Na podstawie przeprowadzonych w raporcie analiz, przy obecnym stanie wiedzy na
temat planowanych rozwigzai, mozna stwierdzi¢, ze mozliwe oddziatywanie
przedsiewziecia, instalacji, zawiera¢ sie bedzie w granicach istniejacego Zaktadu. W zwigzku
z powyzszym, na tym etapie planowania, nie ma koniecznosci tworzenia obszaru
ograniczonego uzytkowania, w my$l art. 135 ustawy Prawo ochrony $rodowiska.

Planowane przedsiewziecie nie bedzie znaczgco oddziatywac na klimat za uwagi na
znaczne ograniczenie emisji gazow, w tym metanu, do powietrza. Kwatera wyposazona jest
w system ujmowania gazu sktadowiskowego w postaci studni odgazowujgcych, ktdre bedg
podwyzszane wraz ze wzrostem ztoza odpadow. Zgodnie z informacjami przedstawionymi
w raporcie na przedmiotowym sktadowisku odpadéw obecnie zdeponowane sg odpady
zwietrzate oraz sktadowane beda odpady nieulegajgce biodegradacji, odpady po
przetworzeniu w instalacji oraz inne odpady spetniajgce kryteria dopuszczenia odpadow do
sktadowania w zakresie m.in. obnizonej zawartosci wegla organicznego. W zwigzku
Z powyzszym z uwagi na rodzaj, wielkos¢ oraz lokalne oddziatywanie instalacji i obiektow,
a takze zastosowane rozwigzania zmniejszajace emisje gazow cieplarnianych, sktadowisko
po podniesieniu rzednych skiadowania odpadéw nie bedzie miato znaczacego wptywu na
klimat i zmiany klimatu.

W wyniku przedmiotowego przedsiewziecia nie zostang zajete zadne nowe tereny oraz nie
beda wykorzystywane zadne zasoby naturalne, a co za tym idzie, eksploatacja
‘przedsigwziecia nie wptynie na roznorodnos¢ biologiczna.

Na etapie eksploatacji sktadowiska nastepowata bedzie gtownie emisja gazow
cieplarnianych, zwigzanych z eksploatacja sprzetu mechanicznego. Natomiast dzigki
zastosowaniu studzienek odgazowujacych, znacznie zredukowana bedzie emisja gazow
cieplarnianych, gtéwnie metanu podczas eksploatacji sktadowiska.

Analizowany teren jak i sama instalacja sktadowiska odpaddw oraz obiekty towarzyszgce
charakteryzujg sie wysokg odpornoscig na ewentualne wystapienie klesk zywiotowych.
Wystapienie gwattownych zjawisk atmosferycznych na analizowanym terenie jest mato

10



prawdopodobne, w zwigzku z czym realizacja inwestycji nie jest zagrozona ww. czynnikami.
Przedmiotowe skiadowisko odpadéw posiada¢ bedzie zaktualizowang instrukcje
prowadzenia skfadowiska, do ktorej zatgcznikiem bedzie plan awaryjny w szczegdlnosci na
wypadek wykrycia zmian w jako$ci wod gruntowych z powodu emisji substancji ze
sktadowiska odpadéw. W planie awaryjnym okreélone zostang procedury postepowania
w przypadku wystgpienia awarii, w tym m.in. w przypadku wybuchu gazu sktadowiskowego,
pozaru, zalania sektora sktadowiska wodami (kleska zywiolowa zwigzana z diugotrwatymi
opadami nawalnymi, powodzig) oraz katastrofy budowlanej zwigzanej z obsunigciem sie
scian bocznych, skarpy sktadowiska. Teren skiadowiska znajduje sie poza terenami
predysponowanymi do ruchéw masowych, a wigc ryzyko wystapienia katastrofy naturalnej
w tym zakresie jest minimalne. Bryta odpadéw ksztattowana bedzie z zachowaniem
odpowiedniego nachylenia, a wiec ryzyko wystgpienia katastrofy budowlanej jest minimalne.
Sktadowisko jest zlokalizowane poza obszarami i terenami gérniczymi.

Po analizie okolicznosci, o ktérych mowa w art. 77 ust. 5 ustawy oo$ stwierdzono, ze
w ramach postgpowania w sprawie wydania decyzji, o ktorych mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1
ustawy 00$, nie zachodzi konieczno$é przeprowadzenia ponownej oceny oddziatywania na
Srodowisko.

W niniejszym postanowieniu uzgadniajgcym realizacje przedsiewzigcia, zostaly
wzigte pod uwage i uwzglednione ustalenia zawarte w raporcie o oddziatywaniu
przedsiewzigcia na $rodowisko.

Niniejsze = postanowienie ma charakter uzgodnienia i nie zwalnia
Inwestora/Wnioskodawcy od uzyskania wymaganych odrebnymi przepisami decyzji,
uzgodnien lub zezwolen.

Majgc powyzsze na uwadze postanowiono jak w sentencji.
POUCZENIE

Zgodnie z art. 77 ust. 7 ustawy o0o$, na ninigjsze postanowienie nie przystuguje

Zazalenie.
Informuje, ze w my$l art. 74 ust. 4 ustawy 00§, Organ wydajacy decyzje
o srodowiskowych uwarunkowaniach dorecza jg niezwlocznie organom, ktérych opinia lub

uzgodnienie byty wymagane przed jej wydaniem.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska
w Lublinie
dr inz. Arkadiusz Iwaniuk
/Podpis elektroniczny/

Otrzymuia:
1 Burmistrz Stoczka tukowskiego (z prosba o poinformowanie stron postepowania) - ePUAP

2. aa

Do wiadomosci:
1. Zaktad Zagospodarowania Odpadéw Komunalnych w Adamkach k. Radzynia Podlaskiego Sp. z 0.0.
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