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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT
ST-1 WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP.
Specyfikacja Techniczna okreéla podstawowe wymagania w zakresie robét budowlano-
montazowych i specjalistycznych umozliwiajgce uczestnikom procesu inwestycyjnego
prawidlowe techniczne i na wymaganym poziomie jakosciowym wykonanie tych robét.
Specyfikacja Techniczna ( ST ) ma zastosowanie przy wykonywaniu rob6t realizowanych na
podstawie dokonanego zgloszenia wykonania robét budowlanych nie wymagajacych uzyskania
pozwolenia na ich wykonanie. )
Integralng czgécia Specyfikacji Techmicznej sg Projekty Budowlano - Wykonawcze na
podstawie, ktérych moina okreslié szczegblowo zakres i rodzaje robét potrzebnych do
wykonania obiektu.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja Techniczna ST-0 ,,Wymagania Ogélne” odnosi si¢ do wymagah technicznych
dotyczacych wykonania i odbioru robét, ktére zostans wykonane w ramach zadania pn.:,,
Urzgdzenie silowni zewne¢trznej w Stoczku ¥ ukowskim”

1.2. Niektére okreilenia podstawowe.

Uzyte w ST wymienione poniZej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:
Inwestor -jednostka organizacyjna lub osoba odpowiedzialna za inwestycje w imieniu, ktérego z
upowaznienia moze wystgpowaé np. Inwestor Zastgpezy a dalej Nadzér Techniczny Inwestorski,
Nadzér Autorski,

Wykonawea- przyjmujgcy zaméwienie na wykonanie inwestycji.

Roboty - budowa i prace polegajgce na montazu, remoncie lub rozbiéree obiektu budowlanego.
Materialy - wszelkie tworzywa niezbgdne do wykonania robot, zgodne z Dokumentacjg
Projektows i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inwestora,

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowej.

1.3. Ogdlne wymagania dotyczgce robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$é z
Dokumentacjg Projektows ST i poleceniami Inwestora.

1.3.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy w okre$lonym terminie przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami, jeden egzemplarze Dokumentacji Wykonawczej i jeden komplety
ST.

1.3.2. Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza

Dokumentacja powykonawcza do opracowania przez Wykonawce. Wykonawca winien wykonaé
dokumentacj¢ powykonawczg catosci wykonanych robét.

1.3.3. Zgodno$¢ robét z Dokumentacjg Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi
Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne sg obowigzujgce dla Wykonawcy.
Wykonawca nie moze wykorzystywaé bled6w lub opuszczenh w Dokumentacji, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomié Inwestora, ktéry dokona odpowiednich zmian, poprawek lub
interpretaciji tych dokumentéw.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bgda zgodne z Dokumentacjg Projektows i
ST.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sq odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materialéw i elementéw budowli musza byé jednorodne i wykazywaé bliskg zgodnos$é z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczaé dopuszczalnego
przedziatu tolerancii.



W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w peini zgodne z Dokumentacjg Projektows lub
ST i wplynie to na niezadowalajacg jako$¢ elementu budowli, to takie materialy beds
niezwlocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy

1.3.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczefistwa Terenu Budowy w
okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakoficzenia i odbioru koficowego robdt, a w
szczegllnosci:

- utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu os6b wykonujacych czynnosci zwigzane z
robotami i nienaruszalnos$é ich mienia shuzgcego do pracy a takze zabezpieczy Teren Budowy
przed dostgpem os6b nieupowaznionych.

- fakt przystgpienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb
uzgodniony z Inwestorem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilo$ciach okredlonych przez
Inwestora tablic informacyjnych, ktérych tre$é bedzie zatwierdzona przez Inwestora. Tablice
informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres
realizacji tobét.

1.3.5. Ochrona §rodowiska w czasie wykonywania robét
Wykonawca ma obowiazek znaé¢ i stosowaé w czasie prowadzenia Rob6t wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykoriczania Rob6t Wykonawca bedzie:

- utrzymywaé Teren wykonywania rob6t w stanie bez wody stojacej,

- podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie si¢ do przepiséow i
norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzeri lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spolecznej i innych, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegélny wzglad na:

- lokalizacj¢ baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk i drég dojazdowych.

Wykonawca zobowia,zany jest do zastosowania srodkéw ostroznosci i zabezpieczen przed:

- zameczyszczemem zbiornikéw i ciekéw wodnych pylami tub substancjami toksycznymi,

- Zzanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,

- mozliwoscig powstania pozaru,

- hatasem i drganiami.

1.3.6. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty latwopalne beds sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym
jako rezultat realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.

1.3.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materialy, ktére w sposéb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do
uzycia.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materialéw wywolujacych szkodliwe promieniowanie o steZeniu
wi¢kszym od dopuszczalnego.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do Robét beda mialy §wiadectwa dopuszczenia, wydane
przez uprawnione jednostki, jednoznacznie okre$lajgce brak szkodliwego oddzialywania tych
materiatéw na Srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robét a po zakoficzeniu Robét ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materialy pylaste) mogg byé uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy,
Zamawiajacy powinien otrzymaé zgode na uzycie tych materialéw od wiasciwych organéw
administracji pafistwowej.



1.3.8. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych
wiadcicielami tych urzgdzefi potwierdzenie informacii dostarczonych mu przez
Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wiadciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzeh w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowigzany jest umiesci€ w swoim harmonogramie rezerwe czasows dla
wszelkiego rodzaju Robét, ktore majg byé wykonane w zakresie przelozenia instalacji i
urzgdzefi podziemnych na Terenie Budowy i powiadomi¢' Inwestora i wiadze lokalne o
zamijatze rozpoczecia Robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji
Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inwestora i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi
wspéipracowal dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzefi podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.3.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw
Wykonawca stosowaé si¢ bedzie do ustawowych ograniczefi obciazenia na of pIzy
transporcie materialéw i wyposazenia na i z terenu Robét. Uzyska on wszelkie niezbedne
zezwolenia od wladz co do przewozu nietypowych wagowo ladunkéw i o kazdym takim
przewozie bgdzie powiadamiaé Inwestora. Pojazdy ladunki powodujace nadmieme
obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na §wiezo ukoficzony fragment budowy (drogi) w
obrebie Terenu Budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich uszkodzefi.

1.3.10. Bezpieczenistwo i higiena pracy
Podczas realizacji Robét Wykonawca bedzie przestrzegal przepisébw dotyczgcych
bezpieczeristwa i higieny pracy. W szczegélnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spelniajacych obowigzujgcych wymagafi sanitarnych, Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywaé wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez
dla ochrony Zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla Zapewnienia
bezpieczefistwa publicznego.

1.3.11. Ochrona i utrzymanie Robét
Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za ochrone Robét i za wszelkie materialy i urzgdzenia
uzywane do Robét od daty rozpoczgeia do daty wydania potwierdzenia zakoficzenia przez
Zamawiajgcego. Wykonawca bedzie utrzymywaé Roboty do czasu koficowego lub w
szczegdlnych przypadkach do czasu uzgodnionego z Zamawisjgcym odbioru. Utrzymanie
powinno byé prowadzone w taki spos6b, aby budowla lub jej elementy byly w
zadowalajgcym stanie przez caly czas, do momentu odbioru koficowego.

1.3.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw
Wykonawca zobowiazany jest znaé wszystkie obowiazujgce przepisy i wytyczne, ktére sg w
jakikolwiek sposéb zwigzane z Robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie
tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia Robét.
Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za
wypeinienie wszelkich wymagaf prawnych, odnosnie wykorzystania opatentowanych
urzadzeri lub metod i w sposéb ciggly bedzie informowaé Inwestora o swoich dziataniach,
przedstawiajgc kopie zezwolefi i inne odnosne dokumenty.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCTWOSCI WYROBOW I MATERIALOW
Zastosowane materialy posiadajg wiasciwosci uzytkowe spelniajgce podstawowe wymagania i
sg dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie
zgodnie z Prawem Budowlanym, a w szczeg6Inosci:
- certyfikat na znak bezpieczenistwa,
- dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polskimi
Normami lub aprobatg techniczna,



- sg umieszczone w wykazie wyrobéw budowlanych nie majacych istotnego wplywu na
spelnianie wymagah podstawowych oraz wyrobéw wytworzonych i stosowanych wedtug
tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlane;j,

- 83 oznaczone znakowaniem CE.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopéw na Terenie Budowy bedg

wykorzystane do Robét lub odwiezione na odkiad odpowiednio do wymagari Kontraktu Jub

wskazaf [Inwestora.

2.1. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu
Budowy. Kazdy rodzaj Robét, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane
materialy, Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczgc si¢ z jego nie przyjeciem i
niezaplaceniem.

2.2. Przechowywanie i skladowanie materialéw.

Wykonawca zapewni aby tymczasowo skiadowane materialy, do czasu gdy bedg one
potrzebne do Robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jako$¢ i
wiaéciwosci do Robét i byty dostgpne do kontroli przez Inwestora.

Miejsca czasowego skladowania bedg zlokalizowane w obrgbie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inwestorem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

2.3. Wariantowe stosowanie materialéw.

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduje mozliwo$é wariantowego zastosowania
rodzaju materialtdw w wykonywanych Robotach, Wykonawca przed uzyciem materialu
powiadomi Inwestora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze byé pdiniej
zmieniany bez zgody Inwestora.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

Wykonawca jest zobowigzany do uZzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych Robét. Uzywany sprzet powinien odpowiadaé
pod wzgledem typéw i ilodci wskazaniom zawartym w ST lub Projekcie Organizacyi Robét.
Liczba i wydajnos$é sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowe;j.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét ma byé utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i
przepisami dotyczgeymi jego uzytkowania.

Jakikolwiek sprzgt, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw
Kontraktu, zostang zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robét.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére nie
wplyna niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych Robét i wiasciwosei przewozonych materiatéw.
Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie Robdt zgodnie z zasadami
okre$lonymi w Dokumentacji Projektowej i ST.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bgda spelniaé wymagania dotyczace przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzefi na osie i innych parametréw
technicznych. Wykonawca bedzie usuwaé¢ na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do
Terenu Budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
Rozpoczecie budowy nastgpuje po podjgciu prac przygotowawczych na terenie budowy:
Prace przygotowawcze mogg by¢é wykonywane tylko na terenie objetym zgloszeniem.,



Inwestor jest obowigzany zawiadomié o zamierzonym terminie rozpoczecia robét budowlanych,
na ktére jest wymagane zgloszenie wladciwy organ oraz projektanta sprawujacego nadzér nad
zgodnoscig realizacji budowy z projektem, co naimniej na 30 dni przed ich rozpoczeciem.

5.1. Ogélne zasady wykonywania robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robét, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
techniczno-budowlanymi i normami oraz za jako$é zastosowanych materiatéw i wykonywanych
Robét, za ich zgodnosé z Dokumentacjg Projektows, wymaganiami ST..

S.2. Program organizacji robét i zapewnienie jakoSci.

Do obowigzkéw Wykonawcey nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inwestora
projekt organizacji rob6t i zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on Zamierzony spos6b
wykonywania Robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie
Robét zgodnie z Dokumentacjg Projektows i ST i innymi ustaleniami przekazanymi przez
Inwestora.

3.3. Zasady kontroli jako$ci Robét.

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggngé
zalozong jako$¢ Rob6t. Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole Robét i jakodci
materialéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wilaczajac: personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i
badafi materiatéw oraz Robét.

Wykonawca dostarczy $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy
posiadajg wazng legalizacjg, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajs wymaganiom
norm okreslajacych procedury badat.

5.4. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedy przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. Przed
przystapieniem do pomiaréw lub badaf, Wykonawca powiadomi Inwestora o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki.

5.5. Badania prowadzone przez Inwestora.

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inwestor uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materialéw u #rédla ich wytwarzania, zapewniona mu bedzie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawey i producenta materiatéw. Inwestor
moze pobiera¢ prébki materiatéw i prowadzié badania niezaleinie od Wykonawcy, na swoéj
koszt. Jezeli wyniki tych badafi wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inwestor
poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub
dodatkowych badari, albo oprze si¢ wylacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnodci
materialéw i Robét z Dokumentacjg Projektows i ST. W takim przypadku calkowite koszty
powtérnych lub dodatkowych badari i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

S5.6. Atesty jakofci materialéw i urzgdzen.

Przed wykonaniem badari jakosci materialéw przez Wykonawce, Inwestor moze dopuscié do
uzycia materialy posiadajgce atest producenta stwierdzajacy ich pelng zgodno$é z warunkami
podanymi w ST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych atesty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do
Robét bedzie posiadaé atest okreslajacy w sposéb jednoznaczny jej cechy. Materiaty posiadajace
atesty a urzgdzenia - wazne legalizacje mogg byé badane w dowolnym czasie. Jezeli zostanie
stwierdzona niezgodno$¢ ich whasciwosci z ST to takie materiaty i/lub

urzadzenia zostang odrzucone.



5.8. Dokumenty budowy.

Do dokumentéw budowy zalicza sie nastepujace dokumenty: pozwolenie na realizacje zadania
budowlanego, protokoly przekazania Terenu Budowy, protokoly odbioru Robét, protokoly z
narad i ustalefi, korespondencje na budowie.

Do dokumentéw budowy zalicza sie nastepujgce dokumenty: pozwolenie na realizacje zadania
budowlanego, protokoly przekazania Terenu Budowy, protokoly odbioru Robét, protokoly z
narad i ustaled, korespondencj¢ na budowie.

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostgpne i przedstawiane do wgladu na Zyczenie
Inwestora.

6. KONTROLE, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW I ROBOT
6.1. Rodzaje odbioréw Robét.
W zaleznodci od ustalen odpowiednich Specyfikacji Technicznych, Roboty podlegajg
nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Inwestora przy udziale Wykonawcy:
- odbiér robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,
- odbiér czgsciowy,
- odbiér koficowy.,

6.2. Odbiér Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosei
wykonywanych Robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidér Rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu Robét. Odbioru
Robét dokonuje Inwestor.

Jakosé i ilos¢ Robé6t ulegajacych zakryciu ocenia Inwestor na podstawie dokumentéw
zawierajacych komplet wynikéw badas laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z Dokumentacja Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

6.3. Odbidr czgsciowy.

Odbiorem czgdéciowym moze by¢ objeta czedé obiektu lub robét stanowigcych zamknigtg catos¢.
Czgéciowy odbiér obiektu powinien byé dokonany przez komisje powolang przez Inwestora. W
sklad komisji powinni wchodzi¢: przedstawiciel Inwestora, przedstawiciel Wykonawcy,
Kierownik Robét, Kierownicy Robét Specjalistycznych (podwykonawcy) i inne osoby powolane
w sklad komisji.

Z dokonanego odbioru czedciowego powinien byé sporzadzony protokdt, w ktérym powinny byé
odnotowane wykryte wady i usterki, a tak?e powinien byé podany termin ich usuniecia’. W
protokole powinna by¢ réwniez podana ocena jakosci i prawidlowosci wykonanych robét lub
czesei obiektu.

6.4. Odbiér korficowy.

Kiedy cato$¢ Robét zostanie zasadniczo ukoficzona i przejdzie zadowalajaco Proby Koficowe
Wykonawca zawiadamia o tym Inwestora.

Odbiér koficowy obiektu dokonywany przez Inwestora moze byé polaczony z odbiorem
dokonywanym przez uzytkownika.

Odbioru koficowego obiektu dokonuje przedstawiciel Inwestora. Przedstawiciel ten moze
korzysta¢ z opinii komisji powolanej w tym celu przez Inwestora.

Przed dokonaniem odbioru koficowego obiektn oddajacy powinien przeprowadzié lub
spowodowaé przeprowadzenie przewidzianych w przepisach lub okreslonych w umowie préb
oraz uzyskaé od wiasciwych organéw zaswiadczenia.



Przy dokonywaniu odbioru koficowego odbierajgcy (komisja odbioru) powinien stwierdzié:

- 2zgodno$¢ wykonanych rob6t z dokumentacja projektowo-kosztorysows, warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét, aktualnymi normami lub przepisami, zasadami
ogblnie przyjetej wiedzy technicznej oraz umows,

- mozliwo$¢ oddania obiektu we wiadanie Inwestora (uzytkownika).

Przed przystapieniem do odbioru koficowego wykonawca robét (oddajacy) jest zobowigzany do:

- przygotowania dokumentéw pozwalajacych na nalezyts ocene wykonanych robét
budowlanych, a w szczegélnosci umowy wraz z jej péiniejszymi uzupelnieniami i
uzgodnieniami,

Z odbioru koficowego powinien byé spisany protokél, podpisany przez upowaznionych

przedstawicieli Zamawiajgcego i oddajacego wykonane roboty budowlane i przez osoby biorace

udzial w czynnosciach odbioru.

6.5. Dokumenty do odbioru koficowego.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koficowego Robét jest protokét odbioru
koficowego Robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru koficowego Wykonawca jest zobowiazany przygotowaé nastepujace dokumenty:
- dokumentacj¢ Projektowg z naniesionymi zmianami,
- specyfikacje Techniczne,
- uwagi i zalecenia Inwestora, zwlaszcza przy odbiorze Rob6t zanikajgcych i ulegajacych
zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zalecen,
- atesty jakosciowe wbudowanych materialéw,
- wyniki badari i pomiaréw elektrycznych,
- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.
Sprawozdanie techniczne bedzie zawieraé:
- zakres i lokalizacj¢ wykonywanych Robét,
- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowe; przekazanej przez
Zamawiajgcego,
- uwagi dotyczace warunkéw realizacji Robét,
- date rozpoczgcia i zakoficzenia Robét.
W przypadku, gdy wedhig komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru koficowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru koficowego Robét.
Termin wykonania Robét poprawkowych i Robét uzupehiajacych wyznaczy komisja.

7. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Specyfikacje Techniczne w ré2mych miejscach powolujg sie na Polskie Normy (PN), przepisy

branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowaé jako integralng cze$é i nalezy je czytaé lgcznie z

Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystgpowaly. Rozumie si¢, iz Wykonawca jest

W pelni zaznajomiony z ich zawartoscia i wymaganiami, Roboty beds wykonywane w

bezpieczny sposéb, scifle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i przepisami obowigzujgcymi w

Polsce a w szczegdlnosci:

- Ustawa z 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane Dz. U. 2003 r. Nr 207, poz. 2016 (tekst jednolity),

- Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepiséw bezpieczeristwa i higieny pracy Dz. U. 2003 r. Nr 169, poz. 1650 (tekst jednolity).

- Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z 14 marca 2000 r. w sprawie
bezpieczenistwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych Dz. U. 2000r. Nr 26,
poz. 313.

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w
sprawic aprobat i kryteribw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrob6w
budowlanych. (Dz. U. Nr 107, poz. 679).

- Ustawa z 31 stycznia 1980 r. o ochronie i ksztaltowaniu §rodowiska Dz. U. 1994 r. Nr 49, poz.
196-(tekst jednolity). Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z 16
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sierpnia 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych
Dz. U. Nr 74, poz. 836
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT
PRZYGOTOWANIE NAWIERZCHNI TRAWIASTYCH
CPV 45236119-7
ST 2.0

1.0 WSTEP

1.1, Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegélowe]j specyfikacii technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru nawierzchni trawiastych i piaszczystych dla zadania pn.: ,,Urzadzenie
sitowni zewngtrznej w Stoczku Eukowskim”.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegélowa Specyfikacja Techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1

1.3. Zakres robét objgtych SST
Niniejsza SST dotyczy zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem nawierzchni
trawiastych i piaszczystych:
- kultywatorowanie mechaniczne ,
- bronowanie mechaniczne,
- wysiew nawoz6w mineralnych granulowanych i pylistych
- reczne wykonywanie nawierzchni trawiastej siewem z przykryciem nasion po wysiewie walcem
kolczatka
- jednokrotne zageszczanie podloza lub warstwy wegetacyjnej walcem gladkim
- roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegltodé do 10 m,
- podkiady z ubitych materialéw sypkich na podtozu gruntowym - podloza piaszczyste,

1.4. Okreflenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

Ziemia urodzajna - ziemia posiadajgca wiasciwosci zapewniajace roslinom prawidlowy rozwdj.
Nasiona traw - nasiona traw najczesciej wystgpuja w postaci gotowych mieszanek z nasion
réznych gatunkéw.

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robét

Wykonaweca robét jest odpowiedzialny za jakodé ich wykonania, ich zgodnodé z dokumentacja
projektows, SST i poleceniami Inzyniera.
Nawierzchnie placéw zabaw mozna uzyskaé w rézny sposéb:

- przez wysiew nasion specjalnej mieszanki traw

- przez ulozenie darni

Nawierzchnia trawiasta wykonywana siewem — jest najbardziej naturainym sposobem realizacji
zadarniania, umozliwia dowolne ksztaltowanie skladu gatunkowego i odmianowego traw, $cisle
dostosowanych do lokalnych potrzeb.

Przygotowanie gleby i sam siew mozna przeprowadzi¢ w ten sposéb, ze wprowadzone NAwoZy 0
spowolnionym dziataniu mogg funkcjonowaé w optymalnych dla nich warunkach

2.0 WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW I MATERIALOW
Najwazniejszym elementem jest nawierzchnia - z tego powodu sposéb jej wykonania i
zastosowane materialy majg ogromne znaczenie dla odpornosci, trwatosci i wielkosci naktadéw
na jego piel¢gnacje
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2.1 Rodzaj gleby.

Najlepsza glebg pod trawnik jest piaszczysta glina zawierajaca 10~-15% substancji organicznych
(humusu) o malej zawartosci itu oraz pH okolo 6. Substancje organiczne zawarte w glebie pod
trawnik majg podstawowe znaczenie, gdyz regulujg spoisto§¢ gruntu, utrzymujg wlasciwa ilosé
wilgoci oraz czeéei odzywezych dla trawy, jak réwniez sg naturalnym Zrédlem azotu. Do gleby
cigzkiej dodaje si¢ sredmio ostrego, gruboziarnistego piasku (pozadany jest dodatek wegla
drzewnego), przy glebie chudej dodaje si¢ torfu lub ziemi liSciowej. Ho$¢ piasku powinna
zapewniaé odpowiednig przepuszczalnos¢ gruntu. W razie potrzeby mieszanks torfowo-ziemng
o stosunku 2:1 do 2;2 uklada sie w $rodku warstwy gleby, na glebokos$ci ci najmniej 5 cm od
powierzchni — nigdy na wierzchu lub pod spodem.

2.2 Ziemia urodzajna

Ziemia urodzajna, w zalezno$ci od miejsca pozyskania, powinna posiadaé nastgpujace

charakterystyki:

- ziemia rodzima - powinna byé zdjgta przed rozpoczgciem rob6t budowlanych i
Zzmagazynowana w pryzmach nieprzekraczajgcych 2 m wysokosci,

- ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie moze byé
zagruzowana, przero$nieta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.

2.3 Mieszanki traw

W naszych warunkach jako podstawowsg nalezy wybraé jedng z trzech gléwnych traw
rozlogowych: wiechling igkows (dla przecigtnych normalnych warunkéw), kostrzewe czerwong
(dla siedliska suchego) lub mietlice pospolita igczge je z 2 3 inmymi gatunkami o podobnych
wymaganiach. W projekcie zalozono wykonanie nawierzchni¢ z mieszanek traw zawierajacych
w swym skladzie: kostrzewe czerwons, wiechling lakows i Zycice trwalg.

Innym rozwigzaniem jest zastosowanie gotowej mieszanki traw.

Przed zalozeniem trawnika nalezy dobraé odpowiednie odmiany traw. Ze wzgledu na fakt, ze
trawnik zaloZony na bazie mieszanki ma lepsze cechy uzytkowe odradza si¢ stosowanie nasion
jednoskladnikowych. W handlu dostgpne sa rézne mieszanki trawnikowych, skladajgce si¢ z
odmian o okre§lonych cechach uzytkowych. W zalezno$ci od skladu

odmianowego spotkamy si¢ z mieszankami (podzial umowny):

- uniwersalnymi (parkowymi)

- dywanowymi (gazonowe)

- sportowymi ("Wembley") i rekreacyjnymi

- wolnoodrastajacymi (typu golf)

- do cienia

- kwiatowe-takowe (typu 'laka naturalna')

- regeneracyjnymi (zawierajgcymi nasiona traw dajacy szybki efekt uzupelniania brakéw)
Wszystkie dostepne w handlu mieszanki muszg posiadaészzwiadectwo Kwalifikacji stwierdzajace
sktad mieszanki, klase, numer normy wg, ktérej zostata wyprodukowana, zdolnoéé kietkowania
poszczegblnych odmian i date waznosci (zwykle na okres 6-9 miesiecy). Wymog udostepnienia
powyzszego §wiadectwa spoczywa na sprzedawcy.

2.4. Nawozy mineralne
Nawozy mineralne powinny byé w opakowaniu, z podanym skiadem chemicznym (zawartosé

azotu, fosforu, potasu -N.P.). Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem w
czasie transportu i przechowywania.

3.0 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN
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Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na srodowisko i jako$é wykonywanych robét.
Roboty mozna wykonaé dowolnym sprzetem i urzgdzeniami specjalistycznymi, jednakze
Wykonawca przystgpujacy do wykonania zieleni powinien wykazat sie mozliwoscig korzystania
Z naste¢pujacego sprzetu:

- glebogryzarek, plugéw, kultywatoréw, bron do uprawy gleby,

- wahu kolczatki oraz walu gtadkiego do zakladania trawnikéw,

- kosiarki mechanicznej do pielegnacji trawnikéw,

- sprzgtu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki gasiennicowej, koparki), a ponadto

do pielegnacji zadrzewien:
- pit mechanicznych i r¢cznych,
- drabin, podnoénikéw hydraulicznych.

4.0 WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Wykonawca jest zobowigzany do uZzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na srodowisko i jako$é wykonywanych robét.

4.1 Transport piasku.

Piasek mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materialami, nadmiernym wysuszeniem i
zawilgoceniem. Nalezy go umiefci¢ réwnomiernie na calej powierzchni ladunkowej i
zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem.

5.0 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
5.1 Wymagania dotyczgce wykonania trawnikéw
Wymagania dotyczgce wykonania robét zwigzanych z trawnikami sg nastepujace:

- teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen,

- przy wymianie gruntu rodzimego na ziemi¢ urodzajng teren powinien byé obnizony w
stosunku do kraweznikéw o ok. 15 cm - jest to miejsce na ziemie urodzajng (ok. 10 cm) i
kompost (ok. 2 do 3 cm),

- przy zakladaniu trawnikéw na gruncie rodzimym kraweznik powinien znajdowaé sie 2 do 3
cm nad terenem,

- teren powinien byé wyréwnany i splantowany,

- ziemia urodzajna powinna by¢ rozscielona réwna warstwa i wymieszana z kompostem,
nawozami mineralnymi oraz starannie wyréwnana,

- przed siewem nasion trawy ziemi¢ nalezy walowaé walem gladkim, a potem walem -
kolczatkg lub zagrabig,

- siew powinien byé¢ dokonany w dni bezwietrzne,

- przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemia grabiami lib watem kolczatks,

- po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ walowana lekkim walem w celu ostatecznego
wyréwnania i stworzenia dobrych warunkéw dla podsigkania wody. Jezeli przykrycie nasion
nastapito przez watowanie kolczatkg, mozna juz nie stosowaé watu gtadkiego,

- mjeszanka nasion trawnikowych moze by¢é gotowa lub wykonana wg sktadu podanego w SST.

5.2 Przygotowanie podglebia

Przed przystapieniem do wykonywania rob6t wykona¢ warstwy odsaczajace i podbudowy.
Kolejng czynnofcig jest przygotowanie gleby. Obowigzkowo nalezy usuwaé gruz, resztki wapna
murarskiego, duze kamienie, fragmenty pni i korzeni drzew. Nastepnie nale2y wyréwnaé teren,
starajge si¢ pozostawi¢ naturalng wierzchniq warstwe gleby. Przed zasianiem trawy gleba musi
by¢ starannie spulchniona (przekopana), oczyszczona z chwastéw.

W przypadku terenu zaperzonego najlepsze jest bronowanie metods “na krzyz” i wybieranie
rozogéw chwastéw wieloletnich. Mozna tez stosowaé herbicydy zwalczajace ucigzliwe
»Chwasty wieloletnie. Gleba powinna zawieraé dostateczng ilos¢ wilgoci. Grubo$é uprawne;
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warstwy gleby powinna wynosi¢é do 25 cm przy zasiewaniu trawnika i do 15 cm przy
darniowaniu. Przy nawozeniu najlepiej uzyé dobrego kompostu, nast¢pnie nawozéw sztucznych,
dawkowanych w zaleznosci od typu gleby, dokladnie przeorywujac grunt na glgbokosé okoto 20
cm (ustalenie dawki nawozéw oraz ich potrzebg nalezy poprzedzi¢ badaniem gleby oraz
kazdorazowo okredli¢ przy wspéludziale inZyniera ogrodnika).

Warstwe no$ng pod nawierzchni¢ trawiasta nalezy wykonaé zgodnie z projektem technicznym,
powinna by¢ zbudowana z nastepujgcych komponentéw:

- 65% piasku o uvziarnieniu 0,5+0,6mm,

- 15% torfu ogrodniczego,

- 20% ziemi kompostowej lub gleby rodzime;.

5.4. Siew trawy

Przed siewem poruszamy lekko wierzchnig warstwe gleby 2-4cm, rozbijajac przy tym grudki.
Siew najlepiej wykonywaé wiosng (w polowie kwietnia lub w maju), w tydziefi po nawozeniu i
na drugi dzief po deszczu lub po specjalnym skropieniu nawierzchni.

Glebe nalezy zbronowa¢é i natychmiast obsiag.

Sia¢ mozna recznie lub przy wiekszych powierzchniach siewnikiem stosujgc zawsze metode
krzyzows pojedyncze lub podwéjng (sianie w dwoéch kierunkach). Powierzchnie obsianego
gruntu nalezy ugnieé¢ walem o cigzarze do 100 kg i szerokoéci 1 m.

Optymalnym rozwigzaniem jest zastosowanie mieszanki przygotowanej przez producenta, a
majgcej zastosowanie do nawierzchni boisk sportowych.

6.0 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za cala kontrole rob6t i jako$é uzytych materiatéw.
Wykonawca zapewni odpowiedni system i sprzet do badania jakosci robét na placu budowy i
poza nim, Wszystkie badania i pomiary wykonywane beda zgodnie z wymaganiami norm
technicznych.

6.1. Badania przed przystypieniem do robét
Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien uzyskaé:
- §wiadectwo kwalifikacji stwierdzajgce sktad mieszanki traw, klas¢, numer normy wg, ktdrej
zostata wyprodukowana, zdolno$é¢ kietkowania poszczegblnych odmian i date waznoci,
- ewentualne badania wlasciwosci gruntu i gleby.

6.2. Badania w czasie robét
Kontrola w czasie wykonywania trawnikéw polega na sprawdzeniu:

- oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen,

- wymiany gleby jalowej na ziemi¢ urodzajng z kontrolg grubo$ci warstwy rozscielonej ziemi,
- ilo$ci rozrzuconego kompostu,

- prawidiowego uwalowania terenu,

- zgodnosci skladu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowej,

- gestosci zasiewn nasion,

- dosiewania plaszczyzn trawnikéw o zbyt malej gestosci wykietkowanych Zdziebel trawy.

6.3 Sprawdzenie wykonania nawierzchni trawiastej
Kontrola robét przy odbiorze trawnikéw dotyczy:
- prawidlowej gestosci trawy (trawniki bez tzw. ,.tysin”,
- obecnosci gatunkéw niewysiewanych oraz chwastow.

7.0. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarows jest 1 m? (metr kwadratowy) wykonania nawierzchni trawiastej i

piaszczystych.
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8.0. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleranciji wedhug pkt 6
daly wyniki pozytywne.

9.0 PODSTAWA PLATNOSCI
Placi si¢ za roboty wg umowy zawartej miedzy Inwestorem a Wykonawca.
Cena wykonania 1 m? nawierzchni trawiastej i piaszczystej obejmuje:

- oznakowanie robdt,
- czyszcezenie i odchwaszcezenie gleby,
- przygotowanie podglebia,
- wyréwnanie i splantowanie terenu,
- przygotowanie podglebia,
- ulozenie geokraty S60
- rozscielenie ziemi urodzajnej,
- zwalowanie gleby,
- wykonanie nawozenie,
- dostarczenie mieszanek traw,
- wykonanie siewu,
- przekrycie nasion,
- wykonanie ustalenie ksztattu, koloru i desenia kostek,
- walowanie nawierzchni,
- pielegnacje nawierzchni.
10.0 PRZEPISY ZWIAZANE
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogélne
PN-70/G-98011 Torf rolniczy
PN-78/G-98016 Torf ogrodniczy
PN-R-04006:2000 Nawozy organiczne - Pobieranie i przygotowywanie prébek
obornika i kompostu
PN-Z-15011-1:1998 Kompost z odpadéw komunalnych. Pobieranie prébek
PN-Z-15011-3:2001 Kompost z odpadéw komunalnych - Oznaczanie: pH,
zawarto$ci substancji organicznej, wegla organicznego,
azotu, fosforu i potasu
PN-EN 13535:2003 Nawozy i $rodki wapnujgce — Klasyfikacja
PN-EN 12231:2005 Nawierzchnie terenéw sportowych. Metody badar.
Wyznaczanie stopnia pokrycia gruntu darnig naturalng
PN-EN 12232:2005 Nawierzchnie teren6w sportowych. Wyznaczanie grubosci
darni naturalne;

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim.

15



SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
DOSTAWA I MONTAZ URZADZEN PLACOW ZABAW
CPV 45112723-9
ST 3.0

1.0 WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji s wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét dia
zadania pn.: ,,Urzadzenie sitowni zewnetrznej w Stoczku £.ukowskim”,

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1

1.3. Zakres robét objetych SST
Niniejsza SST dotyczy wszystkich czynnoSci majacych na celu dostawg i montaz urzadzed
placéw zabaw.

Zakres robét objetych niniejszg SST :

- dostarczenie urzadzen,

- wykonanie doléw fundamentowych,

- obsadzenie fundamentéw prefabrykowanych,

- zasypanie fundamentéw z zageszczeniem,

- montaz urzadzen: /wyroby gotowe fabrycznie wykoficzone/

BIEGACZ

Funkcje urzgdzenia: Wzmacnia mig$nie nég. Wplywa na wzmocnienie migsni bioder. Poprawia
koordynacje i zmyst rtéwnowagi. Poprawia wydolno$¢ organizmu i ogélng kondycje fizyczna.

WYCISKANIE SIEDZAC

Cwiczy przede géme partie mig§niowe.

Poprawia rozwdj miesni klatki piersiowej, obreczy barkowej oraz koficzyn gémych.
Wplywa na przyrost masy migsniowej.

WYCIAG GORNY
Wzmacnia gérne partie migsni, miesnie ramion oraz najszerszy grzbietu.
Pomaga budowac¢ mase migSniows.

TWISTER
Zapewnia aktywno$¢ stawéw biodrowych oraz kregostupa ledzwiowego.
Cwiczy zmyst réwnowagi, rozciaga miesnie skosne brzucha.

WIOSLARZ
Aktywizuje wszystkie czgéci ciala. Poprawia ogdlng wydolno$é organizmu, wytrzymato$§é oraz
sife.

ORBITREK
Poprawia kondycje stawéw, wzmacnia migsnie nog, stawy biodrowe oraz ramiona.
Poprawia wydolnos¢ organizmu i og6lng kondycje fizyczna.

WAHADLO
Aktywizuje dolne czesci ciala i wzmacnia kregostup.
Dodatkowo pomaga usprawnié zmyst réwnowagi, dziata rozluZniajaco.
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Poprawia koordynacje ruchows.

MOTYL
Wzmacnia migénie ramion, plecéw i grzbietu, oraz gérne partie ciaa.

Wszystkie urzqdzenia nalely zamocowaé w gruncie zgodnie z zaleceniami producenta
zawartymi  kartach technicznych . W przypadku wystgpienia kolizji miedzy strefg
bezpieczeristwa wokdl sprigtu a roslinami lub innymi elementami placu zabaw nalety
niezwlocznie zawiadomic projektanta w celu zaproponowania rozwigzar réwnowainych.
- montaz malej architektury /wyroby gotowe fabtycznie wykoficzone/

- regulamin

- lawki bez oparcia

1.4. Okreflenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

Fundament prefabrykowany — element betonowy z obsadzonymi kotwami do mocowania
podstaw urzadzenia.

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny 2a jako$¢ ich wykonania, ich zgodnosé z dokumentacjg
projektows, SST i poleceniami Inzyniera.

2.0 WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW I MATERIALOW
Ogélne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST 0.0 -
Wymagania ogbine.

Zakres ilofciowy i rodzajowy urzadzen wyposazenia placu zabaw okresla projekt budowlano
wykonawczy

Wszystkie urzqdzenia nalely zamocowaé w gruncie zgodnie z zaleceniami producenta
zawartymi  kartach technicznych. W priypadku wystgpienia kolizjii miedzy strefy
bezpieczeristwa wokdl sprzgmu a rolinami lub innymi elementami placu zabaw naleiy
niezwlocznie zawiadomié projektanta w celu zaproponowania rozwigzar réwnowainych.

3.0 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na srodowisko i jako$¢ wykonywanych robét.

Sprzet uzywany do rob6t powinien byé zgodny z oferta.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma byé utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spelniat normy ochrony $rodowiska i przepisy
dotyczace jego uzytkowania.

4.0 WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Wykonawca jest zobowigzany do uZywania takich $rodkéw transportu, ktére nie spowodujg
niekorzystnego wplywu na srodowisko i jako$é wykonywanych robét.

5.0 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnmie z umows oraz za jako$é
zastosowanych materialéw, urzadzeri i wykonywanych robét, za ich zgodno$é z dokumentacjg
projektows, wymaganiami SST oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

5.1 Roboty ziemne - wykopy fundamentéw urzadzen
Wykopy pod fundamenty nalezy wykonaé o $cianach pionowych lub ze skarpami, r¢cznie
zgodnie z normami BN-83/8836-02, PN-68/B-06050.
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Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykopéw, powinny byé zabezpieczone
przed uszkodzeniem, a o ich fakcie powiadomi wiasciciela urzgdzen i Zamawiajgcego.

Wykopy chronig przed zawilgoceniem.

Zasyp wykopéw wykonaé warstwami z réwnoczesnym zagoszczeniem gruntu.

5.2 Fundamenty

Fundamenty prefabrykowane posadawiaé[) zgodnie z instrukcja producenta urzadzef.

Elementy obetonowywane w gruncie zalaé¢ betonem B-15. Urzadzenia mocowaé nie wczesniej
niz po osiggni¢ciu 80% wytrzymatosci betonu. W przypadku wezesniejszego montazu urzadzef
zabezpieczy¢ (unieruchomié) przed uzywaniem do czasu osiggniecia przez beton 23danej
wytrzymatosei.

5.3 MontaZ urzadzen

Wszystkie urzadzenia nalezy zmontowaé zgodnie z instrukcja producenta. Instrukcja montazu
zostanie przekazana Inspektorowi nadzoru (Zamawiajagcemu) w celu umozliwienia sprawdzenia
zgodnosci montazu.

6.0 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Zasady kontroli jakosci

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole jako$ci robét i stosowanych materiatéw.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badai materialéw i robét ponosi
Wykonawca.

6.2 Certyfikaty 1 deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopuscié do uzycia tylko te wyroby i materialy, ktére: posiadajg
certyfikat na znak bezpieczefistwa wykazujacy, 2e zapewniono 2zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych
przepiséw i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U.
99/98), oraz posiadajg deklaracje zgodno§01 lub certyfikat zgodnoéci z Polska Normg lub
aprobatg techniczna oraz znajduja si¢ w wykazie wyrobéw, o ktérym mowa w rozporzadzeniu
MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).

Jakiekolwick materialy, ktére nie spelniajg tych wymagari beda odrzucone.

7.0. OBMIAR ROBOT
7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarows jest sztuka dostarczonego i zamontowanego urzgdzenia placéw zabaw

8.0. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektows, SST i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt 6
daly wyniki pozytywne.

Roboty beda podlegaé nastepujagcym odbiorom:

- odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

- odbiorowi ostatecznemu (koficowemu),

- odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.1 Odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbiér rob6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robét oraz ilosci tych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbiér robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét. Odbioru
tego dokonuje Inspektor nadzoru.
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Jakos¢ i ilodé robét ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajacych komplet wynikéw badati i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacjg projektows, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.4 Odbiér ostateczny - koficowy

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do
zakresu (ilosci) oraz jakosci.

Catkowite zakoficzenie rob6t oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
pismem do Zamawiajgcego.

Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na
podstawie przedlozonych dokumentéw, wynikéw badah i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacja projektows i SST.

W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna sie z realizacjg ustalefi przyjetych w trakcie
odbioréw rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu i ewentualnych wyznaczonych robét
poprawkowych zaleconych przez Inspektora nadzoru.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupelniajgcych
W poszczegblnych elementach konstrukcyjnych i wykoficzeniowych, komisja przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robét uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdz
ich wykonanie,

9.0 PODSTAWA PLATNOSCI
Placi si¢ za roboty wg umowy zawartej migdzy Inwestorem a Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 1176-6:2001 Wyposazenie placéw zabaw, Cz.6: Dodatkowe
wymagania bezpieczefistwa i metody badafi urzgdzen
kolyszacych

PN-EN 1176 -2:2001 Wyposazenie placéw zabaw. Cz.2: Dodatkowe wymagania
bezpieczeristwa i metody badari hustawek

PN-EN 1176 -5:2001 Wyposazenie placéw zabaw. Cz.5: Dodatkowe
wymagania bezpieczefistwa i metody badan karuzeli

PN-EN 1176 -1:2001 Wyposazenie placéw zabaw. Cz.1: Ogélne wymagania
bezpieczefistwa i metody badan

PN-EN 1176 -5:2001/A1:2004 Wyposazenie placéw zabaw. Cz.5: Dodatkowe
wymagania bezpieczefistwa i metody badan karuzeli

PN-EN 1176 -1:2001/A1:2004 Wyposazenie placéw zabaw. Cz.01: Ogélne wymagania
bezpieczefistwa i metody badat (Zmiana A1)

PN-EN 1176 -7:2000 Wyposazenie placéw zabaw. Wytyczne instalowania,
sprawdzania, konserwacji i eksploatacji
PN-EN 1176 -3:2001 Wyposazenie plac6w zabaw. Cz.3: Dodatkowe

wymagania bezpieczefistwa i metody badan zjezdzalni

PN-EN 1176 -6:2001/A1:2004 Wyposazenie placéw zabaw. Cz.6: Dodatkowe
wymagania bezpieczefistwa i metody badan urzadzen
kolyszacych

PN-EN 1176 -5:2001/A2:2005 Wyposazenie placéw zabaw. Cz.5: Dodatkowe
wymagania bezpieczefistwa i metody badar karuzeli

PN-EN 1176 -2:2001/A1:2005 Wyposazenie placéw zabaw. Cz. 2: Dodatkowe
wymagania bezpieczefistwa i metody badan hustawek

PN-EN 1176 -1:2001/A2:2005 Wyposazenie placéw zabaw. Cz.1: Ogélne wymagania
bezpieczerfistwa i metody badar (Zmiana A2)

PN-EN 1176 -3:2001/A1:2005 Wyposazenie placéw zabaw, Cz.3: Dodatkowe
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wymagania bezpieczetistwa i metody badan zjezdzalni

PN-EN 1177 :2000 Nawierzchnie placéw zabaw amortyzujgce upadki —
Wymagania bezpieczefistwa i metody badan.
PN-EN 1177:2000/A :2004 Nawierzchnie placéw zabaw amortyzujace upadki —
Wymagania bezpieczefistwa i metody badar.
PN-88/B-06250 Beton zwykly

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowiazku stosowania wymog6w okreslonych prawem polskim.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT
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WYKONANIE NAWIERZCHNI UTWARDZONEJ
ST 4.0
CPV

1.0 WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji s wymagania dotyczace wykonania i odbiorz robét
zwigzanych z ustawieniem obrzezy 20x6 cm na lawie oraz nawierzchni z kostki betonowej dla
zadania pn..,, ,,Urzadzenie sitowni zewnetrznej w Stoczku Eukowskim

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegblowa Specyfikacja Techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt.1

1.3. Zakres robét objg¢tych SST
Niniejsza SST dotyczy wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z ustawieniem obrzeza
betonowego 6x20cm.
Zakres rob6t objetych niniejszg SST :
- dostarczenie na budowg wszelkiego niezbgdnego do wykonania robét sprzetu .
- wykonanie fundamentéw betonowych z betonu zwirowego,
- ustawienie obrzezy betonowych 20x6 cm na podsypce piaskowej

1.4. Okreflenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

Obrzeie chodnikowe prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajgce jednostronnie lub
dwustronnie ciggi komunikacyjne od terenéw nie przeznaczonych do komunikacji .

1.5, Ogélne wymagania dotyczgce robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektows, SST i poleceniami InZyniera.

2.0 WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW I MATERIALOW
2.1. Stosowane materialy

Og6lne wymagania dotyczace materiatéw.

- obrzeza odpowiadajace wymaganiom BN-80/6775-04/04 i BN-80/6775-03/01

- piasek na podsypke i do zapraw wg PN-B-06711 ;

- cement na podsypke i do zapraw wg PN-B-19701

- beton B-10 do wykonania taw

- woda

2.2, Klasyfikacja obrzeiy :
W zaleznosci od przekroju poprzecznego :
- obrzeze niskie - On ,
- obrzeze wysokie - Ow .,
W zaleznosci od wielkosci i liczby uszkodzen oraz odchylek wymiarowych gatunek 1 - G 1, oraz
gatunek 2 - G2
2.3. Wymagania techniczne dla obrzezy betonowych
Tablica 1. Wymiary obrzezv.
Rodzaj obrzeSa Wymiary obrzezy [cm]
: 1 b h | r
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On 75 6 20 3
100 6 20) 3

Ow 75 8 30 3
90 8 24 3

| I i Ta i —L =1 e |

2.3. Dopuszczalne odchylki wymiaréw obrzezy
Tablica 2. Dopuszczalne odchyiki wymiaréw obrzezy

Rodzaj wymiaru Dopuszczalna odchytka. mm
Gatunek 1 Gatunek 2

1 ' +8 +12

b h +3 +3

2.3.3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia

Powierzchnie bez rys , pgknigé i ubytkéw betonu , o fakturze z formy lub zatartej
Krawedzieelementéw powinny byé réwne i proste.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Rodzaj wad i uszkodzeni Dopuszczalna wielko$¢ wad i
ngzkodzet
o __ Gatunek 1 Gatunek 2
Wklestose lub wenuklose nowierzehni i krawedzi 2 3
Szczerby ograniczajgcych niedopuszczalne | niedopuszczalne
i uszkodzenia powierzchnie gbme
krawedzi i naroSy  |(4cieralne)
ograniczajgcych pozostate 2 2
powierzchnie: 20 40
liczba, max 6 10
dlugo$é, mm, max

2.4, Materialy na lawe i zaprawe spoinujgcg .
Zwir wg PN-B-11111, piasek PN-B-11113 , cement portlandzki.

2.5, Beton i jego skladniki do produkcji obrzezy.

Do produkcji obrzezy nalezy stosowaé beton wg PN-88/B-06250, klasy B 25 i B 30. Beton
uzyty do produkcji obrzezy powinien charakteryzowaé sig: nasigkliwosdcis, ponizej 4 %,
§cieralnoscig na tarczy Boehmego, dla gatunku 1:3 mm, dla gatunku 2:4 mm, mrozoodpornoscig
i wodoszczelno$cig, zgodnie z normg PN-88/B-06250.

2.6. Cement.
Cement stosowany do betonu powinien byé cementem portlandzkim klasy nie nizszej niz ,,32,5"
wg PN-EN 197-1:2002. Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08.

2.7. Kruszywo.

Kruszywo powinno odpowiadaé¢ wymaganiom PN-B-06712/A1:1997.

Kruszywo nalezy przechowywaé w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem,
zmieszaniem z kruszywami innych asortymentéw, gatunkéw i marek.

2.8. Woda.
Woda powinna byé odmiany ,,I" i odpowiadaé wymaganiom PN-88/B-32250.

2.9, Materialy na podsypke i do zapraw
Piasek na podsypke cementowo-piaskowa powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-
06712/A1:1997, a do zaprawy cementowo-piaskowej PN-79/B-06711.
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Cement na podsypke i do zaprawy cementowo-piaskowej powinien byé cementem portlandzkim
klasy nie mniejszej niz ,,32,5", odpowiadajgcy wymaganiom PN-EN 197-1:2002. Woda powinna
byé odmiany 1" i odpowiadaé wymaganiom PN-88/B-32250.

3.0 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

3.1. Sprzgt do robét zwigzanych z wbudowaniem obrzezy .

Powinien by¢ zgodny z wymogami technicznymi planowanych robét i zaakceptowany przez
Inzyniera, tzn. powinien zapewni¢ spelnienie wymogéw jakosciowych odnosnie robét do
ktérych ma byé zastosowany. Powinien réwniez 'pelnigc wymagania BHP .

Jakikolwiek sprzgt, maszyna, urzadzenie lub narzedzie nie gwarantujace zachowania tych
wymogéw powoduje dyskwalifikacj¢ i niedopuszczenie go do rob6t przez Inzyniera .

Do transportu samochody skrzyniowe, do roztadunku mozna wykorzysta¢ odpowiedni sprzet
typu tadowarka, koparka (z zawiesiami) lub lekki zuraw

Przy wbudowywaniu podstawowy sprzet brukarski: mlotki brukarskie, szpilki sznurek brukarski,
lopaty, kilofy

Roboty wykonuje si¢ rg¢cznie przy zastosowaniu betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw
oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej, wibratoréw ptytowych, ubijakéw recznych
lub mechanicznych.

4.0 WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Ogélne wymagania dotyczgce transportu

Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na Srodowisko i jako$é wykonywanych robét.

4.2. Transport obrzezy .

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spelnia¢ wymagania dotyczace przepiséw
ruchu drogowego, w szczegblnosci dopuszczalnych obcigzen na osie.

Transport obrzezy po osiagni¢ciu przez beton wytrzymalosci 0,7 wytrzymatosci projektowane;.
W czasie transportu musza byé zabezpieczone przed przemieszczaniem si¢ - najkorzystniej
przewozi¢ na paletach drewnianych.

4.3. Skladowanie obrzezy.

Betonowe obrzeza mogg byé przechowywane na skladowiskach otwartych, posegregowane
wedlug rodzajéw i gatunkéw. Betonowe obrzeza nalezy ukladaé z zastosowaniem podkladek i
przekladek drewnianych o wymiarach co najmniej: grubo$é 2,5 cm, szeroko$é 5 cm, dlugoéé
minimum 5 cm wieksza niz szerokoé¢ obrzeza.

5.0 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Wykonanie koryta pod obrzeie .

Koryto pod lawy nalezy wykonywa¢ zgodnie z PN-B-06050:1999. Wymiary wykopu powinny
odpowiada¢ wymiarom lawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci dna wykopu ew.
konstrukcji szalunku. WskaZnik zaggszczenia dna wykonanego koryta pod lawe powinien
wynosié co najmniej 0,97 wedlug normalnej metody Proctora.

5.2. Podloze lub podsypka (lawa ).

Na podsypke piaskows nalezy stosowaé piasek gruby, odpowiadajacy wymaganiom PN-B-
06712/A1:1997. Grubos¢ podsypki po zaggszczeniu powinna wynosié 10 cm. Podsypka powinna
byé zwilzona woda, zaggszczona i wyprofilowana.

5.3. Ustawienie betonowych obrzezy chodnikowych .
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W przygotowane podloze i podsypke (fawe) ukladaé obrzeza w miejscu i ze §wiatlem zgodnym
z dokumentacjg projektows. Swiatlo (odleglosé gérnej powierzchni obrzeza od terenu) powinno
byé zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej, a w przypadku braku takich ustalen
powinno wynosié od 0 do 5 cm.

Zewngtrzna $ciana powinna byé obsypana gruntem odpowiednio ubitym Spoiny nie powinny
przekraczaé 1 cm, wypelnienie zaprawg cementowo -piaskowa w stosunku 1:2, Spoiny przed
zalaniem zaprawg trzeba oczysci¢ i /.moczyé wodg. Spoiny muszg byé wypelnione na pelng
glebokosé .

5.4. Ustawienie obrzezy na lawie betonowej.
Ustawianie obrzezy na tawie betonowej wykonuje si¢ na podsypce z piasku lub na podsypce
cementowo-piaskowej o grubosci 3 do 5 cm po zageszczeniu

6.0 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykonaé badania materiatéw
przeznaczonych do ustawienia betonowych obrzezy chodnikowych i przedstawié¢ ich wyniki
Inzynierowi do akceptacji.

Przed przystapieniem do robét sprawdzi¢ réwniez wyglad zewnetrzny poprzez ogledziny
uszkodzeni i okre§lenie wymiaréw i ksztaltéw elementéw przeznaczonych do wbudowania (przy
uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego i kgtownika ) zgodnie z zamieszczonymi powyzej
tabelami . Pomiary z dokladnos$cia do 1 mm .

Badania pozostalych materialéw powinny obejmowaé wszystkie wiasciwosci okre§lone w
normach podanych do odpowiednich materialéw wymienionych w pkt. 2

6.2 Badania w czasie robét
W czasie rob6t nalezy sprawdzaé wykonanie :
- koryta pod podsypke (fawe);
- wykonanie tawy ,
- ustawienie obrzeza betonowego - dopuszczalne odchylenia :
- linii obrzeza w planie +- 2 cm na kazde 100 m dhugosci obrzeza ,
- niwelety gérnej plaszczyzny obrzeza , ktére moze wynosi¢ +-1 cm na kazde 100 m
dlugosci obrzeza ;

7.0. OBMIAR ROBOT
7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostks obmiarowa wykonania obrzeza jest 1 m (metr ).

8.0. ODBIOR ROBOT
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektows, SST i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedlug pkt 6
daly wyniki pozytywne.

Odbiorowi rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegajg

- wykonanie koryta pod ltawe;

- wykonanie lawy. ,

- wykonanie fundamentéw betonowych pod stupki i stojaki do siatkéwki i tenisa

9.0 PODSTAWA PEATNOSCI
Placi si¢ za roboty wg umowy zawartej migdzy Inwestorem a Wykonawcg.
Cena Jednostkowa obejmuje ;

- prace pomiarowe ,

- dowiezienie niezbednego sprzetu i materiatu na budowe ;

- wykonanie rowka pod obrzeze ( koryta ) oraz wykonanie lawy ;
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- wbudowanie obrzezy i ich spoinowanie z obsypaniem ziemig;

- przeprowadzenie pomiaréw i badari podanych w SST.
Zakres rob6t objetych platnodcig obejmuie ;

- ustawienie obrzeza trawnikowego 6 x 20 x 100 na lawie z betonu B-10,

10.0 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace

wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem chodnika placéw i drég dojazdowych z
brukowe;j kostki betonowe; .

10.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 10.1.

10.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych
z wykonaniem chodnika z brukowej kostki betonowej gr .6 em.( Inwestor wskaze jaki rodzaj i
ksztatt kostki) na podbudowie zwirowe;j i podsypce piaskowej, utozenie obrzezy betonowych .
¢ Podbudowa pod chodnik gr. 20 cm
¢ Podbudowa pod place i drogi gr. 20 cm

10.4. Okreflenia podstawowe

10.4.1. Betonowa kostka brukowa - ksztaltka wytwarzana z betonu metods wibroprasowania.
Produkowana jest jako ksztaltka jednowarstwowa lub w dwdch warstwach polaczonych ze sobg
trwale w fazie produkc;ji.

10.5. Og6lne wymagania dotyczgce robét
Ogélne wymagania dotyczace robét podano w ST- 0 ,, Wymagania ogélne”

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczgce materialéw
Og6lne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w
ST- 0 ,,Wymagania og6lne”

2.2. Betonowa kostka brukowa — wymagania

2.2.1, Aprobata techniczna
Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie
drogowym jest posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przez uprawniong jednostke.

2.2.2. Wyglad zewne¢trzny

Struktura wyrobu powinna by zwarta, bez rys, pgknigé, plam i ubytkéw. Powierzchnia
gorna kostek powinna by¢ réwna i szorstka, a krawgdzie kostek réwne i proste,
wklednigeia nie powinny przekraczaé 2 mm dla kostek o grubosci < 80 mm.,

2.2.3. Ksztalt, wymiary i kolor kostki brukowej
Do wykonania nawierzchni chodnika stosuje si¢ betonows kostk¢ brukowg kolorows o
grubosci 80 mm. Kostki o takiej grubosci sg produkowane w kreju.
Tolerancje wymiarowe wynoszg;
2 Na dlugosci + 3 mm,
3 Na szerokosci + 3 mm,
4 Na grubosci + 5 mm.

25



2.2.4. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych
Betonowe kostki brukowe powinny mie¢ cechy fizykomechaniczne okreslone w tablicy 1
Tablica 1. Cechy {izykomechaniczne betonow vch kostek brukowyvch,

Lp. Cechy Wartoéé
1. Wytrzymatoé¢ na éciskanie po 28 dniach, MPa co najmniej
a) frednia z szedciu kostek, 60
b) najmniejsza pojedynczej kostki; 50
2. Nasiakliwo$¢ woda wg PN-B-06250 [2], %, nie wigcej niz 5
3. Odporno$é na zamrazanie po 50 cyklach zamraZania -
wg PN-B-06250 [2]:
a) pekniecia probki, brak
b) strata masy, %, nie wiecej niz, 5

¢) obnizenie wytrzymalosci na $ciskanie w stosunku do 20
wytrzymatos$ci prébek nie zamrazanych, %, nie wiecej niz

4. Scieralno$é na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1], mm,
nie wigcej niz 4

3. SPRZET

3.1, Ogélne wymagania dotyczgce sprz¢tu
Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST- 0 ,,Wymagania og6lne”

3.2. Sprzet do wykonania chodnika z kostki brukowej

Mate powierzchnie chodnika z kostki brukowej wykonuje sie recznie.

Jeéli powierzchnie sg duze, a kostki brukowe majg jednolity ksztalt i kolor, moina
stosowaé¢ mechaniczne urzadzenia ukladajgce. Urzadzenie sklada sie z wézka i chwytaka
sterowanego hydraulicznie, stuzgcego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich
ulozenia.

Do zageszczenia nawierzchni stosuje si¢ wibratory plytowe z oslong z tworzywa
sztucznego.

Do wyréwnania podsypki mozna stosowaé¢ mechaniczne urzgdzenie na rolkach,
prowadzone liniami na szynie lub kraweznikach

4. TRANSPORT

4.1, Ogélne wymagania dotyczgce transportu
Og6lne wymagania dotyczgce transportu podano w ST- 0 ,,Wymagania ogélne™

4.2, Transport betonowych kostek brukowych

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe uktadane sg warstwowo na palecie. Po
uzyskaniu wytrzymatodci betonu min. 0,7 R, kostki przewoZzone sq na stanowisko, gdzie
specjalne urzadzenie pakuje je w folie i spina tasmg stalows, co gwarantuje transport
samochodami w nienaruszonym stanie,

Kostki betonowe mozna réwniez przewozi¢ samochodami na paletach transportowych
producenta.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania rob6t
Ogolne zasady wykonania robot podano w ST- 0 ,, Wymagana ogélne”

5.2. Podloze

Podloze gruntowe pod nawierzchnie powinno byé przygotowane zgodnie z wymogami
okreslonymi w Specyfikacji Technicznej ,,Koryto wraz z profilowaniem i zageszezeniem
podioza”.

5.3. Koryto pod chodnik i place

Koryto wykonane w podlozu powinno byé wyprofilowane zgodnie z projektowanymi
spadkami podtuznymi i poprzecznymi oraz zgodnie z wymaganiami podanymi w projekcie.
Wskaznik zageszczenia koryta nie powinien byé mniejszy niz 0,97 wedtug normalnej metody
Proctora.
Jezeli dokumentacja projektowa nie okresla inaczej, to nawierzchnie chodnika z kostki brukowej
mozna wykonywaé bezposrednio na podiozu z gruntu piaszczystego o WP 2 35 w uprzednio
wykonanym korycie.

5.3. Podbudowa
Podbudowa z thucznia i zwiru. Ogélne zasady wykonania robot podano w Specyfikacji
technicznej dotyczacej podbudowy z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie,
e Podbudowa pod chodnik gr. 20 em
» Podbudowa pod place i drogi gr. 20 cm

5.4. Ukladanie chodnika z betonowych kostek brukowych

Kostke ukiadaé zgodnie z projektem, Ewentualne zmiany muszg byé akceptowane przez
autora dokurnentacji projektowe;j,

Kostke ukiadaé na warstwie zwiru o frakcji 3-15mm w taki spos6b, aby szczeliny migdzy
kostkami wynosily od 3 do 4 mm. Kostke nalezy uklada¢ ok. 1,5 cm wyzej od projektowane;j
niwelety chodnika i place, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu.

Po ulozeniu kostki, szczeliny nalezy wypelnié drobnoziarnistym zwirem o frakeji 1-
3mm, a nastgpnie zamie$é powierzchni¢ utozonych kostek przy uzyciu szczotek r¢eznych lub
mechanicznych i przystapié do ubijania nawierzehni chodnika. Nie zasypywaé szczelin
piaskiem.

Do ubijania utozonego chodnika z kostek brukowych, stosuje sie wibratory plytowe z
ostong z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem.
Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawgdzi powierzchni ubijanej w kierunku srodka i
jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek.

Do zaggszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywaé walca.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupelni¢ szczeliny materialem do wypehnienia i zamie$é

nawierzchnie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci rob6t
Ogoblne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST- 0 ,, Wymagania ogélne”

6.2. Badania przed przystypieniem do robét
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Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien sprawdzié, czy producent kostek
brukowych posiada aprobate techniczna.

Pozostale wymagania okredlono w Specyfikacji Technicznej ,Nawierzchnia z kostki
brukowej betonowe;j”.

6.3. Badania w czasie robét

6.3.1. Sprawdzenie podioza
Sprawdzenie podloza polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektows i
odpowiednimi ST.
Dopuszczalne tolerancje wynosza dla:
2 Glebokoéci koryta, o szerokosci do 3 m: = 1 cm,
3 Szerokosci koryta: £ 5 cm.

6.3.2, Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubos$ci i wymaganych spadkéw poprzecznych i
podiuznych polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacja projektows oraz pkt 5.3 niniejszej
ST.

6.3.3. Sprawdzenie wykonania chodnika i nawierzchni z kostki brukowe].

Sprawdzenie prawidlowosci wykonania chodnika z betonowych kostek brukowych
polega na stwierdzeniu zgodno$ci wykonania z dokumentacja projektowa oraz wymaganiami
niniejszej ST:

a) Pomierzenie szerokosdci spoin,

b) Sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),

¢) Sprawdzenie prawidlowosci wypelnienia spoin,

d) Sprawdzenie, czy przyjety deset (wz6r) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika

6.4.1. Sprawdzenie réwnofci chodnika i nawierzchni z kostki brukowej

Sprawdzenie réwnosci nawierzchni przeprowadzaé nalezy latg, co najmniej raz na kazde
15 do 30 m® ulozonego chodnika i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz raz na 50 m
chodnika. Dopuszczalny prze§wit pod tatg 4 m nie powinien przekraczaé 1,0 cm.

6.4.2. Sprawdzenie profilu podluznego

Sprawdzenie profilu podluznego przeprowadzaé nalezy za pomocg niwelacji, biorac pod
uwage punkty charakterystyczne, jednak nie rzadziej, niz co 10 m.

Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w punktach zalamania niwelety nie
moga przekraczaé = 3 cm.

6.4.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego

Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywaé nalezy szablonem z poziomics, co
najmniej raz na kazde 15 do 30 m? chodnika i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej, niz
co 20 m. Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu wynoszg + 0,3%.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robét
Ogo6lne zasady obmiaru robét podano w ST- 0 ,, Wymagania og6lne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
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Jednostki obmiarowe nalezy przyjmowaé zgodnie z kosztorysem.

8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady odbioru robét podano w ST- 0 ,, Wymagania og6lne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektows ST i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki
pozytywne.

9, PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci
Ogoblne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST ,,Wymagania ogélne”

9.2. Cena

Cena wykonania robét obejmuje wykonanie petnego zakresu prac podanego w punkcie 1.1.
Podstawg platnosci za wykonane roboty w okresach miesiecznych bedzie kwota wynikajaca z
obmiaréw stanu zaawansowania rob6t w pozycjach ujetych w kosztorysie i sporzadzenie przez
Wykonawceg protokotu odbioru tych robét.

Protokét odbioru robét bedzie podstaws do wystawienia faktury po zweryfikowaniu i podpisaniu
przez Inspektora Nadzoru.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

BN- 80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég ,
ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych.

BN- 80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu . Elementy nawierzchni drég
ulic , parking6w i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.

PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonéw i zapraw.

PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu Metody pomiaru cech
geometrycznych

PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych Piasek .

PN-B-19701 Cement powszechnego uzytku Skiad, wymagania i ocena
zgodnoscei.

PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczanie $cieralnosci na tarczy Boehmego.

PN-B-06250 Beton zwykly.

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyklego.

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Skiad wymagania i ocena

zgodnosci.
PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw,

BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego.

BN-80/6775-03/04  Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingéw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tatg.

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawey od obowigzku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
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WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT
OGRODZENIE I ROBOTY BETONIARSKIE
CPV 45 34 20 00 - 6 Wznoszenie ogrodzen
ST 5.0

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegblowej specyfikacji technicznej (SST) s wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonywaniem nawierzchni bezpiecznych placu
zabaw dla zadania pn.:,, ,,Urzgdzenie silowni zewnetrznej w Stoczku Lukowskim

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Szczegbélowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacjg Techniczng

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na
celu wykonanie betonu w elementach konstrukcyjnych objgtych kontraktem.

Wykonanie fundamentu w formie rabaty ogrodzeniowej wg. projektu konstrukcyjnego w
dokumentacji technicznej

1.4. Ogélne wymagania dotyczgce robot
Ogoélne wymagania dotyczgce robét podano w ST "Wymagania ogélne”
2. MATERIALY
2.1. Skladniki mieszanki betonowej
(1) Cement
Rodzaje cementu
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatkéw
minerainych wg normy PN-B-30000:1990 o nastgpujacych markach:
marki ,,25” — do betonu klasy B7,5-B 20
marki ,,35” — do betonu klasy wyzszej niz B 20
Wymagania dotyczace skladu cementu
Wg ustalen normy PN-B-30000:1990 oraz ponadto zgodnie z zarzadzeniem Ministra
Komunikacji wymaga sig, aby cementy te charakteryzowaly si¢ nastgpujgcym skladem:
Zawarto$¢ krzemianu tréjwapniowego olitu (C3S) 50-60%
Zawarto$é glinianu tréjwapniowego olitu (C3A) <7%
Zawartoéé alkaliéw do 0,6%
Zawartos$¢ alkaliéw pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9%
Zawarto$¢ C4AF+2C3A (zalecane) <20%
Opakowanie
Cement wysylany w opakowaniu powinien byé pakowany w worki papierowe WK, co najmniej
trzywarstwowe, wg PN-76/P-79005.
Masa worka z cementem powinna wynosié 50,2 kg. Na workach powinien byé umieszczony
trwaty, wyrazny napis zawierajgcy nastepujace dane:
oznaczenie
nazwa wytworni i miejscowosci
masa worka z cementem
data wysylki
termin trwalosci cementu.
Swiadectwo jakosci cementu
Kazda partia wysylanego cementu powinna byé zaopatrzona w sygnature odbiorcza kontroli
jakosci zgodnie z PN-EN 147-2,
Akceptowanie poszczeg6lnych partii cementu
Kazda partia cementu przed jej uzyciem do betonu musi uzyskaé akceptacje Inspektora Nadzoru.
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Biezgca kontrola podstawowych parametréw cementu

a) Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi byé poddany badaniom wg normy PN-

EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997, a wyniki ocenione wg normy

PN-B-30000:1990.
Zakres badafh cementu pochodzacego z dostawy, dla ktérej jest atest z wynikami badafi
cementowni obejmuje tylko badania podstawowe,
Ponadto przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca si¢ przeprowadzenie
kontroli obejmujgcej:
oznaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997
oznaczenie zmiany objetosci wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997
sprawdzenie zawartodci grudek (zbryled) nie dajacych si¢ rozgnie$¢ w palcach i nie
rozpadajgcych si¢ w wodzie.
W przypadku, gdy w/w kontrola wykaze niezgodno$¢ z normami cement nie moze by¢ uzyty do
betonu.
Magazynowanie i okres skladowania
Miejsca przechowywania cementu mogg byé nastepujace:
dla cementu pakowanego (workowanego):
sklady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z bokéw
przed opadami) lub magazyny zamkniete (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i
Scianach)
dla cementu luzem:
magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, zelbetowe lub betonowe przystosowane do
pneumatycznego zaladowania i wyladowania cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia do
przeprowadzenia kontroli objetosci cementu znajdujacego sie w zbiorniku lub otwory do
przeprowadzenia pomiaréw poziomu cementu, wlazy do czyszczenia oraz klamry na
zewngtrznych $cianach).

Podloza skladéw otwartych powinny byé twarde i suche, odpowiednio pochylone,
zabezpieczajgce cement przed Sciekaniem wody deszczowej i zanieczyszezeniem.

Podlogi magazynéw zamknigtych powinny byé suche i czyste, zabezpieczajace cement
przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca
przechowywania.
Cement nie moze byé uzyty do betonu po okresie:

10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,

po uplywie okresu trwatoéci podanego przez wytworce w przypadku przechowywania
w skladach zamknigtych.

Kazda partia cementu posiadajagca oddzielne $wiadectwo jako$ci powinno byé
przechowywana w sposéb umozliwiajacy jej tatwe rozréznienie.
(2) Kruszywo.
Rodzaj kruszywa 1 uziarnienie.
Do betonu nalezy stosowaé kruszywo mineralne odpowiadajace wymaganiom normy PN-B-
06712/A1:1997, z tym e marka kruszywa nie powinna byé nizsza niz klasa betonu.
Kontrola partii kruszywa przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje
oznaczenia:

skiadu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000,

ksztattu ziarn wg PN-EN 933-4:2001,

zawartosci pytéw mineralnych wg PN-78/B-06714/13,

zawartosci zanieczyszczeni obcych wg PN-76/B-06714/12.
W celu umozliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nalezy prowadzié biezgcg
kontrole wilgotnosci kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i stato$ci zawartosci frakeji 02 mm.

Materiaty do wykonania betonu
Beton k. C16/20 z utrzymaniem wymagati i badari tylko w zakresie wytrzymaloci betonu na
$ciskanie.
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Orientacyjny sktad podbetonu:

-pospéika kruszona 0/40,

-cement hutniczy 25. Ilo§é cementu 6%, gd max = 2,09 gr/cm®, wilgotno$é optymalna 8%.
Kruszywo réwnomiernie stopniowane o frakcjach:

20/40 = 30%, 20/10 = 20%, 0/2 = 30%

3. SPRZET

Sprzet powinien odpowiadaé wymaganiom okre§lonym w ST "Wymagania ogdlne", pkt. 3

4. TRANSPORT '

Og6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST "Wymagania ogblne", pkt. 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1, Zalecenia ogélne

Roboty betoniarskie musza byé wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003
i PN-63/B-06251.

Betonowanie mozna rozpoczaé po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru potwierdzonego
wpisem do dziennika budowy.

5.2. Wytwarzanie mieszanki betonowej

(1) Dozowanie skladnikéw:

Dozowanie skladnikéw do mieszanki betonowej powinno byé¢ dokonywane wylacznie wagowo,
z doktadnodcia:

2% — przy dozowaniu cementu i wody

3% — przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory muszg mieé aktualne §wiadectwo legalizacji.

Przy dozowaniu skladnikéw powinno si¢ uwzglednia¢ korekte zwigzang ze zmiennym
zawilgoceniem kruszywa.,

(2) Mieszanie skladnikéw

Mieszanie sktadnikéw powinno sie odbywaé wylacznie w betoniarkach wymuszonym dziataniu
(zabrania si¢ stosowania mieszarek wolnospadowych).

Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie jednak nie powinien byé krétszy niz 2 minuty.

5.3. Warunki atmosferyczne przy ukladaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

(1) Temperatura otoczenia

Betonowanie nalezy wykonywaé wylgcznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C, zachowujac
warunki umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymalosci co najmniej 15 MPa przed
pierwszym zamarznig¢ciem.

W wyjstkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do —5°C, jednak
wymaga to zgody Inzyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C
w chwili ukladania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utrats ciepla w czasie co
najmniej 7 dni.

(2) Zabezpieczenie podczas opadow

Przed przystgpieniem do betonowania nalezy przygotowaé sposéb postgpowania na wypadek
wystgpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilodci osion
wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni §wiezego betonu.

(3) Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia

Przy niskich temperaturach otoczenia ulozony beton powinien byé chroniony przed
zamarznieciem przez okres pozwalajgcy na uzyskanie wytrzymatodci co najmniej 15 MPa.
Uzyskanie wytrzymalodéci 15 MPa powinno byé zbadane na prébkach przechowywanych
w takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja. :

Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nalezy
wezeéniej podjaé dzialania organizacyjne pozwalajace na odpowiednie oslonigeie i podgrzanie
zabetonowanej konstrukcji.

5.4. Pielegnacja betonu

(1) Materialy i sposoby pielegnacji betonu

Bezposrednio po zakoniczeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie powierzchni betonu lekkimi
ostonami wodoszczelnymi zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton
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przed deszczem i nastonecznieniem.
Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie péiniej niz po 12 godzinach od
zakoriczenia betonowania rozpoczaé pielggnacje wilgotnosciows betonu i prowadzié ja co
najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe).
Nanoszenie blon nieprzepuszczajgcych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie
bedzie si¢ Iaczyl z nastgpng warstws konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sa stawiane
specjalne wymagania odnosnie jakosci pielegnowanej powierzchni.
Woda stosowana do polewania betonu powinna spelniaé wymagania normy PN-EN 1008:2004.
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny byé chronione przed uderzeniami i drganiami.
(2) Okres pielegnacji
Ulozony beton nalezy utrzymywaé w stalej wilgotmosci przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie
betonu normalnie twardniejgcego nalezy rozpoczaé po 24 godzinach od zabetonowania.
Rozformowanie konstrukcji moze nastapié po osiggnieciu przez beton wytrzymatodci roz-
formowania dla konstrukeji monolitycznych (zgodnie z normsg PN-63/B-06251) lub wytrzy-
matosci manipulacyjnej dla prefabrykatéw.

5.5. Wykonanie betonu
Przed przystgpieniem do uktadania podbetonu nalezy sprawdzi¢ podioze pod wzgledem nognosci
zalozonej w projekcie technicznym.
Podtoze winne byé réwne, czyste i odwodnione.
Beton winien byé rozkladany w miar¢ mozliwoéci w sposéb ciagly z zachowaniem kontroli
grubosci oraz rzgdnych wg projektu technicznego.
6. KONTROLA JAKOSCI
Kontrola jakofci wykonania betonéw polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz
podanymi wyzej wymaganiami. Roboty podlegajg odbiorowi.
7. OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiaru sg:
1 m* wykonanej konstrukeji.
8. ODBIOR ROBOT
Wszystkie roboty objete niniejszg sepcyfikacjg zanikajacych wg zasad podanych powyzej.
W szczeg6lnosei tunel dla pieszych podlega prébnemu obcigzeniu wg PN-89/8-10050.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Placi si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.
Cena jednostkowa obejmuje dla wykonanej konstrukcji
-dostarczenie niezbednych czynnikéw produkeji
-oczyszczenie podioza
-wykonanie deskowania z rusztowaniem
-ulozenie mieszanki betonowej w nawilzonym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych
otworéw, zabetonowaniem zakotwien i marek, zageszczeniem i wyréwnaniem powierzchni
-pielegnacje betonu
-rozbiérkg deskowania
-0cZyszczenia stanowiska pracy i usuniecie materialéw rozbiérkowych poza granice obiektu.
Beton na podiozu gruntowym,
Placi si¢ za ustalong ilo§¢ m’ betonu wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje: wyréwnanie
podioza, przygotowanie, utozenie, zaggszczenie i wyréwnanie betonu, oczyszczenie stanowiska
pracy.

10. Ogrodzenie tarasu

Ogrodzenie z furtkami w miejscu istniejacych furtek. Ogrodzenie wys. 1,2 m montowane
do tarasu za pomocg kotew chemiczny. Stupki 8x8 cm z daszkami. Ogrodzenie wykonane
wediug wzomictwa zaprezentowanego na rysunkach wykonawczych cynkowane i malowane
proszkowo w kolorze RAL 7016.
11. Ogrodzenie terenu
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Ogrodzenie z furtkami i bramami w miejscu istniejgcych furtek i bram. Ogrodzenie wys.
1,4 m montowane do projektowanej podmuréwki z betonu architektonicznego o grubosci 30 cm.
Shupki 10x10 cm z daszkami. Ogrodzenie wykonane wedlug wzornictwa zaprezentowanego na
rysunkach wykonawczych cynkowane i malowane proszkowo w kolorze RAL 7016.
11.1. KONTROLA JAKOSCI
Celem kontroli jest stwierdzenie uzyskania zalozonej jakosci robét dla osiggniecia zamierzonego
efektu uzytkowego. .
Dokumentami potwierdzajacymi jako$¢ zastosowanych materialéw sg certyfikaty i deklaracje
zgodnosci z PN
112, OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiaru sg:
1 m wykonanego ogrodzenia
11.3. 01)1313(1)1 ROBOT
Wszystkie roboty objete niniejsza sepcyfikacja zanikajacych wg zasad podanych powyzej.
W szczegéInodci tunel dla pieszych podlega prébnemu obcigzeniu wg PN-89/8-10050.
114. PODSTAWA PLATNOSCI
Placi si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.

12. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 206-1:2003 Beton.

PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymalosci.

PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie czaséw wigzania i statosci objetosci.
PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badah. Oznaczenie stopnia zmielenia.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-B-03002/Az2:2002 Konstrukcje murowe niezbrojne, Projektowanie i oblicznie.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek.
PN-89/S-10050 Prébne obcigzenie obiektéw mostowych, Zelbetowych.
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