UNITECH Pawet Krasuski ul. Kasprowlcza 3 , 21-400 Lukéw

PRZEDWMIAR

Klasyfikacja robét wg. Wspéinago Stownlka Zamdwied
450000007 Roboty budowiane
45100000-8 Przygotowanis terenu pod budowe
45200000-8 Roboty budowlane w zekresie wznoszenia komplatnych oblekiéw budowlanych lub ich czedcl oraz roboty w zakre-
sie Inzynleril ladows) | wodnej

NAZWA INWESTYCJI :  Urzgdzenle sitowni zewnetrzne] w Stoczku Lukowskim
ADRES INWESTYCJl : Plac Stanistawa Wielgoska 5, 21-450 Stoczek Lukowski dz.nr.ew. 1951/4
INWESTOR ! Miasto Stoczek Lukowski
ADRES INWESTORA : Plac T. Kokcluszki 1, 21 -450 Stoczek Lukowski
BRANZA :  Budowlana
SPORZADZIE KALKULACJE : Stawomir Krasuski
DATA OPRACOWANIA ;. 31.01.2018
Ogodlem wartosé kosztorysowa robét : z
Stownie:
WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opragtwanla Data zatwierdzenla
31.01.2018
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Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Shownla zewngtrzna

Norma PRO Wersla 4.25 Licencis: 19938 dis Unitech

PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa | Opis | wyllczenla .m. Poszcz Razem
SILOWNIA ZEWNETRZNA z
1 |ROBOTY ROZBIORKOWE | PRZYGOTOWAWCZE
1KNR 2-31 |Rozebranie chodnikéw z plyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce pias- m2
d.1/0815-01 kowe]
48.0"1.5 m2 72.000
RAZEM 72.000
2 KNR 2-31 Rozebranle cbrzezy 6x20 cm na podsypce plaskows)
d.1 0814-01
48.0*2 95.000 B
| | R RAZEM 96.000
2 |DOSTAWA | MONTAZ URZADZEN SILOWNI )
3 KNR2-01 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odleglodé do 10 m ma
d.2/0307-03 (kat.gr.IV)
0.4*0.4*1.2*12 m 2304 -
RAZEM 2.304
4/ KNR 2-02  Stopy fundamentowe betonowe, o objetodcl do 1 m3 - z zastosowaniem m3
d.2/0203-02 pompy do betonu
|poz.3 m? 2.304
RAZEM 2.304
& Kalkulacja |Dostaws | montaZ urzgdzenia siowni - ORBITREK szt
d.2 wiasna
kalk. wiasna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
6 Kalkulacla |Dostawa | montaz urzgdzenla siownl - WIOSLARZ
d.2 wiasna
kalk. wiasna
— k! = _ szt 1.000 [
RAZEM 1.000
7 Kalkulacla | Dostawa | montaZ urzgdzenia sowni - ZESTAW TWISTER + MOTYL szt
d.2 | whagna
kalk. wiasna
1 o szt 1.000
RAZEM 1.000
8 Kalkulacla |Dostawa i monta urzqdzenia siowni - WAHADLO szt
d.2|\whasna
kalk. wiasna
1 szt 1.000 I
RAZEM 1.000
9 Kalkualcla |Dostawa | montaz urzqdzenia shownl - WYCIAG GORNY szt
d.2 wiasna
kalk. wiasna
1 szt 10000
RAZEM 1.000
10 Kalkulacja Dostawa | montaz urzqdzenia shownl - WYGISKANIE SIEDZAC szt
d.2 wiasna
kalk. wiasna
1 szt 1.000| Il
_ 1 ] N RAZEM 1.000
11 Kefkulagja |Dostawa | montaz urzgdzenla sownl - BIEGACZ azt
d.2 wiasna
kalk. wiasna
1 szt 1.000|
| | . - RAZEM 1.000
3 |ZIELEN | TRAWNIKI
12 KNR 2-31  Reczne profliowanle terenu trawnlkéw m2
d.3 1402-02
analogla
275.00 m2 275.000
| | —— . RAZEM 275.000
13 KNR 2-01  Humusowanle trawnikéw z obslanlem przy grub.waretwy humusu 5 cm m2
d.3 0510-01
1275.00 - - m2 275.000
RAZEM 275.000
4 |OGRODZENIE
14 KNR 2-01  Wykopy Jamiste wykonywane koparkaml podsieblemymi 0.15m3 naod- m?
d.4 022101 kiad w gruncie kat.i-ll
0.3"0.3"1.2*20 m3 2.160
I | | |RAZEM 2.160
15 KNR 2-02 | Stopy fundamentowe batonowes, o objgtodcl do 0,5 m3 - 2 zastosowanlem m®
d.4/0203-01 pompy do betonu
|0.3*0.3*1.2*20 ‘m3 2.160|




Sitownia zewnetrzna

PRZEDMIAR
Lp.  Podstawa | Opls | wyllczenia jam. Poszez Razem
Ll = N RAZEM 2180
168/ KNR 2-23 | Ogrodzenle sHowni - ogrodzenie panelowe o wymiarze modulu200cmx m
d.4 0403-06 250 cm gr. 5 mm oczko 5 cm x 20 cm ocynkowane ze slupkam| profil
analogla B80x40x3 z kompletem obejm | maskownic oraz czapky ocynkowany, oraz
plyla podmurdwiowa telbetowa wys. 25 cm z tgcznikami betonowymi
11"2+24 m 46.000
[ RAZEM 48.000
17 KNR2-23  Ogrodzenie siowni - furtka ogrodzeniowa ocynkowana z profilu 40x40x2 | m
d.4 0401-01 mm wypeiniona panelem oczko 5x20 cm z klamkg szyidem | zamkiem
analogla
1.2 m | 1.200 =1
_ |RAZEM 1.200
8 |CHODNIK — o )
18 KNR 231  Reczne profliowanie i zageszozenie podioza pod warstwy konstrukeyine  m2
d.5/0103-02 nawlerzchni w gruncie kat. lll-|V
Il 23.0°2.0 m2 46.000
1 RAZEM 48.000
19 KNR2-31  Obrzea betonowe o wymlarach 30x8 cm na podsypca cementewo-piasko-| m
d.5 0407-05 wej Z wypeinieniem spoin zaprawg cementows
48.0 m 48.000
_ RAZEM 46.000
20 KNR 2-31 |Wykonanie | zaggszczenie mechanicze warstwy odsqczajgcej w korycle | m?
d.5/0104-07 lub na calej szerokoécl drogi - grubo&é warstwy po zaeg. 10 em
148.00 m2 46.000
|| | RAZEM 48,000
21/KNR2-23 |Podbudowa z kruazyw lamanych - warstwa gérna o gruboéci 5 cm m2
d.5/0104-03
e —] 46.00 /m2 46.000
) RAZEM 48.000|
22/KNR 2-31  Nawierzchnle z kostkl brukowej betonows] grubodé € cm na podsypce ce- | m2
d.5 0511-02 mentowo-plaskows]
46.00 m2 486.000
RAZEM 46.000
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